
POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ (Značky Morava, a.s.)

Poř. č. Poř. č. položky 
dle OTSKP Název a stručný popis položky

měrná
jednotka

(MJ)

výměra (počet 
MJ)

cena za 1 MJ (v 
Kč bez DPH)

Cena za celkový 
počet MJ

1 93806a

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností CB vozovky a obnova makrotextury i mikrotextury povrchu

O bnova P V V  b u d e  p rob íha t v  m in im áln í šířce 3,5 m  m ezi V D Z  v  případě šířky  jízd n ích  p ruhů  3,75 m . T olerované šířkové 
rozm ezí obnovy  P V V  je  3,5 až 3 ,6  m . V  případě  m enší šířky  jízd n ích  p ruhů  bude šířka  obnovy  P V V  v  takovém  jízd n ím  pruhu 
adekvátně sn ížena v zájem ně pro jednaným  a  odsouhlaseným  způsobem  tak , aby  n edošlo  při p rovádění k  do tčen í V D Z  nebo  
dopravn ích  knoflíků .
Z ah rnu je  v šechny  práce a  dodávku  m ateriá lu  a  m echanizace, očištěn í p loch  vozovky  p řed  i po  úpravě, zah rnu je  m ěření 
součin itele podélného  třen í Fp v  souladu s Č S N  73 6177  a  m ěřen í h loubky  m akro tex tu ry  povrchu  M T D  (střední h loubka 
tex tu ry  z jiš těn á  odm ěrnou  m etodou) v  souladu s Č S N  13036-1.

m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 938144

Nedestruktivní obnova protismykových vlastností AB vozovky a obnova makrotextury i mikrotextury povrchu

O bnova P V V  b u d e  p rob íha t v  m in im áln í šířce 3,5 m  m ezi V D Z  v  případě šířky  jízd n ích  p ruhů  3,75 m . T olerované šířkové 
rozm ezí obnovy  P V V  je  3,5 až 3 ,6  m . V  případě  m enší šířky  jízd n ích  p ruhů  bude šířka  obnovy  P V V  v  takovém  jízd n ím  pruhu 
adekvátně sn ížena v zájem ně pro jednaným  a  odsouhlaseným  způsobem  tak , aby  nedošlo  při p rovádění k  do tčen í V D Z  n eb o  
dopravn ích  knoflíků .
Z ah rnu je  v šechny  práce a  dodávku  m ateriá lu  a  m echanizace, očištěn í p loch  vozovky  p řed  i po  úpravě, zah rnu je  m ěření 
součin itele podélného  třen í Fp v  souladu s Č S N  73 6177  a  m ěřen í h loubky  m akro tex tu ry  povrchu  M T D  (střední h loubka 
tex tu ry  z jiš těn á  odm ěrnou  m etodou) v  souladu s Č S N  13036-1.

m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 93882v

Ošetření vozovek vytvrzujícím postřikem

A plikace vy tvrzu jíc ího  postřiku . P říp ravek  vyv inu tý  speciálně p ro  zachován í tex tu ry  povrchu  obsahu je  prodyšnou  ochranu 
obsahu jíc í lith ium  silikát. M usí b ý t še trný  k  ž ivo tn ím u prostředí. Z a jišťu je  odo lnost pro ti otěru, sn ižuje n áchy lnost k  o lupování, 
lám ání a  degradaci obnovené m akro tex tu ry  v livem  dopravn ího  zatížení.
N epřipouští se ap likace, dokud  nebude  p rokázána obnova  m akro tex tu ry  povrchu  v  souladu s Č S N  13036-1 po  realizaci položky 
93806a, zároveň  m usí b ý t ap likováno  nejpozději do  24  hod. po  obnově PV V  a  m akro tex tu ry  povrchu  vozovky. M usí bý t 
garan tována m ožnost bezpečného  zprovoznění úseku  s ne jhů ře  dobrým i hodnotam i Fp (tedy  kl. st. 3) nejpozději po  6-ti 
h od inách  po  ap likaci vy tv rzu jíc ího  postřiku . Z ároveň k  předán í d íla  m usí b ý t dodavatelem  do loženo pro toko lem  m ěřen í Fp v 
souladu s Č S N  73 6177  ne jhů ře  v  kl. st. 2 nejpozději po  48 h od inách  od  ap likace vy tv rzu jíc ího  postřiku . V ytvrzující postřik  
m usí sp ln it ú spěšné  p rovedení zkušebn ího  úseku  dle p řilohy  3 ZD.

m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 02720a

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D IO  přechodné SD Z před  zúžen ím  ze  2 p ruhů  n a  1 nebo  ze 3 n a  2
dle schém atu  D K  230 (obdobně D K  330) resp  D K  240 (obdobně D K  340), předpoklad  uzav írka  dl. 2000 m /den
předzvěstný  v oz ík  A 15, E3a, B 20a-100
předzvěstný  v oz ík  B 2 0 a  -80, IP18b, E 3a
kužel se světlem  typu  1 n eb o  předzvěstná světelná šipka S8c
3 x  výstražný  práh
ochranné vozid lo  s hm otností m in. 7,5 t, výstražný  voz ík  ve lký  S8c, C4b 
dopravn í kuže ly  - výška 0 ,75m  odstup  m ax  18m - cca  120 k s/2000  m /den  
B 26
Z ahrnu je  p ro jednán í vý jim ky  z  celoročního  rozhodnutí s M D

zahrnu je  i j in á  schém ata  dopravn ího  om ezení (D K  220, 320, atd .) dle schválených pracovních  m íst n a  dáln ic ích  a  dle provozní 
sm ěrnice 11

ks/den ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 02720b

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D IO  přechodné SD Z před  zúžen ím  ze  3 p ruhů  n a  1
dle schém atu  D K  350 resp. D K  360, předpoklad  uzav írka  dl. 2000 m /den
předzvěstný  v oz ík  A 15, E3a, B 20a-100
předzvěstný  v oz ík  B 2 0 a  -80, IP18b, E 3a
kužel se světlem  typu  1 neb o  předzvěstná světelná šipka S8c
3 x  výstražný  práh
výstražný  voz ík  v e lký  S8c, C4b
ochranné vozid lo  s hm otností m in. 7,5 t, výstražný  voz ík  ve lký  S8c, C4b 
dopravn í kuže ly  - výška 0 ,75m  odstup  m ax  18m - cca  120 k s/2000  m /den  
B 26
Z ahrnu je  p ro jednán í vý jim ky  z  celoročního  rozhodnutí s M D

zahrnu je  i j in á  schém ata  dopravn ího  om ezení toho to  typu  dle schválených pracovních  m íst n a  dáln ic ích  a  dle provozní 
sm ěrnice 11

ks/den . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 02720c

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D IO  přechodné SD Z před  zúžen ím  ze  2 p ruhů  n a  1 N O Č N Í PR Á C E  
dle schém atu  D k  247, předpoklad  uzav írka  dl. 2000 m /noc 
2xA 15, E 3a + n ad  značkou  výstražné světlo  typu  1
předzvěstvný  voz ík  (doporučeno  L ED ) A 15+E 3a, B 20a-100 , + B 20a-100  v  SDP 
předzvěstný  v oz ík  L E D  B 20a-80, IP18b, E 3 a  + B 20a-80  v  SD P 
3 x  výstražné prahy, p ředzvěstná světelná šipka S8d 
2xB 20a  - 60
ochranné vozid lo  s hm otností m in. 7 ,5t, výstražný  v oz ík  v e lký  S8d, C 4a
vod ící d esky  Z 5b (L eitboy typ  IV  n ebo  II) nebo  sm ěrovací desky  Z 4  odstup  m ax  18m - cca  120 k s/ 2000 m /noc 
2xB 20a  - 60 
B 26
zah rnu je  po třebné osvětlen í pracov iště  (m in im álně 2 osvětlovací ba lóny  n a  je d n u  nočn í uzav írku)
Z ahrnu je  p ro jednán í vý jim ky  z  celoročního  rozhodnutí s M D

zahrnu je  i j in á  schém ata  dopravn ího  om ezení toho to  typu  dle schválených pracovních  m íst n a  dáln ic ích  a  dle provozní 
sm ěrnice 11

ks/noc . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 02720d

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
D IO  přechodné SD Z před  zúžen ím  ze  3 p ruhů  n a  1 N O Č N Í PR Á C E  
dle schém atu  D k  247, předpoklad  uzav írka  dl. 2000 m /noc 
2xA 15, E 3a + n ad  značkou  výstražné světlo  typu  1
předzvěstvný  voz ík  (doporučeno  L ED ) A 15+E 3a, B 20a-100 , + B 20a-100  v  SDP 
předzvěstný  v oz ík  L E D  B 20a-80, IP18b, E 3 a  + B 20a-80  v  SD P 
3 x  výstražné prahy, p ředzvěstná světelná šipka S8d 
2xB 20a  - 60
ochranné vozid lo  s hm otností m in. 7 ,5t, 2 x  výstražný  v oz ík  v e lký  S8d, C 4a
vod ící d esky  Z 5b (L eitboy typ  IV  n ebo  II) nebo  sm ěrovací desky  Z 4  odstup  m ax  18m - cca  120 k s/ 2000 m /noc 
2xB 20a  - 60 
B 26
zah rnu je  po třebné osvětlen í pracov iště  (m in im álně 2 osvětlovací ba lóny  n a  je d n u  nočn í uzav írku)
Z ahrnu je  p ro jednán í vý jim ky  z  celoročního  rozhodnutí s M D

zahrnu je  i j in á  schém ata  dopravn ího  om ezení toho to  typu  dle schválených pracovních  m íst n a  dáln ic ích  a  dle provozní 
sm ěrnice 11

ks/noc . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 13 362 000 Kč

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném 
řezu komunikace.

Pokyny: Uchazeč je povinen doplnit veškeré ceny za 1 MJ, ceny za celkový počet MJ a Celkovou nabídkovou cenu (součet cen za celkový počet MJ u všech položek)


