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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 10/25, PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/15, PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ ŠACHTA DN 1000

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/15, PŘEVÝŠENÁ O 0,02M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ ŠACHTA DN 1000

NOVÉ KAM
ENNÉ ŠIKM

É ČELO

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 15/25, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÁ OBRUBA 5/20, PŘEVÝŠENÁ O 0,00M

ULOŽENÁ DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3 TL. 

100M
M
 S BOČNÍ OPĚROU
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HLAVNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

AKCE:

PŘÍLOHA:
PARÉ: Č. PŘÍLOHY:

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686

533 51 PARDUBICE‑ROSICE
MĚSTO:

INVESTOR:

KRAJ:

D.1.1.1.2.

DUR

06/2021

5xA4

VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VRCHOVSKÁ A 
ČÁSLAVSKÁ, MARKOVICE

SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE

MĚSTO CHRUDIM

CHRUDIM

PARDUBICKÝ

1:250

032/2019

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

MIROSLAV BAŤA, DiS.

MIROSLAV BAŤA, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

VAROVNÉ PÁSY
BET. DLAŽBA 10/20 S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ
TL. 60MM ‑ CHODNÍK, TL. 80MM ‑ VJEZDY

CHODNÍK
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

BET. DLAŽBA 10/20 TL. 100MM
BARVA ANTRACIT

LEGENDA MATERIÁLŮ LEGENDA SÍTÍ ‑ STÁVAJÍCÍ
VEDENÍ NN

VEDENÍ KANALIZAČNÍ

VEDENÍ PLYNOVODNÍ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ NN NADZEMNÍSJEZD

ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150MM
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

LEGENDA SÍTÍ ‑ NÁVRH
VEDENÍ NN ‑ NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

VEDENÍ KANALIZAČNÍ

NÁVRH NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


