Příloha 1


 Specifikace výstavy „Sýrie“ 
 
Výstava srozumitelným způsobem seznamuje veřejnost s úsilím Národního muzea na záchraně bohatého archeologického dědictví Sýrie zasažené dlouhotrvajícím válečným konfliktem, který zásadním způsobem ohrozil muzea a poškodil řadu památek a míst světového archeologického dědictví. 
Výstava stručně nastíní kontext spolupráce se syrskou stranou na restaurování a konzervaci poškozených předmětů uložených v syrských muzejních sbírkách a představí provedené restaurátorské a konzervační práce na 20 převezených předmětech s využitím moderních konzervačních a restaurátorských postupů a zasadí je rovněž do archeologického kontextu.  
 
Doprovodné výstavní prvky  
· Fotografie zachycující detaily artefaktů a práce s nimi. Fotografie budou zapracovány do textových polí. 
· Video z restaurátorských a konzervačních prací 

Z hlediska ekonomického a šetrného přístupu bylo přikročeno k využití stávajícího fundusu z numismatické výstavy, který bude upraven pro vystavení těchto konkrétních předmětů. Jedná se konkrétně o stavební prvek nazvaný oktogon, konkrétní úpravy jsou naznačeny v přiloženém plánku a prostorovém návrhu.
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Specifikace obrazovky, která bude poskytnuta zadavatelem:
PANASONIC TH-32EF1E, Dimension (W x H x D) 727 x 426 x 64 mm
https://bizpartner.panasonic.net/public/system/files/files/fields/field_file/psd/2018/11/06/32ef1e_spec_en_1541471313.4276.pdf

Rozsah naceněných prací a dodávek:
1. příprava stávajícího korpusu vitríny (otvory pro instalaci vložených vitríny, zapravení, příprava pro instalaci závěsného LCD, renovace povrchu středového pláště vitríny), zavěšení LCD
2. srovnání dna šikmých vitrín (3 ks) dle výkresu
3. servisní otvor pro instalaci a napojení elektro
4. výroba 3 ks vitrín + osazení LED osvětlení (stmívatelné, napojeno na vnitřní rozvod vitríny) dle výkresu
Ostatní práce:
5. renovace povrchu vstupního panelu
6. renovace povrchu 3 panelů v chodbě
7. přesun nepoužívaných vitrín do zázemí expozice

