SOUHRNNA CENOVA NABIDKA

Pfiloha ¢. 1 VOP - Souhrnna cenova nabidka

CzZ-CC: 21121
" Stredni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka"
Budouci vlastnik Polozka
Cislo SO, 10 aPS Nazev . ¥ KSO CZ-CPA rozpocétové | Cena bez DPH [K¢E] ** | Sazba DPH DPH [K¢] Cena s DPH [K¢]
spravce/ provozovatel .
skladby
SO 01 Cyklostezka
01.1 Cyklostezka (zpusobilé vydaje) ODUR 82229 42.11.20 6121 326 301,36 21% 68 523,29 394 824,65
01.2 Cyklostezka (nezpUsobilé vydaje) ODUR 82229 42.11.20 6121 11 641,63 21% 2444,74 14 086,37
SO 02 Chodnik
02.1 Chodnik (zpUsobilé vydaje) ODUR 82229 42.11.20 6121 409 031,16 21% 85 896,54 494 927,70
P 03.1 Publicita EU (soupis publicita)
P1 Pamétni deska ODUR 82229 42.11.22 5137 5 000,00 21% 1 050,00 6 050,00
P2 Billboard ODUR 82229 42.11.23 6121 15 000,00 21% 3 150,00 18 150,00
VON 1 Vedlej$i rozpoctové a ostatni naklady (nezplsobilé vydaje) ODUR 82229 42.11.20 6121 106 911,54 21% 22 451,42 129 362,96
CELKEM 873 885,69 21% 183 515,99 1057 401,68
Pozn.:

Clenéni jednotlivych SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektii stavby (soupis praci)

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje pfistroje a zatizeni(samost.movité véci)/ Provoz: 5137 - Drobny hmotny majetek; 5169 Nakup ostatnich sluzeb; 5171 Opravy a udrzovani

** Cena bez DPH bude uvadéna s pfesnosti na 2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny

Uchaze€ - nazev:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Adresa:

U Kapli¢ky 21, 783 49 Lutin

Datum: 10.03.2023




REKAPITULACE STAVBY

Kod: IMPORT_2
Stavba: 5796 - Stredni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazed: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 873 885,69
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 873 885,69 183 515,99
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH ' CZK 1057 401,68
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: IMPORT 2
Stavba: 5796 - Stfredni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

S0 011
S0 01.2
S0 02.1

S0 03.1
P
P.1
P.2
VON.1

Cyklostezka (zp...
Cyklostezka (ne...

Chodnik (zptsob...

Soupis publicita
Publicita EU

Pamétni deska
Billboard

Vedlejsi rozpocto...

Strana 2z 35

873 885,69

326 301,36
11 641,63
409 031,16

20 000,00

20 000,00
5 000,00

15 000,00
106 911,54

1057 401,68

394 824,65
14 086,37
494 927,70

24 200,00

24 200,00
6 050,00
18 150,00
129 362,96




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Objekt:
S0 01.1 - Cyklostezka (zp...
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 326 301,36
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 326 301,36 21,00% 68 523,29
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 394 824,65
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI
Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Obijekt:
S0 01.1 - Cyklostezka (zp...

Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 326 301,36
HSV - Prace a dodavky HSV 312 504,38
001 - zemni prace 99 652,28
18-2 - Kefe 371,83
57 - Kryty pozemnich komunikaci letist' a ploch z kameniva nebo Zivicné 44 569,56
059 - kryty poz.komunikaci - dlazba 132 586,20
91 - Doplnujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 19 285,59
096 - bourani a demolice konstrukci 16 038,92
M - Prace a dodavky M 13 796,98
21-M - Elektromontaze 5 765,86
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 8 031,12
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SOUPIS PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
S0 01.1 - Cyklostezka (zp...
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 326 301,36
p HSV Prace a dodavky HSV 312 504,38
D 001 zemni prace 99 652,28
Odstranéni parezu odfrézovanim nebo odvrtanim
3 | K [112251221 hloubky pfes 200 do 500 mm v roviné nebo na svahu m2 0,699 3120,00 2 180,88|CS URS 2021 02
do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112251221
w polozka vykazu vymeér 1
wW (0,27)"2*3,14 0,229
W% (0,225)72*3,14*2 0,318
w (0,22)"2*3,14 0,152
wW Soucet 0,699
4 | K |122911121 Odstranéni vyfrézované drevni hmoty hioubky pres m2 0,699 1 552,00 1084,85|CS URS 2021 02
200 do 500 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122911121
W% polozka vykazu vymeér 1
w (0,27)"2*3,14 0,229
wW (0,225)"2*3,14*2 0,318
W% (0,22)"2*3,14 0,152
W Soucet 0,699
‘ 13 | K |121151103 Sejmuti ornice strojn& pfi souvislé ploge do 100 m2, ti. ’ m2 | 17’750| 4832 857.68|CS URS 2021 02
vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151103
W% polozka vykazu vymér 3
W% 17,75 17,750
4 Soucet 17,750
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v .
14 K 122251103 horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3 m3 39,000 148,80 51803,20/CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122251103
w polozka vykazu vymér 4
wW 39 39,000
W Soucet 39,000
Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v
15| K (129001101 blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v m3 39,000 383,20 14 944,80|CS URS 2021 02
horninach jakékoliv tridy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/129001101
W% polozka vykazu vymeér 4
A% 39 39,000
W Soucet 39,000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
16 | K (162351104 naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 49,550 80,80 4.003,64|CS URS 2021 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104
W% polozka vykazu vymér 4
wW 39 39,000
w polozka vykazu vymér 3 a 27
w 17,75-7,2 10,550
W Soucet 49,550
Vodorovine premistent VyKopKu nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
17| K [162751119 nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhmutiz | 941,450 20,24 19 054,95|CS URS 2021 02
horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
Ptiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1
NON m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751119
wW skladka do 20 km
\\% polozka vykazu vymér 4
w 39*19 741,000
w polozka vykazu vymér 3 a 27
w (17,75-7,2)*19 200,450
W Soucet 941,450
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
18| K (171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 89,190 232,80 20 763,43|CS URS 2021 02
Katalogu odpadl pod kédem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201231
W% polozka vykazu vymér 4
wW 39*1,8 70,200
wW polozka vykazu vymér 3 a 27
\\% (17,75-7,2)*1,8 18,990
wW Soucet 89,190
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122911121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
UloZeni sypaniny do zhutnénych nasypu pro silnice,
19| K |171152111 dalnice a [etiSté s rozprostrenim sypaniny ve vistvach, | 5 17,500 100,80 1764,00|CS URS 2021 02
s hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z
hornin nesoudrznych sypkych v aktivni zéné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171152111
W% polozka vykazu vymeér 13
w 17,5 17,500
W Soucet 17,500
[20 | M [58331201R vhodné zemina k nésyptm- stabilizacni zemina t ] 31,680 600,00 19 008,00
w polozka vykazu vymér 13
w 17,6*1,8 31,680
Y Soucet 31,680
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku
21| K |167151101 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, | m3 7,200 131,20 944,64 |CS URS 2021 02
z horniny tfidy t&Zitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101
w polozka vykazu vymeér 27
w 7.2 7,200
wW Soudet 7,200
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
22| K |[162251102 nalozeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z m3 7,200 37,44 269,57|CS URS 2021 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162251102
W% polozka vykazu vymer 27
w 7,2 7,200
'\ Soucet 7,200
Plosna Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az4 s
23| K [181111111 urovnanim povrchu bez dopinéni ornice souvislé m2 72,000 25,52 1 837,44|CS URS 2021 02
plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pfes 50 do
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181111111
W% polozka vykazu vymer 27
w 72 72,000
wW Soucet 72,000
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
24| K |181351103 sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pfes 100 do m2 72,000 48,80 3513,60[{CS URS 2021 02
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181351103
W% "polozka vykazu vymér 27
w 72 72,000
W Soucet 72,000
ZaloZeni travniku na ptdé prfedem pfipravené plochy
25| K |[181411141 do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parterového v m2 72,000 23,76 1710,72|CS URS 2021 02
roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181411141
% polozka vykazu vymer 27
w 72 72,000
"\ Soucet 72,000
[ 26 | M Joo572410 |osivo smés travni parkova kg | 1,080 | 80,00 86,40 |CS URS 2021 02
w polozka vykazu vymér 27
w 72*0,015 1,080
W Soucet 1,080
‘ 27 | K 183205111 Zalozeni zahonu pro vysadbu rostlin v roviné nebona | -, | 72,000| 14,40‘ 1 O36,80|CS URS 2021 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183205111
wW polozka vykazu vymér 27
w 72 72,000
W Soucet 72,000
‘ 28 | K [183403114 ggdh‘i'ad”o' ‘1’95‘“’ kultivatorovanim v roviné nebo na m2 | 72,000| 0,93| 66,96|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183403114
wW polozka vykazu vymér 27
w 72 72,000
W Soucet 72,000
‘ 29 | K [183403153 ?’;de'a”' pudy hrabanim v roviné nebo na svahu do m2 | 72,000| 3,54‘ 254,88|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183403153
w polozka vykazu vymér 27
wW 72 72,000
"\ Soucet 72,000
Chemické odpleveleni pidy pred zaloZzenim kultury,
30| K |184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfre jednotlivé | -, 72,000 2,29 164,88|CS URS 2021 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem
na Siroko
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/184802111
w polozka vykazu vymér 27
4% 72 72,000
wW Soucet 72,000
31| K [184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury v roviné m2 72,000 4,18 300,96|CS URS 2021 02
nebo na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/184802611
A% polozka vykazu vymér 27
w 72 72,000
A% Soucet 72,000
D 18-2 Kefe 371,83
‘ | Dovoz vody pro zalivku rostlin PFiplatek k cené za | | | .
32| K |185851129 < o e m3 0,900 18,80 16,92(CS URS 2021 02
kazdych dalSich i zapo€atych 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/185851129
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w polozka vykazu vymér 2
w Priplatek za dal$i 4 km
W% pozadavek 60 | vody/1m2
A% 3,75%0,06*4 0,900
W Soucet 0,900
|33 | m [08211320 voda pitna pro smluvni odbératele | m3 | 0,225 38,80 8,73]CS URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 2
W% pozadavek 60 | vody/1m2
w 3,75*0,06 0,225
wW Soudet 0,225
‘ 34 | K [098231311 Presun hmot pro sadovnické a krajinafské upravy - ‘ t | o,397| 872,00‘ 346,18|CS URS 2021 02
stroiné dopravni vzdalenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998231311
D 57 Kryty pozemnich komunikaci letist a ploch z kameniva nebo ziviéné 44 569,56
‘ 35 | K [564831111 Podklad ze $térkodri SD s rozprostfenim a zhutngnim, ‘ m2 12,950| 104,80‘ 1 357,16|Cs URS 2021 02
po zhutnéni tl. 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564831111
w polozka vykazu vymeér 22
w 12,95 12,950
wW Soudet 12,950
‘ 36 | K |564871 116 Podklad ze Stérkodrtl SD s rozprostfenm a zhutngnim, ‘ m2 | 143,5oo| 294,40‘ 42 246,40|CS URS 2021 02
po zhutnéni tl. 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564871116
w polozka vykazu vymér 19
w 143,5 143,500
wW Soucet 143,500
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
37| K |919121213 v cementobetonoveém nebo ziviéném krytu veetne m 7,500 128,80 966,00|CS URS 2021 02
adhezniho natéru bez té€sniciho profilu pod zalivkou,
pro komurky $ifky 10 mm, hloubky 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919121213
w polozka vykazu vymér 10
\\% 75 7,500
wW Soucet 7,500
D 059 kryty poz.komunikaci - dlazba 132 586,20
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pé&si s lozem z kameniva téZeného
38| K |596211120 nebo drceného tl. do 40 mm, s vypinénim spar m2 12,950 348,00 4506,60|CS URS 2021 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny
B, pro plochy do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596211120
W% polozka vykazu vymeér 21
W% 12,95 12,950
'\ Soucet 12,950
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva téZzeného
39| K |596211121 nebo dreencho Hl. do 40 mm, s vyplnénim spar m2 117,500 284,00 33 370,00|CS URS 2021 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny
B, pro plochy pfes 50 do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596211121
W% polozka vykazu vymeér 20
W% 117,5 117,500
'\ Soucet 117,500
‘ 40 | M |59245008 Z’:rf:;;"a’ obdelnik betonova 200x100x60mm ’ m2 | 118,675| 380,00 45 096,50 |CS URS 2021 02
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: spotieba: 50 kus/m2 -bez fazety
wW polozka vykazu vymér 20
w 117,5*1,01 118,675
4 Soucet 118,675
Osazeni silni¢ni obruby z dlaZzebnich kostek v jedné
fadé s lozem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
41| K (916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 7,500 136,00 1020,00|CS URS 2021 02
bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZze z betonu
prostého téZe znacky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916111123
wW "polozka vykazu vymér 8
w 75 7,500
W Soucet 7,500
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
42| K [916131213 loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou | 7,500 247,20 1854,00|CS URS 2021 02
stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916131213
w polozka vykazu vymeér 16
w 1 1,000
w polozka vykazu vymeér 17
w 25 2,500
w polozka vykazu vymeér 18
w 4 4,000
W Soucet 7,500
[43] M [59217031 |obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm [ m ] 1,010] 180,80 | 182,61|CS URS 202102
wW polozka vykazu vymeér 16
\\% 1*1,01 1,010
W Soucet 1,010
‘44 | M |59217029 ‘Ob’ ubnik betonovy silnicni néjezdovy ‘ m | 3,o3o| 139,20‘ 421,78 |cs URS 2021 02
1000x150x150mm
w polozka vykazu vymeér 17
w 3*1,01 3,030
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

W Soucet 3,030
‘ 45 | M |59217030 ‘;gg::g;k betonovy silnicni prechodovy 1000x150x150- ‘ m | 4,040 | 408,80 1 651,55 |CS URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 18
w 4*1,01 4,040
W Soucet 4,040
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
46| K (916231213 Zfizenim loze, s vypInénim a zatfenim spar m 77,000 211,20 16 262,40|CS URS 2021 02
cementovou maltou stojatého s bo€ni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916231213
W% polozka vykazu vymeér 15
W% 77 77,000
W Soucet 77,000
[47] ™ [59217017 [obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm | m | 77,770 | 149,60 11634,39 [CS URS 2021 02
w polozka vykazu vymér 15
\\% 77%1,01 77,770
wW Soucet 77,770
‘ 48 | K [916991121 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich | - 3 | 2,263| 2 952,00‘ 6 680,38|CS URS 2021 02
kostek z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916991121
w "polozka vykazu vymér 8
w 7,5*0,15%0,1 0,113
w polozka vykazu vymér 15
w 77%0,25*0,1 1,925
w polozka vykazu vymér 16
w 1*0,3*0,1 0,030
w polozka vykazu vymér 17
w 2,5*0,3*0,1 0,075
w polozka vykazu vymér 18
w 4*0,3%0,1 0,120
W Soucet 2,263
Usazeni chodnikoveno obrubniku betonoveno se
zfizenim lozZe, s vypInénim a zatfenim spar
49 | K (916231291 cementovou maltou Pfiplatek k cenam za fezani m 11,000 79,52 874,72|CS URS 2021 02
obrubnik( pfi osazeni do oblouku vnitfniho poloméru
do1m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916231291
W% "polozka vykazu vymér 15
W% predpoklad
w 5 5,000
W% polozka vykazu vymeér 16
W% predpoklad
w 1 1,000
wW polozka vykazu vymér 17
W% predpoklad
w 3 3,000
W% polozka vykazu vymeér 18
W% predpoklad
w 2 2,000
W Soucet 11,000
PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
50 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 48,451 186,40 9031,27|CS URS 2021 02
délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998223011
D 91 Doplnujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist’ a ploch 19 285,59
‘ 51 | K |275313611 Zdklady z betonu prosteho patky a bioky z betonu ’ m3 | 0,270| 2 808,00’ 758,16|CS URS 2021 02
kamenem neprokladaného tf. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/275313611
% polozka vykazu vymeér 24
wW 3*0,3*0,3*0,6 0,162
% polozka vykazu vymér 25
w 2*0,3*0,3*0,6 0,108
wW Soucet 0,270
‘ 52| K (914111111 MontéZ svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 ’ kus | 11,000| 212,00’ 2 332,00|cs URS 2021 02
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/914111111
W% polozka vykazu vymeér 11
W% 4 4,000
W% polozka vykazu vymeér 24
A% 4 4,000
w polozka vykazu vymér 25
wW 3 3,000
wW Soucet 11,000
|53 | m [40445600 |vystrazné dopravni znacky A1-A30, A33 700mm | kus | 3,000 | 650,40 | 1951,20 |CS URS 202102
\\% polozka vykazu vymér 24
w 1+1+1 3,000
W Soucet 3,000
‘ 54 | M |40445621 Z’g’gg’;’g’gf; fgac"y provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, | ¢ | 1,000 | 506,40 ‘ 506,40 |cs URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 24
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 55 | K |o14511112 ‘M.O’?taz sloupku dopravnich znacek délky do3.5mdo | ¢ | 5,ooo| 796,00‘ 3 980,00|CS URS 2021 02
hlinikové patky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/914511112
w polozka vykazu vymér 24
wW 3 3,000
w polozka vykazu vymér 25
wW 2 2,000
W Soucet 5,000
‘ 56 | M |40445235 sloupek pro dopravni znacku Al D 60mm v 3,5m ‘ kus | 5,000 | 1 256,00 6 280,00 |CS URS 2021 02
w polozka vykazu vymér 24
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W 3 3,000
w polozka vykazu vymér 25
wW 2 2,000
W Soucet 5,000
Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou délici .
57| K |915111112 . e s . m 57,200 10,16 581,15(CS URS 2021 02
¢ara Sifky 125 mm souvisla bila retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915111112
w polozka vykazu vymér 23
w 57,2 57,200
wW Soucet 57,200
58| K |915111122 Vodorovné dopravni znaCent strikané barvou délici m 4,000 578 23,12|CS URS 2021 02
Cara $ifky 125 mm preruSovana bila retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915111122
W% polozka vykazu vymeér 23
w 4 4,000
W Soucet 4,000
Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou pfechody .
59| K |915131112 o o . m2 15,250 140,00 2 135,00|CS URS 2021 02
pro chodce, Sipky, symboly bilé retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915131112
w polozka vykazu vymér 23
w 4*0,5+9%0,5*0,5+4*2+3 15,250
W Soucet 15,250
Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
60| K |915611111 nebo provadéné z natérovych hmot liniové délici ¢ary, m 61,200 5,37 328,64 |CS URS 2021 02
vodici prouzky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915611111
W% polozka vykazu vymeér 23
w 57,2+4 61,200
'\ Soucet 61,200
Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou
61| K |915621111 nebo provadéné z natérovych hmot plosné Sipky, m2 15,250 26,88 409,92(CS URS 2021 02
symboly, napisy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915621111
w polozka vykazu vymeér 23
wW 4*0,5+9*0,5%0,5+4*2+3 15,250
wW Soudet 15,250
D 096 bourani a demolice konstrukci 16 038,92
Rezani dilataénich spar v Ziviéném krytu vytvoreni
62| K |919112213 komurky pro tésnici zalivku $itky 10 mm, hloubky 25 m 7,500 46,80 351,00(CS URS 2021 02
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919112213
w polozka vykazu vymér 10
w 75 7,500
W Soucet 7,500
‘ 63 | K lo19735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu | m | 7’500| 62,08| 465,60|CS URS 2021 02
hloubky do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919735111
W polozka vykazu vymér 10
w 75 7,500
W Soucet 7,500
‘ 64 | K 966007113 Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni ‘ m2 | 9,500| 172,00‘ 1 634,00|CS URS 2021 02
frézovanim znaceného barvou plo$ného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966007113
wW polozka vykazu vymér 12
wW 9,5 9,500
W Soucet 9,500
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
65| K |113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 12,950 77,20 999,74 |CS URS 2021 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar
ru¢né ze zamkové dlazby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106123
W% poloZka soupisu praci 5
W% 12,95 12,950
'\ Soucet 12,950
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
66| K [113202111 na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenimna | -, 26,500 57,36 1520,04|CS URS 2021 02
dopravni prostfedek z krajnikd nebo obrubnik(
stojatych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113202111
W% polozka vykazu vymeér 6
\\% 19 19,000
W% "polozka vykazu vymér 7
\\% 75 7,500
W Soucet 26,500
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
67 | K |113203111 na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m 7,500 63,28 474,60(CS URS 2021 02
dopravni prostfedek z dlazebnich kostek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113203111
w polozka soupisu praci 8
W% 75 7,500
W Soucet 7,500
Odstranéni podklad(i nebo krytli ruéné s premisténim
68| K 113107130 hmot na skiddku na vzddlenost do $m nebos m2 7,750 528,80 4098,20|CS URS 2021 02
naloZenim na dopravni prostfedek z betonu prostého,
o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107130
w polozka vykazu vymér 6
wW 19*0,25 4,750
w polozka vykazu vymér 7
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w 7,5*0,3 2,250
w polozka vykazu vymér 8
\\% 7,5*0,1 0,750
W Soucet 7,750

[69] K [961044111 Bourani zakladt z betonu prostého [ m3 | 0,090 3192,00 287,28]CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/961044111
W% polozka vykazu vymeér 25
W% 2*0,3*0,3*0,5 0,090
W Soucet 0,090
Ocisténi vybouranych dlazebnich kostek od
spojovaciho materidlu, s ulozenim ocisténych kostek
70| K |979071122 na skladku, s odklizenim odpadovych hmot na m2 0,750 70,96 53,22|CS URS 2021 02
hromady a s odklizenim vybouranych kostek na
vzdalenost do 3 m drobnych, s ptivodnim vyplnénim
spar zZivici nebo cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2021 02/979071122
W% polozka vykazu vymér 8
wW 7,5*0,1 0,750
W Soucet 0,750
Ocistent vybouranych prvku komunikact od
spojovaciho materialu s odklizenim a uloZzenim
71| K |979054451 ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku m2 12,950 62,48 809,12|CS URS 2021 02
na vzdalenost do 10 m zamkovych dlazdic s vyplnénim
enar kamenivem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/979054451
W% polozka vykazu vymér 5
W% 12,95 12,950
'\ Soucet 12,950
‘ 72 | K [097221611 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ’ t | 9,073| 161,60 1466,20|CS URS 2021 02
dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221611
W% polozka vykazu vymeér 6
W% 19*0,25%0,24 1,140
wW 19*0,205 3,895
w polozka vykazu vymér 7
wW 7,5*0,3*0,24 0,540
W% 7,5*0,205 1,538
W% polozka vykazu vymeér 8
W% 7,5*0,1*0,24 0,180
W% polozka vykazu vymeér 11
wW 0,8*2 1,600
W% polozka vykazu vymeér 25
wW 2*0,3%0,3*0,5*2 0,180
W Soucet 9,073
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim
73| K [997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 9,936 47,20 468,98|CS URS 2021 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221561
W% polozka vykazu vymér 6
wW 19*0,25*0,24 1,140
W% 19*0,205 3,895
W% polozka vykazu vymeér 7
W% 7,5*0,3*0,24 0,540
w 7,5%0,205 1,638
W% polozka vykazu vymér 8
w 7,5*0,1*0,24 0,180
wW 7,5*0,115 0,863
W% polozka vykazu vymeér 11
wW 0,8*2 1,600
W% polozka vykazu vymer 25
w 2*0,3*0,3*0,5*2 0,180
W Soucet 9,936
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
74| K |997221569 a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dalsi t 39,744 12,72 505,54 |CS URS 2021 02
i zapoCaty 1 km pfes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221569
W% polozka vykazu vymér 6
wW 19*0,25%0,24 1,140
W% 19*0,205 3,895
% polozka vykazu vymeér 7
W% 7,5*0,3*0,24 0,540
w 7,5*0,205 1,638
w polozka vykazu vymér 8
w 7,5*0,1*0,24 0,180
wW 7,5*0,115 0,863
w polozka vykazu vymér 11
wW 0,82 1,600
w polozka vykazu vymér 25
wW 2*0,3%0,3*0,5*2 0,180
w 9,936*3 29,808
W Soucet 39,744
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
75| K |997013862 skladce (skladkovné) z armovaného betonu t 9,936 185,60 1844,12|CS URS 2021 02
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013862
\\% polozka vykazu vymér 6
wW 19*0,25*0,24 1,140
\\% 19*0,205 3,895
W% polozka vykazu vymeér 7
\\% 7,5*0,3*0,24 0,540
w 7,5%0,205 1,638
\\% polozka vykazu vymér 8
w 7,5*0,1*0,24 0,180
wW 7,5*0,115 0,863
w polozka vykazu vymér 11
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW 0,8*2 1,600
w polozka vykazu vymeér 25
\\% 2*0,3*0,3*0,5*2 0,180
W Soucet 9,936
Odstranéni dopravnich nebo orientaénich znacek se
76| K 966006132 sloupkem s ulozenim hmot na vzddlenost do 20 m kus 2,000 357,60 715,20|CS URS 2021 02
nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek, se zasypem
jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966006132
W% "polozka vykazu vymér 25
w 2 2,000
W Soucet 2,000
Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s
77| K |966006211 odklizenim materialu na skladku na vzdélenostdo 20 | o 7,000 49,44 346,08|CS URS 2021 02
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupd,
sloupkll nebo konzol
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966006211
W% polozka vykazu vymeér 11
w 4 4,000
W% "polozka vykazu vymér 25
w 3 3,000
wW Soucet 7,000
p M Prace a dodavky M 13 796,98
D 21-M Elektromontaze 5 765,86
‘ 78 | K |210204011 Montaz stoZard osvétleni ocelovych samostatné ‘ kus | 1,ooo| 2 400,00‘ 2 400,00|cs URS 2021 02
stoiicich, délky do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/210204011
w polozka vykazu vymér 11
\\% 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 79| K |218204011 ‘Deff“?”taz stozaru osvétieni ocelovych samostatné ‘ kus | 1,ooo| 1440,00‘ 1 440,oo|cs URS 2021 02
stojicich, délky do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/218204011
w polozka vykazu vymér 11
w 1 1,000
W Soucet 1,000
|80 ] K [210204201 Montaz elektrovyzbroje stozarii osvétieni 1 okruh | kus | 1,000 523,20 523,20|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/210204201
w polozka vykazu vymér 11
w 1 1,000
W Soucet 1,000
‘ 81 | K |210204201-D Montaz ?Iektrovyzbrme stozar( osvétleni 1 okruh - ‘ Kus | 1’000| 720,00‘ 720’00|
nerezovy
wW polozka vykazu vymeér 11
w 1 1,000
W Soucet 1,000
Montéaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim,
82| K |210220022 propojenim a pfipojenim pomaci svorek v zemi m 2,000 47,04 94,08|CS URS 2021 02
s izolaci spoju vodi¢t FeZn dratem nebo lanem
priméru do 10 mm v méstské zastavbé
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/210220022
W% polozka vykazu vymeér 11
A% 2 2,000
'\ Soucet 2,000
[83] M 35441073 drat D 10mm FeZn | kg 1,242 55,60 69,06 [CS URS 2021 02
p Poznémka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Hmotnost: 0,62 kg/m
wW polozka vykazu vymeér 11
w 2*0,621 1,242
W Soucet 1,242
‘ 84 | K 1210220301 ‘Montéi hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby ‘ kus | 1,000| 96,00‘ 96,00|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/210220301
W% polozka vykazu vymeér 11
wW 1 1,000
"\ Soucet 1,000
Montaz izolovanych kabeld médénych do 1 kV bez
85| K 210812035 ukonGeni plnych nebo lanénych kulatych (napf. CYKY, | 2,000 26,16 52,32|CS URS 2021 02
CHKE-R) uloZenych volné nebo v li§té poctu a prafezu
zil 4x16 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/210812035
w polozka vykazu vymér 11
w 2 2,000
"\ Soucet 2,000
‘ 86 | M |34111030 ’;Zg%’;s\ja(’gi’;{(‘j”g;g;ﬂge izolace PVC plast PVC ‘ 2,000 | 185,60 371,20 |CS URS 2021 02
p Poznémka k poloZce:
Poznamka k poloZce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0
w polozka vykazu vymeér 11
w 2 2,000
wW Soucet 2,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 8 031,12
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né véetné urovnani
87| K 460131113 dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od m3 1,000 904,00 904,00|CS URS 2021 02
okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
v horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460131113
W% polozka vykazu vymeér 11
w 1 1,000
w Soucet 1,000
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
88 | K |460080013 Zékladove konstrukce zaklad bez bednéni do rostié ‘ m3 | 1,000| 2 600,00‘ 2 600,00|CS URS 2021 02
zeminy z monolitického betonu tf. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460080013
W% polozka vykazu vymeér 11
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[89] K 460080112 [Bourani zakladu betonového [ m3 ] 0,800 3048,00] 2 438,40[CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2021 02/460080112
W% polozka vykazu vymeér 11
w 0,8 0,800
W Soucet 0,800
‘ 9o| K |460080201 Zékladove konstrukce bednéni s pfipadnymi vzpérami ‘ m2 | o,200| 319,20‘ 63,84|CS URS 2021 02
nezabudované zfizeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460080201
W% polozka vykazu vymeér 11
w 0,2 0,200
W Soucet 0,200
Zasyp jam ruéné s uloZzenim vykopku ve vrstvach a
91| K 460120013 Upravou povrehu s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti | 5 0,800 237,60 190,08|CS URS 2021 02
do 10 m se zhutnénim z horniny tfidy tézitelnosti |
skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460120013
W% polozka vykazu vymeér 11
w 0,8 0,800
W Soucet 0,800
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
92| K |460150153 vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s naloZzenim na m 2,000 284,00 568,00|CS URS 2021 02
dopravni prostfedek Sitky 35 cm hloubky 70 cm
v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460150153
wW polozka vykazu vymér 11
w 2 2,000
W Soucet 2,000
Kabelové loZe z pisku vEetné podsypu, zhutnéni a
93| K |460421012 urovnani povrchu pro kabely vn a vvn bez zakryti, Sifky| m 2,000 144,80 289,60(CS URS 2021 02
pres 35 do 50 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460421012
W% polozka vykazu vymeér 11
w 2 2,000
W Soucet 2,000
Vystrazna folie z PVC pro kryti kabelt véetné
94 | K |460490012 vyrovnani povrchu ryhy, rozvinuti a uloZeni félie Sitky m 2,000 12,64 25,28|CS URS 2021 02
do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460490012
w polozka vykazu vymeér 11
w 2 2,000
wW Soudet 2,000
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze
95| K |460560153 vzdalenosti do 10 m, s uloZenim vykopku ve vrstvach | 2,000 64,08 128,16|CS URS 2021 02
véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sitky 35 cm hloubky
70 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460560153
w polozka vykazu vymér 11
w 2 2,000
W Soucet 2,000
Uprava terénu uvedeni nezpevnéného terénu do
96 | K [460581131 puvodniho stavu v misté do¢asného ulozZeni vykopkus | m2 1,000 23,76 23,76 (CS URS 2021 02
vyhrabanim, srovnanim a ¢aste¢nym dosetim travy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460581131
w polozka vykazu vymér 11
w 0,5*2 1,000
W Soucet 1,000
|97 K [Hzs 022r Propojeni stavajicich svitidel s navrzenymi | hod. | 2,000 400,00 800,00
wW polozka vykazu vymeér 11
w 2 2,000
w Soucet 2,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
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5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
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DIC:
Uchazec: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 11 641,63
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 11 641,63 21,00% 244474
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 14 086,37
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI
Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Obijekt:
S0 01.2 - Cyklostezka (ne...
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 11 641,63
HSV - Prace a dodavky HSV 11 641,63
001 - zemni prace 6 322,40
18-2 - Kefe 5319,23
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SOUPIS PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
S0 01.2 - Cyklostezka (ne...
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 11 641,63
p HSV Prace a dodavky HSV 11 641,63
D 001 zemni prace 6 322,40
1| K 1181102302 URrava plaqe na stavl’aach silnic avdglnlc strojné v m2 156,750 31,30 4906,28
zarezech mimo skalnich se zhutnénim
w polozka vykazu vymér 14
\\% 156,75 156,750
W Soucet 156,750
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profilti
2 | K (182201101 strojné s potfebnym pfemisténim vykopku pfi m2 15,000 71,80 1 077,00
svahovani nasypu v jakékoliv horniné
w polozka vykazu vymér 26
w 15 15,000
W Soucet 15,000
‘ 3 | K |1858031 11 doosc-_;t.rsem travniku jednorazové v roving nebo na svahu ‘ m2 72’000| 471 339,12
wW polozka vykazu vymeér 27
wW 72 72,000
A% Soucet 72,000
D 18-2 Kefe 5 319,23
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
4 | K |162351104 naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 0,512 101,00 51,71(CS URS 2021 02
horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104
W% poloZka vykazu vymeér 2
w 8%0,4*0,4*0,4 0,512
W Soucet 0,512
VOadorovine premistent VyKOpKU Nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
5 | K |162751119 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhmnutiz |- 4,864 25,30 123,06/CS URS 2021 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
PFiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1
0NN m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751119
\ skladka do 20 km
W% polozka vykazu vymeér 2
W% Vyména 50% zeminy za substrat
W% polozka vykazu vymeér 2
w (8*0,4*0,4*0,4*0,5)*19 4,864
'\ Soucet 4,864
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
6 | K 171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 0,461 291,00 134,15|CS URS 2021 02
Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201231
w UloZeni pfebytecného vykopku na skladku
w polozka vykazu vymér 2
w (8*0,4*0,4*0,4*0,5)*1,8 0,461
W Soucet 0,461
| 7 | M [10371500 substrat pro trévniky VL | m3 0,256 1 310,00 335,36 |CS URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 2
wW (8*0,4*0,4*0,4*0,5) 0,256
W% Vyména 50% zeminy za substrat
W Soucet 0,256
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé tf.1 az
8 | K (183101213 4 s vyménou pldy z 50% v roviné nebo na svahu do kus 8,000 84,20 673,60
1:5, objemu pfes 0,02 do 0,05 m3
w polozka vykazu vymér 2
w Velikost jamky pro vysadbu je uvazovana 0,4 * 0,4 * 0,40
wW 8 8,000
W Soucet 8,000
Vysadba dfeviny s balem do pfedem vyhloubené
9 [ K [184102111 jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:5, pfi kus 8,000 58,40 467,20
praméru balu pfes 100 do 200 mm
w polozka vykazu vymeér 2
wW 8 8,000
W Soucet 8,000
10| K |184512111 Vyzvednuti drevmy k‘presazenl bez balu v roviné nebo kus 8,000 244,00 195200
na svahu do 1:5 kfovin
w polozka vykazu vymér 2
wW 8 8,000
wW Soucet 8,000
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Chemické odpleveleni pidy pfed zalozenim kultury,
11| k |184802111 trf\vmku nebo ngvpenych ploch o vymére Jednvqtllve m2 3.750 286 10,73
pres 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem
na Siroko
w polozka vykazu vymér 2
\\% 3,75 3,750
W Soucet 3,750
‘ 12 | K |184851412 anngn¥ ::z keftl po vysadbé netrnitych, vysky pfes 0,5 ‘ Kus | 8,000| 29.10 232,80
wW polozka vykazu vymeér 2
wW Srovnavaci fez po vysadbé (zakraceni vyhontl)
\\% 8 8,000
W Soucet 8,000
Mul€ovani vysazenych rostlin mul€ovaci kirou, tl. pfes
131 K 184911431 100 do 150 mm v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 3,750 68,20 255,75
w polozka vykazu vymeér 2
wW 3,75 3,750
wW Soucet 3,750
| 14 | m [10391100 kra muléovaci VL | m3 0,579 1 520,00 880,08 |CS URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 2
W% dodavka - ztratné 3%
A% 3,75%0,15%1,03 0,579
wW Soucet 0,579
Hnojeni pldy nebo travniku v roviné nebo na svahu do
15| K (185802114 1:5 umélym hnojivem s rozdélenim k jednotlivym t 0,001 33 500,00 33,50
rostlinam
wW polozka vykazu vymér 8
W Startovaci hnojeni - na 1 kef 5 tablet po 10 g po obvodu kefe o
pruméru 40-50 cm
w 0,001 0,001
W Soucet 0,001
‘ 16 | M |0057241 10/R Tabletové pomalu rozpustné hnojivo vysoké kvality ’ kg | 0,412 | 199,00 ’ 81,99 |
polozka vykazu vymeér 2
w dodavka - ztratné 3%
wW 0,05*8*1,03 0,412
W Soucet 0,412
‘ 17 | K |185851121 ‘aovoz vody pro zalivku rostlin na vzdalenost do 1000 ‘ m3 | 0’225| 388,00‘ 87,30|
w polozka vykazu vymér 2
W% pozadavek 60 | vody/1m2
wW 3,75%0,06 0,225
wW Soucet 0,225
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Objekt:
S0 02.1 - Chodnik (zpUsob...
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 409 031,16
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 409 031,16 21,00% 85 896,54
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 494 927,70
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI
Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Obijekt:
S0 02.1 - Chodnik (zpUsob...

Misto: Datum: 11.1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 409 031,16

HSV - Prace a dodavky HSV 409 031,16

001 - zemni prace 41 687,94
5 - Komunikace pozemni 0,00
57 - Kryty pozemnich komunikaci letist a ploch z kameniva nebo Zivicné 49 856,64
059 - kryty poz.komunikaci - dlazba 141 018,99
8 - Trubni vedeni 0,00
81 - Potrubi z trub betonovych 30 250,14
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
91 - Doplnujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 53 082,40
096 - bourani a demolice konstrukci 93 135,05
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SOUPIS PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
S0 02.1 - Chodnik (zpUsob...
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 409 031,16
p HSV Prace a dodavky HSV 409 031,16
D 001 zemni prace 41 687,94
1| K 121151103 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. m2 8.200 48,32 396,22|Cs URS 2021 02
vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151103
W% polozka vykazu vymér 1
wW 82*0,1 8,200
W Soucet 8,200
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v .
2| K |122251103 horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3 m3 20,100 148,80 2990,88|CS URS 202102
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122251103
w polozka vykazu vymeér 2
w 20,1 20,100
wW Soudet 20,100
Pfiplatek k cendm vykopavek za ztizeni vykopavky v
3 [ K (129001101 blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v m3 20,100 383,20 7 702,32|CS URS 2021 02
horninach jakékoliv tridy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/129001101
W% polozka vykazu vymeér 2
wW 20,1 20,100
wW Soucet 20,100

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

4 | K |162351104 nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z m3 23,300 80,80 1882,64|CS URS 2021 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162351104

w polozka vykazu vymér 2

wW 20,1 20,100
w polozka vykazu vymér 1 a 23

wW 8,2-5 3,200
W Soucet 23,300

VOdoTovine premistent VYKOpKU Nebo sypanimy po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost

Ptiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1
000 m

5| K 162751119 m3 314,550 20,24 6 366,49(|CS URS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751119

skladka 14,5 km

polozka vykazu vymér 2

20,1*13,5 271,350
polozka vykazu vymér 1 a 23

(8,2-5)*13,5 43,200
Soucet 314,550

gsssss

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
6 | K (171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 41,940 232,80 9763,63|CS URS 2021 02
Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201231

polozka vykazu vymér 2

20,1*1,80 36,180
polozka vykazu vymér 1 a 23

(8,2-5)*1,8 5,760
Soucet 41,940

sz

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku
7 | K [167151101 nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, | m3 5,000 131,20 656,00({CS URS 2021 02
z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101

\\% polozka vykazu vymér 23

wW 5 5,000
W Soucet 5,000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

8 | K [162251102 naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 5,000 37,44 187,20(CS URS 2021 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162251102

w polozka vykazu vymér 23

wW 5 5,000
W Soucet 5,000

Plo$na Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az4 s
urovnanim povrchu bez doplnéni ornice souvislé
plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pfes 50 do
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5

9| K (181111111 m2 50,000 25,52 1276,00|CS URS 2021 02
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181111111
w polozka vykazu vymeér 23
w 50 50,000
W Soucet 50,000
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
10| K (181351003 sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. m2 50,000 72,96 3648,00({CS URS 2021 02
vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181351003
w "polozka vykazu vymér 23
\\% 50 50,000
W Soucet 50,000
Zalozeni travniku na ptdé pfedem pfipravené plochy
11 K (181411141 do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parterového v m2 50,000 23,76 1188,00|CS URS 2021 02
roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181411141
W% polozka vykazu vymeér 23
w 50 50,000
wW Soucet 50,000
[ 12 M Joos72410 |osivo smés travni parkova | kg | 0,750] 80,00 60,00 |CS URS 202102
wW polozka vykazu vymér 23
A% 50%0,015 0,750
W Soucet 0,750
13| K 183205111 Zalozeni zahonu pro vysadbu rostlin v roviné nebona | - ., 50,000 14,40 720,00|CS URS 2021 02
svahu do 1:5 v zeminé tf. 1 az 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183205111
w polozka vykazu vymeér 23
w 50 50,000
wW Soudet 50,000
‘ 14 | K |183403114 glzdh‘i'ad”; ‘1’_“5"y kultivatorovanim v roviné nebo na ‘ m2 | so,ooo| 0,93‘ 46,50|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183403114
w polozka vykazu vymér 23
\\% 50 50,000
W Soucet 50,000
‘ 15 | K |183403153 ?_’;de'a”' pudy hrabanim v roviné nebo na svahu do ‘ m2 | 50,000| 3,54‘ 177,00|cs URS 2021 02
Online PSC ht’tps: ‘/podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/183403153
W% polozka vykazu vymeér 23
wW 50 50,000
A% Soucet 50,000
Chemické odpleveleni pidy pred zaloZzenim kultury,
16 | K 184802111 travniku nebo zpevnénych ploch o vyméfre jednotlivé |, 50,000 2,29 114,50|CS URS 2021 02
pfes 20 m2 v roviné nebo na svahu do 1:5 postfikem
na Siroko
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/184802111
W% polozka vykazu vymeér 23
w 50 50,000
W Soucet 50,000
17| K 184802611 Chemicke odpleveleni po zalozeni kultury v roviné m2 50,000 4,30 215,00|CS URS 2021 02
nebo na svahu do 1:5 postfikem na Siroko
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/184802611
wW polozka vykazu vymér 23
w 50 50,000
W Soucet 50,000
‘ 18 | K |185803111 dojit_r:”' travniku jednorézové v roviné nebo na svahu | -, | 50,000| 3,77‘ 188,50|CS URS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/185803111
w polozka vykazu vymér 23
w 50 50,000
W Soucet 50,000
‘ 19 | K 181102302 Uprava plané na stavbach silnic a dainic strojné v ‘ m2 | 164,100| 25,04‘ 4 109,06|CS URS 2021 02
zarezech mimo skalnich se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181102302
w polozka vykazu vymér 10
\\% 164,1 164,100
w Soucet 164,100
D 5 Komunikace pozemni 0,00
D 57 Kryty pozemnich komunikaci leti$t a ploch z kameniva nebo Ziviéné 49 856,64
20| K |s64871116 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, | -, 164,100 294,40 48 311,04|CS URS 2021 02
po zhutnéni tl. 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564871116
\\% polozka vykazu vymér 18
W% 164,1 164,100
W Soucet 164,100
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena
21| K (919121213 v cementobetonovém nebo Zivicném krytu vCetné m 12,000 128,80 1545,60|CS URS 2021 02
adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod zalivkou,
pro komurky $ifky 10 mm, hloubky 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919121213
w polozka vykazu vymeér 17
A% 12 12,000
4% Soucet 12,000
D 059 kryty poz.komunikaci - dlazba 141 018,99
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro pési s lozem z kameniva tézeného
22| K |596211120 nebo drceného tl. do 40 mm, s vypinénim spar m2 33,800 348,00 11 762,40 |CS URS 2021 02
s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny
B, pro plochy do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596211120
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w polozka vykazu vymér 20
wW 33,8 33,800
W Soucet 33,800
‘ 23 | M |59245222 ‘;’g’gfféizg;‘;: Lf,; UVL az,ak’ad"’ pro nevidomé ‘ m2 34,138 | 544,00 18 571,07 |CS URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 20
W% 33,8*1,01 34,138
W Soucet 34,138
Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro pési s vyplnénim spar a se
24| K 596811221 smetenim prebytecného materialu na vzdalenostdo3 |, 104,700 222,40 23 285,28CS URS 2021 02
m s loZzem z kameniva téZeného tl. do 30 mm velikosti
dlazdic pfes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pfes 50
do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596811221
W% polozka vykazu vymeér 19
w 104,7 104,700
wW Soucet 104,700
‘ 25 | M |R-059-018 ‘:ﬂr;zl?:ngetonova hladka 40x40x6 cm Sedé kamenivo ‘ m2 105’747| 359,83‘ 38 050,94 |
w polozka soupisu praci 19
w 104,7*1,01 105,747
wW Soucet 105,747
‘ | Rezani betonové, kameninové nebo kamenné dlazby ‘ | ‘ | .
26| K |596991111 . . m 24,000 236,00 5664,00(CS URS 2021 02
do oblouku tloustky dlazby do 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596991111
w polozka vykazu vymér 19
W% predpoklad
w 60%0,4 24,000
wW Soucet 24,000
Osazeni silni¢ni obruby z dlaZzebnich kostek v jedné
fadé s loZzem tl. pfes 50 do 100 mm, s vypInénim a
27| K |916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 6,000 136,00 816,00|CS URS 2021 02
boc¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého téZe znacky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916111123
w "polozka vykazu vymeér 15
\\% 45 4,500
w polozka vykazu vymeér 21
w 1,5 1,500
wW Soucet 6,000
| 28 | m [58381007 kostka dlazebni zula drobné 8/10 [ m2 0,660 699,20 461,47 |CS URS 2021 02
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: 1t =4,5m2
W% polozka vykazu vymeér 21
wW 6*0,1*1,1 0,660
W Soucet 0,660
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
29| K [916131213 loze, s vypinénim a zatrenim spar cementovou maltou |, 16,500 247,20 4078,80|CS URS 2021 02
stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916131213
W% polozka vykazu vymeér 12
A% 2 2,000
W% polozka vykazu vymeér 13
w 8,5 8,500
W% polozka vykazu vymeér 14
W% 6 6,000
A% Soucet 16,500
[30] M [59217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm [ m 2,020] 180,80 | 365,22[CS URS 202102
wW polozka vykazu vymér 12
A% 2*1,01 2,020
W Soucet 2,020
‘31 | M |59217029 ‘;gg‘g{’;’g&‘j’gg’;‘g silnicni najezdovy ‘ m 9,090| 139,20‘ 1265,33 |cs URS 2021 02
wW polozka vykazu vymeér 13
w 9*1,01 9,090
W Soucet 9,090
‘ 32 | M |59217030 ‘gggﬁzk betonovy silnicni prechodovy 1000x150x150- ’ 6,060| 408,80 ’ 2477,33 |cs URS 202102
w polozka vykazu vymeér 14
w 6*1,01 6,060
W Soucet 6,060
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
33| K |916231213 zfizenim loze, s vypinénim a zatrenim spar m 50,000 211,20 10 560,00|CS URS 2021 02
cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916231213
wW polozka vykazu vymér 11
w 50 50,000
W Soucet 50,000
[34] m [59217017 |obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm [ m 50,500 | 149,60 | 7 554,80 |CS URS 202102
w polozka vykazu vymér 11
wW 50%1,01 50,500
W Soucet 50,500
‘ 35 | K |916991 121 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z diazebnich | | 1,816| 2 952,00‘ 5 360,83|CS URS 2021 02
kostek z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916991121
W% poloZzka vykazu vymér 11
w 50%0,25*0,1 1,250
W% polozka vykazu vymeér 12
\\% 2*0,2*0,1 0,040
w polozka vykazu vymér 13
w 8,5*0,3*0,1 0,255
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w polozka vykazu vymér 14
A% 6*0,3*0,1 0,180
w "polozka vykazu vymér 15
A% 4,5%0,15*0,1 0,068
w "polozka vykazu vymér 21
w 1,5*0,15*0,1 0,023
W Soucet 1,816
OUsazeni chodnikoveho obrubniku betonoveno se
zfizenim lozZe, s vypInénim a zatfenim spar
36| K |916231291 cementovou maltou Priplatek k cenam za fezani m 6,000 79,52 477,12|CS URS 2021 02
obrubnikl pfi osazeni do oblouku vnitfniho poloméru
Adn1m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916231291
w "polozka vykazu vymér 11
W% predpoklad
w 2 2,000
W% "polozka vykazu vymér 12
w predpoklad
A% 1 1,000
% "polozka vykazu vymér 13
W% predpoklad
w 1 1,000
W% "polozka vykazu vymér 14
w predpoklad
A% 2 2,000
W Soucet 6,000
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
37 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 55,088 186,40 10 268,40|CS URS 2021 02
délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998223011
D 8 Trubni vedeni 0,00
D 81 Potrubi z trub betonovych 30 250,14
‘ 38 | K |899331111 Vyskova prava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 ‘ kus 15,000| 1.880,00 28 200,00 |CS URS 2021 02
mm zvyS$enim poklopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899331111
wW polozka vykazu vymér 22
w 15 15,000
W Soucet 15,000
PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub
39| K |998274101 betonovych nebo Zelezobetonovych pro vodovody t 6,312 324,80 2050,14|CS URS 2021 02
nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdélenost do 15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998274101
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
D 9 Dopliiujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letist a ploch 53 082,40
Kabelové lozZe z pisku vEetné podsypu, zhutnéni a
40| K (460661115 urovnani povrchu pro kabely nn bez zakryti, Sifky pfes m 100,000 205,60 20 560,00|CS URS 2021 02
80 do 100 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460661115
w "polozka vykazu vymér 8
w 100 100,000
W Soucet 100,000
Osazeni kabelovych kanalu véetné utésnéni,
41| K (460510273 vysparovani a zakryti vikem ze zZlabl plastovych do m 100,000 25,04 2504,00|CS URS 2021 02
ryhy, bez vykopovych praci vnéjsi Sirky do 10 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460510273
W% "polozka vykazu vymér 8
w 100 100,000
W Soucet 100,000
‘ 42 | M |56245112 Zlab kabelovy s vikem ze smésovych plasti ‘ m 202,000 | 143,20 28 926,40 |CS URS 2021 02
100x100mm
P Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: &islo zbozi: 71001
W% "polozka vykazu vymér 8
wW 100*2*1,01 202,000
'\ Soucet 202,000
Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé
43| K |711161115 nopovymi fliemi na ploSe vodorovné V/ vrstva m2 3,000 167,20 501,60|CS URS 2021 02
ochranna, odvétravaci a drenazni vyska nopku 20,0
mm, tl. folie do 1,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/711161115
w polozka vykazu vymér 9
w 6*0,5 3,000
W Soucet 3,000
‘ | Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé ‘ | .
44 | K (711161383 PRI ; R - m 6,000 98,40 590,40(CS URS 2021 02
nopovymi féliemi ostatni ukonéeni izolace listou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/711161383
w polozka vykazu vymér 9
wW 6 6,000
wW Soucet 6,000
D 096 bourani a demolice konstrukci 93 135,05
Rezani dilataénich spar v Ziviéném krytu vytvoreni
45| K (919112213 komrky pro tésnici zalivku Sitky 10 mm, hloubky 25 m 12,000 46,80 561,60|CS URS 2021 02
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919112213
W% poloZzka vykazu vymér 16
w 12 12,000
W Soucet 12,000
‘ 46 | K |9197351 11 Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu ’ m 12,000| 62,08 744,96|CS URS 2021 02

hloubky do 50 mm
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/919735111
w polozka vykazu vymér 16
wW 12 12,000
W Soucet 12,000
Odstranéni podklad(i nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
47| K (113107163 na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim m2 145,250 71,52 10 388,28|CS URS 2021 02
na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107163
w polozka vykazu vymér 5
W% prepocet na 300 mm
wW 124,5*0,35/0,3 145,250
W Soucet 145,250
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim
48| K (997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materialG, na t 58,520 41,92 2453,16|CS URS 2021 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221551
w polozka vykazu vymér 5
W% prepocet na 300 mm
W% 114*0,35/0,3*0,44 58,520
W Soucet 58,520
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim
49| K (997221559 a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalSi t 862,785 9,92 8 558,83 [CS URS 2021 02
i zapoCaty 1 km pfes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221559
W skladka 14,5 km
wW polozka vykazu vymér 5
W prepocet na 300 mm
wW 124,5*0,35/0,3*0,44*13,5 862,785
W Soucet 862,785
Odstranéni podkladli nebo krytli ruéné s premisténim
50 | K 113107130 hmot na skladku na vzddlenost do 3 m nebos m2 32,250 528,80 17 053,80 |CS URS 2021 02
naloZenim na dopravni prostfedek z betonu prostého,
o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107130
w polozka vykazu vymér 6
w 106,5%0,25 26,625
w "polozka vykazu vymér 7
w 16,5*0,3 4,950
w polozka vykazu vymér 15
wW 4,5*0,15 0,675
W Soucet 32,250
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
51| K [113202111 na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na | -, 123,000 57,36 7055,28|CS URS 2021 02
dopravni prostfedek z krajnik( nebo obrubnikt
stojatych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113202111
w polozka vykazu vymér 6
w 106,5 106,500
w "polozka vykazu vymér 7
w 16,5 16,500
W Soucet 123,000
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
52| K |113203111 na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na m 4,500 63,28 284,76(CS URS 2021 02
dopravni prostfedek z dlazebnich kostek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113203111
wW polozka vykazu vymér 15
w 45 4,500
W Soucet 4,500
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
53| K |113106123 s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem m2 17,000 77,20 1312,40|CS URS 2021 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar
ru¢né ze zamkoveé dlazby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106123
W% polozka vykazu vymeér 4
W% 17 17,000
'\ Soucet 17,000
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
54| K [113106121 s naloZenim na dopravni prostfedek s lozem m2 107,500 59,04 6 346,80|CS URS 2021 02
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar
ruéné z betonovych nebo kameninovych dlazdic,
desek nebo tvarovek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106121
w polozka vykazu vymér 3
wW 107,5 107,500
"\ Soucet 107,500
Ocisteéni vybouranych dlazebnich kostek od
spojovaciho materialu, s ulozenim ocisténych kostek
55| K |979071122 na skladku, s odklizenim odpadovych hmot na m2 0,450 70,96 31,93|CS URS 2021 02
hromady a s odklizenim vybouranych kostek na
vzdalenost do 3 m drobnych, s ptvodnim vyplnénim
spar zivici nebo cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/979071122
w polozka vykazu vymér 15
W% 4,5*0,1 0,450
W Soucet 0,450
‘ | Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou ‘ | .
56 | K |997221611 - t 65,384 161,60 10 566,05|CS URS 2021 02
dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221611
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w polozka vykazu vymér 3
w 107,5*0,255 27,413
w polozka vykazu vymér 4
w 17*0,295 5,015
w polozka vykazu vymér 6
w 106,5*0,205 21,833
W% 106,5*0,25*0,24 6,390
W% polozka vykazu vymeér 7
W% 16,5*0,205 3,383
w 16,5%0,3*0,24 1,188
w polozka vykazu vymér 15
w 4,5*0,15%0,240 0,162
W Soucet 65,384
Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim
57| K |997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materiald, na t 65,384 47,20 3086,12|CS URS 2021 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 02/997221561
W% polozka vykazu vymér 3
wW 107,5*0,255 27,413
W% polozka vykazu vymér 4
W% 17*0,295 5,015
W% polozka vykazu vymér 6
wW 106,5*0,205 21,833
w 106,5*0,25*0,24 6,390
w polozka vykazu vymér 7
w 16,5%0,205 3,383
W% 16,5*0,3*0,24 1,188
W% poloZzka vykazu vymeér 15
wW 4,5%0,15*0,240 0,162
W Soucet 65,384
Vodorovna doprava suti bez nalozZeni, ale se slozenim
58| K |997221569 a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dalsi t 261,536 12,72 3326,74|CS URS 2021 02
i zapoCaty 1 km pfes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221569
w polozka vykazu vymér 3
\\% 107,5%0,255 27,413
w polozka vykazu vymér 4
W 17*0,295 5,015
w polozka vykazu vymér 6
W 106,5*0,205 21,833
w 106,5*0,25*0,24 6,390
W% polozka vykazu vymeér 7
W% 16,5*0,205 3,383
W 16,5*0,3*0,24 1,188
w polozka vykazu vymér 15
W 4,5%0,15*0,240 0,162
W 65,384*3 196,152
W Souget 261,536
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
59| K |997013861 skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného t 65,384 99,20 6 486,09|CS URS 2021 02
do Katalogu odpad( pod kédem 17 01 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013861
W% polozka vykazu vymér 3
W% 107,5*0,255 27,413
W% polozka vykazu vymér 4
W% 17*0,295 5,015
W% polozka vykazu vymér 6
wW 106,5*0,205 21,833
A% 106,5*0,25*0,24 6,390
W% polozka vykazu vymér 7
A% 16,5*0,205 3,383
W% 16,5*0,3*0,24 1,188
W% poloZzka vykazu vymér 15
A% 4,5%0,15*0,240 0,162
wW Souget 65,384
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
60| K |997221873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 63,910 232,80 14 878,25|CS URS 2021 02
Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221873
% poloZzka vykazu vymeér 5
w prepocet na 300 mm
\\% 124,5*0,35/0,3*0,44 63,910
wW Soucet 63,910
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Objekt:

SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:

P - Publicita EU
Uroven 3:

P.1 - Pamétni deska

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchaze¢: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Pozarova DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 5 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 5 000,00 21,00% 1 050,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 6 050,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Objekt:

SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:

P - Publicita EU
Uroven 3:

P.1 - Pamétni deska

Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
VRN9 - Ostatni naklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.1. 2023
Pozarova
Cena celkem [CZK]

5 000,00
5 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:
P - Publicita EU
Uroven 3:
P.1 - Pamétni deska
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:  Pozarova
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 5000,00
p  VRN9 Ostatni naklady 5 000,00
| 1| K J092002002 |Pamétni deska | kus | 1,000 5 000,00 5000,00]

Poznamka k poloZce:

provedeni stalé pamétni desky bude splriovat poZadavky vyplyvajici ze
P smlouvy a manuélu povinné publicity. Musi obsahovat nazev

projektu/operace, informaci o spolufinancovani EU, hlavni cil

projektu/operace, loqo EU. Minimalini velikost 300 x 400 mm.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Objekt:
SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:
P - Publicita EU
Uroven 3:
P.2 - Billboard
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchaze¢: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 15 000,00 21,00% 3 150,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 18 150,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Objekt:

SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:

P - Publicita EU
Uroven 3:

P.2 - Billboard

Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
VRN9 - Ostatni naklady

Datum: 11.1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

15 000,00
15 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
SO 03.1 - Soupis publicita
Soupis:
P - Publicita EU
Uroven 3:
P.2 - Billboard
Misto: Datum: 11.1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 15 000,00
o VRN9 Ostatni naklady 15 000,00
| 1] K [092002003 |Billboard | kus | 1,000 15 000,00 15 000,00]

Poznamka k poloZce:

provedeni billboardu bude splriovat poZadavky vyplyvajici ze smlouvy a
P manualu povinné publicity. Musi obsahovat nazev projektu/operace,

informaci o spolufinancovani EU, hlavni cil projektu/operace, logo EU.

Minimalini velikost 2100 x 2200 mm.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Objekt:
VON.1 - Vedlejsi rozpocto...
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIC: CZ28602340
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 106 911,54
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 106 911,54 21,00% 22 451,42
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 129 362,96
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka
Obijekt:
VON.1 - Vedlejsi rozpocto...
Misto: Datum: 11. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 106 911,54
VRN - VedlejSi rozpoctové naklady 106 911,54
960 - Kompletacni €innost 3 750,00
OST - Ostatni naklady 47 625,00
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady 55 536,54
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SOUPIS PRACI
Stavba:

5796 - Stfedni Novosadska, U Détského domova-propojeni cyklostezka

Obijekt:

VON.1 - Vedlejsi rozpocto...

Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o0.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.1. 2023

PC Typ Kad

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p VRN
D 960

VedlejSi rozpoctové naklady

Kompletacéni ¢innost

106 911,54

106 911,54
3 750,00

‘ 1 | K |045203001

Kompletaéni a koordinaéni ¢innost na fizeni

(i b
subdodavatell soubor

1,000|

3750,00

3 750,00|

D OST

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Néklad zhotovitele na fizeni a koordinaci
subdodavateltl V pripadé, Ze vSechny prace budou provadény viastnimi
pracovniky, Ize tuto polozku ocenit nulovou za podminky, Ze tato
skutecnost bude zapséna do poznamky polozky.

Ostatni naklady

47 625,00

‘ 2 | K |012103001

Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické
prace pred vystavbou

‘soubor

1,000|

1 875,00‘

1 875,00|

Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: vytyceni hlavnich bodu stavby pred zahajenim
stavebnich praci

| 3 | K J012103101

IVytyéenl' inzenyrskych siti Isouborl

1,000]

3000,00]

3000,00]

Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Viyty&eni inzenyrskych siti dotéenych nebo
souvisejicich se stavbou pred nebo v prubéhu vystavby

‘ 4 | K |012203001

Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické

. " ks soubor
prace pfi provadéni stavby

1,000|

3 750,00‘

3 750,00|

Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Dokumentace zakryvanych konstrukci a liniovych
staveb geodetickym zamérenim v papirové a elektronické podobé.

‘ 5 | K |012303001

Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické
prace po vystavbé

’soubor

1,000|

3 750,00’

3 750,00|

Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Dokumentace skutec¢ného stavu geodetickym
zamérenim v papirové a elektronické podobé viz VOP

[ 6 | K Jo12303101

|Vypracovén|' geometrickych plant Isouborl

1,000]

3750,00]

3750,00]

Poznamka k polozce:
Poznamka k poloZce: Viypracovani geometrickych plant podle
pozZadavki KN pro vklad do KN.

7 | K (013254001

Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové
prace dokumentace stavby (vykresova a textova) soubor
skute€ného provedeni stavby

1,000

6 000,00

6 000,00

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Dokumentace skute¢ného provedeni v rozsahu dle
platné vyhlasky na dokumentaci staveb v poctu dle SOD a VOP (5 x
papirové a 1 x elektronicky ve formatu DWG a PDF)

| 8 | K [013254101

|Monitoring prubéhu vystavby |soubor|

1,000

1500,00]

1500,00]

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Fotografie nebo videozaznamy zakryvanych
konstrukci a jinych skutecnosti rozhodnych napr. pro viceprace a
meénéprace

| 9 | K [013254201

|Pasportizace stavajicich objektd |soubor|

1,000|

2250,00]

2250,00]

Poznamka k polozce:

Poznamka k poloZce: Pasportizace nemovitosti a objektt véetné
pozemnich komunikaci dotéenych stavebni ¢innosti pfed zahéajenim a po
dokonceni stavebnich praci véetné fotodokumentace nebo
videozéznamu.

10| K (013274001

Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové
prace dokumentace stavby (vykresova a textova) soubor
bouracich praci

1,000

2 625,00

2625,00

Poznamka k polozZce:

Poznéamka k polozce: Naklad zhotovitele na zpracovani realizacni
(dilenské) dokumentace, uzné-Ii zhotovitel, Ze ji k realizaci dila potfebuje.
Soulad realizacni dokumentace se zadavaci dokumentaci musi byt pred
vlastni realizaci odsouhlasena autorskym dozorem.

[ 11] K Jo13284001

INékIady na zpracovani a vedeni dokumentu KZP Isouborl

1,000

2 250,00

2 250,00

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: KZP = kontrolni a zkuSebni plan zpracovany do
podrobnosti poloZek rozpoctu, povinné obsahujici vSechny zkousky,
revize a méfeni poZadované technickymi normami a predpisy ve vztahu k
provéadénym pracim, dodavkam a sluzbam.

[ 12] K [043103001

Naklady na provedeni zkousek, revizi a méreni |soubor|

1,000

4 500,00

4 500,00

Poznamka k polozZce:

Poznémka k poloZce: Néklady na provedeni zkousek, revizi a méreni,
které jsou vyZadovany v technickych norméach a dalsich predpisech ve
vztahu k provadénym pracim, dodavkam a sluzbam a jejichZ pocet a
druh by mél byt specifikovany v dokumentu KZP vyhotovenym
zhotovitelem.

13| K (049103001

InZenyrska ¢innost zkousky a ostatni méreni
inZenyrska ¢innost ostatni naklady vzniklé v souvislosti | soubor
s realizaci stavby

1,000

3 000,00

3 000,00

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Napfiklad: - vyfizeni zabor(, Zadosti o uzavirky -
vyrizeni stanovisek dotéenych organt ke kolaudaci - zpracovani
havariiniho a povodriového planu - jednani s trfady v zastoupeni
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Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

049203001

InZenyrska €innost zkousky a ostatni méfeni
inzenyrska Cinnost ostatni naklady stanovené
zvladtnimi niednisv

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

P

Poznamka k poloZce:
Poznémka k polozce: Napriklad: - predpisy CD - predpisy CEZ -
predpisy O2 atd.

‘ 15| K |090001001

‘Néklady na vyhotoveni dokumentace k pfedani stavby ‘soubor|

1,000|

2 250,00‘

2 250,00|

P

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: Naklady spojené s vyhotovenim, kopirovéanim a
kopletaci véech dokumentti pozadovanych v SOD a VOP k predani
stavby objenateli.

[ 16| K 090001002

|Ostatni naklady vyplyvajici ze znéni SOD a VOP [ soubor|

1,000|

1875,00]

1875,00]

Poznamka k poloZce:

Poznémka k polozZce: Naklady souvisejici s pInénim povinnosti
zhotovitele poZzadované v SOD a VOP, napr.: - naklady na zfizeni
bankovnich zaruk - néklady spojené vypracovanim technologickych
postupti - naklady na vypracovani ohlaseni zmén a zménovych list -
néklady spoiené s pfedéanim dila_atd.

[ 17] K [091002101

Publicita projektu SMOI - informacni tabule | kus |

1,000

2 250,00

2 250,00

D 0

Poznamka k polozce:

Poznamka k poloZce: Informacni tabule 2500 x 2000, u staveb do 10 mil.
1500 x 1000 mm ($xv) s potiskem informaci o stavbé podle vzoru SMOI
vcetné jejich nosné konstrukce. Cena obsahuje dodavku, montéz, a
demontaz.

Vedlej$i rozpoctové naklady

55 536,54

‘ 18| K |030001001

Naklady na zfizeni zafizeni stavenisté v souladu s

70V ’soubor|

1,000|

3 OO0,00’

3 OO0,00|

Poznamka k polozce:

Poznamka k polozce: Néklady na dokumentaci ZS, pfiprava uzemi pro
ZS véetné odstranéni materialu a konstrukci, vybudovani odbérny mist,
zfizeni pripojek energii, viastni vybudovani objekt( ZS a provizornich
komunikaci.

[ 19] K [030001002

|Nék|ady na provoz a udrzbu zafizeni stavenisté |soubor|

1,000

1875,00

1875,00

P

Poznémka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Naklady na vybaveni objekt(, néklady na energie,
uklid, udrzba, osvétleni, oploceni, opravy na objektech ZS, ¢isténi ploch,
zabezpeceni stavenisté

20 [ K |034403001

pfechodné dopravni znaceni soubor

1,000

3750,00

3750,00

21| K |039001003

ZruSeni zafizeni stavenisté soubor

1,000

1500,00

1500,00

CS URS 2021 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/039001003

Poznéamka k polozce:

Poznamka k poloZce: odstranéni objektu ZS véetné pripojek a jejich
odvozu, uvedeni pozemku do plivodniho stavu véetné nékladi s tim
spojenych

‘ 22| K |041403002

‘Néklady zhotovitele na zajisténi kolektivni bezpe¢nosti
osob pohybyiicich se po stavenisti:

’soubor

1,000|

1 500,00’

1 500,00|

Poznamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: Naklady na zbudovani, tudrzbu a zruseni: -
zabezpeceni okraji konstrukci proti padu osob - komunikaci pro pohyb
osob po stavenisti - pfechodt pres vykopy - a dal$i prvky kolektivni
ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

[23] K J079002001

IOstatni provozni vlivy I soubor |

1,000

1500,00

1 500,00

CS URS 2021 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/079002001

Poznamka k poloZce:

Poznémka k poloZce: Napfiklad: - provoz investora a tetich osob - préce
na pamatkové chranéném objektu - néklady na provadéni zimni adrzby -
préace na téZce pristupnych mistech - ztizeny provoz vozidel v centru
meésta - ztizené dopravni podminky - prace v ochrannych pasmech atd.

24| K 181111111

Plo$na Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az4 s
urovnanim povrchu bez doplnéni ornice souvislé
plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu pfes 50 do
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5

m2

24,000

23,93

574,32

CS URS 2021 02

Online PSC
wW
wW
wW

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181111111
provizorni chodnik z bet panelt predpokladana délka 24 m
24*1

Soucet

24,000
24,000

25| K |564231111

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s
rozprostrenim, vlhéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl.
100 mm

m2

24,000

73,73

1769,52

CS URS 2021 02

Online PSC
wW
wW
wW

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 02/564231111
provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
24*1

Soucet

24,000
24,000

‘26| K |291211111

Ztizeni zpevnéné plochy ze silni¢nich panelu ‘

. 5 h m2
osazenych do loZe tl. 50 mm z kameniva |

24,000|

78,75‘

1 890,00|

CS URS 2021 02

Online PSC

sss

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/291211111
provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
24*1

Soucet

24,000
24,000

| 27 [ m [593811360

panel silnicni 200x100x15 cm, 6t- jednorazové | kus |

6,000

3 375,00

20 250,00

CS URS 2018 01

sgsssg”

Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: dohodou

provizorni chodnik z bet panelt pfedpokladana délka 24 m
koeficient obratovosti 0,5

12*1*0,5

Soucet

6,000
6,000

28 [ K 113107111

Odstranéni podklad(i nebo krytli ruéné s premisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva
tézeného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2

24,000

101,25

2 430,00

CS URS 2021 02

Online PSC
wW
wW
wW

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107111
provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
241

Soucet

24,000
24,000

‘ 29| K |997221611

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou
dopravu suti

|+ |

3,840|

151,50

581,76

CS URS 2021 02
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221611
w provizorni chodnik z bet panelt predpokladana délka 24 m
w 24*1*0,16 3,840
W Soucet 3,840
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim
30| K |997221551 a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na t 3,840 39,30 150,91|CS URS 2021 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221551
w provizorni chodnik z bet panelt predpokladana délka 24 m
wW 24*1*0,16 3,840
W Soucet 3,840
Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim
31| K |997221559 a s hrubym urovnanim Priplatek k cené za kazdy dalSi t 15,360 9,30 142,85|CS URS 2021 02
i zapoCaty 1 km pfes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221559
W% provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
W% odvoz do 5 km na skladku zhotovitele
w 24*170,16% 15,360
wW Soucet 15,360
Rozebrani dlazeb a dilcli vozovek a ploch s
pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m
32| Kk |113106241 nebo s nalozenim na dopravni prostredek, s jakoukoliv | ) 24,000 47,70 1144,80|CS URS 2021 02
vyplni spér strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2 ze
silni¢nich dilcu jakychkoliv rozmérd, s lozem z
kameniva nebo Zivice se sparami zalitymi Zivici
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106241
w provizorni chodnik z bet panelt pfedpokladana délka 24 m
\\% 24*1 24,000
W Soucet 24,000
‘ 33 | K |997221612 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou ‘ t | 9,792| 458,25 4 487,18|CS URS 2021 02
dopravu vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221612
w provizorni chodnik z bet panelt predpokladana délka 24 m
w 24*1*0,408 9,792
W Soucet 9,792
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni,
34 | K |997221571 ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost t 9,792 537,75 5 265,65[CS URS 2021 02
do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 02/997221571
W% provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
w 24*10,408 9,792
W Soucet 9,792
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozZeni,
35| K |997221579 ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost | 39,168 15,90 622,77|CS URS 2021 02
Priplatek k cené za kazdy dalSi i zapo€aty 1 km pres 1
km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221579
W% provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
w nakladani pro odvoz do 5 km na skladku zhotovitele
w 24*170,408*4 39,168
W Soucet 39,168
Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od
spojovaciho materialu s odklizenim a uloZzenim
36 | K |979094441 ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku m2 24,000 42,23 1013,52|CS URS 2021 02
na vzdalenost do 10 m silni¢nich dilcG s plvodnim
vyplnénim spéar kamenivem téZenym
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/979094441
W% provizorni chodnik z bet panell predpokladana délka 24 m
wW 24*1 24,000
wW Soucet 24,000
PFfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
37 | K 1998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 11,950 174,75 2088,26|CS URS 2021 02
délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998223011
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Nazev akce: ,,Stredni Novosadska, U Détského domova — propojeni cyklostezka “
Nazev zhotovitele: ELEKTRO-FLEXI s.r.o0., U Kaplicky 21, 783 49 Lutin

Cislo
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P Publicita EU, Pamétni deska, Billboard
VON 01 |Vedlejsi a ostatni naklady
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Piehled zkratek

AD Autorsky dozor

BOZP  Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

IS Inzenyrské sité

MMOIl Magistrat mésta Olomouce

NOZ  Zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

PD Projektova dokumentace

SOD Smlouva o dilo

StavZ  Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist

7Z7ZNZ  Zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, pripadné
jakykoliv dalsi zakon upravujici zadavani vefejnych zakazek

TDS Technicky dozor stavebnika

VOP Vseobecné obchodni podminky

ZOV  Zasady organizace vystavby

KHS Krajsky hygienicka stanice

HZS Hasicsky zachranny sbor

OZp Odbor zivotniho prostitedi MMOI

JTSK  Jednotna trigonometricka sit’ katastralni
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1.

Obecna ustanoveni

1.1 Uvodni ustanoveni

(D

2
3)

Vseobecné obchodni podminky pro provedeni dila jsou vyjadienim obchodnich zvyklosti v oblasti
pripravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s ptihlédnutim k vyvazenému postaveni smluvnich
stran a tedy zachycujici vztahy, jez mezi nimi maji vzniknout v ramci obchodniho styku.

Bude-li prislusna smlouva o dilo obsahovat odchylnd ujednani, maji ujednani smlouvy ptednost pred
znénim téchto v§eobecnych obchodnich podminek.

Rozhodnym pravem je pro téely téchto obchodnich podminek pravni fad Ceské republiky.

1.2 Definice pojmu

(M
2
3)

“4)

)
(6)
(7

®)
©)

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

SOD - zavazek, kterym se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Smluvni strany - objednatel a zhotovitel konkrétni SOD.

Dilo — zhotoveni urcité véci, pokud nespada pod kupni smlouvu, dale udrzba, oprava nebo tiprava véci
nebo Cinnost s jinym vysledkem. Dilem se rozumi vzdy zhotoveni, tidrzba, oprava nebo uprava stavby
nebo jeji casti. Dilo je specifikovano v PD.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymeér (dale jen ,, soupis praci ) — stanovi v ptimé
navaznosti na prisluSnou projektovou dokumentaci podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i
sluzeb nezbytnych k uplné realizaci pfedmétu verejné zakazky, ptipadné i popis dalsich praci, dodavek a
sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavkl objednatele. Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
polozek soupisu praci.

Polozkovy rozpocet — zhotovitelem ocenény soupis praci obsahujici jednotkové ceny stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a jejich celkovou cenu pro vymezené mnozstvi.

Stavenisté¢ — prostory (plochy) ur¢ené v PD, pfipadné¢ vymezené objednatelem, které zhotovitel pouzije
pro provadéni dila a pro umisténi zafizeni stavenisSte.

Zartizeni staveniSté - docCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi provoznim a
hygienickym ucelim. Pro tyto U¢ely mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany
jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se tak strany
dohodnou.

Oznameni zmény — formular slouzici k odsouhlaseni zmény objednatelem.

Zménovy list — formulai slouzici k odsouhlaseni ceny zmény objednatelem v navaznosti na Oznameni
zmeny.

Dokonceni dila — dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. Neni-li
predvedena zpusobilost dila slouzit svému ucelu, povaZuje se za nedokonéené a objednateli neplyne
povinnost jej pievzit.

Je-li predvedena zpusobilost dila slouzit svému ucelu, objednatel ptevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né ani esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji.

Provedeni dila — dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano objednateli. Termin plnéni v SOD pro
dokoncéeni dila je zaroven terminem pro jeho provedeni.

Predani dila — jednostranné pravni jednani zhotovitele, kterym objednateli odevzdava dokoncené dilo
k prevzeti.

Prevzeti dila — jednostranné pravni jednani objednatele, kterym od zhotovitele dokoncené dilo piebira.
Dilo je pfevzato podepsanim Zapisu o predani, prevzeti a odevzdani dila objednatelem.

Predavaci fizeni — proces ptedani dila zhotovitelem a pievzeti dila objednatelem.

Zapis o predani, pfevzeti a odevzdani dila — pisemny dokument sepisovany mezi zhotovitelem a
objednatelem, jehoz soucasti je i odevzdani dila do uzivani.

Vady — odchylky ve zplsobu provedeni, kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho Casti,
oproti podminkam stanovenym v PD, SOD, polozkovém rozpoétu, technickych norméach véetnd CSN i
jejich informativnich ¢asti a obecné zavaznych predpisech. Vadou se pro ucely téchto VOP rozumi i
nedodélek a také snizeni u€innosti ¢i nedodrzeni technologickych parametrt stanovenych v PD strojniho
zafizeni, technologického zafizeni ¢i provozniho souboru.
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(17) Proforma faktura - oznaCeni neudetni pisemnosti, kterd Casové predchazi skute¢ny ucetni doklad.

Obsahuje veskeré piedepsané néleZitosti u¢etniho, resp. b&zného dafiového dokladu. Udaje viak maji
pouze informativni charakter a slouZzi jako podklad pro kontrolu budouci vystavené faktury.

(18) Zjistovaci protokol - dokument definujici rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych na

stavbé za sledované ¢asové obdobi.

1.3 Priorita dokumenti

(1)

)

Pro ucely interpretace smluvnich podminek pro ucely vystavby je priorita dokumentli sestavena sestupné
nasledovné:
1. smlouva o dilo vcetné jejich pfiloh,
2. dokumentace o vefejné zakazce na zhotoveni stavby (vyjma smlouvy o dilo v¢. priloh)

a) text zadavaci dokumentace véetng ptipadnych dodate¢nych informaci,

b) technické zpravy v PD,

¢) pravodni zpravy v PD,

d) legendy a tabulky ve vykresové dokumentaci,

e) vykresova ¢ast dokumentace stavby.
Zjisti-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivymi dokumenty dle odst. 1 tohoto ¢lanku VOP, je povinen na toto
upozornit objednatele.

1.4 Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami

(1)
)

€)

(4)

©)
(6)

2.

Vzajemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha zejména na trovni kontaktnich osob uvedenych
ve SOD.

Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-mailovymi zpravami na kontaktni
e-maily uvedené v SOD. Technické zaleZitosti stavby lze sdélovat i zaznamem ucinénym ve stavebnim
deniku.

Pfi komunikaci e-mailovymi zpravami se adresat zavazuje odesilateli potvrdit prevzeti zaslané zpravy bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhuté tii pracovnich dnli. Tuto povinnost adresdt nemd, pokud
odesilateli zasle na jeho zpravu odpovéd’, ze které bude zifejmé, ze byla zprava odesilatele adresatovi
dorucena.

Pro ucely doruc¢ovani listinnych pisemnych dokumentd se pouzije adresa sidla smluvni strany uvedena v
zahlavi SOD, pfip. uvedena ve vefejnych rejstiicich. Pro ucely doru¢ovani se dale pouzije § 570 a nésl.
NOZ.

Bude-li uzito pro ucely komunikace mezi smluvnimi stranami datové zpravy, povazuje se datova zprava
za doruc¢enou okamzikem dodani do datové schranky.

V ptipadé¢ jakékoliv zmény v kontaktnich udajich uvedenych ve smlouvé je smluvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu. Informace o zméné kontaktnich idaji bude
poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podob¢.

Zpisob provadéni dila

2.1 Uvodni ustanoveni

(1)

)

€)
(4)
©)

Zhotovitel postupuje pii provadeni dila na svou odpovédnost a nebezpeci. Zhotovitel je soucasné povinen
fidit se pokyny objednatele, které se tykaji realizace pfedmétného dila. Na nevhodnost téchto pokyni je
zhotovitel povinen objednatele bez zbytecného odkladu upozornit.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci,
které mu k provedeni dila predal (pfedev§im se muze jednat o zjisténou vadu v PD ¢i piedaného materialu
urc¢eného ke zhotoveni dila apod.).

V ptipadég, Ze objednatel upozornéni na nevhodnost pokynii akceptuje, sdéli zhotoviteli pokyny nové bez
zbyteéného odkladu po této akceptaci.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytecného odkladu na nevhodné provadéni dila a na
nové skuteCnosti tykajici se predmétného dila, které zjistil v pribéhu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat v odiivodnénych ptipadech po zhotoviteli vylouceni a ndhradu
kteréhokoliv pracovnika zhotovitele ¢i jeho poddodavatele jinym pracovnikem a zhotovitel je povinen
tomuto pozadavku vyhovét.

2.2 Harmonogram provadéni dila

(1)

Harmonogram zpracovava zhotovitel vrozmezi od pievzeti stavenist¢ do jeho vyklizeni v souladu
s terminy plnéni uvedenymi v SOD.
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)

€)

V harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich objektd a
provoznich soubort a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci
v jednotlivych mésicich provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat v souladu s harmonogramem. Zména harmonogramu
je mozna pouze po dohodé smluvnich stran.

2.3 Stavenisté

(1)
)

€)

(1)

2)

€)

(1)

)
€)
(4)

©)
(6)

(1)
2)

€)

(4)
©)
(6)

2.3.1 Predani a prevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen
takovéto stavenisté prevzit.

O pfedani a prevzeti staveni§té¢ vyhotovi objednatel nebo TDS pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den piedani a prevzeti stavenisté¢ se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
uvedeného protokolu.

Soucasné s piedanim stavenist¢ preda objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedeni dila,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiném piedani téchto dokumenta.

2.3.2  Ochrana stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniSté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych
siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto vytycit a vhodnym zpiisobem
chranit tak, aby v pribéhu provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené
sit¢ do ptivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat v§echny podminky spravct nebo vlastniki siti a nese veskeré disledky a
Skody vznikl¢ jejich nedodrzenim.

2.3.3  Vybudovani zaFizeni staveni$té

Zhotovitel je povinen zajistit si veskera povoleni k pripadnému nutnému zaboru vetejného prostranstvi a
zvlastniho uzivani vrozsahu potiebném pro provadéni dila vcetné ploch pro zafizeni stavenisté. O
povoleni pozada vlastnim jménem piislusny spravni organ na zakladé plné moci vystavené objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpecit provozni, hygienické a piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté v souladu
se svymi potfebami, pozadavky objednatele a predané PD.

Zhotovitel zajisti rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista v¢. ziizeni
samostatnych meticich mist k thrad€ jim spotfebovanych energii.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytna pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Naklady s timto spojené jsou v
cené dila véetné energii.

Zhotovitel je povinen provadét ochranu stavajicich stromu, ket a ploch pro vegetaci v souladu s
piislusnymi platnymi CSN.

Zhotovitel viditeln¢ umisti na vhodném misté na stavenisti informacni tabuli oznacujici stavbu v souladu
s pozadavky objednatele zejména co do velikosti a jejiho provedeni. Informacni tabule bude obsahovat
udaje pozadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikacni tabule udrzovat na zakladé udaji
predanych objednatelem v aktualnim stavu.

2.34 Uzivani staveniSté

Zhotovitel je povinen uzivat stavenist¢ pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté, jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni véetné kontroly vstupu a
vjezdu na staveniSté. Zhotovitel je povinen zajistit udrzovani vSech vstupli na stavenist¢ a v ptipadé
potteby zajistit vystraznd znameni.

Zhotovitel neni opravnén staveniSté¢ uzivat k ubytovani nebo pfenocovani osob nebo pobytu osob nad
ramec pracovnich ¢innosti, pokud pro tento ucel nebyla uzaviena dohoda smluvnich stran a vydano
prislusné povoleni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek, pribézné stavenisté uklizet a fadnym zplisobem
rozmistovat, skladovat a urovnavat vSechny materialy, zafizeni a ptislusenstvi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstraiiovat vSechny druhy odpadl, stavebni suti a
nepotiebny material.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i v jeho prib¢hu, provede zhotovitel uklid veskerych necistot
a dalsiho cizorodého materidlu ze vsech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly znecistény v
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priibéhu provadénych stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat omyvani vodou, mechanické kartacovani a
v ptipad€ potfeby pouziti manualni prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného standardu srovnatelného s
prilehlymi ulicemi neovlivnhénymi stavebni ¢innosti. V pfipadé, Ze cast stavenist¢ bude pristupna
veftejnosti, je zhotovitel povinen provadét na své naklady také zimni udrzbu této ¢asti stavby.

(7) 'V pfipadé, ze cast nebo celé stavenisteé bude ptistupné vetejnosti a nebude mozné z technickych davodu
vyuzit vefejného osvétleni, je zhotovitel povinen zajistit nahradi osvétleni. Intenzita tohoto nahradniho
osvétleni musi €init min. 50 luxt.

(8)  Zhotovitel je povinen provést veskera opatfeni na stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vliviim stavby na
okolni nemovité véci priléhajici ke stavenisti, a dale je povinen podniknout veskera nezbytna preventivni
opatfeni k zabranéni neopodstatnénému poskozeni silnic, cest, budov, pozemk, stromti, kofenti, plodin a
pripadné dalSich objektti a zafizeni. V pripadé jejich poskozeni, se zhotovitel zavazuje uvést vSe do
puvodniho stavu, ptip. nahradit vzniklou Skodu.

(9)  Zhotovitel zabezpe¢i odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté tak, aby
zabranil rozmoceni pozemku staveni$té a vnitrostaveniStnich komunikaci a aby se nenarusovala a
neznecistovala odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni. Pfipadné vyuziti verejné nebo soukromé stokové sité k tomuto ucelu je
zhotovitel povinen projednat s jejim vlastnikem nebo spravcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svych potfeb docasné zpevnéné plochy, které
budou v ramci stavenisté nezbytné pro provedeni dila, bude je udrzovat a nasledn¢ je odstrani.

(11) Zhotovitel neni opravnén pouzivat oploceni a leSeni stavby, stavbu samotnou a objekty stavenisté pro
komer¢ni ucely.

(12) Zhotovitel je povinen provést takova opatieni na stavenisti, aby pii provadéni stavebnich praci nedoslo ke
zneCisténi podpovrchovych (pidnich a podzemnich) vod a kontaminaci zeminy ropnymi latkami,
chemickymi latkami, nebezpe¢nymi latkami ze stavebnich materidli a stavebni €innosti. Tankovani
pohonnych hmot a myti stavebnich mechanizmti je na stavenisti zakdzano.

(13) Zhotovitel je povinen se podilet na zabezpeceni piemisténi odpadnich kontejnert a odpadnich nadob na
komunalni odpad do pfistupnych mist tak, aby byla umoznéna plynuld obsluha a odvoz komunalniho
odpadu v ptipad¢, Ze stavebni ¢innost zamezuje ¢i omezuje odvoz provadét v ramci staveniste.

(14) Zhotovitel pfijme takova opatieni, pomoci nichz bude moci rychle pfivolat pracovniky, zajistit material a
zafizeni mimo pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny vSechny prace pfi mimoradnych udélostech
spojenych se stavebnimi pracemi. Objednatel musi mit vzdy k dispozici aktualni seznam adres a
telefonnich Cisel zaméstnancl zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimofadnych praci.
Zhotovitel se seznami se vSemi piislusnymi opatfenimi vcetné existujicich opatieni objednatele, ktera se
zabyvaji mimoradnymi udélostmi. V dobé¢, kdy neni mozno kontaktovat zhotovitele, ma objednatel pfi
mimotadnych udalostech pravo provadét vSechny potiebné prace. Naklady na tyto prace hradi zhotovitel.

(15) 'V ptipad€ havarie zhotovitel bezodkladné uvédomi kontaktni osoby objednatele ve vécech technickych
dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést uklid stavenisté a dila tak, aby byly zptisobilé k pifedani a néslednému
provozu.

2.3.5 Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

(1)  Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné provedeni rozkopavek nebo piekopt
vefejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

(2)  Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzavérky pozemnich komunikaci k jejich zvlaStnimu uzivani od
piislusnych spravnich tfadd (napf. Silniéni spravni tifad, Dopravi inspektorat Policie CR, Sprava silnic
Olomouckého kraje, piispévkova organizace, Technické sluzby mésta Olomouce, a.s., Dopravni podnik
mesta Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveni§t¢ nebo provadénim dila tfeba upravit dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich, zajisti si tyto Upravy zhotovitel po piedchozi dohodé¢ s Dopravnim
inspektoratem Policie CR. Obdobnym zptisobem zhotovitel postupuje v piipadé zmény schvaleného
provizorniho dopravniho znaceni.

(4)  Zhotovitel je odpovédny za umistovani, pfemistovani, udrzovani a odstranéni dopravniho znaceni v
souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

(5)  Zhotovitel odpovida za to, Ze vetejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivana pro stavenisté
a ponechana pro uzivani verejnosti, napt. chodniky pod leSenim, podchody apod., budou po dobu
provadéni dila bezpeéné ochranovany, udrzovany a po setméni nalezit¢ osvétleny. Jestlize s uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci zhotovitel narusi plynulost dopravy, je povinen vcas
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zabezpeCit nahradni dopravni feSeni. Zhotovitel je povinen uvést vefejna prostranstvi a pozemni
komunikace do pivodniho stavu.

2.3.6  Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té v terminu sjednaném v SOD.
Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté¢ ve sjednaném terminu dle SOD, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni staveniste tfeti osobou na naklady zhotovitele.

2.4 Zahajeni praci

(1)
)

€)

Zhotovitel zapo¢ne s piipravnymi pracemi k provedeni dila neprodlen¢ po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je povinen po pfevzeti stavenisté oznamit zahajeni stavebnich praci a dalSich podminek a tkolt
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zainteresovanym organtim a institucim, napf. majitelim
dotcenych pozemkl, spravetim siti, pracovnikim zachranného archeologického vyzkumu, apod.
Zhotovitel je povinen ustanovit své zastupce povéiené odbornym vedenim realizace stavby, jakoz i svého
stalého zastupce, ktefi v souladu s § 160 StavZ, musi mit odbornou zpusobilost v pfislusném oboru. Jejich
jména zapiSe pii zahdjeni praci do stavebniho deniku a souCasné o tom bude informovat objednatele
e-mailem. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen neprodlené zapsat i pripadnou zménu osoby
povétrené odbornym vedenim realizace stavby s datem i¢innosti této zmény.

2.5 Provadéni dila
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Dilo musi byt provedeno v souladu s pravnimi a jinymi piedpisy, zejména technickymi normami,
smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem, a pokyny objednatele ¢i jeho
povéieného zastupce (TDS) tak, aby nemélo jakékoliv kvalitativni nedostatky.

Zhotovitel je povinen provadét dilo fadné a vcas, zamezit ohroZzovani a nadmérného obtéZovani okoli,
zvlaste¢ pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, svétlem, stinénim ¢i vibracemi a ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci plné respektovat pozadavky vlastnikli dotcenych pozemk,
spravcl inZenyrskych siti a podminky stanovené platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen umoznit prace piipadnych dalSich zhotoviteli (v€. archeologického vyzkumu)
urcenych Casti stavby, kteti jsou ve smluvnich vztazich s objednatelem a v pripad¢ potieby a podle svych
moznosti jim poskytne potfebnou soucinnost. Obdobné je zhotovitel povinen zavazat k soucinnosti i své
subdodavatele a podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen provizorné zabezpecit zafizeni vSech dotCenych subjekti, pokud jsou stavebnimi
pracemi dotcena, a provadét prace v jejich blizkosti takovym zplisobem, kterym vylouci jejich poSkozeni
nebo ohrozeni a ktery zajisti jejich nepferuSeny provoz. Vznikne-li i presto na téchto zafizenich Skoda,
odpovida zhotovitel za Skodu podle ustanoveni NOZ.

Zhotovitel provadi stavebni ¢innost v rozsahu staveniste.

Bude-li pfi provadéni dila poskozen povrch pozemnich komunikaci s upravenym povrchem pojezdem
pasovou technikou, praci s ukladanim a prepravou betonovych smési, malt, ropnych a chemickych latek
nebo jinych materiall, je zhotovitel povinen uvést povrch do ptivodniho stavu, tj. bez poskozeni.
Zhotovitel je povinen piijmout na stavenisti takova opatfeni, aby nedoslo ke zvyseni objemové vlhkosti
vytézovanych zemin vlivem zvySené vlhkosti od zateCenych srazkovych vod.

Zhotovitel je povinen provadét vykopové prace v blizkosti stromi tak, aby zabranil poskozeni jejich
kotenového systému. V piipad€, ze dojde k poskozeni nebo zniCeni stromu ¢i kefe, musi byt tyto na
naklady zhotovitele nahrazeny odpovidajici dievinou podle rozhodnuti odboru zivotniho prostiedi MMOIL.
Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpecit provizorni zastfeSeni, zastény, dievéné ohrazeni,
zatepleni, ohfev a jakékoliv dal$i prostfedky a materialy k ochran¢ osob a dila pfed jeho poskozenim
nepfiznivymi klimatickymi podminkami.

Zhotovitel je povinen provadét pribézné geodetické zaméteni skute¢ného stavu, prubchu, pokladky a
instalace inzenyrskych siti ukladanych pod troven terénu, a to formou pracovniho podélného profilu vc¢.
zachyceni §itky vykopu, ulozeni kabeld, potrubi a jinych inzenyrskych siti.

Je-li v prub¢hu provadéni dila nezbytné rozhodnuti dotéenych organt (napf. hygienickych, energetickych,
dopravnich, vodohospodaiskych ¢i jinych), je zhotovitel povinen vcas a na vlastni naklady pozadat tyto
organy o projednani a rozhodnuti. Zhotovitel se zavazuje o vysledcich téchto jednani objednatele a TDS
informovat a pfipadna rozhodnuti, stanoviska aj. jim ptedat. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni dila
stanovisky, rozhodnutimi ¢i opatfenimi téchto organt fidit.

Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjadieni dotéenych organtl, spravnich a jinych organt a
instituci, které vlastni, ptip. provozuji dotcené inzenyrské sité v ptipade¢, ze béhem provadéni dila se tato
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vyjadieni a povoleni stanou neplatnymi.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat zésady systému fizeni jakosti a dilo provést

s odbornou péci a v bezvadné nejvyse dosazitelné kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré

piislusné technické a technologické normy véetné viech CSN i jejich informativnich ¢asti vztahujici se

k provadéni dila a urcujici kvalitu dila ¢i jakékoliv jeho €asti, a to véetn€ vSech norem harmonizovanych.

Nebude-li v PD urc¢ena norma, ktera bude pouzita, uplatni se normy dle nasledujiciho sestupného poradi 1.

Ceské technické normy piejimajici evropské normy nebo jiné ndrodni technické normy piejimajici

evropské normy, 2. evropska technickd schvaleni, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu

s postupem uznanym ¢lenskymi staty Evropské unie a uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie, 4.

mezinarodni normy, 5. jiné typy technickych dokumentti nez normy vydané evropskymi normalizacnimi

organy, 6. Ceské technické normy, 7. stavebni technickd osvédceni, 8. narodni technické podminky

vztahujici se k navrhovani, posuzovani a provadéni staveb a stavebnich praci a pouziti vyrobkd.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dale:

a) zajistit a realizovat vSechny piedepsané ¢i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k provadénému
dilu v¢etné pofizeni protokold,

b) zajistit ziskani atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobk,

c) zajistit splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu, stavebniho
povoleni nebo jinych dokumentd dokladové ¢asti PD,

d) provadét koordinacni a kompletacni Cinnost celé stavby,

e) vybavit provozni soubory a strojniho zafizeni pracovnimi néstroji a pomickami, prostiedky BOZP
a ozna¢enim dle CSN (CSN-EN), nutnymi k provozovani dila.

2.6 Stavebni denik
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)
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Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 StavZ a vyhlaSkou Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. Zhotovitel je povinen veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdé€ji nasledujici den, kdy se
na stavbé pracuje.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v jednom originale a dvou ¢itelnych kopiich. Original zapisi je
zhotovitel povinen piedat objednateli po provedeni dila. Prvni kopii zapisi prebird prubézné zastupce
objednatele. Druha kopie ziistava zhotoviteli.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény cCitelné a musi byt vzdy k nadepsanému jménu a funkci
podepsany osobou, ktera ptislusny zapis ucinila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost stavebniho deniku kdykoliv v pribéhu pracovni doby
opravnénym osobam objednatele a pro TDS, piipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazateln¢ informovat o skutecnostech zapsanych do
stavebniho deniku, které vyzaduji vyjadfeni osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
prip. objednatele zptisobem podle ¢l. 1.4 téchto VOP.

V prtipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
portizuje zhotovitel i piislusnou fotodokumentaci, ktera bude nasledné pfedana objednateli.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
formulafe ,,0znameni zmény*.

Povinnost vést stavebni denik(-y) zanika provedenim dila.

2.7 Pouziti materiali a vyrobki

(1)

2)

€)
(4)

©)

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpasobilosti
stavby pro navrzeny ucel zaruCuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bé&zné udrzbé po dobu
predpokladané existence splituje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pii uzivani (véetné uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.
Zhotovitel se zavazuje, zZe pii realizaci dila nepouZzije Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo,
ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen provést na své naklady okamzité napravu. Timto
neni dotcena odpovédnost zhotovitele za Skodu.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle prislusnych predpisa.

Naklady na odstranéni zabudovaného Skodlivého, nevhodného nebo poskozeného materidlu nese
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranéni a zabuduje spravny material na své naklady. Poskozeni
zabudovaného materidlu Ize odstranit po dohod¢ s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky
proveditelné.

Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat zamény materidlli ¢i zatizeni oproti ptivodné
navrzenym a sjednanym materidlim ¢i zafizenim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
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Pozadavek na zaménu materidli ¢i zafizeni musi byt pisemny. Vyzada-li si tato zdména prokazatelné
dobu ohrozujici splnéni terminu dokonceni dila, ma zhotovitel pravo na odpovidajici zménu tohoto
terminu.

Zhotovitel je povinen dolozit na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu zahdjeni piedavaciho
fizeni, soubor kopii dodacich listd a soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich
materialti uzitych k vybudovani dila.

2.8 Archeologické nalezy

(1)

)

Pokud zhotovitel pfi provadéni praci objevi nalezy kulturné cennych predmétt, detailtl stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit nalez objednateli a
jeho jménem téz stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany ptirody. Zaroven
ucini opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo znicen a v nezbytném rozsahu prerusit
prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu bez zbyte¢ného odkladu, pfic¢emz budou
respektovany podminky stanovené pfislusnym organem.

Zhotovitel zajisti odpovidajici opatfeni k tomu, aby svym zaméstnancim nebo jinym osobam zabranil v
odcizeni nebo poskozeni téchto nalezl.

2.9 Nakladani s odpady a vytéZenym materidlem

(1)

)
€)

(4)

©)

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zakont, ve znéni pozdé€jSich predpisi. Uvedené zhotovitel prokaze mimo jiné
predlozenim vaznich listki, které budou obsahovat alespont evidenéni Cislo, identifika¢ni udaje skladky
(recyklaéniho stfediska) a zhotovitele (pfipadné podzhotovitele), pojmenovani stavebni akce, druh a
mnozstvi odpadu, datum a podpis opravnéné osoby skladky (recyklaéniho strediska).

Zhotovitel je povinen vypracovat a k terminu zahajeni pfedavaciho fizeni predat objednateli soupis
vzniklych odpadi po jednotlivych druzich odpadd s uvedenim zpisobu jejich likvidace.

Zhotovitel se zavazuje vytéZeny vyuzitelny material (zejména zelezo a barevné kovy) odevzdat do
sbérnych surovin a vykupni cenu za tento material poukazat na bankovni icet objednatele. Vyse vykupni
ceny bude dolozena vaznim listkem, fakturou, vykupkou ¢i jinym dokladem, ktery bude obsahovat
pojmenovani stavebni akce, identifika¢ni uidaje sbérny, datum, druh materialu a jeho vahu, jednotkovou a
celkovou vykupni cenu.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybrany vytéZzeny vyuzitelny material (dlazebni kostky,
obrubniky, chodnikova dlazba apod.) odistit, piipadné zvazit a ulozit na objednatelem uréené misto
(zpravidla areal Technickych sluzeb mésta Olomouce, a.s.).

Zhotovitel je povinen vytéZzené hmoty mimo materialy uvedené vySe ukladat na fizené skladky nebo
recyklacni stfediska.

2.10 Docasné zastaveni stavby a havarie

(1)

2)

€)

(4)

©)

Vznikne-li na rozestavéné stavbé stav, ktery znemoziuje pokracovat v provadéni stavebnich praci a
fadném provedeni dila z divodt nepfedvidatelnych okolnosti u nékteré ze smluvnich stran nebo vlivem
vnéjsich okolnosti, mohou se smluvni strany dohodnout na do¢asném zastaveni praci.

Dohoda smluvnich stran o docasném zastaveni stavby stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina
opatfeni ke stabilizaci, konzervaci a ochrané rozpracovaného dila, jakoz i k ochrané vefejnych zajmu a
miZze upravit podminky finan¢niho vypofadani od pocatku docasného zastaveni véetné rozvrzeni naklada
na opatfeni po dobu doc¢asného zastaveni.

Docasné zastaveni stavby potrva nejdéle Sest mésicli, nebude-li z divodu hodnych zvlastniho zretele
dohodnuta doba delsi. Pokud ani po uplynuti sjednané doby nebude mozné prace obnovit, miize kterakoliv
ze smluvnich stran od SOD odstoupit.

Dojde-li k havarii (napf. k zdvaznym porucham ve stavebnich konstrukcich, ke zficeni stavby nebo jeji
Casti), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace bud’ zcela anebo v té ¢asti stavby,
ktera byla havarii dotcena. Dale je povinen vyzvat objednatele k projednani nezbytnych opatieni
k omezeni $kod a spole¢n¢ s objednatelem informovat stavebni Gifad a podle povahy pfipadu téz organy
¢inné v trestnim fizeni.

Po proSetieni havarie piislusSnymi organy dohodnou smluvni strany pfi respektovani pokyna stavebniho
uradu dalsi postup, pokud jde o odstranéni hmotnych dusledkti havarie, poptipadé o pokracovani praci a
odpovidajici tipravu vzajemnych smluvnich vztahi.
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2.11 Monitorovani stavu a postupu vystavby

(1)  Zhotovitel je povinen pofidit pred zahdjenim, v prubchu a po provedeni dila videozdznamy nebo
fotodokumentaci mista plnéni a jeho prilehlého okoli (napf. dotcenych nemovitych véci, vetejné zelené,
budov, komunikaci apod.) v€etné zakryvanych ¢asti stavby (napt. zékladové konstrukce, inzenyrské sité a
jejich ptelozky, pripojky apod.) s prislusnym popisem v rozsahu nezbytném kteSeni piipadnych
budoucich sporti. Videozaznamy nebo fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10 dni
od dokonceni dila. Tyto videozaznamy nebo fotodokumentace jsou nedilnou soucasti dila a budou
opatfeny datem jejich pofizeni.

(2)  Zhotovitel je povinen vytycit stavbu v souladu s PD v soufadnicich JTSK. Doklady o vytyCeni stavby
budou provedeny a ovéieny osobou k tomuto opravnénou a budou ptfedany objednateli nebo TDS, a to
v elektronické a listinné podobé. Tyto doklady jsou nedilnou souéasti dila.

2.12 Bezpecnost prace na stavenisSti
2.12.1 Koordinitor BOZP
(1)  Objednatel je povinen zajistit osobu vykonavajici ¢innost koordinatora BOZP, vyzaduje-li to povaha
predmétu dila.
(2)  Zhotovitel je povinen umoznit vykon koordinatora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a
tidit se jeho pokyny a poskytnout mu veskerou soucinnost.
(3)  Zhotovitel je povinen umoznit koordinatorovi BOZP zejména:
a) ucast na pfedani a pievzeti staveniste,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) prubézné ovérovani souladu postupu provadeéni dila s predpisy na ochranu zdravi a bezpecnosti
Ucastnikl vystavby,
d) 1cast na kontrolnich dnech,
e) provadéni zapist do stavebniho deniku,
f) provadeéni kontrolnich dni pofadanych koordinatorem BOZP,
g) potvrzeni a odsouhlaseni dokumentace rizik,
h) ucast pfi pfedani a prevzeti dila.
(4)  Zhotovitel je povinen dodat na vyzvu koordinatora BOZP kontrolni a zkuSebni plan, technologické
postupy provadéni praci, vnitini pfedpisy zhotovitele a jiné dokumenty tykajici se bezpecnosti prace.
(5) Koordinator BOZP je opravnén zastavit stavebni prace, je li ohrozena bezpecnost u€astnikd vystavby do
doby odstranéni zavady.

2.12.2 Bezpecnost prace na stavenisti

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni a pozarni ochranu
stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym piislusnymi piedpisy a pokyny
koordinatora BOZP, ktery zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinatora BOZP mély mit vliv na
plnéni pfedmétu dila dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele. Toto se netyka plnéni obecnych podminek BOZP na strané zhotovitele.

(2)  Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniS$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni tad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

(3)  Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd z n¢j. Za
provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

(4)  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi svych zaméstnanci a je povinen je vybavit
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

(5)  Zhotovitel je povinen umoznit vstup na staveniSté zastupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dal$im
opravnénym osobam a prokazatelné je poucit o dodrzovani bezpecnosti na stavenisti a vybavit je pfipadné
ochrannymi pracovnimi pomickami.

(6)  Zhotovitel je povinen zajistit veskera bezpecnostni opatieni na ochranu osob a majetku v prostorach
staveni$§té i mimo n¢j, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo
komunikace ponechand v uzivani vefejnosti), a provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

(7)  Zhotovitel je povinen pred zapocetim bouracich praci vyhotovit technologicky postup bouracich praci,
ktery predlozi pfed zahdjenim bouracich praci objednateli, AD, koordinatorovi BOZP a TDS ke schvaleni.

(8)  Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadmérné prasnosti. Pfi demoliCnich pracich napf. nasycenim
prasnych mist v prostoru ur¢eném k demolici vodou, vytvofenim vodni clony apod. Pfi pojezdu kolové
techniky napt. pribézné kropit nebo zametat uzivané komunikace apod.

(9)  Zhotovitel je povinen zajistit provadéni praci takovou strojni mechanizaci, pfi jejimz provozu nebude
v okoli obyvanych objektt pfekracovana hladinu hluku 50 dB pies den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolni ¢innost

(1)

)

€)

(4)

©)

(1)

)
€)

(4)
©)

(6)

(1)

2)
€)
(4)

2.13.1 Kontrola provadéni dila
V piipadé, Ze objednatel nebo TDS zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich ptredpist, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem s tim,
ze mu k tomuto bude poskytnuta dodate¢na piimétena lhuta.
Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny pied znepfistupnénim nebo zakrytim provedenych praci
nebo konstrukci vyzvat objednatele a TDS pisemnou formou v souladu s ¢l. 1.4 VOP (emailem) ke
kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzva
vcetné zpusobu jejiho provedeni bude zaznamenana do stavebniho deniku.
Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel nebo TDS dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veSkeré¢ naklady spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pied zakrytim dila nebo jeho ¢asti provést vSechny predepsané kontroly a zkousky a
je povinen o jejich konani informovat objednatele, TDS a vSechny dotcené ucastniky. Pokud zhotovitel
provede zakryti dila bez pfedepsanych kontrol a zkousek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami
nebo kontrolami a uvedenim dila do souladu spozadovanymi parametry na vlastni naklady. O
provedenych zkouskach musi byt vyhotoven protokol, ktery zhotovitel ptedlozi objednateli a TDS.
Zhotovitel je povinen provadét pribézné geodetické zaméfeni skute¢ného stavu, priubéhu, pokladky a
instalace produktovodi ukladanych pod uroven terénu formou pracovniho podélného profilu vé.
zachyceni §itky vykopu, uloZeni kabeltl, potrubi a jinych IS.

2.13.2 Kontrolni dny
Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel nebo TDS kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, zpravidla jedenkrat tydné.
Objednatel nebo TDS je povinen oznamit konani kontrolniho dne nejméné 2 dny piedem.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zicastiiovat kontrolnich dnii. Zhotovitel ma pravo prizvat na
kontrolni den své podzhotovitele. Kontrolnich dnd se bude tcastnit osoba povérena odbornym vedenim
realizace stavby zapsana ve stavebnim deniku, ktera v souladu s § 160 zakona StavZ, musi mit odbornou
zpusobilost v pfislusném oboru.
Kontrolni dny vede objednatel nebo TDS, popf. jind objednatelem povéfena osoba.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho
plnéni provadéni praci, pripominky a podnéty objednatele a osob vykonavajicich funkci TDS, AD a
koordinatora BOZP a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkolt.
Objednatel nebo TDS, popf. jind objednatelem provéiena osoba pofizuje z kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery elektronicky pieda vSem zucastnénym.

2.13.3 Technicky dozor stavebnika
Technicky dozor stavebnika je vykonavan po celou dobu provadéni dila, a to ode dne pfedani stavenisté
do okamziku provedeni dila.
Konkrétni osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bude zhotoviteli sdélena.
Zhotovitel je povinen umoznit fadny a véasny vykon TDS a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.
Technicky dozor stavebnika je zejména opravnén:
a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dozadovat se fadného a v€asného provadeéni dila,
c) ucastnit se kontrolnich dnt,
d) davat zhotoviteli pokyny k provadéni dila
e) provadét zapisy do stavebniho deniku,
f) provadét veskeré kontrolni Cinnosti tykajici se provadéni dila a prebirky zakryvanych
konstrukei,
g) vyjadiovat se k formulaiim Oznameni zmény a Zménovy list,
h) vyzadovat po zhotoviteli veskeré doklady tykajici se provadéni dila,
i) provadét kontrolu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb a zda tento odpovida predané
PD a zjisténé skutecnosti a shodu stvrdit svym podpisem na zjistovacim protokolu,
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J) vratit soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb zpét zhotoviteli k pfepracovani, neodpovida-
li PD a zjisténé skutecnosti,
k) provadét kontrolu fakturace, v pfipadé chyb faktur je opravnén je vratit k oprave,
1) zastavit stavebni prace po dohod¢ s objednatelem:
i. je-li ohroZena bezpecnost ucastnikll vystavby do doby odstranéni prekazek,
ii. neni-li dilo provadéno v souladu s PD, technickymi predpisy nebo navody vyrobct,
iii. nejsou-li provadény piedepsané kontroly a zkousky.
m) prevzit dilo, popf. jej odmitnout pievzit a podepsat Zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila.
(5)  Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebnika veskeré doklady tykajici se provadéni dila,
které si ke kontrole provadéni dila a ke kontrole zmén dila technicky dozor stavebnika od zhotovitele
vyzada.

2.13.4 Autorsky dozor
(1) Zhotovitel je povinen umoznit vykon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu
veskerou soucinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umoznit autorskému dozoru zejména:
a) Ucast na predani a pfevzeti staveniste,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) prubézné oveérovani souladu postupu provadéni dila se schvalenou PD,
d) 1cast na kontrolnich dnech,
e) provadéni zapist do stavebniho deniku,
f) provadeéni zapist na formulafe Oznameni zmény a Zménovych listd,
g) potvrzeni a odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni,
h) ucast pii pfedani a prevzeti dila.
(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
a) podklady pro vytvoreni formulafe ozndmeni zmény, je-li autorsky dozor povéten objednatelem
jeho vytvotenim a vyzada-li si je,
b) podklady pro vytvoreni soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér pro zménovy list, je-
li autorsky dozor povétren objednatelem jeho vytvorenim a vyzada-li si je.

2.14 Kontroly, zkousky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvnich stran

(1)  Zhotovitel je povinen jmenovat pracovnika pro kontrolu a zajisténi kvality. Tento pracovnik nebude
totozny s osobou provadgjici fizeni praci na stavbé a bude uveden jmenovité ve SOD. Tato osoba bude
opravnéna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli zaleZitosti zajisténi kvality.

(2)  Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy predlozit objednateli kontrolni a zkusebni plan, ktery bude pro
zhotovitele zavazny a bude se jim fidit po celou dobu provadéni dila. Kontrolni a zkuSebni plan musi byt
podepsan vedoucim pro kontrolu a zajisténi kvality.

(3)  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku provedeni kontrol a zkousek dle kontrolniho a
zku$ebniho planu. Do kontrolniho a zkusebniho planu budou zapsany jejich provedeni a vysledky.

(4) Zhotovitel je povinen mit trvale na stavbé pro kontrolu provadénou objednatelem nebo TDS
technologické postupy s uréenim vSech provadénych praci, pracovnich postupd, metod, identifikace a
popisu vSech zafizeni, kterd jsou pro danou praci nutnd, kontrolni a zkuSebni plan, protokoly zkousek,
revizni zpravy a dodaci listy dodavek.

(5)  Zhotovitel je povinen neprodlené na pozadani objednatele, TDS nebo AD dodat od vSech realizovanych
dodavek ke kontrole doklady o shodg, certifikaty a atesty, a to vSe v Ceském jazyce.

(6)  Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele nebo TDS o negativnich vysledcich interni
nebo externi kontroly kvality jakékoliv ¢asti dila a o navrzenych napravnych opatfenich na odstranéni
neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu odstranit neshody po schvaleni zpisobu jejich
odstranéni objednatelem na vlastni naklady.

(7)  Objednatel, TDS nebo AD je opravnén kontrolovat dodrzovéani a plnéni postupl podle kontrolniho a
zkuSebniho planu a v pripadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou
napravu a v piipadé vazného poruSeni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu
pozastavit provadéni praci.
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2.14.2 Kontrolni a zkuSebni plan
Kontrolni a zkuSebni plan bude rozclenény podle stavebnich objektli a rozpracovany do jednotlivych
polozek dle odst. 2 tohoto ¢lanku VOP s uvedenim kontrolované nebo zkouSené ¢asti dila, konstrukce,
Casti konstrukce nebo materialu.
Jednotlivé polozky dokumentu kontrolniho a zkuSebniho planu budou obsahovat minimaln¢:
a) nazev ¢innosti (zemni prace, zaklady, vnitini kanalizace, demoli¢ni prace atd.),
b) predmét kontroly (zasyp ryh, dno vykopu, tésnost potrubi atd.),
¢) popis kontroly,
d) zplsob kontroly (vizualné¢, méfenim, kamerovym zaznamem, laboratornimi zkouskami,
zkouskami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola provadéna (ES, CSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) pocet kontrol v prub&hu ¢innosti/ ¢etnost,
g) pozadované hodnoty/kritéria pfijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, £10 mm),
h) doklady o kontrole ( zapis v SD, protokol, certifikat atd.),
i) kdo kontrolu provadi (stavbyvedouci, mistr, zkuSebna, specialista atd,),
j)  zhodnoceni (vysledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termin/datum kontroly,
1) podpis stavbyvedouciho a kontrolora.

2.14.3 Revize
Zhotovitel je povinen na své naklady provést revize namontovanych strojli, pfistroji a zafizeni
pozadované PD a prisluSnymi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
Zpravy o provedenych revizich budou v originale a kopii pfiloZzeny k dokumentaci predavané pti predani
dila (pocet bude odpovidat poétu vyhotovovanych dokumentaci).

2.14.4 Zkousky
Zhotovitel je povinen na své naklady provést zkousky pozadované PD, ptisluSnymi platnymi pravnimi
predpisy a technickymi normami. O provedené zkouSce vyhotovi protokol, nebo jeji provedeni prokaze
jinym piislusnym dokladem.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni zkousky nezavislou akreditovanou zkusebni laboratofi, vyplyva-li
to z povahy dila.
Naklady na dodate¢né objednatelem pozadované zkousky nese objednatel. Pokud zkouska prokaze vadu
na stran¢ zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.
Vzhledem k povaze dila je nutno zejména nikoliv vSak pouze provést a predlozit nasledujici vysledky
zkousek, osvédceni, revize, pasporty a protokoly:

a) zkousky vodotésnosti kanalizace a kanalizac¢nich pfipojek v celém rozsahu jednotlivych ¢asti
stavby, zkouska vodotésnosti miize byt provadéna po dil¢ich usecich dle postupu stavby a
uvadéni do provozu;

b) tlakové zkousky vodovodniho potrubi, tlakové zkouSky plynovodniho potrubi a piipojek
v celém rozsahu jednotlivych casti stavby, tlakova zkouska kazdé ptipojky bude provadéna
oddéleng;

c) jiskrové zkousky izolace (plynovodniho potrubi, izolace proti vod¢, zemni vlhkosti);

d) provozni zkousky ustiedniho vytapéni;

e) zkousSky pevnosti betonu;

f) zkousky hutnéni nasypt a zasypu;

g) kontroly zakladové spary;

h) revizni zpravy elektroinstalaci;

i) méfeni strukturované kabelaze u datovych siti;

j) revizni zpravy plynovych zafizeni a instalacf;

k) protokoly o vpusténi plynu a odvzdusnéni potrubi;

1) protokoly o sefizeni a uvedeni do provozu plynovych spotiebici;

m) osvédCeni o stavu kominti a koufovych cest;

n) zprava o vychozi kontrole zafizeni pro zasobovani pozarni vodou;

0) osveédceni o pozarni odolnosti pouzitych vyrobkt (dvete apod.);

p) osvédéeni o pozarni odolnosti provedenych konstrukci (sadrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakovych nadob, pfip. jejich revize;

r) protokoly o méfeni a sefizeni vzduchotechnickych zatizeni;

14 Utinnost od 1. 2. 2018



s) zkousky betonu a izolace;

t) zkousky dodavanych zdvihadel;

u) pasport instalovaného zafizeni (tj. pisemny doklad o spravném uzivani, kde bude uvedeno,
napft. prohlidky v¢. Cetnosti, idrzba instalovaného zafizeni, navod na obsluhu a udrzbu);

v) vypracovany kanaliza¢ni provozni fad, odsouhlaseny provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shod¢ k dovazenym materialim a zatizenim;

x) doklady o shodé¢ k vyrobkim vyrabénym na stavbé (napf. stavenistni prefabrikaty);

y) dalsi zkousky, které predepisuje PD ¢i pfedpisy a normy, podle kterych jsou prace provadény.

2.14.5 Individualni vyzkouSeni
(1)  Zhotovitel je povinen oznamit objednateli a TDS zahdjeni individualnich zkousek a pozvat jej na jejich
provedeni, a to v dostatecném piedstihu pred terminem jejich konani. Objednatel a TDS maji pravo se
individualnich zkousSek zucastnit.
(2) O provedeni a vysledku individualniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku a
kontrolnim zkusebnim planu.

2.14.6 Komplexni vyzkouSeni

(1) Komplexnim vyzkousenim prokazuje zhotovitel, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné
dokonceno, je kvalitni, pfipadné Ze je jako celek schopno zkuSebniho provozu, je-li sjednan. Jestlize podle
SOD ma byt provedeni dila prokdzano vykonanim dohodnutych zkousek, povazuje se dilo za dokoncené
teprve, kdyz tyto zkousky byly uspésné vykonany. K ucasti na nich je zhotovitel povinen pozvat
objednatele nebo TDS alespon 5 pracovnich dnti pfedem.

(2)  Pokud nebylo komplexni vyzkouseni dohodnuto ve SOD a povaha dila je vyzaduje, je zhotovitel povinen
provedeni komplexniho vyzkouseni zajistit.

(3)  Vécnym podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto ¢lanku je PD.

(4) O ukonceni komplexniho vyzkousSeni a o tom, zda bylo Gspésné ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat
zapis.

2.14.7 ZKuSebni provoz

(1)  ZkuSebnim provozem se provétuje, zda zatizeni je za predpokladanych provoznich a vyrobnich podminek
schopno dosahovat vykont (parametrti) v kvalit¢ a mnozstvi stanovenych v PD.

(2)  Zkusebni provoz dila provadi a zajistuje objednatel na prevzatém predmeétu dila a zhotovitel se zavazuje
k poskytnuti veskeré soucinnosti.

(3)  Zhotovitel je povinen pfi predani dila objednateli predat i provozni fad zkusebniho provozu.

(4)  ZkuSebni provoz bude zahajen v terminu sjednaném dle SOD. Pokud neni termin zahajeni ve SOD
sjednan, pak nejpozdéji do 3 dnli ode dne protokolarniho pievzeti dila.

(5)  Pokud zkusSebni provoz v dohodnuté hiité neprokaze splnéni v PD stanovenych parametrli, smluvni strany
sjednaji jeho prodlouzeni. Néklady prodlouzeného zkusebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl
zku$ebni provoz netispésny z pticin na jeho stran¢.

(6) Pokud nebyl zkuSebni provoz dohodnut ve SOD a povaha dila je vyzaduje, zkuSebni provoz bude
proveden.

2.14.8 Garan¢ni vyzkouseni

(1)  Garan¢nim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel pred ukoncenim zkusebniho provozu, nejpozdéji vsak pied
skon¢enim zaru¢ni doby, zejména méfenim a vypocty, zZe zatizeni po vymezenou dobu dosahuje jakostné
technickych ukazatel a hodnot stanovenych v PD nebo dohodnutych ve SOD.

(2)  Pokud nebylo garanéni vyzkouseni dohodnuto ve SOD a povaha dila je vyZaduje, je zhotovitel povinen jej
zabezpecit za podminek mezi smluvnimi stranami sjednanymi.

(3)  Vsechny vady dila, které se v prubehu garan¢nich zkousek projevi, odstranuje zhotovitel bezplatné.

(4) Pokud garancni zkousky nebyly uspé$né, musi se opakovat. Néklady opakovanych garancnich zkousek
hradi zhotovitel, pokud k opakovani doslo z pfi¢in vzniklych na jeho strané.

3. Zména smlouvy o dilo

3.1 Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy
(1)  Zménu SOD muze navrhnout kazda ze stran max. 14 dni pfed terminem pro dokonéeni dila vyjma
pfipadd, kdy zména nastane vuvedené lhuté. Ke kazdé zméné¢ SOD musi byt zpracovan formular
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,,Oznameni zmény*, a ma-li zména dopad do ceny dila i formulaf ,,Zménovy list (podoba formulaii je
urcena objednatelem).

Zhotovitel je pro ucely schvaleni jakékoliv zmény SOD povinen vypracovat Oznameni zmény (napf.
zména predmétu dila co do mnozstvi ¢i kvality, zména zplsobu provadéni dila, zména materialti, zména
terminu plnéni, zména ceny dila) a predlozit jej objednateli ke schvaleni bez zbytecného odkladu
(nejpozdéji do 7 dnit) od zjisténi zmeny.

Navrhovana zména SOD musi byt v Oznameni zmény fadn¢ odivodnéna a dolozena (napf. popisy,
vykresy, nacrty oziejmujici technické feSeni predmétu zmeény, fotografie stavu pied provedenim zmény
apod.).

Ma-li zména vliv na cenu dila, zhotovitel uvede v Oznameni zmény kvalifikovany odhad zmény ceny
dila.

Po odsouhlaseni Oznameni zmény osobou objednatele ve vécech smluvnich je zména odsouhlasena a
zhotovitel je opravnén zménu provést, vyjma piipadd, které bezprostiedné ohrozuji zivot, zdravi a
majetek, které ma pravo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

Dohody a ujednani, ktera budou ucinéna na staveniSti béhem i mimo kontrolni dny mezi zastupci
smluvnich stran, mohou byt realizovany az v okamziku fadného schvaleni Oznameni zmény. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani Oznameni
zmény a Zmeénovy list.

Utelem Zménového listu je odsouhlaseni ceny zmény piedmétu dila vy¢islené na zakladé zhotovitelem
zpracovaného a ocenéného soupisu vicepraci v souladu s t€émito VOP. Zpracovanim soupisu vicepraci
mize objednatel povetit AD nebo TDS. Nedopada-li zména SOD do ceny dila, Zménovy list se
nevystavuje.

Zménovy list vyhotovuje zhotovitel, pfip. TDS v soucinnosti s AD na zadklad¢ objednatelem nebo TDS
odsouhlasené¢ho ocenéného soupisu vicepraci do jednoho mésice od schvaleni Oznameni zmény osobou
objednatele ve vécech smluvnich. Piilohou Zménového listu jsou dokumenty, které ozfejmi vypocet
vymeér u jednotlivych polozek soupisu vicepraci (napi. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie),
soupis vicepraci a kopie schvaleného Oznameni zmény.

Cena zmény predmétu dila ve Zménovém listu nesmi piekrocit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznameni
zmeény, ledaze se jedna o pripad zvlastniho zfetele hodny.

Objednatel se k Ozndmeni zmény a Zménovému listu vyjadii bez zbyte¢ného odkladu po jejich doruceni
zhotovitelem, nejpozdéji vSak do 14 dni.

Odsouhlaseni Oznameni zmény objednatelem osobou ve vécech smluvnich nebo Zménového listu
vedoucim pfislusného odboru se nepovazuje za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
dodatku k SOD.

Objednatel je opravnén v prubéhu provadéni dila upfesnit, zménit, doplnit, zvétsit ¢i zmensit rozsah
predmétu dila (dale jen ,zména predmeétu dila*), a to 1 bez souhlasu zhotovitele, ktery se zavazuje na tyto
zmény predmétu dila pfistoupit. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen provést soupis téchto zmén a
ocenit je v souladu s témito VOP.

3.2 Cena dila a jeji zmény

(1)
)
€)

Cena dila je stanovena na zakladé podminek zadavaciho fizeni.

Soucasti sjednané ceny dila dle SOD jsou také naklady na vyzkouseni a zkusebni provoz.

Pro ucely ocenéni vicepraci zpracuje zhotovitel soupis vicepraci a bude postupovat nasledovné:

a) Pokud se polozka soupisu vicepraci nachazi v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, pouzije
zhotovitel jeji jednotkovou cenu.

b) Pokud se polozka soupisu vicepraci nenachazi v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, bude
k ocenéni viceprace pouzito polozek a jednotkovych cen z cenové soustavy URS Praha platné v dobé
vzniku zmény. V ptipad€, Ze polozka soupisu vicepraci bude mit charakter nizsi pracnosti nez polozka
s vy$$i pracnosti nachazejici se v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, a tato polozka s nizsi
pracnosti bude mit vyssi jednotkovou cenu nez polozka s vyssi pracnosti, bude pro cenu vicepraci
polozky niz§i pracnosti pouzita jednotkova cena polozky vyssi pracnosti. (pfiklad: jednotkova cena
vicepraci téZeni zeminy ,.tiidy tézitelnosti 2 nemiZze byt vyS$i nez cena téZeni zeminy ,tfidy
tézitelnosti 3* uvedené v polozkovém rozpoctu zhotovitele, ktery je ptilohou SOD). Pokud vSak bude
jednotkova cena polozky vicepraci nizsi pracnosti nizsi nez jednotkova cena polozky vyssi pracnosti
uvedené v polozkovém rozpoétu, ktery je piilohou SOD, bude ocenéna dle cenové soustavy URS
Praha.

¢) Nelze-li pouzit vyse uvedené zptisoby, bude postupovano variantné nasledovneé:
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— pro ocenéni praci (profesi/montazi) budou pfednostné pouzity hodinové zactovaci sazby (HZS)
dle cenové soustavy URS Praha platné v dob& vzniku zmény, kdy vykaz hodin bude pribézng
veden ve stavebnim deniku (datum, jméno a pfijmeni a ¢as).

— pro ocenéni dodavek materidl, najemného strojii, nafadi apod., budou pouzity ,,cenové
nabidky/nabidkové rozpocty” poddodavatele zhotovitele vynasobené koeficientem 1,05.

— po dohod¢ s objednatelem 1ze pro ocenéni dodavek materialii a praci s tim souvisejicich vyuzit
,,cenové nabidky/nabidkového rozpoctu poddodavatele zhotovitele vynasobeného koeficientem
1,05.

Pro naslednou kontrolu souladu cenové nabidky/nabidkového rozpoétu a skutecné fakturované
Castky, se zhotovitel zavazuje piedlozit pfed uzavienim dodatku SOD objednateli nebo TDS
danovy doklad (fakturu). V ptipadé nedoloZeni danového dokladu (faktury) zanika zhotoviteli
narok na thradu téchto vicepraci.
V ptipadé€, Ze se vyskytnou ménéprace, tj. stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebudou provedeny,
zpracuje zhotovitel pisemny soupis ménépraci a tento oceni dle jednotkovych cen z polozkového
rozpoctu, ktery je prilohou SOD.
Polozkovy rozpocet vicepraci nebo ménépraci je piilohou formulaie Zménovy list.

Platebni podminky

4.1 Zalohy
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy, ledaze SOD stanovi jinak.

4.2 Postup fakturace

(1)

)

€)

(4)
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)
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(1)

Zhotovitel predlozi objednateli a TDS v elektronické podobé ke kontrole a odsouhlaseni zjistovaci
protokol s prilozenym soupisem provedenych praci za sledované obdobi nejpozdéji do 3. dne
nasledujiciho mésice, nestanovi-li SOD ¢i nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen ke zjistovacimu protokolu pfilozit:

- proforma fakturu,

- soupis provedenych praci,

- kopie a soupis vaznich listkli za fakturované obdobi, je-li skladkovné predmétem fakturace.

Zjistovaci protokol bude opatfen textem: “Podpisem zjistovaciho protokolu smluvni strany prohlasuji, Ze
financni objem praci, dodavek a sluzeb, uvedeny v tomto protokolu a specifikovany v priloZzeném soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb, odpovida predané PD a zjisténé skutecnosti. Zjistovaci protokol
slouzi jako podklad k urcent vyse platby *.

Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjistovacimu protokolu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho
predlozeni ke kontrole. Uvedena lhita plyne od doby, kdy soupis praci véetné piiloh spliiuje vSechny
nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku VOP.

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho pfiloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozdé€ji do
5 dnti od podpisu zjistovaciho protokolu objednatelem.

Soupis provedenych praci odpovidajicich dané faktuie je obligatorni soucasti kazdé faktury, ptiCemz
datem uskute¢néni zdanitelného pInéni je datum dil¢iho pievzeti praci objednatelem, tj. datum schvéleni
(podpisu) zjistovaciho protokolu objednatelem nebo TDS.

Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnéni ¢i opravé faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit ¢i opravit neprodlené a opétovné zaslat objednateli. V tomto pfipadé piestava plynout pivodni
lhiita splatnosti a zac¢ina bézet nova lhita splatnosti ode dne doruc¢eni vystavené nové ¢i opravené faktury
objednateli.

Za konecnou fakturu oznac¢i zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokonceni dila.
Konec¢na faktura bude obsahovat i soupis vSech dosud vystavenych faktur.

Vzniknou-li v pribéhu provadeéni dila viceprace, o jejichz provedeni se mohou smluvni strany dohodnout
pouze zpusobem uvedenym v téchto VOP, bude cena za jejich provedeni fakturovana pro kazdou zménu
samostatné.

Faktura musi kromé nalezitosti uvedenych v ¢l. 4.2.1 téchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a
pripadné dodatek, kterym byly sjednany viceprace.

Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s ¢1. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skute¢né naklady za
odvoz odpadu v souladu se vzdalenosti mezi mistem plnéni a sidlem skladky, popt. recykla¢niho stfediska
maximaln¢ vSak do vySe limitu vzdalenosti uvedeného v soupisu praci. Pfi fakturaci skladkovného a
dopravy na skladku predlozi zhotovitel jednotlivé vazni listky v¢. vykazu jizdy vozidel, jejich identifikaci
v¢. poctu jizd a vzdalenosti. Nedolozi-li zhotovitel pfi fakturaci vazni listky, nevznikd mu pravo na
uhrazeni téchto polozek.

4.2.1  Nalezitosti faktury

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zékonu o ucetnictvi ¢. 563/1991 Sb., a zakonu o
dani z ptidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb., oba ve znéni pozdéjsich predpisi, a musi obsahovat:
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a) cena k thradé celkem bez DPH,

b) oznaceni daniového dokladu a jeho poradové éislo,

¢) identifika¢ni udaje objednatele,

d) identifikacni udaje zhotovitele,

e) oznaceni banky a Cislo Ui¢tu, na ktery ma byt thrada provedena,

f) popis plnéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

1) datum splatnosti,

j)  vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

k) sazby DPH, popfipad¢ sdéleni o plnéni osvobozené od DPH,

1) podpis, v piipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila,

m) nazev stavby, fakturované obdobi a ¢islo smlouvy o dilo nebo objednavky objednatele, na

zaklade které je faktura vystavena,
n) dalsi udaje a texty vyzadované objednatelem v SOD,
o) piilohou k faktufe musi byt objednatelem odsouhlaseny zjistovaci protokol v¢. soupisu
provedenych praci.

Z diivodu nutnosti fadného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sam odpovida za fadné a véasné dodrzeni
plateb odvodi DPH.
ReZim pieneseni dafové povinnosti — faktura bude obsahovat cenu k uhradé¢ celkem bez DPH s
uvedenim sazby DPH a sdéleni, ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého se plnéni
uskuteciiuje (piijemce plnéni).
ReZim bez pi‘eneseni daiiové povinnosti — faktura bude obsahovat zakladni cenu bez DPH, vysi DPH a
celkovou cenu k thradé v¢. DPH.

Prava a povinnosti smluvnich stran jinde neuvedené

Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen archivovat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila nebo jeho ¢asti a jeho
financovani po dobu uvedenou v pfislusnych pravnich pfedpisech a podminkach dotacnich programd.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitelti majici pfislusnou
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal pracovnika zhotovitele, ktery si po¢ina tak,
ze ohrozuje bezpecnost a zdravi své ¢i jinych pracovniki na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezfeni podrobit
prislusnému testu) ¢i provadi na dile prace neodborné, nekvalitné ¢i v rozporu s technologickymi postupy.
Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

5.1.1 Pojisténi zhotovitele a dila

(1)

)
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Objednatel ma pravo v SOD pozadovat po zhotoviteli, aby mél sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
zpusobenou provozni ¢innosti v¢. odpoveédnosti vyplyvajici z provadéni stavebné-montazni ¢innosti (dale
jen ,,pojisteni ). V ptipadé, ze bude pojisténi ve SOD pozadovano, fidi se tato ¢ast SOD timto ¢lankem
VOP.

Pojisténi bude kryt standardni rizika vzhledem k charakteru stavby a jejimu okoli zejména na zdravi,
zivoté¢ a majetku objednatele a tretich osob v¢. kryti Skod na Zivotnim prostiedi, je-li to vzhledem
k povaze dila nutné, nasledovné:

— dilo (stavba, technologicka zafizeni, stroje, provozni soubory, materidly a dokumentaci) a
staveni§té bude pojisténo po celou dobu provadéni dila az do terminu dokonceni dila na novou
cenu (u dila se jedna o cenu dila vé. DPH dle SOD), stejné tak u ostatniho pojistovaného
majetku je pojistna hodnota jeho nova cena (i v pfipadé vyuziti pojisténi prvniho rizika),

—  limit pojistného plnéni pro ptipad odpoveédnosti za 4jmu bude min. 10 mil. K¢.
Doklady o platn¢ sjednaném pojisténi je zhotovitel povinen piedlozit objednateli ve lhité stanovené
objednatelem.
Neptedlozeni dokladii zhotovitelem o uvedeném pojisténi objednateli ani v dodatecné pfiméfené lhite je
povazovano za podstatné poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od SOD.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony viéi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je souc¢asné
povinen informovat objednatele o veskerych skute¢nostech spojenych s pojistnou udalosti.
V piipadé vzniku Skodni udalosti se zavazuje zhotovitel k poskytnuti veskeré soucinnosti, zejména ve
styku s pojistitelem a poskozenym tak, aby bylo dosazeno maximalniho plnéni z pojistné smlouvy.
Néklady na pojisténi jsou zahrnuty v cené dila.

5.2 Prava a povinnosti objednatele

(1)

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pii predani staveniste:
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a. PD, ktera byla soucasti zadavaciho fizeni, v listinné podobg,

b. pravomocné uzemni rozhodnuti, uzemni souhlas, pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas
s provedenim ohlasené stavby, je-li vydano a zhotovitelem pozadovano,

c. vysledky projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci tizemniho a stavebniho fizeni a
podminky stanovené stavebnim Ufadem pro provadéni stavby, nebyli-li soucasti zadavaciho
fizeni,

d. doklady o provedenych prizkumech (napf. stavebné technicky prizkum, geotechnicky
prizkum, archeologicky prizkum, radonovy priizkum apod.), nebyli-li soucasti zadavaciho
fizeni,

e. smluvni vztahy s tfetimi osobami podilejicimi se na stavbé (zhotovitelé pielozek inZ.siti,
archeologického prizkumu, dodavek interiért, stroju a zafizeni apod.).

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli souc¢innost potfebnou pro jeho plnéni podle SOD a téchto
VOP.

Objednatel je povinen dokoncené dilo pfevzit a v¢as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené
finanéni naroky vzniklé v disledku plnéni SOD za podminek v ni uvedenych a za podminek uvedenych
ve VOP.

Zména v osobé subdodavatele

Zména subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace, je mozna jen po
predchozi dohodé s objednatelem.

V ptipadé¢ souhlasu objednatele se zménou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokazat splnéni
kvalifikace prostfednictvim tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

Predavaci rizeni
Predani a prevzeti dila — pfedavaci Fizeni
Pred zahajenim predavaciho fizeni ob¢ strany dohodnou organizacni zalezitosti ptedani a pievzeti dila.
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli planovany termin piedani dila nejméné 10 dnti pfed terminem
dokoncenim dila dle SOD, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Objednatel vSak neni povinen zahjit predavaci fizeni pred terminem dokonceni dila dle SOD.
Objednatel miize pozadovat, aby pfedavaci fizeni probihalo po ¢astech, umoziuje-li to povaha dila a
muze-li byt predavana ¢ast dila uzivana samostatné a pokud jejimu uzivani nebrani provedeni zbyvajicich
casti dila.
Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedavaciho fizeni misto, kde je dilo provadéno.
Objednatel je opravnén k predavacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci TDS a AD, jakoz i jiné
osoby, jejichz ucast pokladda za nezbytnou (napt. budouciho uzivatele dila). Zhotovitel je opravnén
k predavacimu fizeni pfizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
Predavaci fizeni se sklada z prohlidky dila, pfedvedeni jeho zpisobilosti slouzit svému ucelu a jeho
predani objednateli. Neni-li pfedvedena zptsobilost dila slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené
a objednateli neplyne povinnost jej prevzit.
Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né€ ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji.
Prevezme-li dilo objednatel s vadami, dilo ptevzal s vyhradou.
Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila v pfipadé, Ze zhotovitel nedolozi dokument ¢i dokumenty
uvedené v ¢l. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytné nutné k provozu dila (zejména doklady nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu).
O prubéhu predavaciho fizeni potidi objednatel Zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila.
Povinnym obsahem Zapisu je:
udaje o zhotoviteli a objednateli,
zékladni Gdaje o stavbe,
rozsah (popis) piedavaného dila,
odchylky od projektové dokumentace,
zakladni dokumentace a technické doklady predavané objednateli,
termin, od kterého pocina bézet zaruéni doba,
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima (s vyhradou nebo bez vyhrady) nebo nepiejima,
. soupis zjisténych vad.
V pripadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v Zapise o predani, pievzeti a odevzdani dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.
Pro piedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné predavanou a piejimanou ¢ast dila ustanoveni
tohoto ¢lanku VOP obdobné.

SRmoe a0 o
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6.1.1 Doklady k prevzeti dila

Doklady k pievzeti dila budou pfedany objednateli v tisténé podobé v pakovém potadaci, pfip. papirovém
rychlovazaci formatu A4 v poctu dle polozkového rozpoctu s nasledujicim obsahem:
rekapitulacni list predavané dokumentace v ¢lenéni A — K s popisem viz nize a sdélenim, zda je nebo

neni uvedena Cast soucasti predavané dokumentace

slozku/oddil A - Dokumentace skutecného provedeni dila se zakresem pripadnych zmén dle
skute€nosti (vykresova a textova ¢ast — mozno dolozit samostatné s odkazem)

slozku/oddil B - Geodetické zaméreni stavby

(doklady o vytyCeni stavby, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila, geodetické zaméteni
inzenyrskych siti)

slozku/oddil C - Geometrické plany pro potieby vkladu na KU

(oddelovaci geometrické plany, geometrické plany pro ziizeni vécnych bfemen atd.)

slozku/oddil D - Doklady jejichz potizeni a dolozeni vyplynulo ze stavebniho fizeni a vyjadfeni
zainteresovanych ucastnikll stavebniho fizeni (zapisy z protokolarnich piedani dotCenych siti jejich
spravciim, ploch komunikaci a zelené vyjmutych k zvlastnimu uzivani, stanoviska HZS, KHS, Povodi
Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o pfedani zelené OZP k plnéni nasledné péce o zeleti)

slozku/oddil E - Zkousky, méieni, revize

(protokoly o provedenych zkouskach zapisy a vysledky o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach, napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy
apod., zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach zabudovanych materiald; zapisy a vysledky
predepsanych méfteni, zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
zpravy o provedeni vychozi revize elektrického zafizeni, vyhrazenych technickych zafizeni a jejich
projednani a zkouskach)

slozku/oddil F - Materialy a zatizeni

(prohlaseni o vlastnostech zabudovanych materiald, seznamy stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila,
jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce)

slozku/oddil G - Kopie stavebnich deniki (prosté kopie SD)

slozku/oddil H - Fotodokumentace

(zdznamy pofizené pii monitorovani stavby a jejiho vlivu na okolni objekty a nemovitosti pofizené pied
zahajenim stavby, v pribéhu stavby a pfi dokonéeni stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiéi)
slozku/oddil I - Doklady o nakladani s odpady vzniklymi v prib¢hu provadéni dila nebo jeho ¢asti
(rekapitulacni list, kopie vaznich listki)

slozku/oddil J - Kontrolni zkuSebni plan

(kontrolni a zkuSebni plan vcetné jeho vyhodnoceni/plnéni)

slozku/oddil K — Provezni rady

(provozni fad pro zkusebni provoz, provozni fad pro trvaly provoz, protokoly o zaskoleni obsluhy)

Kazda cast predavanych dokladi A — K bude vedena samostatné¢ napi. vlozena do samostatného
zavésného poradace, slozky, poptipadé bude kazda ¢ast A — K od sebe oddélena samostatnym barevnym
listem (souhrnné také jen ,,slozky“); kazda slozka bude nadepsana a bude obsahovat seznam dokladi,
které obsahuje.

Zhotovitel je povinen vSechny doklady (zejména uvedené v tomto ¢lanku VOP) piedavané objednateli
digitalizovat a v digitalnim formatu predat objednateli nejpozdéji v pfedavacim fizeni, neni-li v SOD ¢i
VOP sjednana doba jina. Digitalni podobou se rozumi format PDF a u vykresové Casti soubézné format
DWG.

6.1.2  Dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v souladu se StavZ a jeho provadécimi
predpisy, zejména s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist a
prilohou ¢. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat v§echny zmény, k nimz
doslo v pribéhu provadéni dila, a jedna-li se o zmény takového charakteru, které nelze zakreslit do
stavajici dokumentace, vyhotovi dokumentaci novou. Kazdy vykres bude opatfen jménem a piijmenim
osoby, kterd zmény zakreslila v¢etn¢ podpisu. U téch ¢asti dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, bude uvedeno ,,beze zmén®. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby vcetné
privodu, piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni$té s udaji o hloubkéach
uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podob¢). Takto upravenou dokumentaci skute¢ného provedeni dila
preda zhotovitel objednateli pii predani dila jako celku.
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(2) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli nebo TDS pfi predani dila
v listinné podob¢ a dale také v elektronické podobé na CD/DVD, neni-li smluvnimi stranami dohodnuto
jinak.

(3) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby je nedilnou soucasti dila.

6.1.3  Geodetické zaméieni skutecného provedeni dila

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zamé&feni skute¢ného provedeni dila a viech produktovodu.

(2)  Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno Ufedn& opravnénym
zemémeti¢skym inzenyrem a bude piedano objednateli pii piedani dila jako celku v listinné podobé a
elektronicky na CD/DVD (ve formatu *.dgn, verze minimalné 7 a vyssi, 2D, soufadnicova soustava
S-JTSK). Vsechny pouzité vrstvy budou ocislovany a zaroven pojmenovany. Dale bude zaméfena i
pfipadnd hmatova dlazba pro nevidomé a télesné postizené, soucasti bude i vyskopis destové kanalizace,
dna Sachet i kanaliza¢ni vpusti atd.

(3)  Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila je nedilnou soucasti dila.

6.1.4  Geometricky plan

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit vypracovani geometrickych plani v rozsahu potiebném pro zapis do
katastru nemovitosti.

(2)  Geometrické plany za Gcelem vkladu nové stavby nebo zmény stavajici stavby anebo zfizeni vécného
prava k véci cizi do katastru nemovitosti dle podminek Katastralniho tfadu je zhotovitel povinen dodat do
45 dnti od prevzeti dila.

(3)  Geometricky plan bude zhotoven a ovéfen osobou k tomuto opravnénou. Zhotovitel se bude fidit pii
zhotoveni geometrického planu podminkami katastralniho wfadu. Zhotovitel piedd objednateli
geometricky plan v listinné a elektronické podobé.

(4)  Geometricky plan je nedilnou soucasti dila.

6.2 Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby

(1)  Zhotovitel je povinen Ucastnit se zavéreéné kontrolni prohlidky stavby nebo jeji Casti.

(2)  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro Gcely podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
nezbytnou soucinnost.

(3) Zhotovitel je povinen na své naklady ptedlozit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvance
k zavérecné kontrolni prohlidce nejpozdéji ke dni konani zavérecné kontrolni prohlidky, ledaze se jedna o
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS predal v ramci pfedavaciho fizeni.

(4) Vptipadé, ze pii zavérecné kontrolni prohlidce budou vytknuty kolaudujici osobou nedostatky v
predlozenych dokladech a ptipadné¢ vady na dile, zavazuje se zhotovitel je bez zbyteéného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudaéni souhlas vydan.

7. Odpovédnost za vady a zarucni podminky

7.1 Obecné ustanoveni k vadam dila

(1) Dilo (¢i jeho ¢ast) ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim sjednanym v SOD,
pfislusnym pravnim pfedpistim, technickym normam a pfipadné dal$im dokumentim vztahujicim se
k provedeni dila nebo pokud neumoziuje uzivani dila k ucelu, ke kterému bylo provedeno.

(2)  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ predani a za vady, které se vyskytly v zaru¢ni dobe.

(3)  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhuté odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady

neodpovida, ledaze objednatel rozhodne, ze bude uplatnén jiny postup.
Naéklady na odstranéni vad v téchto spornych piipadech nese zhotovitel az do wvyfeSeni sporu
pravomocnym rozhodnutim soudu. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval vady
neopravnéné, tzn. ze za jim reklamovanou vadu nenese odpovédnost zhotovitel nebo ze se na ni
nevztahuje zaruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady v cen¢ a Case obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady treti
osobu. Veskeré takto objednateli vzniklé naklady uhradi zhotovitel. Pro thradu téchto nakladi je
opravnén objednatel pouzit bankovni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek. Timto neni dotcen
narok objednatele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vad(-y), jejiz vySe bude vypoctena ke dni
odstranéni vady tfeti osobou.

7.2 Vady, jez ma dilo v dobé pfedani
(1)  Budou-li zjistény vady v pfedavacim fizeni a dilo i pfesto bude objednatelem prevzato s vyhradou, budou
tyto vady zaznamenany v soupisu vad, ktery je soucasti Zapisu o predani, prevzeti a odevzdani dila.
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dni ode dne pievzeti dila s vyhradou objednatelem.
Neodstrani-li vady v uvedeném terminu, vznika objednateli narok na smluvni pokutu dle SOD. Zhotovitel
je povinen prokazatelnym zptisobem vyzvat objednatele k prevzeti odstranénych vad. Je-li vada fadné
odstranéna, objednatel toto potvrdi svym podpisem v soupise vad suvedenim data, kdy byla vada
odstranéna.

Nemtize-li byt vada odstranéna, bude postupovano v souladu s NOZ.

V piipad¢, Ze jsou soucasti dila vegetacni upravy (zejména vysadba travy), nepovazuje se jeji nevzejiti a
prvni se¢ za vadu a nebude uplatnovana smluvni pokuta za neodstran¢éni vad uvedenych v Zapise o
predani, pfevzeti a odevzdani dila.

7.3 Zaruka za jakost
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Zaruéni doba se sjednava v délce 60 mesicti od prevzeti dila v pfedavacim fizeni objednatelem.

Zarucéni doba na stroje, technologicka zafizeni a dal$i movité véci a drobny majetek, pro néz vyrobce
stanovuje jinou zaruc¢ni dobu, nez vySe uvedenou, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicti od prevzeti dila v predavacim fizeni objednatelem.

Zarucéni doba nebézi po dobu, po kterou nemtize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem
vytizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou
nemohl objednatel dilo fadné uzivat, se zarucni doba prodluzuje.

Je-li odstranéna vada dodanim (vyménou) ¢asti dila za novou, bézi u této casti dila nova zarucni doba
v délce dle tohoto ¢lanku VOP, popf. v délce dle SOD, ode dne pievzeti vymeénéné Casti.

Je-li odstranéna vada opravou, bézi u této casti dila zaruka do uplynuti zaru¢ni doby, minimalné vsak v
délce dvou let od protokolarniho pievzeti opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace

Objednatel je povinen naroky z vad dila v zaruéni dob¢ uplatnit pisemné u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplisobem a v jakém terminu poZaduje sjednat napravu.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava s uvedenim divodu, pro¢ ji neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V pripad¢, ze zhotovitel vadu neuznd, objednatel si vyhrazuje postupovat
dle ¢l. 7.1 odst. 3 téchto VOP.
Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad stanovi objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nestanovi-li objednatel v reklamaci lhitu pro odstranéni vady, plati, ze reklamovana vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Neni-li zhotovitel schopen
odstranit vadu ve stanovené 1hité, zasle objednateli vyjadieni s novym navrhem lhiity pro odstranéni vad
v¢. zdlvodnéni. Objednatel je opravnén na zakladé vyjadreni zhotovitele lhiitu pro odstranéni vady
zmenit.
V piipadé havarie v zaru¢ni dobé musi zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejiho nahlaseni, nebude-
li dohodnuto jinak.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni
vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
pro odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti odstranénych vad nejméné 3 dny pied zamyslenym
predanim odstranénych vad objednateli a pfedat odstranéné vady pisemnym protokolem, minimalné
s nasledujicim obsahem:

a. struény popis vady, ktery je predmétem predani a prevzeti,

b. vymezeni ¢asti dila, na kterém se prodluzuje zarucni lhtta a délka jejiho prodlouZzeni,

c. prohlaseni objednatele, zda povazuje vadu za odstranénou.
Po dohodé s objednatele miize byt uvedeny protokol nahrazen pisemnym prohlaSenim zhotovitele o tom,
ze odstranil vadu, a jeho naslednym potvrzenim objednatele.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.
Nemize-li byt vada odstranéna, bude postupovano v souladu s NOZ.
Tento ¢lanek VOP se obdobné pouZije na vady, za néz zhotovitel odpovida v dob¢ predani dila a které
objednatel zjisti pozd€ji nez v predavacim fizeni.
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8. Zanik smlouvy

(1)  Smlouva o dilo mize byt ukoncena dohodou smluvnich stran, odstoupenim ¢i vypoveédi.
(2)  Dalsi moznosti jsou dany obcanskym zakonikem a ZZVZ.
(3)  Zénikem smlouvy nezanikaji naroky na smluvni pokutu nebo nahradu skody.

8.1 Odstoupeni od smlouvy
(1) Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od SOD ze zakonem stanovenych divodi a z divoda
vymezenych v téchto VOP nebo ve SOD.
(2)  Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace k dokonceni dila do tif tydnti od terminu pro zahajeni
stavebnich praci dle SOD.
b) Pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze SOD nebo obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a zhotovitel neucini napravu ani v dodate¢né piimétené lhate.
¢) Pokud zhotovitel nepiedlozi doklady o pojisténi dle ¢1. 5.1.1 VOP ani v dodate¢né pifiméfené Ihité.
d) Pokud zhotovitel védome uvede nepravdivé skutecnosti.
(3)  Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodleni s tthradou dluzné ¢astky
delsi nez 90 dnd.
(4)  Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy z divodu uvedeného v ¢l. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Vypovéd’
(1)  Objednatel je opravnén vypovédét SOD bez udani divodi a bez vypovédni doby. Smlouva o dilo je
ukoncena dorucenim vypovédi zhotoviteli.
(2)  Tento zplsob ukonceni smlouvy bude objednatelem uzit jen v odiivodnénych pripadech.
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