


 

 

 
Technická specifikace nabízeného vysokozdvižného vozíku značky EP Equipment 

- 4-kolový vysokozdvižný bateriový vozík 
                                     

Základní technické a obrysové parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Výbava vozíku: 
- pohon Li-on baterie 80V/280 Ah+ automatický nabíječ 
- battery management - ohřev baterie na optimální provozní teplotu pro případ venkovního  
  provozu v zimním období 
- zdvih Triplex 4.800 mm s tzv.volným zdvihem 
- pozicionér (mění rozteč vidlic) s bočním posuvem – vnější rozteč min 1.000 mm 
- 4 sekce hydraulického rozvaděče 
- vidlice v délce 1.220 mm  
- prodlužovací nástavce na vidlice v délce 1600 mm 
- vzdušnicové pneu  
- ochranný rám řidiče a nákladu 
- přední + zadní sklo+ stříška řidiče 
- automatická nabíječka k nabíjení ze zásuvky 230 nebo 400 V AC součástí dodávky 
- posilovač řízení 
- automobilové uspořádání ovládacích pedálů 
- nastavitelný sloupek řízení 
- nastavitelné sedadlo s bezpečnostním pásem 
- silniční osvětlení a blinkry 
- indikátor couvání 
- zpětná zrcátka 
- voděodolnost IPX4 

Model vozíku: EFL353 

Pohon: Li-on baterie 80V/280 Ah 

Využitelná kapacita baterie: 22,4 kWh 

Nosnost (základní) / těžiště: 3.500 kg/500 mm 

Zdvih: Triplex 4.800 mm 

Stavební výška ochranného rámu: 2.180 mm 

Stavební výška zdvih.rámu: 2.280 mm 

Délka vozíku bez vidlic: 2.618 mm 

Šířka vozíku: 1.210 mm 

Délka nosných vidlic: 1.220 mm 

Rychlost zdvihu: 400 mm/s 

Otočný rádius: 2.405 mm 


