
 
 

Příloha č. 3 

Požadovaná grafická podoba termorolí – přední strana: 

• 7+1 barev,  

• mikropísmo, 

• gilošové prvky, 

• mikroperforace ve tvaru šipek (šipky ve tvaru loga) 

• irisový přechod barev, 

• barvy svíticí pod UV, reflexní barva, 

• neviditelná Fluo barva, viditelná v UV spektru vlnové délky 365 nm, 

• logo společnosti ve tvaru šipek (čtyři barvy), 

• piktogramy - autobus krátký, autobus dlouhý, vlak. 

 

 

 



 
 

 

Požadovaná grafická podoba termorolí – zadní strana: 

• 1 barva 

• barva svíticí pod UV, reflexní barva, 

• gilošový prvek, 

• mikropísmo, 

• piktogramy – autobus krátký, autobus dlouhý, vlak, informační texty. 
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Požadovaná grafická podoba termorolí – mikropísmo: 

 

 

 

Požadované ochranné prvky termorolí:  

  

• barva reflexní a současně svítící v UV oboru spektra 

• logo DÚK ve tvaru šipek 4 barvy 

• guilloche, mikrotexty  

• guilloche, mikropísmo DPmÚL a DÚK 

• barva reagující na pásku v označovači a současně svítící v UV oboru spektra 

• 2 druhy vláken papíru svítící v UV oboru spektra 

• skryté grafické ochranné prvky 

• potisk zadní strany – 1 barva 

 


