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VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
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P     Množství   

 

  Vedlejbí rozpo�tové náklady 

  Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   Geodetické práce pZed výstavbou 
…    



Geodetické práce pZed výstavbou
Poznámka k položce: 
Geodetické práce pZed výstavbou - vyty�ení inženýrských sítí, 
geodetické práce pZed realizací stavby

  

   Geodetické práce pZi provádění stavby     



Geodetické práce pZi provádění stavby
Poznámka k položce: 
Geodetické práce pZi provádění stavby - geodetické práce pro realizaci, 
technická pomoc a vyty�ení stavebních objektů 
Vyhotovení protokolu o vyty�ení stavby se seznamem souZadnic 
vyty�ených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výbkopisnými (Bpv) 

vyty�ení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků 
vyty�ení obvodu stavenibtě

  

   Geodetické práce po výstavbě 
…    



Geodetické práce po výstavbě
Poznámka k položce: 
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměZení skute�ného 


  

        





  

   Dokumentace skute�ného provedení stavby 
…    

 Dokumentace skute�ného provedení stavby
  

  ZaZízení stavenibtě 
   ZaZízení stavenibtě     


ZaZízení stavenibtě
ZaZízení stavenibtě - zZízení, provoz, demontáž

  

  Inženýrská �innost 
   Ostatní inženýrská �innost     



Ostatní inženýrská �innost
návrh, projednání a zajibtění vydání stanovení pZechodného DZ a vydání 
rozhodnutí o pZípadné uzavírce, zajibtění dopravního opatZení, zajibtění 
vyjádZení k vydání Stanovení pZechodné úpravy provozu


"Projednání dopr. opatZení a zajibtění vydání stanovení 
pZechodného DZ" 1 

   Náklady vzniklé v souvislosti s pZedáním stavby     



Náklady vzniklé v souvislosti s pZedáním stavby
Poznámka k položce: 
Zajibtění dokladů nezbytných k vydání kolauda�ního souhlasu 
zajibtění dokladů k pZedání díla zajibtění dokladů o likvidaci odpadů 
zajibtění protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK 
zajibtění dokladů o vyty�ení stavby a vyty�ení stávajících sítí pZi realizaci 

zajibtění provádění průběžně fotodokumentace stavby 
zajibtění a kopírování atestů materiálů použitých pZi stavebních pracích 
zajibtění a kopírování dokladů o výsledcích provedených zkoubek (dle 
TKP) dle pZíslubné projektové dokumentace 
zajibtění pZíslubných vyjádZení (Policie R, atd.) ke kolaudaci stavby

  

   
   Silni�ní provoz - do�asné dopravní zna�ení     

 Silni�ní provoz - do�asné dopravní zna�ení
  

Parkovací stání na ul. Dlouhá (bytové domy 42-48) v Novém Ji�íně

000 - Ostatní a vedlejší náklady stavby











 
 Nový Ji�ín  

 I:
Město Nový Ji�ín DI:

 I:
DI:

 I:
 DI:

 I:
 DI:



 

Základ daně Sazba daně Výbe daně
    

snížená   

   

 

   

 

   

Parkovací stání na ul. Dlouhá (bytové domy 42-48) v Novém Ji�íně

112 - Dlouhá před byt.domy 42-48 - parkovací plochy







REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ




 Nový Ji�ín  

 Město Nový Ji�ín  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    997 - PZesun sutě 

    998 - PZesun hmot 

 

    22-M - Montáže technologických zaZízení pro dopravní stavby 

    46-M - Zemní práce pZi extr.mont.pracích 

112 - Dlouhá před byt.domy 42-48 - parkovací plochy
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P     Množství   

 

   

   

  
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ru�ně     


Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s pZemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostZedek, s 
jakoukoliv výplní spár ru�ně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

 odstr_dlažby "v místě dlážděné plochy chodníku, pZedláždění v 
nejnutnějbím rozsahu dle situace" 116+8 

  
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2     



Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostZedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pZes 


  
 "v místě plochy stáv. vozovky a nových park.míst" 54*1,2 
  Sou�et 

  
Odstranění podkladu živi�ného tl pZes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2     


Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostZedek živi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 100 mm

   

  
Frézování živi�ného krytu tl 50 mm pruh b pZes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez pZekážek v trase     


Frézování živi�ného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostZedek plochy do 500 m2 bez pZekážek v trase pruhu bíZky pZes 0,5 
m do 1 m, tloubťky vrstvy 50 mm

   

   Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých     


Vytrhání obrub s vybouráním lože, s pZemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostZedek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

   

  
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tZídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně     


Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině tZídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 pZes 100 do 500 m3


"planimetrováno ze vzorového Zezu a situace - v místě AZ pro 
parkovibtě" 56*2,25*0,20 


"planimetrováno ze vzorového Zezu a situace - pro drenáž" 




  Sou�et 

  
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

    



Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, avbak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 9 


 "odvoz výkopu na skládku - pZebytek výkopu"
  
  Sou�et 

  
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic     


Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně


"planimetrováno ze vzorového Zezu a situace - v místě AZ pro 
parkovibtě" 56*2,25*0,20 

 Sou�et 

   štěrkodrť frakce 0/63     
 btěrkodrť frakce 0/63

  
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní 


    


Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod 


  
 Sou�et 

   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky     


Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do pZedepsaného tvaru

  
 Sou�et 

Parkovací stání na ul. Dlouhá (bytové domy 42-48) v Novém Ji�íně
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Úprava pláně v hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ru�ně     


Úprava pláně vyrovnáním výbkových rozdílů ru�ně v hornině tZídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním


"planimetrováno ze vzorového Zezu a situace - v místě AZ pro 
parkovibtě" 56*2,25 

 "v místě obnovení kce chodníku" 50+8 
 Sou�et 

   

  
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm     


Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm

  

  
ZZízení oplábtění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo záZezu sklonu do 1:2     


ZZízení oplábtění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo záZezu se stěnami bikmými o sklonu do 1:2

 "SEPARANÍ GEOTEXTILIE S CBR MIN. 2 KN" 
 "kolem drenáže" 55*1,5 

  
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s 
převahou recyklovaných PES vláken 200g/m3     


geotextilie netkaná separa�ní, filtra�ní, ochranná s pZevahou 


  
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 
frakce 16 až 32 mm     

 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
  

  
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm v�etně lože otevZený výkop     



Trativody z drenážních trubek se zZízením btěrkopískového lože pod 
trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 
m3/m v otevZeném výkopu z trubek plastových flexibilních D pZes 65 do 


  

   

  



    



rozprostZením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 



"aDA 8/16 GE, SN 736126-1, SN EN 13285, tl. min 80 


 "plocha parkovibtě"
  

  



    



rozprostZením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 



"aDA 16/32 GE, SN 736126-1, SN EN 13285, tl. min 80 


 "plocha parkovibtě"
  

   Podklad ze btěrkodrtě aD tl 150 mm     


Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm


"aDA 0/32 GE, SN 736126-1, SN EN 13285, tl. min 150 


 "plocha parkovibtě"
  
 Sou�et 

  
Podklad ze btěrkodrtě aD plochy pZes 100 m2 tl 160 


    


Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm


"v místě konstrukce vozovky chodníku aDA 0/32 GE v tl. 160 




 Sou�et 

  
PostZik živi�ný spojovací z asfaltu v množství 0,20 


    


PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
množství 0,20 kg/m2

  

  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. I tl 40 
mm b do 3 m z nemodifikovaného asfaltu     


Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky do 3 m tZ. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

  

  
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěbí ru�ně tl 


    



Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěbí 
ru�ně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pZebyte�ného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 


  

  
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní     

 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pZírodní
 "bedá dlažba na chodník 200/100/60"50 
 50*1,03 'PZepo�tené koeficientem množství 

  
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 


    





P     Množství   

 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

  
 8*1,03 'PZepo�tené koeficientem množství 

  
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ru�ně 
tl 80 mm skupiny A pl pZes 50 do 100 m2     



Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ru�ně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
pZebyte�ného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pZes 


 "tvárnice betonová drenážní 200x200x80" 101 
 Sou�et 

   dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní     

 dlažba tvar �tverec betonová 200x200x80mm pZírodní


"tvárnice betonová drenážní 200x200x80 na parkovibtě" 101-




 97,8*1,03 'PZepo�tené koeficientem množství 

   dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná     

 dlažba tvar �tverec betonová 200x200x80mm barevná
 "pro oddělení park.stání, dlažba hladká �ervená" 0,2*2,0*8 

   Vyplnění spár mezi silni�ními dílci živi�nou zálivkou     

 Vyplnění spár mezi silni�ními dílci jakékoliv tloubťky živi�nou zálivkou

 "podél obrubníků a v místě prac.spáry" 7+7+15+56 

   
   Napojení pZípojky UV na potrubí    



Napojení pZípojky UV na potrubí
Navrtávka s napojovací tvarovkou v�etně těsnění a materiálů
Napojení pZípojky z uli�ní vpusti do jednotné kanalizace (navrtávkou), 
v�etně osazení speciální průchodky zaru�ující vodotěsnost + napojení v 
kombinaci s "B" kroužkem



Poznámka k položce: 
Navrtávka s napojovací tvarovkou včetně těsnění a materiálů 
Napojení přípojky z uliční vpusti do jednotné kanalizace (navrtávkou), 
včetně osazení speciální průchodky zaručující vodotěsnost + napojení v 
kombinaci s "B" kroužkem

  

  
ZZízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ 


    

 ZZízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ UV-50 normální

  

  
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 


    

 dno betonové pro uli�ní vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
  

   skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm     

 skruž pro uli�ní vpusť horní betonová 450x570x50mm
  

  
skruž pro uliční vpusť středová betonová 


    

 skruž pro uli�ní vpusť stZedová betonová 450x295x50mm
  

  
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 


    

 prstenec betonový pro uli�ní vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
  

   koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300    

 kob pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300
  

   mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm     
 mZíž vtoková pro uli�ní vpusti 500/500 mm
  

   Odstranění vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců    

 Odstranění vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců 
  

  
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením poklopu     


Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 


 "úprava poklopů kanal.bachet" 3 

  

tZ. C 25/30 v otevZeném výkopu     


Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevZeném 
výkopu, betonem tZ. C 25/30

 "obetonování chráni�ky stáv. kabelu VO" 8*0,35*0,15 

   

  
Montáž svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 


    


Montáž svislé dopravní zna�ky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 


  

  
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 


    

 informativní zna�ky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
  
 Sou�et 

  
Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m s 


    





P     Množství   


Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m do betonového 


  

   sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m     

 sloupek pro dopravní zna�ku Zn D 70mm v 3,5m

        
 

        
 

   víčko plastové na sloupek D 70mm     
 ví�ko plastové na sloupek D 70mm

  
Vodorovné dopravní zna�ení dělící �áry souvislé b 125 


    


Vodorovné dopravní zna�ení stZíkané barvou dělící �ára bíZky 125 mm 


  

  
Vodorovné dopravní zna�ení dělící �áry souvislé b 125 
mm základní žlutá barva     


Vodorovné dopravní zna�ení stZíkané barvou dělící �ára bíZky 125 mm 
souvislá žlutá základní

 "V12c b.0,125m" 35+20 

  
Vodorovné dopravní zna�ení pZechody pro chodce, 
bipky, symboly základní bílá barva     


Vodorovné dopravní zna�ení stZíkané barvou pZechody pro chodce, 
bipky, symboly bílé základní

 "brafy V13a 0,5/0,5" 4+4 

   PZedzna�ení vodorovného liniového zna�ení     


PZedzna�ení pro vodorovné zna�ení stZíkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí �áry, vodicí proužky

 "V1a b.0,125" 10+10 
 "V12c b.0,125m" 55 
 Sou�et 

  
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lože z betonu prostého     


Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lože, s vyplněním 
a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

  

   obrubník betonový silniční 1000x150x250mm     
 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
  
 58*1,02 'PZepo�tené koeficientem množství 

  
obrubník betonový silniční nájezdový 


    

 obrubník betonový silni�ní nájezdový 1000x150x150mm
  
 60*1,02 'PZepo�tené koeficientem množství 

  
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-


    

 obrubník betonový silni�ní pZechodový 1000x150x150-250mm
  

  
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 


    


Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 


 "beton s bo�ní opěrou C20/25n XF3" 120*0,3*0,25 
 Sou�et 

   Yezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm     

 Yezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

  

  
Odstranění zna�ek dopravních nebo orienta�ních se 


    


Odstranění dopravních nebo orienta�ních zna�ek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostZedek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

 "odstranění DZ v�. odvoz na skládku" 1 

  PZesun sutě 

   Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km     


Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

  
  
  
  Sou�et 

  
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů     


Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

  

   Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km     


Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

  
 odstr_dlažby*0,06*2,4 
  Sou�et 

  
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů     


Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km





P     Množství   

  

  
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 


    

 Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
  

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 


    


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

  
 odstr_dlažby*0,06*2,4 
 Sou�et 

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 


    


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatZíděného do Katalogu odpadů pod 


  
  
 Sou�et 

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 


    


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

  
 Sou�et 

  PZesun hmot 

  
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným     


PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 


   

  Montáže technologických zaZízení pro dopravní stavby 

  
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 


    

 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm
  

   ochranná trubka - půlená chránička DN 110    
 ochranná trubka - půlená chráni�ka DN 110 (napZ.Kopohalf)

  
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE     


trubka elektroinstala�ní ohebná dvouplábťová korugovaná (chráni�ka) D 


  Zemní práce pZi extr.mont.pracích 

  
Hloubení kabelových rýh ru�ně b 35 cm hl 80 cm v 
hornině tZ I skupiny 3     



Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ru�ně v�etně 
urovnání dna s pZemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostZedek bíZky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3

  

  
Zásyp kabelových rýh ru�ně se zhutněním b 35 cm hl 
10 cm z horniny tZ I skupiny 1 a 2     


Zásyp kabelových rýh ru�ně s pZemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách v�etně zhutnění a úpravy povrchu 
bíZky 35 cm hloubky 10 cm z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

  

  
Zásyp kabelových rýh ru�ně se zhutněním b 35 cm hl 
10 cm z horniny tZ I skupiny 3     


Zásyp kabelových rýh ru�ně s pZemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách v�etně zhutnění a úpravy povrchu 
bíZky 35 cm hloubky 10 cm z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 3

  

   štěrkodrť frakce 0/32     
 btěrkodrť frakce 0/32

  
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí b lože 


    


Kabelové lože z písku v�etně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, bíZky do 35 cm

  

   Výstražná fólie pro krytí kabelů bíZky 25 cm     


Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů v�etně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie bíZky do 25 cm

  






