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Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

realizace do 1.6.2023
0082529:Stínění pro pískoviště 4x4 m

0,004 0,00 0,00 0,000%
0081317:Stojina k zavěšení plachty na zastínění - 1x komplet, vč. systému zavěšení

91 960,0016 5 000,00 76 000,00 15 960,0021%5,00%ks

DT230115:Stínící plachta pro pískoviště - 4,5x4,5 m, naskladňovat do KH
11 058,014 2 404,96 9 138,85 1 919,1621%5,00%ks

0082537:Montáž stínění - čtvercová plachta
27 199,984 5 619,83 22 479,32 4 720,6621%ks

Zaokrouhlení
0,011 0,01 0,01 0,0021%

Součet položek 130 218,00107 618,18 22 599,82
CELKEM K ÚHRADĚ 130 218,00

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA 



Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

Převzal: Razítko:

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami týkající se dodávky, instalace a záručních podmínek pro veřejná hřiště, 
včetně povinností uvedených níže.

Stavební připravenost a montáž:
- Úspěšná montáž hřiště může, proběhnou jedině, pokud je podloží dobře prostupné a to minimálně do hloubky 70 cm. Musí se jednat o rostlý 
terén. Podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku, skálu, stavební odpad, či kořeny) Terén musí být v rovině, po celé ploše 
instalovaných prvků.
- Pod terénem na kterém má být instalováno hřiště se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Zákazník si sám zajistí vytýčení inženýrských sítí. 
Při příjezdu montážního týmu na místo instalaci, bude vždy zákazníkem předáno místo instalace, společně i s prohlášením o neexistenci 
inženýrských sítí a o tom že byl zákazník informován o požadavcích na montáž.

Požadavky na příjezdovou komunikaci:
- Doprava hřišť je realizována malým nákladním autem do 7-mi tun. Příjezd na místo instalace tedy musí být průjezdný o šíři minimálně 3m a to 
max. 5m od místa instalace.

Podrobný soupis požadavků na připravenost terénu a místa instalace Vám na vyžádání zašleme.
Při nesplnění připravenosti místa instalace budou účtovány vícepráce a vícenáklady 360,- bez DPH/osoba/hodina, pokud není ve smlouvě 
písemnou formou dohodnuto jinak.
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