
LESY V LESE
FORESTRY IN THE FOREST

Nové administrativní centrum Lesů ČR v Hradci Králové

New administrative center of Lesy ČR in Hradec králové

2. kolo

2nd round

PELETKOVÉ KOTLE

VÝTAH S REGENERATOVNÍM POHONEM

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADŮ

NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

VEŠKERÉ INSTALACE A ROZVODY 
JSOU VEDENY V INSTALAČNÍM 

MEZIPATŘE MEZI 1NP A 2NP

ZEMNÍ VRTY

CISTERNA

CHLADÍCÍ 
PANELY

STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

PROUDĚNÍ VZDUCHU UVNITŘ DVORŮ

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

ZÁVLAHA LESNÍCH POROSTŮ

ZÁVLAHA ZELENÝCH STŘECH

STÍNICÍ ROLETY

NOČNÍ PŘEDVĚTRÁVÁNÍ

RETENČNÍ NÁDRŽ

SBĚR DEŠŤOVÉ VODY

ZÁPADNÍ OCHLAZUJÍCÍ VÍTR

PODLAHOVÉ
 VYTÁPĚNÍ

VDUCHO-
TECHNIKA

LED 
OSVĚTLENÍ

ŘÍZENÉ
VĚTRÁNÍ

RECYKLACE DŘEVA NATERASY

CELÝ AREÁL SLOUŽNÍ JAKO EDUKATIVNÍ CENTRUM LČR
A POUČENÝ VSTUP DO PŘILEHLÉHO LESA

THE COMPLEX IS AN EDUCATIONAL CENTER OF CZECH REPUBLIC FORESTRY, 
ITALSO OFFERS AN INFORMATIVE ENTRANCE TO A NEARBY FOREST.

Objekt je navržen jako energeticky velmi úsporný, odpovídající zákonu č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tím bude 
zajištěna minimální potřeba energie na chlazení a vytápění.

The building is designed as energetically economical, in accordance with the 
law number 406/2000, about energy management, as amended. Thus, a mini-
mum need of energy for cooling and heating will be secured. 

Plocha prosklené fasády je 36,4 % 

Area of the glased part of facade is 36,4%

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO KONSTRUKCE 

OZN SKLADBA 
TYP KONSTRUKCE 
dle ČSN 73 0540-2 

UN,20 UfR = 0,7 
vypočtená 

U 

Splnění 
požadavku 
zákona č. 
406/2000 

Sb. 

  (W/m2K)   

01 OBVODOVÁ KONSTRUKCE Stěna vnější 0,3 0,21 0,165 ANO 

02 STŘECHA-1 (zelená) Střecha plochá 0,24 0,17 0,117 ANO 

03 STŘECHA-2 (pochůzí) Střecha plochá 0,24 0,17 0,126 ANO 

04 
PODLAHA/STROP NAD TEMPEROVANÝMI 
PROSTORY 

Strop vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 

0,75 0,53 0,135 ANO 

05 
PODLAHA/STROP NAD NEVYTÁPĚNÝMI 
PROSTORY 

Strop s podlahou nad 
venkovním prostorem 0,24 0,17 0,140 ANO 

06 PODLAHA NA TERÉNU 
Podlaha vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině 

0,45 0,32 0,183 ANO 

07 STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A 
NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM 

Stěna vnější 0,3 0,21 0,208 ANO 

08 
STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A 
TEMPEROVANÝM PROSTOREM 

Stěna vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 0,75 0,53 0,292 ANO 

09 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE VE STYKU SE 
ZEMINOU 

Stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině 

0,45 0,32 0,197 ANO 

10 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
TEMPEROVANÉHO PROSTORU VE STYKU 
SE ZEMINOU 

Stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,85 0,60 0,169 ANO 

11 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
TEMPEROVANÉHO PROSTORU VE STYKU 
SE NEVYTÁPĚNÝMI PROSTORY 

Stěna vnější z 
temperovaného prostoru k 
venkovnímu prostředí 

0,75 0,53 0,292 ANO 

10 OKNA 
Výplň otvoru ve vnější stěně, 
mimo dveří 1,5 1,05 0,7 ANO 

11 SVĚTLÍKY ŠIKMÁ ČÁST Šikmá výplň otvoru 1,4 0,98 0,7 ANO 

12 SVĚTLÍKY SVISLÁ ČÁST 
Výplň otvoru ve vnější stěně, 
mimo dveří 

1,5 1,05 0,7 ANO 

13 DVEŘE Dveřní výplň otvoru 1,7 1,19 0,9 ANO 

 


