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Zadávací dokumentace ‐ seznam objektů a zařízení 

Územní odbor Přerov 
                    Počet listů: 1 

Revize elektrického zařízení a hromosvodů 

OOP Přerov 1, Č. Drahlovského 7 
 
3 x Budova – 1) zděná, 6‐ti podlažní, obdélníkového tvaru spojen se sousedními objekty. 
2) zděná dvoupodlažní spojená s jednopodlažní budovou pro náhradní zdroj.  
3) zděná, dvoupodlažní s garážemi 
1) počet jímačů ‐ 2, počet svodů ‐ 6, soustava – neizolovaná mřížová 
2) počet jímačů ‐ 1, počet svodů ‐ 4, soustava – neizolovaná mřížová 
3) počet jímačů ‐ 2, počet svodů ‐ 6, soustava – neizolovaná mřížová 
zářivková svítidla: 472 
tepelné spotřebiče: 6 
motory: 9 
celkově pevně instalováno: 56 kW 
elektroinstalace: počet rozvaděčů ‐ 23  
Termín revize elektroinstalace: 2026 
Termín revize hromosvodu: 2024 
 
OOP Hranice, Purgešova 6 
 
Budova – o 3 podlažích a budova garáží o 1 podlaží. Na hlavní budově je sedlová střecha se 
střešní krytinou z hliníkového plechu. Budova garáží má pultovou střechu se střešní krytinou 
z asfaltových pásů 
počet jímačů ‐ , počet svodů ‐ 7, soustava – hřebenová 
zářivková svítidla: 215 
tepelné spotřebiče: 9 
motory: 11 
celkově pevně instalováno: 37,6 kW 
elektroinstalace: počet rozvaděčů ‐ 6   
Termín revize elektroinstalace: 2024 
Termín revize hromosvodu: 2023, 2027 
 
 
OOP Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 
 
Budova – hlavní budova s přilehlými garážemi. Na budově je sedlová střecha s eternitovou 
krytinou, garáže mají pultovou střechu se střešní krytinou z pozinkovaného plechu 
počet jímačů ‐ 4, počet svodů ‐ 4, soustava – hřebenová 
zářivková svítidla: 154 
tepelné spotřebiče: 2 
motory: 1 
celkově pevně instalováno: 5,1 kW 
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elektroinstalace: počet rozvaděčů ‐ 3   
Termín revize elektroinstalace: 2023 
Termín revize hromosvodu: 2026 
 
Střelnice Žeravice 
 
Budova – hlavní budova, mobilní buňka a přístřešek.  Budova a přístřešek mají pultovou 
střechu z asfaltových pásů, buňka má rovněž pultovou střechu z pozinkovaného plechu 
počet jímačů ‐ 4, počet svodů ‐ 4, soustava – hřebenová 
zářivková svítidla: 37 
tepelné spotřebiče: 12 
motory: 2 
celkově pevně instalováno: 55,6 kW 
elektroinstalace: počet rozvaděčů ‐ 3 
Termín revize elektroinstalace: 2023 
Termín revize hromosvodu: 2023 
 
ÚO Přerov, U Výstaviště 3183/18 
 
Budova – Areál je rozčleněn na několik sekcí o různém počtu podlaží a výšky. Blok A je 
šestipatrový, blok B čtyřpatrový a blok C jednopatrový. Celá budova je opatřena střešní 
krytinou Sarnafil 
počet jímačů ‐ , počet svodů ‐ 53, soustava – mřížová 
zářivková svítidla: 2824 
tepelné spotřebiče: 66 
motory: 28 
celkově pevně instalováno: 335 kW 
elektroinstalace: počet rozvaděčů ‐ 59 
Termín revize elektroinstalace: 2025 (mimo čerpací stanici) 
Termín revize hromosvodu: 2026 (mimo čerpací stanici) 
 
technické místnosti  
Budova – Areál je rozčleněn na několik sekcí o různém počtu podlaží a výšky. Blok A je 
šestipatrový, blok B čtyřpatrový a blok C jednopatrový. Celá budova je opatřena střešní 
krytinou Sarnafil 
počet jímačů ‐ , počet svodů ‐ 53, soustava – mřížová 
zářivková svítidla: 80 
tepelné spotřebiče: 11 
jiné: 9 
celkově pevně instalováno: 37,2 kW 
Termín revize elektroinstalace: 2025 
   
 


