
Příloha č. 3 - kupní smlouvy

ZABRANSKÝ HIGH TECHNOLOGY

ZHT PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ DO 750 KG

Provedení přívěsu odpovídá technickým podmínkám GŘ HZS ČR:

Pohotovostní hmotnost: 302 kg
Užitečná hmotnost: 448 kg
Celková hmotnost vč. výbavy: 750 kg

Jedná se o požární přívěs pro hašení (dále jen PH) s novou přenosnou motorovou stříkačkou.
PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg. PH je vybaven skříňovou nástavbou s
výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH.

Ložná plocha PH je 1300 na 2600 mm. PH zn. AGADOS je jednonápravový a velikost disků kol je
13". PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.

PH je dále vybaven:
• na oji manipulačním opěrným kolečkem
• jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vzadu
• dvěma zakládacími klíny

Provedení ANO/NE

barevná úprava nástavby barvou RAL 3020 ŘAL 3020
Vwn>lr0M.« ANO

šikmé retroreflexní pruhy na zádi přívěsu pro
hašení HASIČI

i/Vl

ANO

nápis HASIČI na zádi přívěsu pro hašení ANO
nápis HASIČI na boky přívěsu pro hašení ANO
doplnění místa dislokace na boky přívěsu pro
hašení ANO

osvětlení úložných prostor**--- ------------------------------ ANO
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VÝBAVA PODLE VYHLÁŠKY ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK POČET KUSŮ

batoh pro umístění vybavení na lesní požáry a 1

držák (vazák) hadicový v obalu 2

hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle

ČSN 80 8711

*fi 8

hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle

ČSN 80 8711 ■! 6

hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle

ČSN 80 8711 V 6

hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557,

délka 2,5 m
4

kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka
nejméně 600 mm

w** *
1

klíč k nadzemnímu hydrantu 1

klíč k podzemnímu hydrantu 1

| klíč na hadice a armatury B/C 2

klíč na sací hadice 2

1 kohout kulový přenosný B 1

1 k°š sací 110 podle TP-TS/01-2007*

& 1

(koš sací plovoucí 1

■°ště cestářské podle TP-TS/12-2019* SSSSB 1
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krumpáč podle TP-TS/12-2019* ■ ■ i

||a no ventilové, na vidlici i

liáno záchytné, na vidlici i

lopata špičatá podle TP-TS/12-2019* i

můstek (přejezdový) hadicový 2

Lástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 1

Inosítka záchranná a evakuační, skládací 1

(objímka na hadice B v obalu 4

■objímka na hadice C v obalu 4

■áčidlo ploché délka nejméně 600 mm 1

Riila ruční na dřevo i v
CT. '

1

■oudnice B 1

■oudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-
■19* 2

■°udnice kombinovaná D podle TP-TS/11-
■19* 2

■ ec  hod B/C 2
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,řechod C/D

chod sroubení 110/B

příslušenství k motorové stříkačce

přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností

89B

ozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481

-dělovač C-DCD podle ČSN 38 9481

běrač 2 x 75 se zpětnou klapkou

ikera požární bourací podle TP-TS/12-2019*

‘íňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*

na hadice B75 s odklápěcí bočnicí

na hadice C52 s odklápěcí bočnicí

"'kačka motorová přenosná PS 15 -TOHATSU
1500

Přetlakový B
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