
Příloha č. 5 Technické parametry 

"Nakladač dřevní hmoty pro pilařský provoz" AgriFarmer 34.7

Splňuje

Základní parametry a vybavení:
Nabízený parametr (hodnota 

nebo ANO/NE)

Délka Max 6,5 m 5,69 m

Šířka Max 2,10 m 2,1 m

Hmotnost Max 7500 kg 7150 kg

Poloměr otáčení Max 4 m 3,96 m

Výsypná výška Min 4 m 5,2 m

Úhel zalomení  Min 40 stupňů 42 st.

Ú.z při max zdvihu Min 40 stupňů 65 st.

Nosnost Min 2900kg 3400 kg

Drapák na kulatinu ANO ANO

Objem lžíce Min 1,3 m3
1,3 m3

Řízené nápravy ANO

Krabí chod ANO

Zvuková nebo světelná výstraha přetížení stroje ANO

Stěrač předního a  zadního skla kabiny s ostřikovačem ANO

Sluneční clona předního skla kabiny ANO

Výstražný maják ANO

Klimatizace kabiny ANO

Pracovní osvětlení 2x vpřed, vzad ANO
Předepsané servisní úkony výrobcem  0-2000 provozních hodin v ceně stroje 

(filtry, oleje, práce, přejezdy)
ANO

Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích  ANO 

Proškolení obsluhy a návod k použití CZ ANO

Katalog náhradních dílů CZ ANO

Záruka 2 roky ANO 


