
Harmonogram "Oprava výhybek ist, Moravské Budějovice - 1. etapa'

počet 5 6 6 6. 7 6 S 6. 9.6. 10 6 116. 12.6. 13.6. 146. 15.6. 166. 17 6. 18.6 19.6. 20 6 21 6 226. 23 6 ;
Popis prací pracovr'<»i
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5 6 7 » 9 13 11 12 13 14 15 16 17 lf l 19
Zůhi, o ihh smiř Třebelovíce (Jemnía)

Zařízení staveniště, vytyčení mženýrskych síť
. . . . "

Demontáž č is ti nástupiště u koleje č.5 0.5 „

Démon t i l  přechodových konstrukcí, kolejového roštu a výhybek 1.5 j p ■ ■ ....... r
Odtěžení kolejového »ože 3 m m Ü
M o n t ii srdcovkových č is t í výhybek na základné 3 mm
Recyklace a předrcenl vytíženého kolejového lože 5 m m t m M l m

Odtéženi pražcového podloží 2 “
Zřízeni odvodněni železničního spodku trativody 2 m i M l

Urovnání a zhutněni pláně tělesa železničního spodku . „ S á
M

Zřízeni konstrukčních vrstev pražcového pod ožl . 3 } i

Zřizem předštěrkovánl 3 M ■ M w m n
Montáž kolejového roštu kolejí a přípojů v ose, pokládka výhybek 3 w m ■aí
Výměna dřevěných výhybkových a příčných betonových pražců 2 i

Montáž pražcových kotev 1

Zaitěrkovin i koleji a výhybek 1

Směrová a výšková úprava koleje, doplněni kolejového lože 1

Svařován;' kolejme, zřízení BK 4

Zřízení nástupiště u koleje č.5 - přesunutí demontované části nástupiště směr Jih ava «

Vyrovnán' nástupiitni hrany u koleje č.5, úprava a doplnění povrchu ze štěrkodrt. 1

Montáž panelů přejezdových k»cí 0.5

Montáž a seřízen' ČZ 2,5 r
Zřízen' drážních stezek, umístění námezniků 2.5

Zábl. a xhf. smiř Greštovi Mýta (Znojmo)

Demontáž částí nástupišť u koeje č.2 a 4 1 MBI
Demontáž přechodových konstrukcí, kolejového roštu a výhybek 1.5 ■
Odtěžení kole.ovéha lože 4 a M M i m “
Montáž srdcovkových částí vyhybek ___ LS___ m
Odtěženi praicového podloží 3.5 1
Recyklace a před rčení vytěženého kolejového lože s mm m mmM
Zřízeni oevadnénf železničn ho spodku 2.5 MB m
Urovnán« a zhutnění pláně tělesa železničního spodku 1 mm
Zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a.5 a mm M Í
Zřízení předítěrkování 3 M B
Montáž kolejového roitu, pokládka vyhybek 4

Montáž pražcových kotev 1

Proveden I za štěrková ní 2

Směrová a výšková úprava tajeme, doplnění kolejového lože 2 ___ !
Svařováni kolejnic, zřízeni BK 6

Zřiteni nástupiště u koleje £ 2 a 4 - přesunuti demontovaných části nástupišť sm ír Jihlav 3___
Vyrovnám nástupištm hrany u koleje č .l, úprava a doplněni povrchu ze štěrkodrt) ___2

Zpětná montáž přejezdových k-cí 1 - J 1
Montáž 4 sefísení ČZ 3 ... i
Zřízení d řiln ich  stezek, umístění námezniků __ 4 r
Zřízeni a zaměřen:za.išťovacich značek 3 ____ ___

_ Ju L _ , L U ' ____
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■ P říče  p rov i děné ve výluce
IPráce prováděné před zahijenlm wluky
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