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1. Uvod — zdiivodnéni

V souvislosti s naristem externich zakazek a zavedenim 4. linky téZké udrzby letadel
a v souvislosti s planovanou rozsahlou rekonstrukci podlahy ve stavajici umyvarne
dilél bylo rozhodnuto zaménit prostory malé lakovny a umyvarny dili dislokované ve
vychodni &asti dilenského pfistavku HF a vybudovat tak vm. €. 1047b o vymére
58,7m2 novou umyvarnu letadlovych dild a vm. & 1047 o vyméfe 132,7m? dalSi
velkou lakovnu — viz pfiloha €. 1.

2. Popis pracovist’

V prostoru umyvarny dili bude provadéno myti letadlovych dili pomoci vody a
chemickych pfipravkl. Dale zde bude provadéna aplikace ochranné vrstvy na lopatky
motoru letadel.

Na pracovisti umyvarny nebude trvale Zadny pracovnik, pracovnici sem budou podle
provoznich potfeb dochazet; soutasné se zde mohou vyskytovat max. 4 pracovnici
v nepretrzitém provozu.

V prostoru lakovny bude provadé&no odstrafiovani starych ochrannych povrch,
odmastovani povrchl a nanaseni novych ochrannych povrchil letadiovych dild.

Na pracovisti lakovny budou souc¢asné pracovat max. 4 pracovnici v jednosménném
nerovhnomeérném rezimu.

3. Popis uprav

a) Umyvarna letadlovych dilid — m.¢. 1047b
(viz priloha €. 2 a €. 3)

- zdemontovat stfikaci box a susici pec

- provést rekonstrukci podlahy, instalovat uprostfed mistnosti odtokovy kanalek —
vyspadovat podlahu do kanalku

- upravit rozvod vzduchotechniky v souladu s platnou legislativou

- upravit elektricky rozvod - instalovat pfivod 400V pro pfipojeni mycihb stroje a
boxu na stfikani lopatek a zasuvku 400V pro pfipojeni WAP — rozmisténi
vybaveni viz pfiloha ¢. 2; nepotfebné rozvody odstranit,

- stavajici osvétleni nahradit odpovidajicimi osvétlovacimi télesy uchycenymi po
obvodu stén a nad stfedem prostoru zavéSenymi pod stropem

- instalovat rozvod vody, véetné pfivodu pro myci box a myci stroj

- upravit rozvod stlageného vzduchu, véetné pfipojek pro myci box a myci stroj
- vymenit radiatory topeni

- zdemontovat véechny nepotfebné zavésy na sténach a stropu

- opravit dle stavu omitky

- vymalovat

- obnovit natér vrat, rozvodl VZT apod.

- instalovat novy myci box na misto dle pfilohy €. 2

- ustavit myci stroj a box pro stfikani lopatek na mista dle pfilohy €. 2



b) Velka lakovna — m.¢. 1047
(viz pfiloha ¢.4)

- zdemontovat veskeré pavodni vybaveni v mistnosti
- zdemontovat jefaby, véetné kolejnic
- instalovat odpovidajici vzduchotechniku v souladu s platnou legislativou

- odstranit veskeré elektrické rozvody a instalovat novy el. rozvod v souladu
s platnou legislativou

- instalovat nova osvétlovaci télesa odpovidajici danému typu pracovisté:
zdemontovat stavajici stropni svétla

- provést rekonstrukci podiahy

- upravit rozvod stla¢eného vzduchu — rozmisténi pfipojek — viz pfiloha
- vymeénit radiatory topeni — zvazit posileni otopného systému

- zdemontovat vSechny nepotfebné zavésy na sténach a stropu

- opravit dle stavu omitky

- vymalovat

- obnovit natér vrat, rozvod( VZT, atd.

- instalovat ¢idla EPS

- instalovat hasebni systém

4. Pouzivané latky

a) Umyvarna letadlovych dilu

Prehled pouZivanych chemickych latek (barev) v umyvarné letadlovych dilli byl
zpracovan na zakladé Udajd o spotiebé téchto latek v minulé sezéné a je uveden
v pfiloze €. 5.

b) Velka lakovna

Prehled pouzivanych chemickych latek v lakovné byl zpracovan na zakladé Gdajti o
spotfebé téchto latek v minulé sez6né a je uveden v pfiloze &. 6.
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HF - umyvarna dilt v m.¢. 1047b
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Vybaveni:

- myci box s odvétranim 1,8 x3,5m
- WAP

- myci stdl 1,1 x2,5m

- box pro stfikani lopatek 2,1 x 2,3m
- myci stroj

- pracovni stll 0,8 x 2,2m

- plechova skfifi 0,4 x 1m

Pfiloha &. 2
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Pfiloha €. 3

HF - umyvarna dilii v m.¢. 1047b - rozvody
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Legenda:

linie osvétlovacich téles
vyvod stlateného vzduchu
pfivod vody

trifazova zasuvka 400V
trifazovy privod 400V



dilenské zazemi

HF - lakovna v m.¢. 1047

chodba

7.5m

nova velka lakovna

Legenda:

O wyvod stladeného vzduchu

stavajici susama

stavajici lakovna

Priloha ¢. 4



Priloha ¢. 5

Odhad spotieby chemickych latek v umyvarné letadlovych dili

p/n materialu spotieba za rok
TECHNICKY BENZIN 1 000 lit
SYNCLAIR 1 000 lit
NETAL SL20 1 500 lit
MOLYKOTE D-321 R SPRAY 146 lit



Priloha ¢. 6

Prehled spotfeby chemickych latek v lakovné

o$etfena plocha 3766 m?

- Spotfeba | yoe | voc celkem
Oznaceni Ndzev surovin
(kg) (kg/kg) (kg)

THINNER 62, 900 62 0000

ALEXIT THINNER 62 0 004 (fedidlo) 9,0

THINNER C 25/90 S 5LT THINNER (fedidlo) 85,0

HARDENER S 66/22 R5 LT TUZIDLO S 66/22 R 117,0

HARDENER EC 117 TUZIDLO K 0826024 15,0
HARDENER 400, 405 00 0000 0

ALEXIT HARDENER 400 002 70,0

METAFLEX FCR HARDENER | TUZIDLO K METAFLEXU

S5LT 0826023 5,0

ACC. 09210 HARDENER S ACCELERATOR 09210

66/13 1L HARDENER $66/13 0,0

AERODUR RED BAC 1247 RED 059337 BAC 1247 47,5

AERODUR, GREY BAC 707 GREY BAC 707 - M 9001 - DN 90,0

AERODUR ARC WHITE BAC | WHITE 000100 BAC 7067

7067 M8001 8,0

AERODUR, WHITE BAC WHITE 000100 BAC 7067 M

7067 8001 105,0

AERODUR BLUE BAC 5703 BLUE 064061 BAC 5703 34,5
BLACK 000744 BAC 701 RAL

AERODUR, BLACK BAC 701 | 9005 15,0

AERODUR GREY BAC 7145 GREY 056059 BAC 7145 10,0
127C LIGHT BEIGE ASNA 3687-

ALEXIT, LIGHT BEIGE 127C 5311 91,0

ALEXIT,GREY BAC 7801 7671 GREY BAC 7801 30,0

ALEXIT, 775B COLONIAN

GREY 775B COLONIAN GREY 10,0

ALEXIT,LIGHT BEIGE BAC 1658 LIGHT BEIGE BAC 7363

7363 DA 3.32 77,5

ALEXIT, 8448 BEIGE MOYEN | 8448 BEIGE MOYEN 77,5

ALEXIT, BEIGE BAC 870 BEIGE BAC 870 40,0

ALEXIT, GREY BAC 70039 765K GREY BAC 70039 10,0

ALEXIT, SLATE GREY RAL

7015 SLATE GREY RAL 7015 12,5

ALEXIT, GREY BAC 705 784F GREY BAC 705 15,0

ALEXIT, GREY BAC 704 785F GREY BAC 704 27,0

5470/0000 ANTI-EROZNI| BARVA 0,0
TOXIC LIQUID, CORROSIVE,

A-238 E, TOXIC LIQUID ORGANIC 2,0

METAFLEX FCR PRIMER YELLOW 5,0




AERODUR CF PRIMER

37047 GREY PRIMER 15,0
AEROFLEX G12E25

ALUMINIUM ALUMINIUM PAINT 18,0
HIGH HEAT RES. PAINT

S21/8 ALUMINIUM, 900 GR 10,0
Celkem NH a fedidel (kg) 1 051,00
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