
Technická specifikace – VZMR „Repase požárního vozidla CAS 24 MB“

Vozidlo:

Podvozek: Mercedes Benz Atego II

Nástavba: Rosenbauer

Kategorie: CAS 24

Rok výroby: 2006

Požadované prvky repase:

Repas čerpadla – kompletní repas a oprava čerpadla

- Kompletní repas vývěvy
- Kompletní repas přiměšovacího systému
- Výměna ventilů: na výtlacích, na plnění vodní nádrže, externího plnění a ventilu 

vodní nádrže za pístovou verzi 
- Úprava /oprava ? přepadu pěnové nádrže 

Repas nástavby – výměna všech plynových vzpěr

- Oprava prasklého pravého zadního rohu nástavby, včetně lakování
- Výměna popruhů v prostorách výbavy
- Výměna potřebných těsnění
- Výměna pravého předního blatníku
- Výměna zástěrek 
- Instalace nabíjení pro AKU přetlakoví ventilátor 

Repas osvětlení - oprava osvětlení okolí vozidla a vnitřního prostoru výbavy

- Modifikace všech světel na LED z 230 na 24 V
- Každá strana 6 ks světel
- 2ks zadní část včetně nového držáku
- 2 ks přední část nad čelním sklem
- 2 ks couvací pod bočními zrcátky
- Modifikace prostorů výbavy na LED

Repas osvětlovací stožár – 8ks nových LED světel

Repas majáků – modifikace na LED

- Na levé straně vozidla (2 ks) červené kryty majáků
- Do předních záblesků instalovat LED záblesky

Repas couvací kamery – instalace nové couvací kamery včetně displeje v kabině řidiče

Repas displejů ovládání – výměna předního a zadního displeje ovládání čerpadla za barevný typ AT2



Repas kabiny    – instalace LED osvětlení

- Výměna sedáků 4 místa
- Výměna poškozeného těsnění dveří
- Modifikace dveří, oprava aretace dveří
- Instalace nových USB 4x (2x kabina mužstva, 2x kabina řidiče)
- Výměna vadných částí držáků dýchací techniky

Repas rolet  - výměna vadného těsnění

- Oprava rolet, pokud bude nutná
- Výměna popruhů
- Výměna těsnění

Repas podvozku – nástřik proti korozi

Repas podlahy nástavby – nové protiskluzové nástřiky otočných schodů, sklopných nástupů a 
pochůzné střechy

Repas nabíjecího zařízení – instalace rettbox konektorů včetně potřebné kabeláže

- Napájení s automatickým odpojováním option rettbox
- Konektor option rettbox
- Instalace nabíječky od zákazníka  Activa  Twin

Repas elektrocentrály – RS 14 – oprava /výměna sytiče  

Ostatní práce – oprava značení a polepů

- Komplexní vyčištění vozidla zvenku i zevnitř
- Leštění vozidla zvenku
- Instalace střešního boxu ( box dodá odbědnavatel)
- Instalace LED osvětlení boxu 

S ohledem na nutnost využití speciálního diagnostického zařízení RST k opravě a nastavení CAS , 
požadujeme od dodavatele doložit oprávnění udělené výrobcem nástavby ( Rosenbauer) 
k provádění opravy a změn nastavení CAS.

Pro opravy požadujeme použití pouze originálních dílů nástavby výrobce(Rosenbauer 

Kontaktní osoba:
Martin Polacsek Apolen 
velitel JSDH Kadaň
+420 606 486 325
Velitel.jpokadan@seznam.cz


