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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
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 Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o.  
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 

    997 - Přesun sutě 

    998 - Přesun hmot 

 

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

 

 

    767 - Konstrukce záme�nické 

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

    VRN3 - Zařízení stavenibtě 



Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy











 Nový Ji�ín  

 Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o.  

Uchaze�:  




P     Množství  

 

   

  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stropů v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

   

  
Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    


Lebení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výbce lebeňové podlahy do 1,9 m

  

  Přesun sutě 

  
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ru�ně    


Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ru�ně pro budovy a haly výbky do 6 m

  


meziskládku do 1 km se složením    




složením, na vzdálenost do 1 km

  
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km    





složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km 
přes 1 km

 0,46*11 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04    



Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoli�ního zatříděného do Katalogu odpadů 


  Přesun hmot 

  
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců s nezděným plábtěm    



Přesun hmot pro budovy a haly ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 
plobných nebo ty�ových s jakýmkoliv obvodovým plábtěm kromě 
vyzdívaného, i bez plábtě vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly jednopodlažní

   

  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

   Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A    

 Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A
  

   

   Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B    

Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy







P     Množství  

 Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B
  

  

Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním 
funk�nosti

   


Demontáž svítidel se zachováním funk�nosti interiérových modulového 
systému zářivkových, délky přes 1100 mm

 "Bourací práce - K4A-01.03 v�. uložení do skladu
  

   

  
SDK podhled - �elo pro kazetové podhledy (F libta) tl 


   





podhledech ze sádrokartonových desek �elo pro kazetové pohledy (F 
libta) tl. 12,5 mm

 "Plenta K4A-01.03 v�. přídavných nonius závěsů
  

       

 

 

  

   nonius spodní díl pro CD otočný    

 nonius spodní díl pro CD oto�ný
 

  

   nonius pojistná závlačka    

 nonius pojistná závla�ka
 

  

   hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm 


  

 hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm
 

  

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

 

  

  



   

 

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

 

  

  



   

 

  

Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní 
konstrukci za broubování panelu do betonu přes 0,5 do 


   



Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci připevňovaného 
Příplatek k cenám: za broubování panelů do betonové stropní 
konstrukce přes 0,5 do 1,0 m

 

  

 

  

 Sou�et 

  
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 


   



Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 


výbky do 6 m

  Konstrukce záme�nické 

   Demontáž podhledu lamel    

 Demontáž podhledů lamel
 

  

  

 Sou�et 

   Demontáž robtu podhledu    

 Demontáž podhledů robtů
 

  





P     Množství  

   Demontáž podhledu těles zářivkových    

 Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových
 

  

  Hodinové zú�tovací sazby 

   Hodinová zú�tovací sazba pomocný stavební dělník    


Hodinové zú�tovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

 "Úklid celkový po stavebních úpravách (po�et osob*hod)
  

  Dokon�ovací práce - malby a tapety 

   Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí    


Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 


 

  

   fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m    

 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
 72,11*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 


   



Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 
odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodibť, nábytku, 
radiátorů, zábradlí v místnostech výbky do 3,80

 "Zakrytí dveří
  

  

 Mezisou�et 

 "Zakrytí krytů radiátorů a hydrantu
  

  

 Mezisou�et 

 Sou�et 

   fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m    

 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
 21,3*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  



   




místnostech výbky do 3,80 m
 

  

 

  

 Sou�et 

  
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m    


Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výbky do 3,80 m

 

  

 

  

 Sou�et 

  Vedlejbí rozpo�tové náklady 

  Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   Dokumentace skute�ného provedení stavby    

 Dokumentace skute�ného provedení stavby
  

  Zařízení stavenibtě 

   Vybavení stavenibtě    

 Vybavení stavenibtě
 "Zřízení vybavení stavenibtě
  

   Zrubení zařízení stavenibtě    

 Zrubení zařízení stavenibtě
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 

    997 - Přesun sutě 

    998 - Přesun hmot 

 

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

 

 

 

    767 - Konstrukce záme�nické 

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

    VRN3 - Zařízení stavenibtě 

05 - Pavilon aM-2 - místnost 13 - istá chodba
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bkolní budovy
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P     Množství  

 

   

  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stropů v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

   

  
Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    


Lebení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výbce lebeňové podlahy do 1,9 m

  

  Přesun sutě 

  
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ru�ně    


Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ru�ně pro budovy a haly výbky do 6 m

  


meziskládku do 1 km se složením    




složením, na vzdálenost do 1 km

  
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km    





složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km 
přes 1 km

 0,66*11 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04    



Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoli�ního zatříděného do Katalogu odpadů 


  Přesun hmot 

  
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců s nezděným plábtěm    



Přesun hmot pro budovy a haly ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 
plobných nebo ty�ových s jakýmkoliv obvodovým plábtěm kromě 
vyzdívaného, i bez plábtě vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly jednopodlažní

   

  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

   Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A    

 Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A
  

   

   Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B    

Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy

05 - Pavilon aM-2 - místnost 13 - istá chodba





P     Množství  

 Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B
  

   

  
Montáž zařízení do rozvadě�e (switch, UPS, DVR, 


   


Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvadě�e switche, UPS, 


 "AP WIFI přisazené k podhledu, kamera - aM2-13.03
  

  
Demontáž zařízení do rozvadě�e (switch, UPS, DVR, 


   


Demontáž strukturované kabeláže zařízení do rozvadě�e switche, UPS, 


 "AP WIFI přisazené k podhledu, kamera - aM2-13.03
  

   Montáž závěsných hodin    

 Montáž jednotného �asu hodin závěsných
 "akolní hodiny - aM2-13.03
  

  
Demontáž závěsných hodin oboustranných nebo 
nástěnných    


Demontáž jednotného �asu hodin závěsných oboustranných nebo 
nástěných

 "akolní hodiny - aM2-13.03
  

   

  
SDK podhled - �elo pro kazetové podhledy (F libta) tl 


   





podhledech ze sádrokartonových desek �elo pro kazetové pohledy (F 
libta) tl. 12,5 mm

 "Plenta aM2-13.03 v�. přídavných nonius závěsů
  

  

  

  

 Sou�et 

       

 

 "aM2-13.03
  

  

  

  

 Sou�et 

   nonius spodní díl pro CD otočný    

 nonius spodní díl pro CD oto�ný
 "aM2-13.03
  

   nonius pojistná závlačka    

 nonius pojistná závla�ka
 "aM2-13.03
  

   hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm 


  

 hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm
 "aM2-13.03
  

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

 "Podhled aM2-13.01
  

  



   

 

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

 "Podhled aM2-13.02
  

  



   

 

  

Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní 
konstrukci za broubování panelu do betonu přes 0,5 do 


   





P     Množství  



Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci připevňovaného 
Příplatek k cenám: za broubování panelů do betonové stropní 
konstrukce přes 0,5 do 1,0 m

 "aM2-13.01
  

 "aM2-13.02
  

 Sou�et 

  
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 


   



Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 


výbky do 6 m

  Konstrukce záme�nické 

   Demontáž podhledu lamel    

 Demontáž podhledů lamel
 "Bourací práce - aM2-13.01
  

  

 Sou�et 

   Demontáž robtu podhledu    

 Demontáž podhledů robtů
 "Bourací práce - aM2-13.01
  

   Demontáž podhledu těles zářivkových    

 Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových
 "Bourací práce - aM2-13.02
  

  Hodinové zú�tovací sazby 

   Hodinová zú�tovací sazba pomocný stavební dělník    


Hodinové zú�tovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

 "Úklid celkový po stavebních úpravách (po�et osob*hod)
  

  Dokon�ovací práce - malby a tapety 

   Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí    


Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 


 

  

   fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m    

 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
 84,49*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 


   



Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 
odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodibť, nábytku, 
radiátorů, zábradlí v místnostech výbky do 3,80

 "Zakrytí mříží baten
  

  

 Mezisou�et 

 "Zakrytí dveří
  

  

  

 Mezisou�et 

 

  

  

  

 Mezisou�et 

 "Zakrytí krytů radiátorů
  

  

 Mezisou�et 

 Sou�et 

   fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m    

 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
 162,27*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  



   




místnostech výbky do 3,80 m
 

  

 

  

 Sou�et 





P     Množství  

  
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m    


Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výbky do 3,80 m

 

  

 

  

 Sou�et 

  Vedlejbí rozpo�tové náklady 

  Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   Dokumentace skute�ného provedení stavby    

 Dokumentace skute�ného provedení stavby
  

  Zařízení stavenibtě 

   Vybavení stavenibtě    

 Vybavení stavenibtě
 "Zřízení vybavení stavenibtě
  

   Zrubení zařízení stavenibtě    

 Zrubení zařízení stavenibtě
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 

    997 - Přesun sutě 

    998 - Přesun hmot 

 

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

 

 

    767 - Konstrukce záme�nické 

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

    VRN3 - Zařízení stavenibtě 



Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy











 Nový Ji�ín  

 Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o.  

Uchaze�:  




P     Množství  

 

   

  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stropů v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

  
Oprava vnitřní vápenné btukové omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 30 do 50 %    



Oprava vápenné omítky vnitřních ploch btukové dvouvrstvé, tloubťky do 
20 mm a tloubťky btuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

 "Oprava po montáži robtu
  

   

  
Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    


Lebení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výbce lebeňové podlahy do 1,9 m

  

  Přesun sutě 

  
Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ru�ně    


Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ru�ně pro budovy a haly výbky do 6 m

  

Příplatek k vnitrostavenibtní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětbenou dopravu suti ZKD 10 


   



Vnitrostavenibtní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětbenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalbích i zapo�atých 


  


meziskládku do 1 km se složením    




složením, na vzdálenost do 1 km

  
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km    





složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km 
přes 1 km

 0,382*11 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04    



Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoli�ního zatříděného do Katalogu odpadů 


  Přesun hmot 

  
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců s nezděným plábtěm    



Přesun hmot pro budovy a haly ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 
plobných nebo ty�ových s jakýmkoliv obvodovým plábtěm kromě 
vyzdívaného, i bez plábtě vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly jednopodlažní

   

  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy







P     Množství  

   Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A    

 Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A
  

   

   Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B    

 Elektroinstalace - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.B
  

   

  
SDK podhled - �elo pro kazetové podhledy (F libta) tl 


   





podhledech ze sádrokartonových desek �elo pro kazetové pohledy (F 
libta) tl. 12,5 mm

 "Plenta K2VZA-08.03 v�. přídavných nonius závěsů
  

  

 Sou�et 

       

 

 

  

  

 Sou�et 

   nonius spodní díl pro CD otočný    

 nonius spodní díl pro CD oto�ný
 

  

   nonius pojistná závlačka    

 nonius pojistná závla�ka
 

  

   hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm 


  

 hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm
 

  

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

 

  

  



   

 

  
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený viditelný robt    


Montáž podhledu minerálního v�etně zavěbeného robtu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

 

  

  



   

 

  

Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní 
konstrukci za broubování panelu do betonu přes 0,5 do 


   



Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci připevňovaného 
Příplatek k cenám: za broubování panelů do betonové stropní 
konstrukce přes 0,5 do 1,0 m

 

  

 

  

 Sou�et 

  
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 


   



Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 


výbky do 6 m

  Konstrukce záme�nické 

   Demontáž podhledu lamel    

 Demontáž podhledů lamel
 

  

  

 Sou�et 





P     Množství  

   Demontáž robtu podhledu    

 Demontáž podhledů robtů
 

  

   Demontáž podhledu těles zářivkových    

 Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových
 

  

  Hodinové zú�tovací sazby 

   Hodinová zú�tovací sazba pomocný stavební dělník    


Hodinové zú�tovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

 "Úklid celkový po stavebních úpravách (po�et osob*hod)
  

  Dokon�ovací práce - malby a tapety 

   Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí    


Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 


 

  

   fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m    

 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
 53,11*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 


   



Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 
odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodibť, nábytku, 
radiátorů, zábradlí v místnostech výbky do 3,80

 "Zakrytí dveří
  

  

  

 Mezisou�et 

 "Zakrytí krytů radiátorů a hydrantu
  

  

 Mezisou�et 

 Sou�et 

   fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m    

 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
 25,14*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  



   




místnostech výbky do 3,80 m
 

  

 

  

 Sou�et 

  
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m    


Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výbky do 3,80 m

 

  

 

  

 Sou�et 

  Vedlejbí rozpo�tové náklady 

  Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   Dokumentace skute�ného provedení stavby    

 Dokumentace skute�ného provedení stavby
  

  Zařízení stavenibtě 

   Vybavení stavenibtě    

 Vybavení stavenibtě
 "Zřízení vybavení stavenibtě
  

   Zrubení zařízení stavenibtě    

 Zrubení zařízení stavenibtě
  











 
 Nový Ji�ín  

 I: 

Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o. DI:

Uchaze�: I: 

DI: 

 I: 

 DI:

 I:
 DI:



 

Základ daně Sazba daně Výbe daně
    

snížená   

   

 

   

 Uchaze�

   

Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy









REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ




 Nový Ji�ín  

 Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o.  

Uchaze�:  




 

 

 

 

 

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

HZS - Hodinové zú�tovací sazby 

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

    VRN3 - Zařízení stavenibtě 



Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy











 Nový Ji�ín  

 Základní bkola Nový Ji�ín, Komenského 66, p. o.  

Uchaze�:  




P     Množství  

 

   

   

  
Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    


Lebení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výbce lebeňové podlahy do 1,9 m

  

   

  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

   Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A    

 Zdravotechnika - viz samostatný díl�í rozpo�et D.1.4.A
  

  Hodinové zú�tovací sazby 

   Hodinová zú�tovací sazba pomocný stavební dělník    


Hodinové zú�tovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

 "Úklid celkový po stavebních úpravách (po�et osob*hod)
  

  Dokon�ovací práce - malby a tapety 

   Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí    


Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etně pozdějbího 


 

  

   fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m    

 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m
 246,16*1,05 'Přepo�tené koeficientem množství 

  Vedlejbí rozpo�tové náklady 

  Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   Dokumentace skute�ného provedení stavby    

 Dokumentace skute�ného provedení stavby
  

  Zařízení stavenibtě 

   Vybavení stavenibtě    

 Vybavení stavenibtě
 "Zřízení vybavení stavenibtě
  

   Zrubení zařízení stavenibtě    

 Zrubení zařízení stavenibtě
  

Za Komenského 66 - Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí 
bkolní budovy












 

   Výměra

 

   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. K4A-01  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný 
robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 

   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podlahy m. �. UO21-14  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  



Za Komenského 66 - Vým�na ležatých rozvodp vody, osv�tlení a podhledp v přízemí bkolní 






   Výměra

 

   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. K1A-08  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný 
robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

  

 

 

Sou�et 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 

   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. TD3-13  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 





   Výměra

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 Pavilon aM-2 - místnost 13 - istá chodba
   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

 

 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. aM2-13  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný 
robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 

   

 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

 

 





   Výměra

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. K2VZA-08  

 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný 
robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 

   

"M. �. UV12ZO-19 

 

"M. �. UV12ZO-20 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Demontáž robtu podhledu  

 Plocha podhledu - svislá �ást - stav  

"M. �. UV12ZO-20 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Demontáž podhledu lamel  

 Plocha podlahy m. �. UV12ZO-19 a 20  

 

 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěbený viditelný 
robt  





   Výměra


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:


Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěbený 
viditelný robt  


Příplatek k montáži minerálního podhledu na stropní konstrukci za broubování panelu do 
betonu přes 0,5 do 1,0 m  

   

 

Použití figury:

   

 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  

 

 Plocha podlahy m. �. S4Z - 03, 11, 14, 22, 25-27, 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou�et 

Použití figury:

 Zakrytí vnitřních podlah v�etně pozdějbího odkrytí  


Lebení pomocné pro objekty pozemních staveb s lebeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 


 





 

 IČO:

DIČ:

 IČO: 

DIČ: 












Vedlejší náklady

Ostatní náklady



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH  

Snížená DPH  

Základ pro základní DPH  

Základní DPH  

Zaokrouhlení
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Rekapitulace díl�ích �ástí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH   

   



   



   



   



  

Rekapitulace dílů

íslo Název Typ dílu

    

    

    

   

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Ostatní







Objekt ŠM2
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Základ DPH

7735,00

371,28

2550,00

2000,00

14871,60

743,58

28271,46

800

800

593,04

593,04

29664,50

telefon:

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail:

Celkem:  K�  K� K�
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Celkem: 29 664,50 K� 6 229,55 K� 35 894,05 K�
Haléřové vyrovnání: +0,01 K�

Základ DPH (*) DPH Celkem s DPH
Sazba 21,00% 29 664,50 K� 6 229,55 K� 35 894,05 K�

Σ REKAPITULACE CELKEM 29664,50

8. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 593,04

CELKEM VRN 593,04

C. VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ NÁKLADY

7. Hodinová zúčtovací sazba 800

CELKEM HZS 800

B. HZS

6.    Podru~ný materiál 5,00% 743,58

CELKEM URN 28271,46

4. Výchozí revize elektro  -  MONTÁ} 2000,00

5. MATERIÁL 14871,60

2.    Podíl přidru~ených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu 371,28

3. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy  -  MONTÁ} 2550,00

A. UPRAVENÉ ROZPOTOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontá~e  -  MONTÁ} 7735,00

Komenského 66, 74101 Nový Jičín

Rekapitulace - Výkaz, Výměr
Kap. Popis položky Základ 21,00%

Název: Výměna le~atých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí akolní budovy
K2VZ-A  08 hala

Investor: Základní akola Nový Jičín, Komenského 66, PO, 

Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

Nabídka �íslo: 07/23-06



Jedn.

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Jedn.

m

ks

m

Jedn.

objem

Jedn.

m 0,00 246,505 02920 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 14,50 17,00

m 0,00 870,00

4 30014 liata vkládací 20x20mm 22,00 20,00 m 0,00 440,00

3 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 14,50 60,00

ks 50 12 615,00

2 43442 jistič B 13A/1 78,00 1,00 ks 0,00 78,00

1 44447 svítidlo LED  do rastru 600x600, 52W, 5800lm, 3800K 2 523,00 5,00

Materiály
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství RP celk. [K�] Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 000,00 K�

Celkem: 2 000,00 K�

2 000,00

Montáž celkem:   2 000,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 2 000,00 Kč

1 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. 2 000,00 1,00

Výchozí revize elektro
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 550 K�

Celkem: 2 550 K�

600,00

Montáž celkem:  2 550,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 2 550,00 Kč

3 460 70-0031 vyplnění a omítnutí rýh do 3x3 cm 100,00 6,00

900,00

2 97301-1161 vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm 350,00 3,00 1 050,00

1 97404-9121 vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm a.do 30mm 150,00 6,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 7 735,00 K�

Celkem: 7 735,00 K�

150,00

Montáž celkem:   7 735,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 7 735,00 Kč

10 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez 
zapojení

50,00 3,00

375,00

9 210010351 krabicová rozvodka typ do 4mm2 vč. zapojení 250,00 1,00 250,00

8 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
2.5mm2

125,00 3,00

280,00

7 210110022 střídavý přepínač zapuatěný - řazení 6 250,00 2,00 500,00

6 210110046 kří~ový přepínač zapuatěný - řazení 7 280,00 1,00

1 750,00

5 210120401 jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) do 25A 150,00 1,00 150,00

4 210201003 svítidla LED do rastru 600x600 350,00 5,00

680,00

3 210800105 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) 40,00 60,00 2 400,00

2 210800105 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) 40,00 17,00

Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

C21M - Elektromontáže
Celkem [K�]

1 215012110 liata vkládací s víčkem 20mm 60,00 20,00 1 200,00

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství



Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

Jedn.

hod.

Základ DPH
Základ 21,00% 800 K�

Celkem: 800,00 K�

Základ 21,00% DPH:   800,00 K�
Celkem za práci v HZS:

Cena: 800,00 Kč

Celkem [K�]
1 03 Úprava stávajícího rozvaděče 400,00 2,00 800,00

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství

Základ 21,00% 14 871,60 K�
Celkem: 14 871,60 K�

Práce v HZS

Základ 21,00%
Prořez 5,00% 78 Kč

Základ DPH

Cena: 14 743,60 Kč
Recyklační příspěvek: 50 Kč

ks 0,00 35,10

Základ 21,00% DPH:    14 793,60 K�
Celkem za materiály:

9 00313 krabice KU 11,70 3,00

ks 0,00 220,00

8 00320 krabice rozbočná na omítku do k mm 200,00 1,00 ks 0,00 200,00

7 00703 spínač kolébkový 3553-06238 110,00 2,00

6 00825 spínač velkoploaný 3553-07280 89,00 1,00 ks 0,00 89,00



Základ DPH

11535,00

553,68

2550,00

2000,00

23406,10

1170,31

41215,09

800

800

1664,07

1664,07

43679,15

Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

Nabídka �íslo: 07/23-01

Název: Výměna le~atých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí akolní budovy
K4A-01 Hala

Investor: Základní akola Nový Jičín, Komenského 66, PO, 
Komenského 66, 74101 Nový Jičín

Rekapitulace - VÝKAZ, VÝMĚR
Kap. Popis položky Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPOTOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontá~e  -  MONTÁ} 11535,00

2.    Podíl přidru~ených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu 553,68

3. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy  -  MONTÁ} 2550,00

4. Výchozí revize elektro  -  MONTÁ} 2000,00

5. MATERIÁL 23406,10

6.    Podru~ný materiál 5,00% 1170,31

CELKEM URN 41215,09

B. HZS

7. Hodinová zúčtovací sazba 800

CELKEM HZS 800

C. VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ NÁKLADY
8. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 1664,07

CELKEM VRN 1664,07

Σ REKAPITULACE CELKEM 43679,15

Základ DPH (*) DPH Celkem s DPH
Sazba 21,00% 43 679,15 K� 9 172,62 K� 52 851,77 K�

Celkem: 43 679,15 K� 9 172,62 K� 52 851,77 K�
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

telefon:

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail:



Jedn.

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Jedn.

m

ks

m

Jedn.

objem

Jedn.

Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

C21M - Elektromontáže
Celkem [K�]

1 215012110 liata vkládací s víčkem 20mm 30,00 1 800,00

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství
60,00

1 400,00

3 210800105 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) 85,00 3 400,00

2 210800105 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) 35,00

40,00

40,00

3 200,00

5 210120401 jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) do 25A 1,00 180,00

4 210201003 svítidla LED do rastru 600x600 8,00

180,00

400,00

280,00

7 210110022 střídavý přepínač zapuatěný - řazení 6 2,00 500,00

6 210110046 kří~ový přepínač zapuatěný - řazení 7 1,00

250,00

280,00

375,00

9 210010351 krabicová rozvodka typ do 4mm2 vč. zapojení 1,00 250,00

8 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
2.5mm2

3,00

250,00

125,00

150,00

Montáž celkem:   11 535,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 11 535,00 Kč

10 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez 
zapojení

3,0050,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 11 535,00 K�

Celkem: 11 535,00 K�

900,00

2 97301-1161 vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm 3,00 1 050,00

1 97404-9121 vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm a.do 30mm 6,00

350,00

150,00

600,00

Montáž celkem:     2 550,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 2 550,00 Kč

3 460 70-0031 vyplnění a omítnutí rýh do 3x3 cm 6,00100,00

Výchozí revize elektro
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 550,00 K�

Celkem: 2 550,00 K�

2 000,00

Montáž celkem:   2 000,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 2 000,00 Kč

1 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. 2 000,00 1,00

Materiály
Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství RP celk. [K�] Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 000,00 K�

Celkem: 2 000,00 K�

ks 80 20 264,00

2 43442 jistič B 13A/1 78,00 1,00 ks 0,00 78,00

1 44447 svítidlo LED  do rastru 600x600, 52W, 5800lm, 3800K 2 523,00 8,00

m 0,00 1 232,50

4 30014 liata vkládací 20x20mm 22,00 30,00 m 0,00 660,00

3 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 14,50 85,00

m 0,00 507,505 02920 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 14,50 35,00



Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

Jedn.

hod.

6 00825 spínač velkoploaný 3553-07280 89,00 1,00 ks 0,00 89,00

ks 0,00 220,00

8 00320 krabice ozbočná na omítku do k mm 200,00 1,00 ks 0,00 200,00

7 00703 spínač kolébkový 3553-06238 110,00 2,00

Cena: 23 206,10 Kč
Recyklační příspěvek: 80,00 Kč

ks 0,00 35,10

Základ 21,00% DPH:     23 286,10 K�
Celkem za materiály:

9 00313 krabice KU 11,70 3,00

Základ 21,00% 23 406,10 K�
Celkem: 23 406,10 K�

Práce v HZS

Základ 21,00%
Prořez 5,00% 120 Kč

Základ DPH

Celkem [K�]
1 03 Úprava stávajícího rozvaděče 400,00 2,00 800,00

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství

Základ DPH
Základ 21,00% 800,00 K�

Celkem: 800,00 K�

Základ 21,00% DPH:   800,00  K�
Celkem za práci v HZS:

Cena: 800,00 Kč



Jedn.

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Jedn.

m

ks

m

Jedn.

objem

Jedn.

Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

C21M - Elektromontáže
Celkem [K�]

1 215012110 lišta vkládací s víčkem 20mm 75,00 4 500,00

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství
60,00

3 000,00

3 210800105 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) 66,00 2 640,00

2 210800105 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) 75,00

40,00

40,00

2 000,00

5 210201003 svítidla LED do rastru 600x600 4,00 1 400,00

4 210201004 Svítidlo LED do rastru 600x1200 5,00

350,00

400,00

180,00

7 210110046 křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 2,00 560,00

6 210120401 jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) do 25A 1,00

280,00

180,00

500,00

9 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
2.5mm2

3,00 375,00

8 210110022 střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 2,00

125,00

250,00

Montáž celkem:     15 605,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 15 605,00 Kč

250,00

11 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez 
zapojení

4,00 200,00

10 210010351 krabicová rozvodka typ do 4mm2 vč. zapojení 1,00

50,00

250,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 15 605,00 K�

Celkem: 15 605,00 K�

1 200,00

2 97301-1161 vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm 4,00 1 400,00

1 97404-9121 vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm 8,00

350,00

150,00

800,00

Montáž celkem:    3 400,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 3 400,00 Kč

3 460 70-0031 vyplnění a omítnutí rýh do 3x3 cm 8,00100,00

Výchozí revize elektro

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 3 400 K�

Celkem: 3 400,00 K�

2 000,00

Montáž celkem:    2 000,00 K�
Celkem za ceník:

Cena: 2 000,00 Kč

1 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. 2 000,00 1,00

Materiály

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství RP celk. [K�] Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 000,00 K�

Celkem: 2 000,00 K�

ks 40 10 132,00

2 43442 jistič B 13A/1 78,00 1,00 ks 0,00 78,00

1 44447 svítidlo LED  do rastru 600x600, 52W, 5800lm, 3800K 2 523,00 4,00

m 0,00 957,00

4 30014 lišta vkládací 20x20mm 22,00 75,00 m 0,00 1 650,00

3 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 14,50 66,00



Libor Jurák
projektování a revize el. zařízení

zpracováno programem OCEP 

Jedn.

hod.

m 0,00 1 087,50

6 01843 svítidlo LED don rastru 600x1200, 70W, 8500lm, 

3800K

5 162,00 5,00 ks 50 25 860,00

5 02920 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 14,50 75,00

ks 0,00 178,00

8 00703 spínač kolébkový 3553-06238 110,00 2,00 ks 0,00 220,00

7 00825 spínač velkoplošný 3553-07280 89,00 2,00

Základ 21,00% DPH:    40 409,30 K�
Celkem za materiály:

Cena: 40 319,30 Kč

ks 0,00 200,00

10 00313 krabice KU 11,70 4,00 ks 0,00 46,80

9 00320 krabice rozbočná na omítku do k mm 200,00 1,00

Prořez 5,00% 185 Kč

Základ DPH
Základ 21,00% 40 594,30 K�

Recyklační příspěvek: 90 Kč

Základ 21,00%

Celkem: 40 594,30 K�

Práce v HZS

Poř.�. íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 800,00 K�

Celkem: 800,00 K�

800,00

Základ 21,00% DPH:   800,00 K�
Celkem za práci v HZS:

Cena: 800,00 Kč

1 03 Úprava stávajícího rozvaděče 400,00 2,00




