
ks,m,hod ks/Kč celkem bez DPH
10 1 670 16 700,00 Kč             

8 345 2 760,00 Kč               

3 2 117 6 351,00 Kč               

3 434 1 302,00 Kč               

3 510 1 530,00 Kč               

3 2520 7 560,00 Kč               

13 216 2 808,00 Kč               

39 011,00 Kč             
-  Kč                        

8 590 4 720,00 Kč               
28 390 10 920,00 Kč             

1 0
4 250 1 000,00 Kč               

-  Kč                        
1 130 130,00 Kč                  

55 781,00 Kč      

montáž technologie
Dokumentace, výchozí revize
doprava

přesun materiálu

Celková cena bez DPH

REKAPITULACE

dodávka technologie
dodávka rozvodů
Nastavení NVR a vzdálenbého přístupu

přesun původního NVR a zapojení Racku

DS-1H18S

Video Balun pro THD přenos- kabel

 DS-D5019QE-B

Ekonomický LCD LED monitor s úhlopříčkou 18.5" s 
rozlišením 1366x768 a konektory 1x HDMI, 1x VGA. 
Navrženo pro provoz 24/7

DS-2CE56D8T-VPITF

DS-1280ZJ-DM18

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)

5 Mpx | EXIR 60 m | WDR | 4v1 | vys. citlivost | IP67 | 12 VDC

Doplnění CCTV
DpS Hvízdal

TECHNOLOGIE

Komponent

DS-1280ZJ-XS

Kryt pro skrytou montáž kabelů kamer HikVision

WBXMB1332TSS

Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď. 
Vhodný pro velikosti 13" až 42" s uchycením Vesa až 200x200. 
Náklon v rozsahu -15° až +15°, natočení v rozsahu -45° až 
+45°, nosnost do 25kg


