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fil’zenl’ letového provozu

Ceské republiky

DiLéi SMLOUVA 0 Dim
 

uzavfené podle § 2586 a nésl. ve spojenl' 3 § 2358 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonl'k,

ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl (déle jen ,,obéansky zékonik")

(déle jen ,,diléi smlouva“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétnl' podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Jeneé, Navigaéni 787, P80: 252 61

zastoupeny: Ing. Janem Klasem, generélm’m Feditelem

ICO: 49710371

DIC CZ699004742

bankovm’ spojeni: (3803, as, Praha 5, éI’slo L’Jétu: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, Sp. zn. A 10771,

(da’le jen ,,objednate|")

a

CS SOFT a.s.

se sidlem: K Letiéti 1019/6, 16100 Praha 6

zastoupené: Ing‘ Aleéem Klepkem, pfedsedou pfedstavenstva a Ing. Zdefikem Dvofékem, élenem

pfedstavenstva

ICo: 25781723

DIC: CZ25781723

bankovnl’ spojeni:—-_-_-—

zapsané v obchodnl’m rejstfiku vedeném MéstskYm soudem v Praze v oddl'le B, vloice 15253

(déle jen ,,zhotovite|“)

(objednatel a zhotovitel déle jen ,,sm|uvni strany“)
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2.1

3.2

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

Preambule

Tato dl'lél’ smlouva je uzavn’réna na zékladé Rémcové dohody é. 238/2022/IS/023 uzavfené mezi

smluvnl'mi stranami dne 23.12.2022 (déle jen ,,rémcové dohoda“). Tato dilél’ smlouva bliie

specifikuje konkrétm’ dilo. které musu’ byt dodéno v souladu s rémcovou dohodou.

Pfedmét dl'léi smlouvy

Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro objednatele dl'lo spoéivajl'ci v

- rozvoji komponent systému specifikovaného vpfl'loze 6. 4 rémcové dohody (déle jen

.,Systém“), jehoi bliiél’ specifikace je uvedena v pfiloze 6. 1 této dilél’ smlouvy.

. aktualizaci dokumentace ke komponentém Systému, jejl'i bliiél’ specifikace je uvedena

v pfiloze Chyba! Nenalezen zdroj odkazfi. této dl'lél' smlouvy.

(da'le jen ,,di|o“).

Objednatel se zavazuje za podml'nek stanovenS/ch rémcovou dohodou a touto diléf smlouvou

zaplatit za Fédné a véas dodané dflo cenu ve vyéi a za podml'nek stanovenych v rémcové

dohodé, této dI’léI’ smlouvé a pfiloze c3. 2 této dI’léI’ smlouvy.

Cena

Cena za dilo podle této dilél’ smlouvy éinl’:

15 872 556,- Kc“:

(slovy: patnéct milionfl osm set sedmdesét dva tisfc pét set padesét éest korun éeskych).

Podrobné kalkulace cenyje uvedena v ph’loze 6. 2 této dl’léu’ smlouvy.

Kcené uvedené vtéto dilél’ smlouvé bude Uétovéna pfisluéné sazba DPH vsouladu

se zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pFedpisC’J.

Cena za dilo bude uhrazena na za’kladé faktury - dafiového dokladu vystaveného po pfeda’m’

kompletnfho dl’la. Nedilnou souéésti faktury musi byt protokol o fédném piedém' a pfevzetl’

plném’ (dila) véetné vykazu skuteéné odpracovanYch élovékohodin. Splatnost faktur je

stanovena v kapitole 4.4 rémcové dohody.

Termin a zpflsob plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo objednateli podle této dilél’ smlouvy vnésledujicfch

terminech:

1. Féze: CDR........................TO + 1 mésic

2 Fa’ze: SAT ........................ do 15.09.2023

3. Féze: poSAT ..................... do 15.11.2023

4 Féze: Expertnl' podpora........do 15.03.2024,

kdy TO je den nabyti Uéinnosti této smlouvy, tj. den uvefejnéni smlouvy v registru smluv, a

jednim mésicem se rozuml' 30 p0 sobé jdoucu’ch kalendéfm’ch dni.

O pfedém’ dl'la smluvni strany podepiéi protokol o fédném pfedéni a pfevzeti plnénl'.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

Smluvni pokuty

V ph’padé, 2e objednatelem budou vytvofeny podmr’nky pro plnénr’ v rozsahu uvedeném

vrémcové dohodé, avéak zhotovitel nedodril' termin pfedéni dl'la dle této dI'I6I’ smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvm’ pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny uvedené v této dI’l6I’

smlouvé za kaidy zapoéaty den prodlem’.

V pfipadé poruéem’ pravidel vstupu exterm’ch subjektfi podle odst. 14.2 rémcové dohody, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve VSIéi 10.000,— K6 (slovy: deset tisr’c

korun 6eskYCh) 2a kaidé jednotlivé poruéem’ téchto pravidel.

V pfl’padé poruéem’ pravidel pro pouiivém’ SecurelD tokenu dle odst. 14.7 rémcové dohody je

objednatel oprévnén U6tovat smluvnl' pokutu ve vyéi 100.000 K6 za kaidé jednotlivé poruéenl'.

Pokud zhotovitel poruér’ podminky zabezpe6em’ koncové pracovm’ stanice stanovené v

bezpeénostnich pravidlech dle odst. 6.2 pfl’lohy 6. 7 rémcove’ dohody, je objednatel oprévnén

poiadovat smluvnl' pokutu ve vyéi 50.000,- K6 (slovy: padesét tisic korun 6eskych) za kaidy

jednotlivy ph’pad poruéeni.

Pokud zhotovitel poruél' ohlaéovaci povinnost v oblasti bezpe6nostnl’ch udélosti/incidentl‘il

stanovenou vbezpe6nostnich pravidlech dle odst. 6.2 pfl’lohy 6. 7 rémcové dohody, je

objednatel oprévnén poiadovat smluvni pokutu ve vyéi 50.000,— K6 (slovy: padesét tisr’c korun

6eskych) za kaidy jednotlivy pfl’pad poruéeni.

Pokud zhotovitel nezajistl' v ur6eném terminu realizaci népravnych opatfenf vyplyvajicich

ze zékaznického auditu provedeného dle podmr’nek popsanych v 6Iénku 8 pfl’lohy 6. 7 rémcové

dohody a déle upfesnénych v bezpe6nostm’ch pravidlech dle odst. 6.2 pfl’lohy této rémcové

dohody, je kupujl'cl' oprévnén poiadovat smluvni pokutu ve vyiéi 100.000,- K6 (slovy: jedno sto

tisic korun 6esk3'Ich) za kaidy jednotlivy pfl’pad poruéenl'

V pfl’padé poruéenl' nékteré povinnosti ochrany dfivérnych informaci nebo povinnosti

mléenlivosti ohledné dflvérnych informacr’ podle rémcové dohody smluvm’ stranou vzniké druhé

smluvni strané v06i poruéujici smluvnl' strané nérok na smluvnl' pokutu ve vyéi 1.000.000,- K6

(slovy: jeden milion korun 6eskyoh), a to za kaidyjednotlivy ph’pad poruéem’.

Smluvni pokuty podle rémcove’ dohody a této dI’l6I’ smlouvy jsou splatné do 30 dnfl od doru6em’

pisemné vyzvy k jejich Uhradé smluvm’ strané povinné kjejich zaplacem’.

Odchylné od § 2050 ob6anského zékoniku se smluvnl’ strany dohodly, 2e sjednéni jakékoli

smluvnl’ pokuty se nedotyké préva na néhradu ékody vzniklé z poruéenf povinnosti, ke kterému

se smluvm’ pokuta vztahuje, a nérok na néhradu ékody mflie byt uplatnén nezévisle na smluvnl’

pokuté a v limitech sjednanSICh v rémcové dohodé.

Zévéreéné ustanoveni

Tuto dI'I6I' smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemné vyislovnym oboustranné

potvrzenYm smluvnl'm ujednénl'm, a to ve formé dodatku ktéto dil6i smlouvé, podepsam’lm

oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato dI'I6I' smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a 06innosti nabyvé

dnem jejiho uvefejném’ v registru smluv. Pfi uverejnénl' této dI’l61 smlouvy v registru smluv budou

vjejim textu zne6itelnény zejména tyto L'Idaje: bankovnf spojeni zhotovitele, podpisy na smlouvé

a déle obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob6anského zékom’ku, kterym je kalkulace ceny

uvedené v pfiloze 6. 2 této diI6I’ smlouvy.

Obé smluvnl' strany prohla§uji, 2e jednotlivé 6Iénky této dil6i smlouvyjsou dostateéné z hlediska

néleiitosti pro vznik smluvm’ho vztahu, 3 2e bylo vyuiito smluvnl' volnosti stran a tato dI’I6I'

smlouva se uzaviré ur6ité, véiné a srozumitelné.
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7.4 Tato diléi smlouva se uzaviré elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém

vyhotoveni.

7.5 Nedilnou souéést této dilél’ smlouvy tvofi nésledujici pfiloha:

PFfloha 6. 1 - Specifikace rozvoje Systému a aktualizace dokumentace Systému

Priloha 6. 2 — Cenové kalkulace

 

objednatel

Ing. Jan Klas

generélm’ feditel

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétm’ podnik (RLP CR, s.p.)

 

zhotovitel

Ing. Aleé Klepek

pfedseda predstavenstva

 

zhotovitel

Ing. Zdenék Dvorék

6len pfedstavenstva

CS SOFT a.s.
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Pfiloha 6. 1 diléi smlouvy o dilo é. 056/2023/IS/027:

ESUP - rémcové smlouva 238/2022/|5023, DI’IEI' plnéni 6.1

1 Uvod

Dokument obsahuje poiadavky na zmény systému ESUP, dilél’ plnénl’ 6.1 Rémcové smlouvy 238/2022/ISOZ3

2 Poiadavky

2.1 TCM — sdruiené prezentace regulaci

Dnes jsou zadané regulace zobrazeny v samostatnych oknech, okna jsou odvozena od skupin sektorfl (takjak

jsou pro tyto skupiny sektorfi zadévény). Toto neumoifiuje mlt celkovV pFehled.

Poiadavek je vytvoFit nové okno — ve kterém budou zobrazeny v§echny aktivnl’ regulace (pro v§echny skupiny

sektorCI), s identifikaci ke které skupiné sektorfi se regulace vztahujl'.

Grafické atributy okna budou definovény pri prototypovém’.

2.2 TCM — zadévéni regulaci na nésledujl'ci den

V aktuélnl' implementaci zada'vénl’ regulacije moino zadévat regulace na aktualni den (takto byl pfivodnl

poiadavek).

Nan' se ale ukézala potFeba zadévat regulace i na den nésledujl'ci —tedy se poiaduje:

- Rozél'Fit MHl zadévéni regulacr’ o pole datum, default aktuélnl den

- Rozélfit BZB interface 0 poloiku data regulaci

2.3 Zpracovéni IODE, eliminace zbyteénS/ch update.

Frekvence zprav IODE FPL které posila TopSky je extrémné vysoké, jejich zpracovém’je néroéné. V ESUP ui byly

implementovény ur6ité mechanismy pro korektm’ zpracovém’ tohoto datového toku (obsahové shodné IODE

IODE zpravy, zmény Easu na bodech v Fédu sekund apod).

Analyzou byly identifikova’na dal§i moinost eliminace zpracovani zprav, které nemajl' informaém’ vyznam — a to

zmén pole TRANSTAB, sub-poloiek TRANS~STATUS, ETO, optimalizace zpracovénl' zmén dalél’ch polI'TRANSTAB.

Toto by mohlo eliminovat zbyteéné zpracovénl' cca 15-20 procent IODE FPL zprav.

2.4 Zpracovéni IODE, download féze.

V IODE FPL interface je kritické poéateéni faze p0 navéza’nl spojenl', kdy docha’zr’ ke odvysllénl' celé banky dat.

Tato féze trva V Fédu minut, da|§l zpracovém’ v ESUP je omezeno. Také se nésledné mflie prodlouiit doba

zpracovénl zprav po ukonéenl' download féze a2 0 desltky sekund, po dobu v Fédu minut.

Pro zkra’cenl této kritické féze je poiadavek na to, aby tento poéateénl download byl upraven tak aby pFijimané

data byla zpracovana ve vice instanclch (aktuélné 3) zpracovatelského programu. Tato zména pFinese erazné

zkrécem’ této faze.

Vzhledem ke kritiénosti této zmény (nebezpeEi vedlejér’ch efektfl a vyvolanY/ch chyb) je souéastl poiadavku

rozéifené testovénl na platformé RLP na zatl’ieni systému poétem 1500 letfi v bance TopSky.
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2.5 TCM — propojeni regulaci

Poiadavek je rozéiFit zadévéni regulaci o moinost propojeni zadévané regulace s jinou existujici regulaci.

Podle doporuéeni v NMOC dokumentace — poiadavek je umoinit zadani propojené regulace formou poznémky

v poli proposalNote.

V tomto editaénim poli umoinit zadani pFedem definovaného testu (pro link regulaci, tak aby to élovék nemusel

vidy psét), k nému umoinit Wbér linkovam'Ich regulaci ze seznamu jii existujicich regulaci formou combobox s

moinosti vaéru vice hodnot (max 10).

lnformaci o propojené regulaci také pridat do detailniho néhledu regulaci (informaci o linkovéni na jiné

regulace).

2.6 Rozéifeni funk6nosti CDM

Funkéni blok CDM (Collaborative Decision Making), ve které hraje ESUP podstatnou roli jejednim ze zakladnich

elementL’J CP1. ESUP CDM funkce nebyly p0 dobu provozniho nasazeni nové konfigurace DPS systémfl rozvijeny

— potFeby které se objevily v tomto obdobijsou predmétem tohoto release.

Detailni specifikace je v pFiloze 1.
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3 Pfiloha 1: Poiadavky Release ESUP-NS 2022 — CDM (STUM,

DPl,cdmtool)

3.1 Uvod

Dokument obsahuje poiadavky na zmény SW vybaveni ESUP-NS — funkéni blok A-CDM (Airport Collaborative

Decision Making), moduly STUM a DPl, a analytickv a simulaénf nastroj cdmtool.

Poiadavky jsou zaloieny na schvaleném stFednédobém plénu §LP, poiadavcich uiivatelfl, na zakladé

dlouhodochh anale provozu, na zménach zpracovéni VNMOC a poiadavcich NMOC na zpracovéni dat

vjednotlivy'Ich A~CDM systémech, stejné tak i akénim plénu A—CDM na LKPR véetné poiadavkt‘i partnerL'i, zejména

Letiété Praha.

Realizace byla schvélena interni Pracovni skupinou k A—CDM i Letiétém Praha.
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3.2 Funk6ni poiadavky

3.2.1 CDMTOOL_Adaptace testovaciho néstroje cdmtool pro prostfedi ESUP-NS

Soubor poiadavkz? s cilem upravit cdmtool tak, aby plnohodnotné umoz'ni/ testovdni ESUP-NS, zejména

CDMfunkEnosti ESUP-NS.

Stroj a OS

REQ: Cdmtool musi systémové odpovidat ESUP-NS

o stroj na 64-bit prostfedl'atd.

Formy testovani

REQ: Cdmtool musi umét testovat ESUP—NS nebo jeho komponenty nésledujicimi formami:

- Bez historickY/ch log]

0 Realtime

o Auto—shadow

o S vyuiitim historicky’Ich logo

0 MODEO

o MODEl

o MODE2+

Realtime — via pokk_let

REQ: Cdmtool musi umét emulaci Topsky pro samostatné testovani ESUP—NS CDM funk6nosti

na cdmtool via pokk_let.

o Napf. FPL zprdva, SAM zprdva atd. vygeneruje xm/ ekviva/ent na iode interface

0 Neni iédouci, aby cdmtool dé/a/ vs"e, co Topsky (napf. ovéfovdm’ FPL_ID). Staél'

jednoduch)?,,transforma’tor”zprdv.

REQ: Cdmtool musi umét pracovat izolované, jako miniDTC, pro testovani pouze ESUP—NS

v reélném Ease zprévami zadavam'Imi via pokk_let

Auto-shadow

REQ: Provozni ESUP—NS musi umét pFeposilat do cdmtoolu zpravy prijimané na stch

interfacech nebo zprévy extrahovat z provoznich Iogfl viz niie a posilat na cdmtool:

a_ioded_fpl_xml_DD

a_efdd_DD

a_acdm_DD

a_csI_DD

a_kom_efs_DD

[...]

REQ: Cdmtool musi umét konzumovat iivé data preposilana z provozniho ESUP—NS.

REQ: Cdmtool musi tyto zpravy zpracovat jako by priéiy po daném interface.

REQ: Cdmtool musi th schopen pracovat v auto—shadow médu.

Tedy v red/ném Ease je moz"né sledovat a vyhodnocovat zpracovdnl' dat letu, tak jak 5e

déje na provozm’m ESUP.

MODE 0

Via nclstroj suma — beze zmén.

Nutno otestovat, z“e ndstroj suma funguje 0 2e zv/ddé pracovat s a__stu_man_DD logy z ESUP—

N$ iz ESUP.
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MODE 1/2/3

nutné zmény

Resimu/ace v uréitém modu (MODE1/2/3) pracuje tak, ie tenv z historickych loga extrahuje data

a pak z téchto dat vytvorfi'scéndr".

Souc'asny cdmtool cdmtool pro ESUP-N5

a_aftnmsgs_DD a_ioded_fp/_xmLDD

a_efdd_DD beze zmény

a_acdm_DD beze zmény

a_csl_DD beze zmény

a_kom_efs_DD (pozor TW, TX linka)

Scéndr” p0 pr'ipadné modifikaci pfehraje (pr'ipadné ap/ikuje pravid/a pro MODE2/3) jako vstupy

do testovaného systému ESUP-(NS).

Dries cdmtool extrahuje data k letL'im — FPL/DLA/CHG/CNL, SAM/SRM/SLC/FLS/DES, EFD, atd.—

zde je potr'eba zména — extrahovat ekvivalenty dat z iode namisto a_aftnmsgs. Zbytek — na

drovni acdm (on/ine parametry), csl (CDM data— SOB-GAT—GHF-DIR...), kom_efs (CLERANCES,

ATD) bude beze zmén.

Je tfeba jinak vytvdfet Edst scéndfe resimulace — tak, aby ve vysledku scéndf odpovidal tomu,

co redlné konzumuje ESUP—NS prostfednictvim iode namisto jinych interface. Pro interface, co

zfista/y beze zmény, to nebude zména.

Tvorba scénél‘e z novy'lch Iogfi

REQ: Cdmtool musi pro MODE1/(pFip.2/3) umét vytvoFit scénéi’ z téchto historicchh logfl:

a_ioded_fpl_xml_DD

(ekvivalenty FPL/DLA/CHG/CNL, SAM/SRM/SLC/FLS/DES)

a_efdd_DD

a_acdm_DD

a_csl_DD

a_kom_efs_DD

Pozn. Pozor na komunikaci inNOVA(EF$) <> Topsky <> ESUP—NS a inNOVA(EF5) <> ESUP-N5.

Aplikace pravidel scéna’te pro MODE2/3

beze zmén.

RuEnI' modifikace scénéi‘e

beze zmén. Cdmtool musi umoinit scénér ruéné modifikovat, jako dnes.

PFehra’ni scénéfe

REQ: Cdmtool musi pro MODE1/2/3 umét tento scéna’F pFehrét.

Pozn. MODEl/2/3 bude otestovdn cestou pfehrdvky redlného provoznl’ho dne pro MODE1/2/3,

kde na cdmtool bude stejnd konfigurace jako na provoznl'm ESUP-N5 vdany provozni den.

PFedpok/ddd se ekviva/entnl’ chovdni ESUP-N5 na cdmtool i na provoznim ESUP-N5. Bude

ovéfeno srovndvac/ analyzou chovdni zejména SUM a DP], zprdv do LP, do inNOVA(EF$$), via

extrakce zprav, sekvenci atd.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

ESUP-NS_Po STARTUP po6itat TTOT_min s ohledem na STW_MIN

Soubor poiadavku' pro pFesnéjsV odhad TTOTregu/ovanych letfi.

REQ: SUM musi pro regulované lety po STARTUP omezit TTOT_min i pomoci STW_min.

PFI’klad: Regu/ovan)? lets TTOT=CTOT dostane STARTUP v Ease TSAT—7 min. 770T5e muslrovnat CTOT— 5

min pro defau/tnlSTW.

Pozndmka: Timto dojde k umé/ému prod/ouienI'EXOT. Pokud let mrazi, toto prodlouienl ddt do EFDXT.

ESUP-NS_Upravit zpracovéni DIR pro lety odmrazujici na DOPS a DOPE

Soubor poiadavkti pro eliminaci pFI'padnych nevalidnlch dat procesu odmrazovdnlpflmo na stdnlch, mimo

dedikovand odmrazovacl stdnls cllem zvys'enl robustnosti od/etové sekvence.

REQ: SUM nesmi pro lety s DIREQ na DOPS nebo DOPE poEitat sekvenci na dané DA.

0 Z hlediska vaoEtu EXOT brat let jako kdyi nemrazi, nepoéitat ETDXT, EFDXT.

0 Nezohledfiovat EDIT, ADIS, ADIF

Pozndmky:

0 V DPI 5e nic neme’nl, lety s plathm DIREQ muslmlt DEPSTATUS DEICING, vEetné letL'i s DIR na DOPS

nebo DOPE.

o Neménl’se, z"e SUM musileth 5 DIREQ na DOPS nebo DOPE zohlednit pflpadné rozs"/’r'en/'STW stejné

jako pro jakéko/iv ostatnl regu/ované lety s odmrazovdnlm, pokudje toto rozs'lFenI' zadané cestou A—

CDM GUI.

o Neménl se, z"e SUM musi na lety s DIREQ na DOPS nebo DOPE aplikovat pravidlo DIR dle

5tum_ref_rules.

ESUP-NS_Pravidlo pro lety s vynucenym zhoréenim CTOT

Nékterym letL'Jm mdie SUM ve sloZitych provoznlch situaclch vynutit (vlcendsobné) zhor§eni CTOT na

zdkladé 770T mimo STW z kapacitnich di'lvodL‘i. Vynucenl nového CTOTz kapacitnich ddvodfi je validnl

stav. Cllem souboru poiadavkfi je znaEné omezit poc'et opakovdni tohoto jevu na let.

REQ: SUM musi na let, na kterv jii bylo alespofi jednou vyiédéno pomoci T-DPl-s zhoréeni CTOT z

kapacitnich dflvodl‘], aplikovat OUT_OF_STW pravidlo, které letu upravi referenci dle offline parametrfl

tohoto pravidla.

REQ: Pravidlo bude fizeno z stum_ref_ru|es.

REQ: Uprava reference bude Fizena parametrem z stum_ref_ru|es.

REQ: Pravidlo bude moiné aktivovat/deaktivovat 2 offline konfigurace — stum_ref_rules.

ESUP-NS_Pravidlo pro lety se zhoréenim TOBT v TSAT toleranci

Soubor poiadavkt‘i pro zohlednénl nevyuz'itl deklarovanych kapacit pfi vyp06tu sekvence.

REQ: SUM musi na let, kterv si zhor§il TOBT véase, kterv padé do intervalu kolem platného TSAT

definovaného novai offline parametry 0d TSAT dolfl a 0d TSAT nahoru, zaznamenat udalost

TSAT_WINDOW_CONSUMED.

REQ: SUM si musi pamatovat poéet udélostiTSAT_WINDOW_CONSUMED pro kaidv let.
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3.2.6

REQ: SUM musi na let, kterv ma danv poéet TSAT_WINDOW_CONSUMED udélosti aplikovat

TSAT_WINDOW_CONSUMED_XX pravidlo, které letu upravi referenci dle offline parametrfi tohoto

pravidla, kde XX bude znamenat poEet udalosti’ TSAT_WINDOW_CONSUMED.

o foipadé, 2e pro danv poéet TSAT_WINDOW_CONSUMED neexistuje odpovidajici pravidlo,

uplatni 5e nejvyééi niiéi pravidlo. Tedy napf. pokud existuji jen pravidla

TSAT_WINDOW_CONSUMED_OI — TSAT_WINDOW_CONSUMED_OS a let mé 7 uda'lostl'

TSAT_WINDOW_CONSUMED, aplikuje se pravidlo TSAT_WINDOW_CONSUMED_OS.

- Pokud neexistuje iadné pravidlo pro stejnv nebo niiéi poéet udélosti

TSAT_WINDOW_CONSUMED, iadné pravidlo se neuplatni.

REQ: Soubor pravidel TSAT_WINDOW_CONSUMED bude Fizen z stum_ref_rules.

REQ: Uprava reference bude Fizena parametrem z stum_ref_rules.

REQ: Parametry pravidla budou konfigurovatelné v stum_ref_rules.

REQ: Soubor pravidel TSAT_WINDOW_CONSUMED bude moiné aktivovat/deaktivovat zoffline

konfigurace — stum_ref_rules.

ESUP-NS_Pravidlo pro lety s opakovanym vyfazenim ze sekvence pro nedodrieni TSAT

tolerance

Soubor poiadavki'] pro zohlednéni nevyuZitl deklarovanych kapacit pr"i vypoc'tu sekvence.

REQ: SUM musi na let, kterv byl vyfazen ze sekvence pro nedodrieniTSAT tolerance zaznamenat udalost

TSAT_WINDOW_WASTED.

REQ: SUM 5i musi pamatovat poEet udélosti TSAT_WINDOW_WASTED.

REQ: SUM musi na let, kterv ma danv poéet TSAT_WINDOW_WASTED udalosti aplikovat

TSAT_WINDOW_WASTED_XX pravidlo, které letu upravi referenci clle offline parametrt‘] tohoto pravidla,

kde XX bude znamenat poéet udélosti TSAT_WINDOW_WASTED.

napF. pfi prvnlm vyfazeni nic, pfi druhém pr'idat YY minut, pFi tr'etim ZZ minut atd.

- V pfipadé, 2e pro danv poéet TSAT_WINDOW_WASTED neexistuje odpovidajici pravidlo, uplatni

se nejvyééi niiéi pravidlo. Tedy napr". pokud existujljen pravidla T5AT_ WINDOW_WASTED_Ol -

TSAT_WINDOW_ WASTED_05 a let rnd 7 uddlosti TSAT_WINDOW_ WASTED, aplikuje se pravidla

TSA T_ WINDOw_ WASTED_05.

o Pokud neexistuje iédné pravidlo pro stejnv nebo niiéi poéet udélosti TSAT_WINDOW_WASTED,

iédné pravidlo se neuplatni.

REQ: Soubor pravidel TSAT_WINDOW_WASTED bude fizen z stum_ref_rules.

REQ: Uprava reference bude Fizena parametrem z stum_ref_rules.

REQ: Soubor pravidel TSAT_WINDOW_WASTED bude moiné aktivovat/deaktivovat 2 offline konfigurace

— stum_ref_rules.
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3.2.7 ESUP-NS_OPTIONAL_StaV REA v DPI

Soubor poiadavki? pro z/eps'eni’ informovanosti NM pro lety ve stavu REA (po odes/dnl REA-like T-DPl-s)

s ohledem na zmény vstupnlch dat letu (zejména TOBT), dat sekvencovdnl (TSAT, TTOT) nebo dat od NM,

a dale opatfenlprotifales"né dek/araci REA.

OPTIONAL_REQ: Pro let ve stavu REA si DPI musi pamatovat referenéni hodnotu, na jejimi zékladé byl

vyp06ten TTOT v posledni T—DPI—s p0 udalosti REA. Touto hodnotou je bud’ TOBT letu nebo CT (current

time), kdy byla akce REA vyvolana fidicim.

OPTIONAL_REQ: DPI musi pro let ve stavu REA, pokud dojde ke zhoréeni TOBT/EOBT nad referenéni

hodnotu, odemknout tento let ze stavu REA a odeslat pfisluénou DPI informujici NM 0 novah datech letu,

TOBT, TSAT, TTOT, atd.

Je to vpodstaté smazdnl dek/arace pFipravenosti k 037', zneplatnénl REA-like T—DPI—s cestou nové DP/

zpra’vy. Tato nova’ DPI, nejspi§ T-DPI-t (let ziistdvd regulovanV) bude mI't 7TOT zaloieny na zméné

TOBT/EOBT+ TAX/TIME, tedy TTOTbude hors'l, nez” pfivodni REA_TI'OT.

OPTIONAL_REQ: DPI musi pro let ve stavu REA, pokud nedojde ke zhoréeni TOBT/EOBT nad referenéni

hodnotu, aktualizovat data letu, a odeslat T-DPI-s REA-like s témito aktuélnimi daty, pokud:

o Dojde k aktualizaci TSAT dle sekvencovani SUM (napf. s ohledem na SRM nebo SLC).

Let md EXOT 10 min, CTOT1020, tedy $UM_TTOT1020, pFesné na CTOT, SUM_TSAT1010. 0de§le

5e REA-like T—DPI-s 5 TTOT1010, s TSAT=1010, dle sekvencovdnl.

-> Zlep§lse CTOTna 1015, SUM_TTOTse zlepsfl’na 1015, SUM_TSATna 1005. Let at’zi’rstane v REA

stavu, ale ode§le 5e nova T—DPl~s, kde 5e akorcit zménl TSATz 1010 no 1005.

Let me? EXOT 10 min, CTOT 1020, tedy SUM_TTOT 1020, presné na CTOT, SUM_TSAT1010. Ode§le

5e REA-like T—DP|~s s TTOT1010, s TSAT=1010, dle sekvencovdnl.

—>PFijde SLC, SUM_TTOT se zlepsV na 1015, SUM_TSAT na 1005. Let at’ zdstane v REA stavu, ale

ode§le se novd T—DPI-s, kde se akordt zménl TSATz 1010 no 1005.

0 V pfipadé, 2e dojde ke zméné TTOT letu, které je sz'isobena zménou dat letu (ne

sekvencova’nim), tento novv 'I'I'OT se musi poslat v nové T-DPl-s.

Tedy napf. pFi zméné EXOT, a tim pddem i TTOT, let ziistdvd ve stavu T-DPl-s dle REA, jenom se

zméni TAX/TIME a TTOTa pos“le 5e sejedna nova T—DPI-s 5 témito daty

0 Se zméni napf. SID, DEPSATUS dle dat letu

Je to v podstaté znovu REA-like T—DPI—s, akordt 5 aktud/nl'mi daty, neb letje stale pfipraven na referenc‘nl

OBT.

OPTIONAL_REQ: Po pfl’jmu SLC na let ve stavu REA se musi DPI k tomuto letu nadale chovat jako k letu v

REA.

Pfl'klad souéasného chovdni: WZZS9FR z 2. 6. 2022. V 1450 odejde SEQ zprdva na zdkladé REA. V 1457

pfijde SLC a dojde ke zméné TSATz 1544 no 1458, ale neode§le 5e dend DPI.

Pfi'klad nového chovdnl: Na regulovany let ve 1450 odejcle SEQ zprava na zdklade' REA. Ve 1457 pFijde SLC

a dojde k pfepoc'tenl TSATz 1544 no 1458. No to konto odes/at jednu T—DPl-s s novym TSAT 1458, TTOT

neménit, ten pL‘ivoan' d/e REA je validnl' — chovat se jako pro standardnl let v REA stavu.

OPTIONAL_REQ: Pokud je let ve stavu REA a Fidici znovu vyvola akci REA, tak musi DPI odeslat novou REA-

like T-DPl—s s novai daty letu a zménit referenéni hodnotu, na jejimi zékladé byl vypoéten TTOT v

posledniT—DPI—s po udélosti REA.

OPTIONAL_REQ: Pokud je pro regulovanv let TTOT ze SUM vétéi net STW — pfechod do stavu T—DPI-

s_auto, tak DPI musi let odemknout ze stavu REA.
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OPTIONAL_REQ: Zruéit udalost TaxiAbort obecné.

Let ve stavu REA vlivem CLEARANCE ATC (prvm' CLEARANCE) musl ZL‘istat ve stavu REA - tedy posledni

odes/and DPlje REA-like T-DPI-s, pokud se letu nezme'nl TTOT, SID, atd.

PFI’klody nového chovc’ml a implementoEnI’pozndmky:

Let md TOBT 1000 o EXOT 10 minut. V 0955 nastane udd/ost REA a odes/e se T-DPI-s s 770T

1010. Referenénl hodnotaje 1000 dle TOBT.

Let si zhor§l TOBT no 1005. Dojde k odemc'eni letu ze stavu REA 0 odes/e se T—DPl-t (poEkat no

pFepoEet sekvence, at’ 5e pos'le i aktud/nl TSAT v jedné zprdvé).

Let md TOBT1000, EOBT1000 a EXOT 10 minut. V 0955 nastane uddlost REA (1 odes/e 5e T-DPl-

s s TTOT1010. ReferenEnlhodnotoje 1000.

Let si zhor§l EOBT no 1005. Dojde k odemEenl letu ze stavu REA (1 odes/e se T-DPI—t (poékat no

pfepoEet sekvence, of se po§le jenom jedno DPI i s aktudlnlm TSAT).

Let ma TOBT 1000 a EXOT 10 minut. V1005 nastane uddlost REA 0 odes/e se T—DPI—s s ITOT

1015. Referenc'nlhodnota je 1005.

Let si zhorsi TOBT no 1010. Dojde k odemEeni letu ze stavu REA a odes/e se T-DPl-t (poékot no

prvepOCVet sekvence, at’ se po§le jenom jedno DPI is oktudlnim TSAT).

Let md TOBT1000, EOBT 0950 a EXOT 10 minut. V 0955 nastane uddlost REA a odes/e se T-DPI-

s s ITOT 1010. Referenénl hodnota je 1000.

Let 5i zhor§l EOBT no 1000. Let zCistdvd ve stavu REA, iddnd DPI 5e neposle.

Let ma TOBT 1000 a EXOT 10 minut. V1005 nastane uddlost REA a odes/e se T—DPI-s s 770T

1015. Referenc'nlhodnotaje 1005.

Let 5] zhors'l' TOBT no 1005. Let zastdvd ve stavu REA, odes/e se T—DPl-s s novym TOBT.

Let mo TOBT 1030 a EXOT 10 minut. V1005 nastane uddlost REA 0 odes/e se T-DPl—s s TTOT

1040. Referenc’nihodnotoje 1030.

Let si zlepsl TOBT no 1020. Let zdstdvd ve stavu REA, odes/e 5e T—DPl—s s novym TOBT 1020 o

novym TTOT 1030. ReferenEnI' hodnota se zméni no 1020.

Let si zhor§l TOBT na 1025. Dojde k odeméeni letu ze stavu REA 0 odes'le se T—DPI-t (poc’kot no

pfepocvet sekvence, of se pos"le jenom jedno DPI is aktudlnim TSAT).

Pro let ve stavu REA pFi vyfozenl ze sekvence netfeba posllot nicjoko dnes. Beze zmény.

CLERANCE START odemkne let ze stavu REA jako dries. Beze zmény.

PFI'klady souEasného chovdnl pro podporu testu:

OPER 5.6.2022 TV52702 p0 REA-like T-DPI-s v 1716 zamknut ve stavu T—DPI-s_mon do 1837,

mezitim 8 zmén CTOT, nebyly pos/ony do NM updoty TSAT. Let vypadl ze stavu T—DPI-s_mon az'

pfechodem do stavu T—DPI—s_auto.

PFi shadow ESUP-NS 6.12.2021 let SWR149Yje odes/and REA—like T—DPl-s v Ease 1337. Ndsleduje

T~DPl-t zprdva ve 1343 no udcilost “TaxiAbort" na konto CFD 2 innNOVA s CLERANCE ATC

(dopfedn)? pohyb strip flow). To mac nedovd logiku. Takto mél let zdstot v REA stavu - nic

zdsadnlho 5e mu neméni/o.
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3.2.8

3.2.9

OPER, AAL53 z 17.9.2019:

0949 by/a no let provedeno akce REA. Na jejlm za’k/odé bylo odes/cine T-DPI—s zpra'va a let pfesel

do T_DP/_s_mon.

0957: Na let neodesla T—DPl—t informujlcl o zméné TOBTz 0940 no 0958. NOK.

Ve stavu T_DP/_s_mon 5e pak nereaguje no zménu TOBT.

OPER TVSSHKZ 9. 7. 2022:

1031 bylo no let provedeno akce REA. No jejl'm zdk/odé bylo odes/and T-DPI-s zprdva.

1032 Na let neodesla T—DPl-s informujl’ci o zméné TOBTz 1035 no 1030. NOK.

1140 Na let dorazila SRM. No to konto zména TSATz 11:59 no 11:49, ole neodesla dend DPI.

ESUP-NS_Pravidlo pro lety p0 SLC v sekven6nim horizontu SUM

Soubor poiadavkL‘i pro zleps'eni chovdnl’ SUM ve vztohu k letL'im po SLC, pro stabilizaci situace po SLC.

REQ: SUM musi na regulovanv let v sekvenci, na kterv pfijde SLC, aplikovat SLC_|N_SEQ pravidlo, které

letu upravi referenci dle offline parametrfl tohoto pravidla.

REQ: SUM musi aplikaci pravidla SLC_|N_SEQ na let zru§it, pokud se let dostane mimo sekvenci, nebo se

stane regulovam’rm.

REQ: Pravidlo bude fizeno z stum_ref_rules.

REQ: Uprava reference bude Fizena parametrem z stum_ref_rules.

REQ: Pravidlo bude moiné aktivovat/deaktivovat 2 offline konfigurace — stum_ref_rules.

ESUP-NS_OPTIONAL_DP| modifikace pro lety po SLC v sekven6nim horizontu SUM

Soubor poz’odavkt'r pro zleps"enl chovdni DPI ve vztohu kregulovonym letfim o pflpodnym SLC, pro

stabilizaci alokoce CTOT.

DPI musi pro regu/ovoné lety, které jsou v sekvenci SUM ve stavu pFed STARTUP o dostaly SLC, odesl/ot

pouze T-DPI—t, niko/iv T-DPl-s. Resp. Je/ikoz“ byl let regulovany, tak poslednl’zprdva bylo T—DPl—t. Na konto

SLC nave" neposllat nic, k letu se chovat v DPI, jako by byl regulovany.

OPTIONAL_REQ: Pokud na regulovanv let, ktery’rje v sekvenci SUM a je pfed STARTUP a neni ve stavu REA,

pfijde SLC, tak se k nému DPI musi nadéle chovat jako k letu regulovanému, tedy:

I odesilat na let T-DPl—t zprévy s ptipadnou aktualizaci poloikou TSAT dle sekvencova’ni, ale

5 poloikou TI‘OT, které TSAT nebere v potaz, TTOT bude stale zaloien na TOBT, pfipadné EOBT +

TAXITIME.

o Pokud se letu po SLC nezméni TSAT (nebo TOBT, nebo jiné data) neposilat nic

I Po STARTUP na let odeslat T—DPl-s, jako pro regulovanv let.

OPTIONAL_REQ: Tento let (po SLC v sekvenci, pfed STARTUP), pokud zflstava neregulovanv, DPI nesmi

pFevést do stavt’i T-DPl-s_auto (TTOT mimo STW) a T—DPl-s_man (REA).

OPTIONAL_REQ: Jakmile se tento let (po SLC v sekvenci, pfed STARTUP) znovu stane regulovanY/m, DPI se

k nému musi chovatjako k béinému regulovanému letu.

OPTIONAL_REQ: Jakmile tento let (p0 SLC v sekvenci, pi'ed STARTUP) vypadne ze sekvence, DPI se k nému

musi chovatjako k béinému neregulovanému letu.

OPTIONAL_REQ: Nové chovéni pro let (po SLCv sekvenci, pfed STARTU P) bude vypinatelné pomoci offline

parametru DPI_AfterSLCkeepTargetStatus.
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3.2.10 ESUP-NS_Odstranit mazani duplicitnich zprév pro nékteré poloZky cdm_events_fu|l

Soubor poiadovka' pro pFesnéjsi’stotistiky.

REQ: ESUP—NS nesmi mazat duplicitni zprévy v cdm_events_full pro nasledujlci EVENT_TYPE: DES, DPI,

ERR, FLS, REA, SAM, SLC, SOB, SRM.

Tedy pro tyto typy uddlostlje tFeba zapisovat vse, vc"etné dvou stejnych uddlostlse stejnym obsohem po

sobé.
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3.3 Nefunkéni poiadavky

3.3.1 Dokumentace

Kompletni systémové dokumentace musi by’lt souéésti dodévky. Systémova dokumentace musi obsahovat popis

chovanivsech komponent systému k A—CDM, modulfl SUM a DPI, i cdmtool.

3.3.2 System

Poiadavky realizovat do systému ESUP-NS a analytického néstroje cdmtool.

3.3.3 OPTIONAL_SimuIétor

Souéasti dodavky bude integrace a instalace do prostfedi simulatoru.

3.3.4 Provozni nasazeni

Souéasti dodavky bude podpora pfl provoznim nasazeni.

3.3.5 Expertni podpora

V rémci kontraktu je poiadovén fond o maximalni délce 20 Elovékodnfi programatora na doladéni a dalsi Upravy

s Eerpénim béhem 6—ti mésicfi nésledujicich po SAT.

Ukoly v rémci této poloiky budou definova’ny separétné od tohoto kontraktu, hrazeny budou po jejich splnéni a

pfejimce vedoucim domény CDM.

3.3.6 Ovéfeni poiadovaného chovani

Ovéfeni poiadovaného chovéni bude provedeno v rémci testfl a to nasledujicimi zpCisoby a formami:

o Ovéfenijednotlivah dil6ich poiadavkfl na testovacich datech a testovacich scénafich

- Ovéfeni poiadovaného chova’ni na vzorku reéanch dat provoznich situaci — resimulace nékolika dni,

vybraného obdobi, konkrétnich sekvencich za pomoci cdmtoolu

o Regresnitesty na CDM funk6nost (na testovaci platformé s reélnY/mi daty) kde bude ovéfeno komplexni

chovani CDM moduli] (DPI, STUM) a bude ovéfeno, 2e nové zmény nedegraduji funkce, které nejsou

pfedmétem zmén
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Pfiloha 6. 2 dil6i smlouvy o dilo 6. 056l2023/lS/027:

ESUP - ramcové smlouva 238/2022/ISOZ3, Dil6i plnéni 6.1
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