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KUPNi SMLOUVA 

MINISTE Sr<OLSTVI 
;,:,:.oEZf. ..\ ~t:LO'JYCHO\'Y 

Tato kupni smlouva (dale jen ,Smlouva") byla uzavfena v souladu s ustanovenim § 2079 a misl. 
zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dalejen , Obcanskj zakonik") nize uvedeneho dne, mesice 
a roku mezi: 

(1) Fyzik81ni ustav AV CR, v. v. i., 

se sidlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSC: 182 21, 

I CO: 68378271 , 

zastoupen: prof. Jan Ridky, DrSc. - reditel 

(dale jen ,,Kupujici"); a 

(2) A V MEDIA, a.s., 

se sidlem: Praiska 1335/63, 102 00 Pmha 10- Hostivar, 

ICO: 48108375, 

zastoupen: lng. David Lesch, mistopredseda predstavenstva, generalni reditel 

(dale jen ,Prodavajici"). 

(Kupujici a Prodavajici dale spolecne jen jako ,Strany" a ka2dy samostatne tezjako ,Strana".) 

VZHLEDEM K TOMU, ZE 

(A) Kupujici je verejnym zadavatelem a pfijemcem dotace Ministerstva skolstvi, mladeze a 

telov}'chovy Ceske republiky na projekt ,ELI: EXTREME LIGHT 

INFRASTRUCTURE - faze 2", reg. cislo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0115_008/0000162 

(dale jen ,,Projekt•), a to v ramci Operacniho progmmu V}'zkum, v)rvoj a vzdelavani. 

(B) Za ucelem uspesne realizace Projektu je nezbytne poridit i Predmet koupe Gak je tento 

pojem definovan nize), a to v souladu se zakonem c. 137/2006 Sb., o verejnych 

zakazkach (dale jen ,Zakon o veiejnych zaklizklich"), a Pravidly pro vyber 

dodavatelu v ramci Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace. 

(C) Prodavajici rna zajem Predmet koupe Kupujicimu za uplatu poskytnout. 

(D) Nabidka Prodavajiciho podam1 v ramci dynamickeho nakupniho systemu pro verejnou 

zakazku ,,Dodavka audiovizualni a KVM techniky ELI - A V tec/mika, vybaveni 
konferencni haly", jez byla uverejnena ve Vestniku verejnych zakazek pod evidencnim 

cistern 635123 a jejimz cilem bylo obstarat Predmet koupe (dale jen ,Verejnli 

zakazka"), byla vybrana Kupujicimjako nejvhodnej~i. 

BYLO DOHODNUTO NASLEDUJiCi: 
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1.1 Touto Smlouvou se Prodavajici zavazuje odevzdat Kupujicimu zafizeni a vybaveni, ktere 
bude spliiovat parametry, vlastnosti a pozadavky uvedene v Pfiloze I (Tec/mickiz 
specijikace) a v Priloze 3 (Teclmickiz specijikace Prodavajicilto) teto Smlouvy (dale jen 
,Predmet koupe"), prevest na Kupujiciho vlastnicke pravo k Predmetu koupe a 
Kupujici se zavazuje Predmet koupe prevzit a zaplatit Prodavajicimu Kupni cenu (jakje 
tento pojem definovan nize), a to vse za podminek uvedenych v teto Smlouve. 

1.2 Touto Smlouvou se Prodavajici dale zavazuje vykonat nasledujici cinnosti (dale jen 
,Souviscjici cinnosti"): 

a) dopravit Predmet koupe do mista plneni; 

b) Predmet koupe nainstalovat do mist urcenych Kupujicim, podle jeho pokynu a 
za podminek uvedenych v teto Smlouve, zejmena v Priloze I (Technicka 
specifikace ); 

c) overit, ze Predmet koupe splnuje veskere pozadavky stanovene v teto Smlouve 
a je pine funkcni; 

d) vykonat veskere dalsi cinnosti uvedene v Piiloze I (Teclmickiz specijikace) teto 
Smlouvy;a 

e) spolupracovat s Kupujicim pfi plneni teto Smlouvy (napr. zkontrolovat 
pripravenost prostor pro instalaci Predmetu koupe, bude-li to nezbytne). 

1.3 Prodavajici se zavazuje Kupujicimu, ze pokud ke splneni pozadavku Kupujiciho 
vypl)'vajicich z teto Smlouvy budou potrebne i dalsi dodavky a cinnosti vyslovne 
neuvedene v teto Smlouve, Prodavajici takove dodavky a cinnosti na sve miklady obstara 
ci provede, aniz by tim byla dotcena vyse Kupni ceny. 

2. MiSTO PLNtNi 

Misto plneni je na adrese Za Radnici 835, Dolni Bi'efany, Stredocesky kraj nebo jina 
adresa v obci Dolni Bfeiany sdelena Kupujicim po podpisu teto Smlouvy. 

3. DOBA PLNENi 

3.1 Prodavajici je povinen Piedmet koupe dodat a vykonat Souvisejici cinnosti do 4 tydnu 
ode dne uzavreni teto S_mlouvy. Kupujici je opravnen dobu plneni podle sve potieby 
prodlouzit, a to az o tri (3) cydny, jsou-Ii pro to dulezite duvody (napr. nemoznost prevzit 
Piedmet koupe ci nemoroost vykonani Souvisejicich cinnosti z duvodu nepripravenosti 
prostor v miste plneni). Prodavajici je opravnen Predmet koupe dodat drive, vyslovi-Ii 
s tim Kupujici souhlas. 
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4.1 Prodavajici je povinen Kupujicimu bezplatne poskytnout do jednoho cydne po podpisu 
teto Smlouvy projektor a phitno (vcetne veskereho nezbytneho pfislusenstvi) tak, aby 
Kupujici moe v miste plneni provizorne promitat. Jedna se o docasne i'eseni, ktere bude 
poskytnuto af do hidneho splneni teto Smlouvy. Projektor a phitno nemusi sph1ovat 
pozadavky uvedene v Priloze 1 (Teclmickti specifikace), nicmene museji byt pine 
funkcni a pouzitelne pro svuj obvykly ucel (tj. promitani). 

5. VLASTNICKE PRA VO 

Vlastnicke pravo k Pi'edmetu koupe nabyva Kupujici podpisem Pi'edavaciho protokolu 
Gakje tento pojem deftnovan nize) obema Stranami. 

6. CENA A PLATEBNi PODMiNKY 

6.1 Celkova kupni cena za Pi'edmet koupeje uvedena v Priloze 2 (Cenova tabulka) (dalejen 
,Kupni cena .. ). 

6.2 Kupni cena je nepi'ekrocitelmi a zahrnuje veskere naklady Prodavajiciho spojene s 
plnenim teto Smlouvy. Kupni cena zahrnuje zejmena veskere mikJady Prodavajiciho na 
odevzdani Predmetu koupe a vykomini Souvisejicich cinnosti, naklady na autorska 
prava, licence, pojisteni, dane, zarucni servis ajakekoliv dalsi miklady spojene s plnenim 
teto Smlouvy. 

6.3 Kupni cena muze b)'t zmenena pouze pokud: 

a) v obdobi od uzavreni Smlouvy do podpisu Pi'edavaciho protokolu dojde ke 
zmene sazeb DPH, nebo pokud 

b) bude provedena v souladu se Z8konem o verejnych zakazkach. 

6.4 Kupnl cena bude Kupujicim uhrazena v ceske mene na zaklade faktury, a to 
bezhotovostni platbou na ucet Prodavajiciho uvedeny na fakture. Prodavajici je opnivnen 
vystavit ai po podpisu Pi'edavaciho protokolu. Kopie Pi'edavaciho protokolu musi b.Yt 
prilohou faktury. 

6.5 Kupujlci je povinen fadne vystavene faktury uhradit do 30 dnu ode dne jejich doruceni. 
Faktura se povafuje za uhrazenou dnem odepsani fakturovane castky z uctu Kupujlciho 
ve prospech uctu Prodavajiciho. 

6.6 Faktura vystavena Prodavajicim musi obsahovat nalezitosti vyzadovane pravmm1 
pfedpisy Ceske republiky pro danov.Y doklad. Faktury vystavene Prodavajicim podle teto 
Smlouvy budou obsahovat zejmena tyto udaje: 

a) firma (nazev) a sidlo Kupujiciho, 

b) danove identifikacni cislo Kupujiciho, 

c) firma (nazev) a sidlo Prodavajiciho, 
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d) danove identifikacni cislo Prodavajiciho, 

e) evidencni cislo danoveho dokladu, 
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t) rozsah a predmet plneni (vcetne odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystaveni dai'loveho dokladu, 

h) datum uskutecneni plneni, 

i) Kupni cenu, 

j) zaklad DPH, 

k) sazbu DPH, 

1) v}'!i DPH v ceske mene, 

m) evidencni cislo teto Smlouvy, ktere Kupujici sdeli na zadost Prodavajicimu pred 
vystavenim faktury, 

n) prohiMeni, ze plneni je poskytovano pro ucely projektu ,,ELI - EXTREME 

LIGHT INFRASTRUCTURE faze 2", reg. cislo 
CZ.02.1 .01/0.0/0.0I15 _008/0000162, 

a dale museji b)'t v souladu s dohodami o zamezeni dvojiho zdaneni, budou-Ii se tyto 
dohody na konkretni pfipad vztahovat. 

6.7 V pfipade, ze faktura nebude mit vyse uvedene milezitosti, je Kupujicl opravnen ji vratit 
ve lhute splatnosti zpet Prodavajiclmu, aniz se tak dostane do prodleni. Lhuta splatnosti 
poCimi bezet znovu od opetovneho doruceni nalezite doplnene ci opravene faktury 

Kupujicimu. 

6.8 Posledni faktura ka:Zdeho kalendafniho roku musi b)1. Prodavajicim dorucena do 

podatelny Kupujiciho nejpozdeji do IS. prosince daneho kalendarniho roku. 

7. POVINNOSTI PRODA VAJiCiHO 

7.1 Prodavajici je povinen zajistit, ze Pfedmet koupe a Souvisejici cinnosti budou v souladu 

s touto Smlouvou vcetne vsech jejich pfiloh a aplikovatelnYmi pravnimi (napr. 
bezpecnostnimi), technicJcYrni a kvalitativnimi nonnami. 

7.2 Pfi plneni teto Smlouvy postupuje Prodavajici samostatne, nestanovi-li tato Smlouva 

jinak. Obdr:Zi-li Prodavajici od Kupujiciho pokyny, je povinen se takov}'mi pokyny fidit, 
pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou ci obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy. 
Pokud Prodavajici zjisti nebo pfi vynalozeni odbome pece mel zjistit, ze pokyny jsou 

zjakehokoliv duvodu nevhodne nebo protipravni nebo v rozporu s touto Smlouvou, je 

povinen Kupujiciho upozornit. 

7.3 Neni-li v teto Smlouve stanoveno jinak, tak veskere veci potfebne k plneni teto Smlouvy 
je povinen opatfit Prodavajici. 
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7.4 Prodavajici here na vedomi skutecnost, ze Kupujici nema skladovaci prostol)' pro 
ulozeni origimilnich obalu od Predmetu koupe a z tohoto duvodu neni povinen tyto obaly 
skladovat. Absence origimilnich obalu nemuze b}'t duvodem pro odmitnuti odstranit 
vady Pfedmetu koupe. 

8. PREDANi PREDMETU KOUPE 

8.1 Predani a prevzeti Pfedmetu koupe musi pfedchazet radne vykonani Souvisejicich 
cinnosti, a to za ucasti zastupcu Kupujiciho a Prodavajiciho. 

8.2 Predani a prevzeti Predmetu koupe se uskutecni na zaklade predavaciho protokolu, ktery 
bude obsahovat misledujici skutecnosti {dale jen ,,Pfcdavaci protokol"): 

a) udaje o Prodavajicfm, Kupujicim a subdodavatelich, jsou-li nejaci; 

b) prohlaseni Prodavajiciho a Kupujfciho, ze byly radne provedeny Souvisejfci 
cinnosti; 

c) popis Predmetu koupe; a 

d) den podpisu. 

8.3 Nepredlozi-Ii Prodavajici Kupujicimu v~echny vy§e uvedene dokumenty nebo 
neprovede-li Prodavajici radne veskere Souvisejici cinnosti nebo neodpovida-li zcela 
Predmet koupe teto Smlouve, je Kupujfci opravnen odmitnout prevzeti Predmetu koupe. 
V takovem pfipade je Prodavajfcf povinen zjednat napravu ve lhute tfi {3) pracovnich 
dnu, nedohodnou-li se Strany jinak. Kupujici je opravnen {nikoli povinen) prevzft 
Predmet koupe podle sveho uvazeni i pres vyse uvedene nedostatky, zejmena nebrani-li 
tyto nedostatky radnemu uzivani Predmetu koupe. V takovem pfipade uvedou 
Prodavajici a Kupujici v Predavacim protokolu nedostatky, vcetne zpusobu a terminu 
jejich odstraneni {napravy). Nedojde-li v Predavacim protokolu k dohode mezi Stranami 
o terminu odstraneni nedostatku, je Prodavajici povinen tyto nedostatky odstranit do tfi 
{3) pracovnich dmi. 

8.4 Strany vylucuji pouzitf ustanoveni § 2126 Obcanskeho zakoniku. 

9. zARUKA 

9.1 Prodavajici deklaruje zaruku za jakost Predmetu koupe po dobu uvedenou v Priloze 
(Technickti specifikace). Pokud bude na zarucnim listu ci jinem obdobnem dokumentu 
uvedena zarucni doba degi, platf tato degf zarucnf doba. Pokud v Pffloze I (Teclmickil 

specifikace) teto Smlouvy neni uvedena doba zaruky za jakost, plati, ze tato doba cini 36 
mesfcu. 

9.2 Zarucnf doba pocina bezet dne podpisu Predavacfho protokolu obema Stranami. Jsou-li 
v Predavacim protokolu uvedeny nedostatky, zarucni doba pocina bezet dnem, ktery 
misleduje po dni, ve kterem byl poslednf nedostatek odstranen. 
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9.3 Prodavajici se zavazuje, ze vady, ktere se vyskytnou v zarucni dobe, bezplatne a ve 
lhutach stanovenych touto Smlouvou odstrani. 

9.4 Zjisti-li Kupujici vadu Predmetu koupe v dobe trvani zarucni doby, oznami tuto 
skutecnost bez zbytecneho odkladu Prodavajicimu. Vady lze ozmimit nejpozdeji v 
posledni den zarucni doby. 

9.5 Kupujici oznamuje vady pisemne nebo prostrednictvim emailove zpravy. Prodavajici 
bude prijimat oznameni vad na emailove adrese servis@avmedia.cz (resp. lze vyuzit 

elektronickou fonnu ozmimeni vyplnenim servisniho hlaseni v on-line 24/7 aplikaci 
dostupne z www stranek prodavaj iciho http://www .avmedia.cz/servis-a-podpora/online
hlaseni -servjsu ). 

9.6 Prodavajici je povinen vadu odstranit ve lhutach podle teto Smlouvy, i kdyz pov8Zuje 
ozmimeni o vadach za neopravnene. V takovem pnpade je Prodavajici opnivnen 

pofadovat po Kupujicim uhradu nakladu na odstraneni takove vady. Vznikne-li mezi 
Stranami spor o tom, zda je vada opnivnena ci nikoliv, necha Kupujici zpracovat 
znalecky posudek, kter)' posoudi, zda bylo oznameni vady opravnene ci nikoliv. 

V pripade, ze bude oznameni vad oznaceno znalcem za opnivnene, ponese Prodavajid i 
miklady na vyhotoveni znaleckeho posudku. Prokaze-li se, ze Kupujici ozmimil vadu 
neopravnene, je Kupujici povinen uhradit Prodavajicimu ucelne a prokazatelne 

vynalozene miklady na odstraneni vady. 

9.7 0 odstram!ni ozmimene vady sepi~i Strany protokol, ve kterem popi§i vadu a potvrdi jeji 
odstraneni. 0 dobu, ktera uplyne ode dne ozmimeni vady do dne odstraneni vady, se 

prodluzuje zarucni doba. 

9.8 V pfipade, ze Prodavajici neodstrani vadu ve stanovene lhute nebo pokud Prodavajici 
odmitne vadu odstranit, je Kupujici opravnen nechat vadu odstranit na sve miklady a 

Prodavajici je povinen uhradit Kupujicimu naklady na odstraneni vady, a to do 10 dnu 
pote, co jej k tomu Kupujici vyzve. 

9.9 Strany vylucuji pouziti ustanoveni § 1925 Obcanskeho zakoniku. 

10. PROHLA§ENi PRODAVA.rfCiHO 

10.1 Prodavajici prohla§uje a zarucuje Kupujicimu, ze 

a) disponuje ve~ker)'mi odbomymi predpoklady potrebnymi pro radne plneni teto 
Smlouvy; 

b) je k plneni teto Smlouvy opravnen; a 

c) na strane Prodavajiciho neexistuji zadne prekazky, ktere by mu branily tuto 
Smlouvu radne splnit. 

10.2 Prodavajici prohla~uje a zarucuje Kupujicimu, zeje-li zamestnavatelem zamestmivajicim 
vice nez 50 % zamestnancu na zfizenych nebo vymezenych chranenych pracovnich 
mistech (ve smyslu § 75 zakona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti), ktefi jsou osobami se 
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zdravotnim postizenim, tak zajisti, aby pln~nim poskytnucym podle teto Smlouvy 
Kupujici plnil povinnost ve smyslu ustanoveni § 81 odst. 2 pism. b) zakona c. 435/2004 
Sb., o zam~stnanosti. Na vyzadani Kupujfcfho je povinen Prodavajfci Kupujicimu 
skutecnosti uvedene v predchozi vet~ prokazat. 

11. SANKCE 

1l.l V pripad~, ze se Prodavajici ocitne v prodleni s dodanim Predm~tu koupe, tj. poru~i 
povinnost poskytnout plneni podle teto Smlouvy radne a vcas a takove prodleni bude 
trvat delejak ctyfi (4) tydny, uhradi Kupujfcfmu smluvni pokutu ve vy~i 0,05% z Kupni 
ceny za kafdy dagi zapocacy den prodleni s dodanim Predmetu koupe. 

11.2 V pripade prodleni Prodavajiciho s odstranenim vady, uhradi Prodavajici Kupujicimu 
smluvni pokutu ve vy~i 0,05% z Kupni ceny Predmetu koupe za kafdy i zapocacy den 
prodlenf. 

11.3 Smluvni pokuty je Prodavaj ici povinen uhradit do patnacti (I 5) dmi ode dne, kdy mu 
Kupujici oznamil, ze miroky ze smluvnich pokut uplatnuje. Uhrazenim smluvni pokuty 
neni dotceno pnivo Kupujiciho na nahradu pripadne skody, a to i v rozsahu, ve kterem 
tato ~koda bude prevy~ovat smluvni pokutu. 

11.4 Celkova vy~e smluvnich pokut podle teto Smlouvy nepresahne 20% Kupni ceny. 

11.5 Kupujici je opravn~n jednostranne zapoeist pohledavky ze smluvnich pokut proti 
pohledavce Prodavajfcfho na zaplaceni Kupni ceny. 

11.6 Strany vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 Obcanskeho zakoniku. 

12. ODSTOUPENi 

12.1 Kupujfcf je opnivm!n od teto Smlouvy odstoupit bez jalcychkoliv sankci, nastane-li 
n~ktera z nize uvedenych skutecnosti: 

a) vydaje nebo cast v)'daju, ktere na zaklade teto Smlouvy vzniknou, poskytovatel 
dotace pro Projekt pfipadne jiny kontrolni subjekt, oznaci za nezpusobile; 

b) Prodavajici se ocitne v prodleni s tenninem dodani Predmetu koupe a vykonani 
Souvisejicich cinnosti a takove prodlenf bude trvat dele nez dva (2) tydny; 

c) Kupujicimu bude odnata financni dotace k realizaci Projektu; 

d) proti Prodavajicimu bude zahajeno insolvencni rizeni; nebo 

e) vyjde-li najevo, ze Prodavajici uvedl ve sve nabidce pro Verejnou zakazku 
infonnace nebo doklady, ktere neodpovidaji skutecnosti a ktere mely nebo 
mohly mit vliv na vysledek v)'beroveho iizeni, ktere vedlo k uzavreni teto 
Smlouvy. 

12.2 Prodavajici je opnivnen od teto Smlouvy odstoupit, porusi-Ii Kupujici tuto Smlouvu 
podstatnym zpusobem. 
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Prodavajici bere na vedomi, ze je osobou povinnou spolupusobit pfi rykonu tinancni 
kontroly ve smyslu § 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne 
sprave a o zmene nekterych zakonu a zavazuje se poskytnout fidicimu organu 
Operacniho programu ci jinym kontrolnim organum pristup ke v~em eastern nabidek, 
smluv a dalsich dokumentu, ktere souviseji s pravnim vztahem zalozenym touto 
Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje take na dokumenty, ktere podlehaji ochrane podle 
zvhi~tnich pravnich predpisu (obchodni tajemstvi, utajovane skutecnosti apod.) za 
pfedpokladu, ze ze strany kontrolniho organu budou splneny pozadavky kladene 
pravmm1 pfedpisy. Prodavajici je povinen zajistit, aby kontrole ve vy~e 

uvedenem rozsahu byli povinni se podrobit i vsichni jeho pripadni subdodavatele. 
Moznost kontroly musi b)'t zachovana aZ: do roku 2021. 

14. MLCENLIVOST 

Strany se zavazujici zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, ktere se dozvedi v 

souvislosti s touto Smlouvou a jejim plneni a jejichz vyzrazeni by mohlo druhe Strane 

zpusobit ujmu. Timto nejsou dotceny povinnosti Kupujiciho vyplyvajici z pnivnich 

predpisu. 

15. zASTUPCI SMLUVNiCH STRAN 

15.1 Pro komunikaci s Kupujicim v souvislosti s plnenim teto Smlouvy ustanovil Prodavajici 
nasleduj{c{ zastupce: 

Ve vecech technickych: 

Jmeno: Ales Postuwka, manazer technickeho oddeleni instalace 

E-mail: ales.postuwka@avmedia.cz 

Tel.: 261 260 218, 724 444 156 

Ve vecech smluvnich: 

Jmeno: Ing. Pavel Hajsky, obchodni konzultant, zmocnemi osoba 

E-mail: pavel.hajsky@avmedia.cz 

Tel.: 261 260 218, 724 444 160 

16. zA vtRECNA USTANOVENi 

16.1 Tato Smlouva se fidi pravnim radem Ceske republiky, zejmena Obcanskym zakonikem. 

16.2 Veskere spory vznikle z teto Smlouvy ci z pravnich vztahu s nf souvisejicich budou 
Strany resit jednanim. V pfipade, ze nebude mozne spor urovnat jedminim ve lhute 
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~edesati (60) dnu, bude takovy spor rozhodnut na navrh jedne ze Stran pi'islusnym 
soudem v Ceske republice. 

16.3 Prodavajici na sebe bere nebezpeci zmeny okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 
Obcanskeho zakoniku. 

16.4 Prodavajici bere na vedomi, ze Kupujici neni ve vztahu k predmetu teto Smlouvy 
podnikatelem, a anise pfedmet teto Smlouvy net)'ka podnikatelske cinnosti Kupujiciho. 

16.5 Prodavajici neni opravnen zapocist jakoukoliv svou pohledavku, ani jakoukoliv 
pohledavku sveho poddluznika, za Kupujicim proti pohledavce Kupujiciho za 
Prodavajicim. Prodavajici neni opnivnen postoupit pohledavku, kteni mu vznikne na 
zaklade teto Smlouvy nebo v souvislosti s ni na treti osobu. Prodavajici neni opravnen 
postoupit prava a povinnosti z teto Smlouvy ani zjeji casti treti osobe. 

16.6 Veskere zmeny ci doplneni teto Smlouvy lze ucinit pouze pisemne. 

16.7 Ukaze-li se, ze nektere ustanoveni teto Smlouvy je nebo se stalo neplatnym ci 
neucinnym, zavazuji se Strany zmenit tuto Smlouvu tak, aby neplatne ci neucinne 
ustanoveni bylo nahrazeno novym ustanovenim, ktere je platne a ucinne a pritom 
obsahove v maximalni mozne mire odpovida puvodnimu neplatnemu ci neucinnemu 
ustanoveni. 

16.8 Poru~i-li Strana povinnost podle teto Smlouvy ci muze-li a ma-li o takovem poruseni 
vedet, oznami to bez zbytecneho odkladu druhe Strane a upozomi ji na mofne misledky 
poruseni takove povinnosti. 

16.9 Tato Smlouva se vyhotovuje ve ctyrech (4) stejnopisech, pficemz kafda ze Stran obdrZi 
po dvou (2) stejnopisech. 

16.10 Nedilnou souMsti teto Smlouvy je i Pfiloha 1 (Teclmickti specifikace), Pfiloha 2 (Cenova 
tabu/ka) a Priloha 3 (Teclmickti specifikace Prodavajiciho). Je-li v Priloze 1 (Teclmickti 
specifikace) pouzit vyraz ,,Zadavatel", je tim myslen Kupujici a je-Ii pouzit vyraz 
,,Dodavatel" nebo ,Uchazec", je tim my~len Prodavaj ici. 

16.11 Prodavajici je opravnen dodat i jine zailzeni nez to, ktere je uvedeno v Pfiloze 3 
(Technickti specifikace Prodavajiciho) teto Smlouvy, a to za predpokladu, ze budou 
splneny pozadavky uvedene v Priloze I (Teclmickti specifikace) a Kupujici vyslovi 
s dodanim takoveho zafizeni souhlas. 

16.12 Tato smlouva nab)'va platnosti a ucinnosti dnemjejiho podpisu obema Stranami. 
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Zadavatel: 
Sidlo: 
IC: 
Osoba opravnemi 
jednat za zadavatele: 
(dale jen ,zadavatel") 

Fyzikalni ustav AV CR, v.v.i . 
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 
68378271 

prof. Jan Ridky, OrSc., feditel 

Nazev verejne zakazky: 
DODAVKA AUDIOVIZUALNI A KVM TECHNIKY ELI- AV TECHNIKA, VYBAVENi 
KONFERENCNi HALY 

V Praze dne 11. 5. 2016 

V souladu se zadavadmi podminkaml a zakonem c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach 
zadavatel odpovida na nasledujid zadosti 0 dodatecne informace: 

Dotaz c. 1: 
Otocna barevna PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamera s mlnlmalnl konflgurad: Full HO cip, 20x 
opticky zoom (F 1.6 az 2.8), 850 TV radku, 31x, vyvazeni bile. Vystupni formaty HO: 
1080/SOi, 720/50p, so : 576/501. Vystup OVI-I, ovladani RS 232/422, moznost ovladani 
pomod fididho systemu. Lze upresnlt skutecny pozadavek na snimaci clp kamery, kdy se 
jedna pfedpokladame o nepfesnost v uvedenl pozadavku 850 TV radku vs. pozadovany 
vystupni signal Fuii-HD 1920x1080? Predpokladame pak spravne, ie die ocekavaneho 
ucelu uzlti v predmetnem AV-dile deflnovanem ZOVZ. 

Odpoved': Ano, uvedeny poiadavek 850 TV radkCI je chybne uveden. Uvedeny 
parametr nemCize bYt vzhledem k poiadovane technologii Zadavatelem 
poiadovan. 

Lze ze strany zadavatele akceptovat obvykle pro takovy ucel uzlti uzivane PTZ-kamery, 
ktere disponuji az 30x opt. motor. zoomem pro potrebny detail (F 1,6 az 4,7), HOMI 
konektlvitou, rozllsenim FHD - 59.94Hz /30fps, rozsahem otaceni min. +-175°, rychlosti 
Pan-Tilt v rezimu presetu min. 250°/s? 
Odpoved': Ano. 

Dotaz c. 2: 
Kartovy rekorder s mlnlmalni konflgurad: vstup 2x HDMI + SPOIF, c-video, s-video, 
MPEG-4 h.264 k6dovani, 4 typy kvallty zaznamu, zaznam na so nebo zabudovany interni 
disk o mlnimalni kapacite 80GB HOD, HDMI vystup, podpora 10801 rozliseni, RS232 
konektor pro rizeni zaj ls~ujici nahravani z dodanych kamer. Uvadite pozadavek SPDIF, 
dovolte ml vznest dotaz, zda je skutecne pro pozadovany ucel uzlti zaznamu a sdileni v 
reseni nutne pritomnost SPOIF audio vstupu zachovat, zda neni prakticrejsi pouzlt 
symetrlcky 1 nesymetricky audio vstup?, coi je v techto systemem obvykle uzivane? 
Odpoved': Ano, uchazec mCize vidy pouiit ekvivalentni nebo kvalitativne leps[ 
reseni, tak jak ve svem dotazu presne uvad[. 

Dale bych se zeptal, jestll je skutecne nutny zaznam na SO kartu, zda lze uvazovat 
namisto toho o zaznamu na USB flash disk? Predpokladame pak spravne, die 
ocekavaneho ucelu uzlti v predmetnem AV-dile deflnovanem ZDVZ, ze pozadujete ve 
standardu zarizeni alespon min. 4 vstupy (3x HDMI, 1x analog C-VIdeo/YUV), ze kte,Ych 
pak poiadovane zarizeni umoinuje nahravat min. ze 2 najednou do 1 video souboru ve 
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forme PIP nebo Side by Side?, kdy maxlmalni rozllseni zaznamu a streamu pozadujete 
1920x1080p {H.264 / MPEG 4 AVC) @ 30 fps? 
Odpoved': Ano, USB disk lze pouzft, uchazec mtlze vzdy pouzit ekvivalentni nebo 
kvalitativne lepsi reseni, tak jak ve svem dotazu pre5ne uvadi. 

Dotaz c. 3: 
Dale bych se rad obecne zeptal, mj. k polozkam napr. PC, zda je ZDVZ pro nas uchazece 
smerodatne die poplsu v .PDF dokumentech cl die W.xls vykazu?, co je pro nas zavazne 
nadrazene? 
Odpoved': smerodatnym zadanfm v pripade rozporu je vzdy Zadavaci 
dokumentace uvedena v 5ouboru ,ZD_Video and conferencing 5y5tems.pdf". 

Dotaz c. 4: 
Po obhHdce mlsta plnenf jsme zjistili, ze pfednf p6dium se stolkem mluvcfho je siroke 7500 
mm. Navrhovana projekcnf plocha je siroka 8500 mm. Mluvcf tedy bude stat pfed projekcnl 
plochou, bude jf stfnit a bude oslnovan laserovou dataprojekcf. Trva zadavatel na tomto 
technickem resenl? Nebo bude projekcnf plocha zuzena tak, aby neoslnovata mluvclho? 
Pokud bude zuzena, dojde ke zmensenl projekcnf plochy, tim padem bude zapotfebf 
prepocltat projekcnl vzdalenosti a upravit optiky projektoru tak, aby odpovldali novym 
pozadavku 

Odpoved': 
Ano, Zadavatel trva na tomto poiadavku a siika platna 8500 mm byla stanovena 
zamerne s piesahem. 

Dotaz c. 5 
Projekcnl plocha ma rozmer 8500x3000mm, je urcena pro blendovimf obrazu ze dvou 
projektoru. Z logiky veci vychazl pomer zobrazovaneho obrazu 4:3. Proc zadavatel pozaduje 
projekci v nativnfm zobrazenl 16:10? Bude tedy obraz degradovan a pfepocltavan? Pokud 
ne, je rozmer projekcnl plochy neodpovfdajlcl nativnfmu rozlisenl projektoru. 

Odpoved': 
Uchazec ipatne chape funkcl blendovani obrazu. Blendovani obrazu je jednim ze 
speclalnich rezimu promitani. Natlvni pozadavek 16:10 WUXGA nejbliie odpovfda 
rozllseni notebooku a pienosnych zaiizeni, ktere nativne pouiivaji zobrazeni 
1920x1080 v pomeru 16:9 a ze kterYch bude promitani realizovano nejcastejl napi. 
v reilmu dvou oddelenych obrazu v natlvnfm zobrazeni 16:10. 

Dotaz c. 3 
Zadavatel pozaduje modularnl maticovy pfeplnac 16x16 s integrovanou fldlcl jednotkou, 
redundantnim napajenfm pro provoz 24/7. Trva zadavatel, a zadame o zduvodnenf proc. na 
pouzitl tohoto technickeho zaflzenl, ktere nablzl pouze jeden yYrobce, kdyz zadavatel sam 
uvadl provoz 1 0/7? Z technicke specifikace zadanl dale vyplyva, ze konferencnl mfstnost je 
vybavena 8 vstupnimi zarfzenlmi (pi'lpojna mlsta, PC, kamery) a 3 vystupnlmi zai'lzenlmi 
(projektory, zaznamove zai'fzenl), v tomto pi'lpade by stacilo pouzitl jineho technickeho 
resent, na trhu dostupnejslho, ktere nablzl vice yYrobcu. Z daneho zadanl nenf jasne pouzitl 
matice 16x16, blokove schema zadavatel neposkytl, proslme o vysvetlenf vyuziti. 

Odpoved': 
Zadavatel pozaduje zarizenf 5 ohledem na mozno5t prldavat dalsf obrazove 
vstupy do sy5temu, predevsim 5 ohledem na mozno5t promitani zabertl 
z laserovych a experimentalnfch hal (min. dalsfch 6 v5tuptl v pristfm roce) a tez 
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pripojeni syYch zarizeni, predevsim dalsich dvou vstupl'l z rendrovacich serverl'l 
projektu ,Virtual Beamline". Stanoveny pocet matice je z pohledu dalsiho uziti 
na spodni hranici. Uchazec mOze ve sve nabidce vzdy pouzit reseni s vyssi 
hodnotou. Zadavatel s ohledem na pozadovany beh systemu v rezimu 10/7 
stanovuje, ze je moine pouzit maticovy prepinac pro provoz ve stejnem rezimu, 
tedy v rezimu 10/7. 

Zadavatel vzhledem s ohledem na vyse uvedene lnformace rozhodl o prodlouieni lhBty 
pro podani nabidek, tj. stanovuje novou lhOtu pro podani nabidek na 27. 5. 2016 
do 14 hodin, nabidky je treba podat pouze v elektronlcke podobe prostrednlctvim 
elektronlckeho nastroje Tendr Arena na adrese: https://www.tenderarena.cz. 

In g. 
Dagmar 
Lesnerova 

Digltalne podepsallng. 
Dagmar Le~nerova 
ON: c=CZ, o=OTIDEA a.s. [1<: 
27142442], ou=ll , cn=lng. 
Dagmar Le~nerova, 
serlaiN umber=P332621 
Datum: 2016.05.11 15:48:17 
+02'00' 

Zpracovano spoleenostl OTIDEA a s., Thamova 681, 186 00 Praha 8, tel. 295 565 120, WWN.otidea.g 



))))))) 
Institute or PhV~Ics ASCR, v. Y. I. 

beam lines 

Klasiflkace BL ~ Restricted for 
Dokumentu Internal use TC ID I Revlze 00128256/C 

Status Dokumentu Document Released Dokument No. N/A 

W8Sk6d 1.0 ~Project management (WP1 -Administration) 

PBS kod MGNT.ITS.AV.3 

Requirements Specification Document (RSD) 

Ha Stovance 2 
182 2l Prague a 

1!1 , cz~tzu.cz 
\WIW,elo·hfoilm'l.f!ll 

[Technlcka speclflkace (RSD) pro zarizen[ kategorle typu A} 

Video and conferencing systems for multifunction hall 

~V DNS 2- Vybaveni multifunkcniho salu 

Odpovedna osoba 

Prlpravll 

TPlS_O:t.:l.b 

Klfcova slova 
AV, projektor, tabule, pnpojne mlsto, LED, sal 

Pozlce lmeno a pffjmenf 

rr Group Leader Jaroslav Charfreitag 

rr Group Leader Jaroslav Charfreltag 

.. __ 
......_.. .. _ 



RSS TC ID/ Revlze Datum vytvorenr Datumzmeny Systems Engfneer 

009384/A.OOl 04.04.2016 19:34 04.04.2016 19:37 Aleksel Kuzmenko 

009384/A 04.04.2016 18:40 08.04.2016 15:25 Aleksel Kuzmenko 

009384/A.002 08.04.2016 15:32 08.04.2016 15:35 Aleksel Kuzmenko 

Revize dokumentu 

Jmeno (Reviewer) Pozfce Datum Pod pis 

Lubas Nims Head of Electrical Engineering NOTICE (category A) 

Mat~~ Legat Head of Procurement NOTICE (category A) 

laroslav Charfreltag IT Group Leader NOTICE (category A) 

Michal Chudoillov Facility Group Leader NOTICE (category A) 

Michael Vlch PR Group le&der NOTICE {category A) 

lakub Grozs Experiments Research NOTICE (category A) 

Jan Zobal IT Research NOTICE {category A) 

Petr Prochazka Safety Coordinator NOTICE (category A) 

ladlslav ~st Manager Installation of NOTICE (category A) technology 
SE & Planning group leader; 

Vlktor Fedosov Quality Manager NOTICE (category A) 
f Aooolnted temoorarlM 

Schv;!Jieni dokumentu 

Jmeno (Schva/ovatel) Pozlce Datum Podp)! 

Administrative Manager, ~'( Johana Burgetova Head of Department 96, /l t:J ~. l. o/' 
Financial Group Leader 

- -
Zaznam 0 provedenych zmenach v dokumentu I revize 

zm~na Pflpravll Datum Popls zm~n, Stninka, Kapltola . n; rev. 
No. 

1 Aleksel 
04.04.2016 Vytvorenf dokumentu A 

Kuzmenko 

3 Aleksel 
05.04.2016 Priprava dakumentu pro lnternf review B 

Kuzmenko 

4 Aleksel 08.04.2016 
Priprava dokumentu na schvaleni, flmilni c 

Kuzmenko revize 

1)))))1 
bc!amlinc!l 



Obsah 
1. Uvod ........................................ " ................................ ................................................ 5 

1.1. UCel dokumentu ... ..... ................. ............ ... ...... .... .............. ...... ..... .......... .. ............. 5 
1.2. Predmit dokumentu .......•.........•........ ....... ..........•...........•..................................... 5 
1.3. Pojmy, DefJnlce a Pouilte zkratky .......... .......... .... .... ...... ......................................... 6 

2. Obecne poZadavky a lnformace ...... ........ .... .... .. .............. .......... .................................... 6 

2.1. Zcikladnf obecne poiadavky .......................... .. .. .... ... ..... ........ ................................... 6 
2.2. Dopliiujrcr lnformace .........................•... ...........•.•. .. ...... ~ ······ · · ········ ··· · ········ · · · ·········· 7 
2.3. Seznam pfilo!, RSD ..... ... .................. .............. ............ .............................. ... .......... 7 
2.4. Funkcloncilnl zadcinf ............................................ ... ................................................. 8 

3. Funkcnr, vvkonove pozadavky a poiadavky llmltujlci konstrukcnl n6vrh ............. .......... ..... 9 

3.1. ProjekCnl zafizenf .........................................•....•..•...........•........•.......................... 9 
3.2. ProjekCnf plcitno ............................................................................ ................. ....... 10 

3 .3. Tabule ········································································· j····· ............................... 11 
3.4. OzvuCenl ........................• ....... ..... ......•.. ............ ........... ...... ....... .................. ....... 12 

3.5. KamerovY system ······· ······················ ·········· ···············-··· ·· ·· ································ 14 
3.6. Rfdlcf system ............................. .. ..... ........................................ ....... .......... ......... 14 
3.1. ZobrazovaC:e (ncihledovY dlspfej) ....••.. ....... ..•.•......... .....•................... ...... ...•.•....••.. 15 
3.8. Zdroje obrazu a stgni31u ... .. ••....•....•........••....•......... ..... .. .... .......................•..•..•.... 15 
3. 9. zaznam obrazu ....... ····· · . ... ... . ...... ...... ............. .... ....... ...... ..... .. ..... ......... .. ...... · ······. 16 
3.10. Technlka rozhranl .......... ........................................................................... ... ..... 16 
3.11. StOI pro rezll (technlcka mlstnost) ...................................................................... 18 
3. 12. AV Kabelci1 ........... .. ......... ........ . ... ............. .. . .... . . ... ...... ... ............. ........ ..... . .. .. .. . 19 
3.13. Trasy a trubkoviinl pro AV kaberaz •..•..•••.... ... ......... ........... ........... ........ ...•. .. .... .... 20 
3 .14. Instalace a slui:by,. .. , . . ..... .. .......... .. . ........ ,. ...... ....... .............. .. . .. ,. ••.. ...•.•..•.•••.......... . 20 

4. Pozadavky na dopravu a lnstalacl zarlzeni .. .................. ... ...................... ........... .. .. .... ... 21 

4.1. Obecne pozadavky na dopravu a lnstalacl zanzenl ....................... ............. .... .......... 21 
4.2. Speclflcke po!adavky na dopravu a lnstalacl zaffzenf .............................................. 22 

S. PoZadavky na bezpeCnost zafizenr .............................................................................. 22 
6. Poiadavky na jakost dodavanych zarlzeni .. ................................................................. 23 

6.1. Obecne pozadavky na jakost dodavanych zanzeni .......... ........................................ 23 
6.2. SpeclfJcke poiadavky na jakost dodavanych zanzeni .. .... ..................... ..... .... .......... 24 
6.3. Skolenl a podpora ........ .................................................................. ,. ................... • 24 

7. P?iloha C. 1 ...................... . ................ ............... ....... . .... ............................ ..... . .... ..... 25 

7.1 . Obrazova dokumentace stavajidho stavu {Obr. la, lb) .......................................... 25 
7.2. Pohled na katedru s pultem pro prednasejlclho (Obr. 2) ...................... ..... ..... .. ........ 26 
7 .3. Pohled na katedru s pultem pro predna~ejiclho (Obr. 3) ........ .................................. 27 
7.4. Pohlcd na katedru s pultem pro prednasejldho (Obr. 4) .. ................ .. ...................... 28 
7 .s. Detail pultu pro predmisejfdho s moznosti zabudovanl dotykoveho panelu a ulozeni 
kabelail a dalslho AV vybaveni (Obr. 5) ........ .. .. .. ......... ................................ .. .............. 29 
7.6 . Detail pultu pro predmisej fciho (Obr. 6) .... ....... . ... ..... .. .... .. .. .......... . .. ............... ... ... 30 
7.7. Detail prostupu pro piipojne mlsto (Obr. 7) ......... ... ....................... .. ...................... 31 
7 .B. Detail prostupu pro piipojne misto (Obr. B) ............. ... ... .. .................. ............ ... ..... 32 
7.9. Detail odnlmatelneho obloienl (Obr. 9) ............... .......................... .. ........... ........... 33 

l)))))t 
IK!amllncs 



7.10. Priprava racku a napajenl pro um(stenl technlckych komponent salu v mistnosti rei.ie 
(Obr. 10) .. ..... .. ... ...................... ........................... ~ .......... ........... ... .... .. ...... . ..... .... ......... 34 
7 .11. Detail sviti del a podhledu s moi.nosti prostupu pro umisteni kotveni projektorr. (Obr. 
11) .......... ......................................... .. . .. . ........... ... ... .... ....... ... ....... .... ... ..... , . •. . ..•.•. .•.••••. 35 
7.12. Detail pro umlstenl elektrickeho stahovatelneho platna {Obr. 12) ........................... 36 
7.13. Detail mista v katedre s moznosti vyuzlta zdvojene podlahy (Obr. 13) ...... . ... .... ...... 37 

11})))1 
beamllnei 



1.Uvod 

1.1. Ucel dokumentu 

Tento dokument piedstavuje technlckou speclflkacl (dcUe jen RSD; Requirements Specification 
Document) obsahujid technicke pozadavky a omezujici podminky na pozadovane zarizenl v 
ramcl projektu ELI Beamllnes. Toto m0ze vest k ldentlfikaci rozhrani zaifzeni (produktu) s EU 
vyzkumnyml technologleml stejne jako zarlzenim budovy EU. Tato techniclca specifikace (RSD) 
take plni roll nadrazeneho dokumentu pro dokumentaci technlc:kych pozadavk~, ktere je treba 
reslt na nlzsl urovnl deslgnu. 

Dokument poplsuje kllcove parametry a pozadavky na zanzenf a dalsi souvisejici vybaveni 
nutne pro radne splnenf stanovenych parametr~ v ramcl projektu a to predevsim s ohledem na 
navazujfcf pozadavky daisfch technologli a reseni. Zarfzenl jsou urtena k provozu audio vlzwilni 
techniky pro ucely prezentace a spoluprcke tym~. 

Zanzeni budou umistena v kancehirskem objektu, konkretne v castl s predmiskovym salem 
(tzv. multlfunkcni budova). Zarizenl jsou urcena pro zajlstenl prezentacnlch moznostl 
zamestnancH a externlch uzlvateiH (kllentH) vY'zkumneho centra. Zarfzenl jsou urcena k 
trvah~mu rozvojl arecUove lnfrastruktury. 

1.2. Predmet dokumentu 

Pozadovana zarfzen[/produkty pro vybavenl malych zasedaclch mlstnosti jsou specifikovany v 
naslednem teKtU tohoto RSD. 
RSO obsahuje nasledujici pozadavky na pozadovana zaifzeni (produkty): obecne pozadavky, 
funkcni a v'{konove pozadavky, pozadavky limltujlci konstruki:ni navrh, poiadavky na dopravu 
a lnstalacl, poiadavky na bezpecnost a na jakost dodavanyc:h zarizenl (produkt~). Jedna se o 
zarfzeni kategorte typu A. 

Kategorie zarizenf (produkt~) typu A predstavuje katalogova zarlzenl (produkty) bez nutnosti 
modifikad a bez nutnostl reaUzovat program overovanl (prezkoumanl navrhu, vlzualni 
kontrola, zkousky) pro Zadavatele die aktualnich speclflkad apllkad v rc§mcl projektu EU 
Beamllnes. 

Vsechny aktlvlty overovanf reallzovane Dodavatelem musi byt provedeny v souladu s 
Dodavatelov'{m pli3nem vystupni kontroly (vystupni vlzualnl kontrolou a vystupniml 
zkouskaml). Internf postup prejlmky zarlzeni (produktH) kategorte typu A musi byt stanoven a 
apllkovan pred uvedenim zarizeni do provozu (faze provozu). 
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1.3. Pojmy, Definice a Pouzite zkratky 

Pro ucely tohoto dokumentu jsou pouzlty m3sledujld pojmy, zkratky a defrnice: 

Zkratka Pojem, deflnlce 

EU Extreme Light Infrastructure 

RSD Requirement Speclncatlon Document (technlcka speclfikace) 

FHD Natlvnl rozllseni 1920 x 1800 

lm Jednotka svetelm!ho toku - lumen 

pxl Pixel {zkracen( angllckych slov picture element, obrazovy 
prvek; nekdy tei pel, dale zkracovano na px) 

ANSI American National Standards Institute 

3LCD 
LCD projection color Image generation technology used In 
modern digital projectors. 

LED light-Emitting Diode- dloda emltujici svetlo 

IR Infral!ervene dalkove ovladiml 

RS-232 Port seriove komunlkace 
USB Unlverzalni serlova sbernlce 
SNMP Simple Network Management Protocol 
RJ45 Typ zapojenl sft:ovych kabelu UTP a STP. 
HDMI High-Definition Multi-media Interface 
VGA VIdeo Graphics Array 

Transmission of uncompressed high-definition video (HD) over 
HDBaseT a common category (Cat6a or above) cable with a standard 

connector {RJ45). 
PoE Power over Ethernet 
IEEE 802.3af PoE standard provides up to 15.4 W 
HDCP High-bandwidth Digital Content Protection 
LAN LOCAL AREA NETWORK 
NN Nizkonapet:ove 
SFF Small Form Factqr 
EDID Extended Display Identification Data 

2. Obecne pozadavky a informace 

2.1. Zakladni obecne pozadavky 

Predmetem Zakazky a podkladu v tomto RSD je vybaveni multlfunkcniho salu audio vlzualni 
technlkou. Multlfunkcni sal bude obs21hovat radu zarfzeni a jejich vzajemne propojenf. 

Soucasti dodavky je instalace techto zanzeni pro zajlsteni funkcniho celku, za kte..Y je 
povazovan cely multlfunkcn( sat. 
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Multifunkcni sal bude slouzlt pro poradanf velkych a stfednfch konferencl, prezentacl a 
pfedm1sek. Kapacita salu dosahuje az 160 lldf die konfigurace a rozmfsteni varlabllniho 
m§bytku. Plocha salu je prlbliine 500 mz a plnf roli multifunkcni mfstnosti, ktera ma zajistrt 
kvalitnf prezentacni moinostl doplnene o vysokou zvukovou kvalitu behem prednesu. 

Provoz salu je konclpovan v rezlmu 10x7, tedy moznost vyu!fvat sal v pracovnf dobe od 7:00 
do 19:00 a to vcetne sobotnlho a nedelntho provozu. Dodavatel musi tuto skutecnost 
reflektovat prl v'ibl!ru zarizeni a komponent, predevsim pak s ohledem na jejlch zlvotnost. 

Zarizeni musr byt pflpravena na provoz v mezlnarodnlm t)imu, ovladanl prvk~ musl byt 
mfnlmalne v angllckem a ceskem jazyce. 

Multlfunkfni sal tvofi jednotny celek. Pi'l dodrienf vsech pozadavku musf Dodavatel vfdy 
uvazovat v kontextu cele mfstnostl a jednotllve komponenty vollt s ohledem na vytvofeni 
funkenlho celku audio video prezentacniho systemu. 

2.2. Doplnujici informace 

Zakladn( lnformace o pflprave slaboproudych rozvod~ jsou uvedeny ve vykresove dokumentacl 
,Zanzeni slaboproude elektrotechnlky A3.10". Predm!skovy sal je oznacen jako mistnost 
M.1.19. Mfstnost rezle (technlcka mistnost a mistnost prekladu) je oznacena jako audlovlzualni 
mfstnost M.1.17. 

Soucasti vykresu je zakres prlpravenych zlabH, rackH a zakoncenl pfivodH el. Energle v ramcl 
M.1.17. 

2.3. Seznam priloh RSD 

ODUB256-C_ RSD_AV·DNS·2_ Vldeo·and·conferenclng-systems-for-multlfunctlon·hCJIL TP15_01.1b.docx 
(Piiloha c. 01} Pi'edmetem teto dokumentace je f olodokumentace elCistu]lclho stavu salu. 

OD128306·A_RSD-Prlloho·t:.02·A3.1.0,1_ TZ·sloboproud.pdf 

Pi'edmetem teto dokumentaee pro provedenr stavby Je provedenr SLABOPROUDYCH ZAA(ZENI. 

00128306-A_RSD-Prtloha·c.03·A3.10.2_01_50_10l_A_pudorys·1_patro·slaboproud-A.pdf 

Pfedmetem teto dokumentac:e je vykresolf'( dokumentace slabaproude elektrotechniky A3.10 - PUdarys 2.NP 

Kancel~re. 

ODUB306·A_RSD-Prlloha·t:.D4·A3.7.1_ 00_001_ Technlcha-rprovo.pdf 
Predmetem teto dokumentace je Technlcka zprava zarizenr sllnoproude elektrotechnlky A3.7. 

OOJ2831J6.A_RSD·Priloha-t:.05-A3.7.2_DD_47_BOO_Legenda·vykresu.pd/ 

Predm~tem teto dokumentace je Legenda ll'(kreso zaUzenr sllnoproude elektrotechniky A3 7. 

00128306·A_RSD·Prlloha-c.06-A3.7.2_01_47_352_podruzne_rowodece_DF+M.pdf 

Piedm~tem teto dokumentace )sou Podruine rozvadefe zaftzenl sllnoproude et ektrotechniky A3. 7 

OOU8306·A_RSD·Prlloho·c.01·A3.7.2_DO_ 47_303_Schema·S}Istr!mu·KNK·DALI.pdf 

Pfedmetem teto dokumentace je Schema syst~mu KNX, DALI zai'fzenr silnoproude elektrotechnlky A3.7. 
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00121306-A_RSO.Prfloha·c.DB·A3.7.2_Dl_41_JOJ_A_pudotys_2.NP_OF+M_osvetlenl.pd/ 

Pfedmetem teto dokumentaceje Pudorys 2.NP OF+ M - osvetlenr (strop) zaiizeni sllnoproude elektrotechnlky A3.7 

DOl2B306-A_RSO.Prlloho-c.D9·A3.7.Z_Ol_47_l11_A_pudotys_z.NP_OF+M_zosuvlcy.pdf 

Piedmetem tito dokumentace je Pudorys 2.NP OF+ M - zasuvky (podlaha) zaflzeni silnoproude elektrotechn•ky A3.7. 

0012B306·A_RSO.Prfloho-c.10-A3. 7.2_ 01_ 47_121_A_pudorys_2.NP_ OF+M_nouzotll:·owetfenl.pdf 

Piedmetem t~to dokumentace je Pudorys 2.NP OF+ M - nouzove osveUenf zaifzenr silnoproude elektrolechniky A3.7 

00128306·A_RSD-Prlfoha-c.l1·D2.J..pdf 

Pfedmetem teto dokumentace je Technlcka zprava nabytku D 2. 

OOJ.28306·A_RSO.Prfloho·c.12·D2.2_0l_91_4Dl.pdf 

Piedmitem teto dokumentace je vikres Aud•totium - Pfedna!koiiY pull, lastl D 2. 

00118306-A._RSD-Prlloho·c.l3·Dl.2_ 01_92_ 402.pdf 

Pfedmetem teto dokumentace je vYkres Auditorium - Piedn~sko'Y'j pult, cast 2 D 2 

ODJ.28306·A_RSO.Prfloha·c.14-A1.2_01_01_2DS.pdf 

Pfedmetem teto dokumentace je 'Y'jkres Rezy multlfunkd - kancelaf EE. 

2.4. Funkcionalni zadani 

Zadavatel v textove ravine ocekava m\sledujlcl funkclonality v ramci salu s ohledem na nize 
uvedene poiadavky a technlcke parametry vymezujfci pfedmet plneni: 

Promitani pomoc:i dvou projektori.i ve vysokem rozllsenf, 
Promitani stejm!ho obsahu na obou projektorech, 
Promftanf rozdflneho obsahu na obou projektorech z rlbnych zdroj~, 
Promitanf rozdllneho obsahu na obou projektorech z jednoho zdroje, 
Promftani jednoho obsahu v rezlmu Edge Blanding, 
Kvalltni ozvucenf celeho prostoru vcetne potlaceni ruch~, echa apod., 
Vyvaiene akustlcke prostredf v ramcl ceh~ho salu, 
Elektrlcky ovladane stahovaci platno napojene na iidlcl system, 
R.idici system umoznuJid ovhidanr proJektor~, platna, svetel, zaluzil a zvuku, 
ovladanf prostrednlctvim prenosneho ovladaclho systemu nebo pomocl programoveho 
vybaveni, 
Ridicl system s preddeflnovanyml stavy pro snadnou konflguracl mistnostl (uprava 
osvetlenl, zaluzlr, zapnutl projektor~, nastaveni audio vstup~ a vystup~), 
Moinost pripojenf externich zarfzeni a roznych zdroj~ v mfste katedry, 
Moznost pfenosu audio a video obrazu do mistnostl rezle, 
Umfstenl kllcovych komponent v mlstnostl rezle (technlcka mistnost), 
Zabudovany dotykovy dlsptej v miste katedry jako nahledovy pro ovladanl prezentace 
recnikem, 
Kamerovy system pro moznost nahravani a streamovanf obrazu a zvuku z predmisky, 
Bezdratove moznosti ozvucenl pomoci prenosnych audio mlkroronO pro fecniky, 
Nadstandardnf kvalltu promitanf ve vysokem rozlisenl a to I za zhor5enych svetelnych 
podminek, 
Kvalltni provedeni lnstalaci a souvisejidch praci, 
Vhodne zacleneni komponent v ramcl koncepce salu. 
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3. Funkcni, vykonove pozadavky a pozadavky limitujici 
konstrukcni navrh 

3.1. Projekcni zarizeni 

REQ-015499/A 

REQ-015500/A 

REQ-015501/A 

REQ-015502/A 

REQ-015503/ A 

REQ-015504/A 

REQ-015505/A 

REQ-01 5506/ A 

REQ-015507/A 

REQ-015508/A 

REQ-015509/A 

REQ-015510/A 

REQ-015511/A 

REQ-015512/ A 

REQ-015513/A 

REQ-015514/A 

REQ-015515/A 

REQ-015516/A 

Zarfzenl musf byt projektor s promltanfm na platno uvedene v tomto RSD. 

Zanzeni musi byt bezlampovy a bezfiltrovy projektor. 

Zanzenl musl svym konstrukcnlm mivrhem umoinlt velky posun objektlvu. 

Zarizenl musi pracovat s technologli laserovych diod a lchlp DLP mlnlmalne 
0,65" nebo mlnlmalne 0,95" 3LCD technologlf. 

Zarizeni musi splnlt mlnlmalne 6500 ANSI lm bileho a barevneho svetelneho 
vystupu a mlnlmalne kontrastnl pomer BOOO:l. 

Zaiizenf musl mit mlnlmalnl zlvotnost 20 000 hodln svetelneho zdroje. 

Zarizeni musf obsahovat funkcl automaticke kallbrace. 

Zanzent musi umoznlt prlpojeni do centralnlho ridlciho systemu. 

Zarizenr musf mit mlnlmalne rozllsenl 1920x1200 pxl. 

Zarizeni musl provest okamzite vypnuti a zapnuti projektoru ON/OFF bez 
cekani na zahratr lampy. 

Zanzeni musf byt prlpojeno technologli HDBaseT s dosahem 100 metro. 

Zarizenl musl obsahovat mlnlmalne nasledujid vstupy DVI·D IN, HDMl IN, 
VIDEO IN, VGA IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, HDBaseT IN, SERIAL IN. 

Zafizenf musf byt vybaveno volltelnym objekttvem 3,6-5,4:1 pro vytvorenl 
obrazu sire 4000 mm formatu 16:10 z referencni vzdalenostl 6 nebo B metro 
(die pravldelnych prostup~ v podhledu). 

Zarizeni musi byt dodano vcetne napojenl na elektrlckou sit 230V z technlcke 
mlstnostl salu a to vcetne vsech datovych a napajecich rozvod~. 

Zanzeni musi obsahovat dalkove IR ovladani. 

Unlformlta jasu zarizeni mezl stredem obrazu a jeho okrajem musi byt 
minimalne 90%. 

Zarlzeni musi umoznlt Keystone korekci v rozsahu +-30°. 

Zafizenl mus( obsahovat OICOM mod. 
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REQ·015517/A 

REQ·015518/A 

REQ-015519/A 

REQ-015520/ A 

REQ-015521/A 

REQ-015522/A 

REQ-015523/A 

REQ-015524/A 

REQ-015525/ A 

REQ-015526/A 

Zafizeni musi byt sRGB kompatibllni. 

Zarizeni musi pracovat v 10 bitovem zpracovani barev. 

Zafizeni musi podporovat Edge Blanding s pfekryvem. 

Zarizenl musi podporovat geometrlcke korekce obrazu umejicl srovnat obraz I 
prl projekct na zakrivene plochy. 

Zarizenl musi podporovat Lens Shift. 

Zarizeni musl byt v bllem nebo cernem provedeni. 

Soucastl zarizeni musi byt driak projektoru s kotvenim do ielezobetonove 
stropnl konstrukce s moznostl rektlflkace natocenf projektoru ve v~ech 
smerech. 

Driak projektoru musi umoznit veskere vedeni kabelaze uvnltr driaku (skryte 
v tubusu). 

Driak prcjektoru must byt proveden v bile nebo cerne barve. 

Driak projektoru musr mft delku stanovenou die vhodneho umlstenl ve vztahu 
k projekcnlmu platnu (vyska podhledu je pribllzne 1000 mm). 

3.2. Projekcni phitno 

REQ-015527/A 

REQ-015528/ A 

REQ-015529/A 

REQ-015530/A 

REQ-015531/A 

REQ-015532/ A 

REQ-015533/A 

REQ-015534/A 

Projekcni platno musi mit mlnlmalnl rozmer (slrka x vyska): 
8500 x 3000 mm. 

Projekcnl platno musl byt elektrlcky stahovatelne s motorem 230V. 

Projekcnl platno musl byt s bocnim vyplminlm pro mlnlmallzacl kroucenl v 
horlzontalnlm a vertlkalnlm smeru. 

Projekcnl pliitno musl byt ovladano centralnim ndlcim systemem. 

Projekcni platno musl byt vybaveno bezudtibovym motorem s tepelnou 
poJistkou protl prehratr. 

Projekcnl platno musi mit povrch na bcizl PVC. 

Projekcni platno musi byt matne bile povrstvene s nastrikem promitaciho 
povrchu tak, aby nebylo moine vldet svary. 

Projekcnf platnc musi byt v navlnu umistenem (kotvenem) v zelezobetonove 
stene v mfste podhledu mlstnostl. 
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REQ·015535/A 

REQ-015536/A 

REQ·015537/A 

REQ·01553B/A 

REQ-0 15539/ A 

REQ·015540/A 

REQ·015541/A 

Projekcni platno musl byt v tubusu bile barvy. 

Projekcni platno je definovano jako jeden nadrozmemy kus pro zajlsteni 
podpory funkce Edge Blanding ze dvou projektoru. 

Projekcni plistno musi byt elektrlcky stahovatelmVzatahovatelne pro zajlsteni 
vybornych akustlckych parametr6 mistnostl salu v pnpade, ie nenl potreba 
projekce. 

Kotvenl projekcniho ptatna musi byt provedeno do zdl nebo stropni 
zelezobetonove konstrukce s ohledem na ve5kere bezpecnostnl standardy, 
normy a doporuceni vyrobce. 

Projekcnf phitno musl byt dodano vcetne soucasti pro prlpojeni k elektrlcke 
sftl 230V, napojenim na ovladaci rfdlcl system a veskerou montalf. 

Montaz projekcniho platna musi byt vcetne veskereho kotviciho materlalu 
jakofto vcetne vsech uprav v obkladovem materlalu salu, stavebnich vrmen a 
uprav. 

Pflpojenf projekcniho platna musl byt dodano vcetne napojeni na elektrlckou 
sit: 230V z technlcke mistnostl salu a to vcetne vsech datovych a napajedch 
rozvodu. 

3.3. Tabule 

REQ-015542/A 

REQ·015543/A 

REQ-015544/A 

REQ-015545/A 

REQ-015546/A 

REQ·015547/A 

REQ-015548/A 

REQ-015549/A 

Tabule musi byt keramlcka a magnetlcka s dvouvrstvym povrchem umistena 
na stred katedry. 

Tabule musi mft bily povrch s moznostf psanf a prlchycenf pomod magnetO. 

Tabule musi mit pevny ram barevne odpovldajici barve oblozeni a zapusten do 
tohoto oblozeni. 

Tabule musf byt zapustena do obkladu mistnosti tak, aby Jicovala s aktualnim 
oblofenlm a musr byt pevne ukotvena na zed'. 

Tabule musi byt dodana vcetne montaze a ve~ken!ho kotvfciho a montainlho 
materlalu. 

Tabule musf byt nekroutici se s pevnou konstrukd. 

Tabule musi mit udavanou zivotnost vyrobce mlnlmcUne 15 let. 

Tabule musi mit mlnlm«Unf rozmer (sirka x v'iska): 6000 x 1200 mm. 
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3.4. Ozvuceni 

REQ-015550/A 

REQ-015551/A 

REQ-015552/A 

REQ-0 15553/ A 

REQ-015554/A 

REQ-015555/A 

REQ-015556/A 

REQ-015557/A 

REQ-015558/A 

Odposlechova mistnostl rezle (technlcka mistnost) musi byt vybavena 
sestavou aktlvnlch poslechov'ich reproduktor~ s mlnlmalni konflgurad: 5,25" 
+ 0,75" reproduktor, 2x35W, 80Hz- 20kHz, vstup XLR, Jack 6,3 a RCA. 

Eliminator zpt!tne vazby musi byt jednokamilovy eliminator zpetne vazby s 
razovym posunem, dlgltalnlm zpracovanr slgmilu a vhodne pro akusticky 
narocne prostredr. 

Reproduktory A: Musl byt v provedeni paslvni sloupove line-array 
reprosoustavy s mlnlmalnf konflgurad: 4x5" soow 1 an, 45 Hz - 310 Hz, 
max. cltllvost SPL 87 dB, rozmery do 700x260x465 mm, systemova EQ, vc. 
nc1stenm!ho driaku, blla nebo cerna barva s barevnou stalosti. 

Reproduktory B: Musl byt v provedenf paslvnl sloupove line-array 
reprosoustava s mlnlmalnf konflguracl: Bxl" + 4x2,2s•, SOOW I BQ, 60 Hz -
16kHz, pokrytf 150°x20° HxV, citlivost SPL 87 dB, rozmery do 
990x200x250 mm, svstemova EQ, vc. polohovatelneho nastenneho driaku 
:!:60° do stran a :U5° naklon, bila nebo cerna barva 5 barevnou stalosti. 

Koncovy zesllovac musf obsahovat koncov'i zesllovac + DSP procesor, s 
mlnlmc\lnl konfiguracl: 2x 1200W - 4n, presety pro sloupove reprosoustavy, 
nastaveni EQ, propustr, llmltace a zpoideni, LCD panel, LED lndikace stavu, 
symetricke vstupy, symetrlcke preamp. vystupy, v'istupni konektory 
Speakon, splnany zesllovac a zdroj, um[stenf v rack skrlnl 42U {nen[ soucastl 
dodavky) v technlcke mistnosti (mlstnostl rezle). 

UHF bezdratovy set A musi byt rucnr mlkrofon s mlkrofonni vlozkou, 
superkardloldni charakterlstlka, mlkrofonnl kllpsna. Mlnlmalnf konfigurace: 
rozsah 70Hz·18 kHz, prenosne pasmo v rozmezl 516 - 700 MHz, sirka pasma 
min. 30 MHz, dlverznr prljlmac, preladltelne rrekvence - min. 960 
systemovY'ch moznost[, 19" rack uchycenf, vykon vysilace mlnlmalne 30 mW, 
provoz mlnlmalne 8 hodln, max. 2x AA baterle, IR nastavenf vysrtac -> 
prljlma~, napajenf po anh!nnlm kabelu. 

UHF bezdratovy set 8 musl byt mihlavnf mlkrofon s kardloldnl nebo 
superkardloldnl charakteristlkou. Mlnlmalni konfigurace: rozsah 35Hz-18 kHz, 
prenosne pasmo v rozmezl 516 - 700 MHz, slika pasma min. 30 MHz, diverznl 
prljimac, preladltelne frekvence - min. 960 systemovych moznostl, 19" rack 
uchyceni, vykon vysilace mlnlmalne 30 mW, provoz mlnimalne 8 hod in, max. 
2x AA baterle, IR nastavenl vysrtac -> prljlmac, napajenl po antennlm kabelu. 

Aktlvni smerova antena musi byt externi vsesmerova antena se zesllov.acem 
min. +10dB, s mlnlmalni konfiguracf: 516 - 700 MHz, vystup BNC, SO ohm 
dodavka vc. kllpsny pro pnpevnenl na dr2ak. 

Oriak pro upevnenl anteny musf byt v brte nebo cerne barve. 



REQ-015559/A 

REQ-015560/A 

REQ-015561/A 

REQ-015562/A 

REQ-015563/A 

REQ-015564/A 

REQ-015565/A 

REQ-015566/A 

REQ-015567/A 

REQ-015568/A 

REQ-015569/A 

AntE!nnl rozbo~ovac musl mit mlnlmalnl konfiguraci: 2x 1:4, aktlvnl, vc. 
napajeni prijlmacO po ant. kabelu, min. 516 - 700 MHz, Impedance 50 n, 19" 
uchyty, napajed zdroj, viska 1U. 

Soucastr dodavky musi byt propojovad kabely mezl antennl rozbocovac a 
prijimac, so n, 2x BNC. 

Mlkrofonnl statlv musi byt s ramenem. Nastavitelna vyska mlnimalnlm 
rozsahu 950-1600 mm, rameno s nastavitelnou delkou mlntmalne 
470-690 mm. 

Stolnl stojanek musl byt s m1stavcem pro bezdratove mikrofony. 
Vyska 150-180 mm. 

Mlkrofonni modul tzv. ruchovy mlkrofon musl byt kondenzatorovy, uzce 
smerova (lalokova) superkardloldni charakterlstlka, 40 Hz - 20 kHz, prOmer 
18-23 mm, max. SPL /1kHz- 124- 125 dB. 

Napajed modul pro tzv. ruchovy mikrofon musi obsahovat napajecl cast pro 
mlkrofonnf modul, Phantom 12-48V, 40 Hz - 20 kHz, pramer 18-23 mm, 
vystup M3XLR, vc. upevnovaci kllpsny. 

Oriak pro upevnenl tzv. ruchoveho mlkrofonu musl byt driak pro upevnenl 
ruchoveho mlkrofonu ze stropu. 

Mlkrofon recnicky pult- vloZka musl byt vymenltelna (orisek) s mlnlmalniml 
parametry 50Hz - 20 kHz, hyperkardloldnl charaktertstlka, Phantom 12-48V, 
smerovost cca 95°, optlmalni vzdalenost od recnika v mlnlmalnim rozsahu 0,3 
- 0,9 m, ruchove pouzltl 2 - 4 m, rozmery max. 14 x 20 mm, vc. vetrne 
ochrany. 

Mlkrofon refnlcky pult - driak musl byt ohebny mlkrofonnl driak pro 
mikrofonnl vlozky, 480-600 mm ukonceny konektorem M3XLR, Phantom 12-
48V. 

Mlkrofon recnlcky pult - stojan musl byt odpruzeny dri.ak do stolu pro 
mlkrofon a mlkrofonni dri.ak. 

Audio mlxaznl matlce musi byt s dlgltalnlm slgncUovym processlngem, 20 
vstup~ 1 16 vystupu, min. 10 vstup~ s mlkrofonni urovni, dlgltalnl sbernlce s 
min. 42 zvukovyml kamily, Ethernet pnstup pro nastavenf, kontrolu a 
monitoring, RS-232 pro rizenf, vyska maxlmalne 2U s montazi do rack skrine. 
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3.5. Kamerovy system 

REQ-015570/A 

REQ-015571/A 

Kamera musl byt otocna barevna PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamera s mlnlmalnl 
konflgurad: Full HD clp, 20x optlcky zoom (F 1.6 az 2.8), 850 TV radk~, 3lx, 
vyvazenl bile. Vystupnf formaty HD: 1080/SOI, 720/50p, so: 576/50i. Vystup 
DVI-I, ovhidanl RS 232/422, moznost ovladani pomoci rfdlciho systemu. 

Driak pro kameru musl byt V kovovem provedenl, barva seda/bfla/cerna pro 
stropnl nebo nastennou montaz. 

3.6. Ridici system 

REQ-015572/A 

REQ-015573/A 

REQ-015574/A 

REQ-015575/A 

REQ-015576/A 

REQ-015577/A 

Dotykovy panel salu musi byt dotykovy panel dratoveho vestavem€!ho typu. 
Mlnlmalnl technlcke parametry panelu musl byt nasledujici: uhlopricka 7" 
16:9, rozllsenr mlnlmalne BOOx400, minimalne 18-bltove barvy, dotykov'( TFT 
dlsplej a LED podsvicenfm, LED Indikatory pro rezervacnf system, podpora 
MP3 a WAV zvukov'(ch souborO, podpora MJPEG video soubo~ az do rozlisenl 
120p/25fps, vestavime reproduktory a mlkrofon, prlpojenl k systemu pomod 
LAN, napajenl pres PoE. 

Programove vybaveni pro PC rezle musi byt aplikace pro emulacl dotykoveho 
panelu na osobnlm pocltacl/notebooku. Kompatlbllnl s Windows 1 a vy§sl. 
Licence (1 ks) prislusi kazdemu jednotllvemu zarizenl. 

Vybaveni NN rozvadece - fldld system musf obsahovat datov'( prevodnlk z 
RS232 na RS4BS, automatJcky poloduplexnl provoz, lndlkace smeru pFenosu, 
snadna lnstalace, male rozmery, vellkost 2 DIN pozlce, komunlkace s 
ostatnfml podruznyml fidlciml jednotkaml v NN rozvadecl. 

Vybavenl NN rozvadece - rldlcf system musl obsahovat releovou jednotka pro 
spfnani zate!i do lOA, mlnfmalne 6 nezavlslych bezpotenclalo\f'ich prepinacich 
vystupfi, rlzenl po sbernicl a externiml tlacitky, programovatelne parametry 
pro kazde rele (odezva na vstup, zpozdene zapnutf/vypnutl, pame~, sekvence 
pro ovladani moto~), lndlkace napajeni a stavu rete, snadna montaz, vellkost 
6 DIN pozlc, montaz na DIN llstu. 

Vybaveni NN rozvadece - ridlci system musl obsahovat stmlvacl jednotku, 
moznost rozdelenf 64 stmfvatelnych predfadnfk~ zarlvek na jedne sbernlcl ai 
na 15 nezavlslych skupln, kompatlbllni s predradniky DAU, rizeni vsech 
skupln po sbernlcl a dvou z nlch 1 externiml tlacitky, programovatelne 
parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota vystupniho napetl, rychlost 
stmlvanf), lndlkace vystupni urovne, a zkratovane sbernlce k zarivkam, 
snadna montaz, velikost 4 DIN pozlce, montaz na DIN llstu. 

Vybavenf NN rozvadece - ndicf system musi obsahovat odrusovacf jednotku 
pro napeti do 275V, minlmalne 3 RC odrusovacf cleny pro spiminf motoru, 
snadna montaz, velikost 3 DIN pozlce, montaf na DIN llstu. 
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3.7. Zobrazovace (nahledovy displej) 

REQ-015578/ A 

REQ-015579/A 

tnteraktlvni prezentacnl dlsplej musf byt v rozmezi 23,5" - 24,5", lnteraktlvnf 
LCD dlsplej s moznostl ovladat pocltacovou apllkad dotykem pera, moznost 
vpisovanl poznamek do llbovolne pocltacove apllkace s mlnlmalni konflguracl 
natlvnfho rozllsenf tOSOp (16:9), vstup/vystup DVI·I, podsvicemi tlacitka, 
Interaktfvnl dlsplej podporuje I zobrazenl souboru ve formatech 16:10 a 4 :3. 
USB 2.0 port pro prlpojenl perifernlch zarizeni. Montai a zabudovanl do 
prlpravene katedry s prostorem k tomu urcenym. 

Nahledove monitory rezie musl obsahovat LCD monitor 24" LED, IPS panel. 
Mtntmalnl konflgurace: pomer stran 16:10, 1000:1, 300cd/m2, 8ms, rozllseni 
1920x1200 FuliHO, TCO, DVl, OlsplayPort, USB Hub. 

3.8. Zdroje obrazu a signalu 

REQ-015580/A 

REQ-015581/A 

REQ-015582/A 

REQ-015583/A 

REQ-0 15584/ A 

Stolnl vlzuallzer musi byt Hi-end stolni dokumentova kamera v mlnlmalni 
konfiguracl: rozllsenf Full HO 1920x1080px, snlmacl frekvence 30 snfmk~/s, 
mlnlmalne 14x optlcky zoom + mlnlmalne 2x dlgltalnl zoom, ostreni 
automatlcke a rucnl, automatlcke vyvazenl bile, homl osvetlenl, podloika 
zamezujlci odleskum, pneumatlcke rameno. Pilpojeni USB, HDMI, VGA, RS 
232, LAN. Dlgltalnl funkce musl byt: zmrazenf obrazu, rotace, uloienl obrazu 
- mlnlmalne 1 snlmek, redukce sumu. 

Pod5vetlovad podlozka musi byt pro velikost predlohy mlnlmalne: 
300x210 mm se svetelnym zdrojem s zlvotno5ti mlnlmalne 5500 hodln a 
barevnou teplotou 3200 K a napajedm zdrojem 12V DC. 

05obni pocitac pro prezentacl v katedre musi byt mlnlmalne konfigurace: 
procesor 4 jadra, 4 vlakna, 3,3-3, 7 GHz, 6 MB cache, opera en I pame~ 16 GB 
(DDR3), graficka karta umoiiiujlci dva nezavl5le na5tavttelne graficke vystupy 
5 rozllsenim mlnlmalne 1920x10BO kaidy s rozhranlm OP, OVI-D a VGA, 
pevny disk 256GB SSD, optlcka mechanlka DVD+-RW DL, si~ Ethernet Rl-45 
1 Gb, mlnlmalne 4x USB 2.0, lx RS-232, bezdratova mvs a klave5nlce, 
provedeni SFF, operacnl system Windows 7 Professional ENG 64-blt nebo 
vy§sf. 

Osobni pocitac v mlstnosti rezle musi byt mlnlmalne konflgurace: procesor 4 
jadra, 4 vlakna, 3,3-3, 7 GHz, 6 MB cache, operacnl pamei 16 GB (DDR3), 
graflcka karta umoznujicl dva nezavlsle nastavltelne graficke vystupy s 
rozllsenfm mlnlmalne 1920x1080 kaidy 5 rozhranim DP, DVI·D a VGA, pevny 
disk 256GB SSD, optlcka mechanlka DVD+-RW Dl, slf Ethernet RJ-45 1 Gb, 
mlnlmalne 4x USB 2.0, lx RS-232, bezdratova mys a klavesnlce, provedeni 
SFF, operaenl system Windows 7 Professional ENG 64·bit nebo vyssi. 

Pnpojne misto recnlckeho pultu musi zajlstlt pnpojne mlsto do pultu 
obsahujicl: lx230V, lxLAN, lxVGA/audlo, USB, lxHDMI, konektory (kabelv} 
budou uschovany pod vlkem, ceme nebo bile provedenl, slgnalove konektory 
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budou reseny jako protahovaci kabely, USB a 230V konektory budou pevne 
0 • 

vodfd kabelove pruchodky. 

Pripojne misto katedry musi zajlstlt vestavne pripojne misto do katedry 
obsahujicl: 1x230V, lxLAN, lxVGNaudlo, lxHDMI, konektory (kabely) budou 
uschovany pod vikem, cerne nebo bile provedeni, slgmilove konektory budou 
reseny jako protahovacl kabely, 230V konektory budou pevne, vodici 
kabelove prOchodky. 

3.9. Zaznam obrazu 

REQ-015586/A 
SSD rekorder musi byt kartovy rekorder s mlnlmalni konflguracl: vstup 2x 
HDMI + SPDIF, C-vldeo, S-vldeo, MPEG-4 h.264 kodovani, 4 typy kvallty 
zaznamu, zaznam na so nebo zabudovany lnteml disk o mlnlmalnl kapaclte 
80GB HOD, HDMl vystup, podpora 10801 rozliseni, RS232 konektor pro rizeni 
zajlsiujicl nalmivanf z dodanych kamer. 

3.10. Technika rozhrani 

REQ-015587/A 

REQ-015588/ A 

REQ-015589/A 

REQ-015590/A 

Rackova konstrukce v prostfedl katedry musr byt umlstena do 19" Rackove 
konstrukce s osazenim do katedry, police, vyk,.Yvad plechy, vyska do 
maxlmalni vyse katedry (uschovana pod katedrou), vcetne dalslho 
pnslusenstvi: Kabelove sprcivy, 2x rozvodny panel · mlnlmalne 6x230VAC, 
matlce, srouby, vyk,.Yvaci plechy, kotvenl a veskere potrebne montainl prvky 
musl byt soucasti dodavky. 

Vestavny ventilator musl byt mibytkovy, prutok vzduchu mlnlmcMne soo 
1/mln, maxlmcUnl hlucnost 2SdB/lm, automaticka aktlvace. 

Rack technlcka mfstnost obsahuje 19• rozvadec stojanovy 42U/600x800. 
Dodavatel zajlstl veskere dalsl vybaveni typu ventllacnf jednotky spoclni 
(hornl) 220V/60W se 4x ventilatory, termostat, vyvazovaci proflly, Jx 
napajeci vanlcky 8x230V, matlce, srouby, vykryvacl plechy. 

Moduh!rnl matlcovy prepinac s lntegrovanou fldld jednotkou musf byt 
modularni matlce 16x16 s lntegrovanym kontrolerem a redundadnim zdrojem. 
Preplminl HDMI/HDCP must provest zalntegrovanl HDCP do systemu -
bezprobh~move prepfmini pro vsechny kompatibllni displeje bez zpoideni a 
bez zasadnlch omezenr. Prepinanl HDMI/HDCP musl provest Scaling obrazu -
automatlcky reaguje na dtsplejem deklarovane EDID lnformace a scaluje 
video na nejlepsi rozlisenl a parametry pro dany displej. Prepinani 
HDMI/HDCP musl provest HDBaseT TP I/O boards - HDCP compliant boardy 
posllajl audio, video, rfdicl slgmily, Ethernet a napajeni po jednom TP CAlx 
kabelu na ai 100 metro smerem k matrix swltcheru a ai. na 100 metrll za 
matrix switcher. 
Pfepinac musi provadet automatickou konverzi analogovych slgmil~ na 
dlgltalni slgmity. Prepinac musf podporovat 30 Pass Through poslednich verzi 
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REQ-015591/A 

REQ-015592/A 

REQ-015593/A 

REQ-015594/A 

REQ-015595/A 

video formatO vcetne 30. Prepfnac musf byt vybaven dvema napajeciml zdroJi 
s nezavlslou cestou k zajlsteni maxlmalnf spolehllvost v 10/7 provozu. 

Pnslu§enstvi ndlciho systemu musl obsahovat ro:zSii'ujid modul ridiclho 
systemu, 2 x RS232, prlpojeni do LAN, napajenf PoE. 

Modularni matlce - roz5irenl musl byt 4 kanalovy HOCP compliant Twisted 
Pair vstupnl board. Prljima audio, video, ridld slgnaly, Ethernet a napajenl po 
jednom TP kabelu ze zdrojll slgm§lu vzdalenych ai 100 metrfl. TP kabely: 
Cat6/6e, Cat6a, Cat7 ( UTP, SF/UTP, S/FTP a F/UTP ). Podporovana rozllsenf: 
480p - 1920xl200@60 Hz, 4801, 5761, 10801. EOID, uzlvatelsky 
programovatelny, 30 Support - Pass Through poslednich verzl video formatu 
vcetne 30, Frame Packing 1080p up to 24Hz, Frame Packing 720p up to 
S0/60Hz, Frame Packing 10801 up to S0/60Hz, Top-Bottom 1080p up to 24Hz, 
Top-Bottom 720p up to S0/60Hz, Side-by-Side Half lOBOp up to S0/60Hz, 
Side-by-Side Half 720p up to 50/60Hz). 

Modularnl matice- karty musl byt 4 kanaloV'j HDMI a HDCP compliant vstupnl 
board. Podporujici HOMI s embedovanym audio, DVI nebo DisplayPort slgncily 
Podporovana rozllsenl: 480p - 1920x1200@60 Hz, 4801, S761, 10801. EDID je 
uzlvatelsky programovatelne: Vstupni equallzace adaptlvnl do 30m@225 MHZ 
Zalntegrovanf HOCP do systt~mu - bezprobh~move pfeplnanl pro vsechny 
kompatlbllnl dlspleje bez zpo!denl a bez zasadnich omezenl. Scaling obrazu • 
automatlcky reaguje na displejem deklarovane EOIO lnformace a scaluje 
video na nejlep~J rozllsenJ a parametry pro dany dlsplej. 30 Support - Pass 
Through poslednich verzl video formatO vcetne 30, Frame Packing lOBOp up 
to 24Hz, Frame Packing 720p up to S0/60Hz, Frame Packing 10801 up to 
50/60Hz, Top-Bottom 1080p up to 24Hz, Top-Bottom 720p up to 50/60Hz, 
Side-by-Side Half 1080p up to S0/60Hz, Side-by-Side Half 720p up to 
S0/60Hz). 

Modularnl matice - karty musi byt 4 kanaloV'j HOBaseT TwlstedPalr vystupnl 
board. Podporujici posilani audio, video, ifdici slgmily, Ethernet a napajeni po 
jednom TP kabelu k zobrazovac~m slgnalu vzdalenych ai 100m, TP kabely : 
Cat6/6e, Ci!lt6a, Cat7 ( UTP, SF/UTP, S/FTP a F/UTP). Podporovana rozliseni: 
480p - 1920x1200@60 Hz. HOCP Support - Key Management system 
podporuje ai. 16 zarizeni na kaidem v'fstupu nezavlsle na zdrojovem zarizenl. 
30 Support - Pass Through poslednlch verzJ video formatO vcetne 3D, Frame 
Packing 1080p up to 24Hz, Frame Packing 720p up to S0/60Hz, Frame 
Packing 10801 up to S0/60Hz, Top-Bottom 1080p up to 24Hz, Top-Bottom 
720p up to 50/60Hz, Side-by-Side Half 1080p up to S0/60Hz, Side-by-Side 
Half 720p up to S0/60Hz}. Podpora audio formatu - Dolby Digital, DTS, 2 CH 
through 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 
channels. 

Modularnl matlce - karty musl byt 4 kancUovy HOMI a HDCP compliant 
vystupnl board. Podporuje HOMI s embedovanym audio, DVI·D (Single link 
With HDMI Cable Adapter) nebo DlsplayPort ++(Input Only, With HDMI Cable 
Adapter) slgmily Podporovana lntellgentne scalovami rozll~eni : 480p • 
1920x1200@60 Hz. HDCP Support - Key Management system podporuje ai 
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REQ-015596/A 

REQ-015597/A 

REQ·015598/A 

REQ·O 15599/ A 

REQ·O 15600/ A 

REQ-015601/A 

16 zarfzeni na kaidem vystupu nezavisle na zdrojovem zarizeni. EDID je 
uilvatelsky programovatelny. Zalntegrovanr HDCP do systemu 
bezproblemove prepinani pro vsechny kompatlbllni dlspleje bez zpozdeni a 
bez zasadnlch omezen(. 30 Support - Pass Through poslednfch verzf video 
format~ vcetne 30 a Deep Color (Frame Packing 1080p up to 24Hz, Frame 
Packing 720p up to S0/60Hz, Frame Packing 10801 up to S0/60Hz, Top
Bottom 1080p up to 24Hz, Top-Bottom 720p up to 50/60Hz, Side-by-Side 
Half 1080p up to S0/60Hz, Side~by-Side Half 720p up to 50/60Hz). 

Modularni matJce - karty musr byt 16 kanalovy Audio Inser I Extract Board. 
Umoznuje vkli!danf nebo extrahovanf audla na prvnich 16 vstup~ nebo 
v'istuplL Modularnr matlce podporuje jeden board na vstupnf stran~ a jeden 
na vystupnf. Board umoziiuje prlpojlt jednoduse zdroj audio (napr. PC audio) 
pi(mo do systemu a embedovat ho do jakehokollv vystupu, nebo obracene 
oddellt embedovane audio a poslat ho do separatnfho audlosystemu pro 
dlstrlbucl. 

Multiformatovy transmitter pro analogove a digltalni audio a video slgnaly 
vcetne HDMI/HOCP, rlzent a Ethernet (prl vynechani USB) slgmily do 100 
metro vzdalenostl po jednom UTP Twlstedpalr kabelu. MOze byt pouilt I jako 
point-to-point resenf spolu s HDMI recelverem. Multlformatovy analogov'i 
port a HDMI port - podporuje analogove RGBHV, Component, S-Vtdeo a 
Composite slgmUy a dfgltalnf HDMI/HDCP, DlsplayPort a DVI slgnaly. 30 
Support - Pass through. Surround Sound Support. USB Support- Poskytuje 
slgmily ze vzdalene klavesnlce a mysl do lokalne prtpojeneho PC. ovladani 
pripojeneho zdroje sigmUu a zobrazovacfho zarizeni pomocl vestavenych JR a 
RS232 portll. 

Datovy switch pro lnstalacl do racku, pro prlpojenr AV technlky s mlnlmalnl 
konflguracf: 24x 10/100/1000 + 2x SFP/SFP+ SM vcetne modulu, 24x PoE 
(power pool 180 W), web management, podpora VLAN (mlnlmalne 4000), 
rackmount. 

Patch panel RJ45 musi byt 24 x RJ45 CAT6 STP bily lU. 

HDMI booster musf byt typu HDMI booster pro prenos HDMI slgmilu po 
standardnl kabehizJ ai na vzdalenost 60m od zdroje, podporovane rozliseni 
1080p. 

Audio prevodnlk musl byt audto prevodn(k analogoveho slgnalu na dtgltalni 
S/Pdlf. 

3.11. Sttil pro rezii (technicka mistnost) 

REQ-015602/A 
Stlll pro reili musf mit rozmery pracovni desky mlnlmalne 800x1BOO mm, 
vyska BOO mm, 4 nohy, pracovnf deska stolu je z multlplexove prekllzky s 
tlousfkou mlnlmalne 40 mm, provedenl v bill~ barve, kabelove prQchodky. 
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3.12. AV Kabelaz 

REQ-015603/A 

REQ-015604/A 

REQ-015605/A 

REQ-015606/A 

REQ-015607/A 

REQ·015608/A 

REQ-015609/A 

REQ-015610/A 

REQ-015611/A 

REQ-015612/A 

REQ-015613/A 

REQ-015614/A 

REQ-015615/A 

REQ-015616/A 

REQ-015617/A 

REQ-015618/A 

VGA kabelai mus( byt VGA Sx mlnl-koaxlal kabel + 2x stineny twisted pair pro 
RGBHV + control DOC slgnaly, Impedance 75 ohm, MaKim;Unf utlum 
db/lOOm: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz. 

Audio kabelai A musl byt nesymetrlcky stineny audio stereo kabel, 
2 x 0,25 mm2 (4,5 x 9,0 mm). 

Audio kabelaz B musl byt symetrlcky stfneny audio mono kabellnstalacni. 

Audio kabelai c musr byt symetrlcky stineny audio stereo kabel 2 x 2 x 0,22, 
Rozmer 4,5 x 9,1 mm. 

Audio kabelaz 0 musf byt koaxlalnf kabel pro digital audio. Impedance 
maxtmalne 75 ohm. Vnej~l prGmer 6,0 mm. 

Otgltalnf kabelaz A musf byt HDMI kabel M/M 2 m, Pro rozllsenf az 
1920x1200. Utlum pro 100 MHz, maxtmalne 15dB/100 m. 

Dlgttalnl kabeli)z B musr byt HDMI kabel M/M 5 m, Pro rozltseni az 
1920x1200. Utlum pro 100 MHz, maxlmalne 15dB/lOO m. 

Dlgltalnf kabeliii c musi byt HDMI kabel M/M 15 m, Pro rozlisenf az 
1920x1200. Utlum pro 100 MHz, maxlmalne lSdB/100 m. 

Dlgltalnl kabehU o musi byt OVI-D kabel M/M 2 m, Pro rozllseni az 
1920x1200. Utlum pro 100 MHz, maxlmaJne 15dB/100 m. 

Repro kabel musf byt kabel pro reproduktory 2 x 4,0 mm2• 

RF kabel musl byt koaxlalnf kabel pro RF slgnaly, Impedance so ohm. Utlum 
maxlmalne 21dB/100m/BOOMHz. 

UTP kabelaz A musf byt UTP kabel pro prenos digltalnlch slgnalu, Stineny 
kabel CAT6 s LSOH pliistem. Nejvyssr podporovany protokol • lOOOBaseT, 
1000BaseTX. Stfnenf • folie kolem vsech 4 par~. Sfrka pasma - 250 MHz. 
lednotllve pary oddeleny plastovym krizem. 

UTP kabelaz B musi byt UTP kabel CAT6 bezhalo9enovy. 

use kabeliU musr byt Prodluzovaci kabel USB A·A, delka 2 m. 

Patch kabel musi byt Patch kabel UTP Rl45-Rl45 Cat. 6, delka 2 m. 

Konektory musl byt set odpovfdajkfch konektoru die pozadavku zapojenf. 
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3.13. Trasy a trubkovani pro AV kabelaz 

REQ-015619/A 

REQ-015620/A 

REQ-015621/A 

REQ-015622/ A 

REQ-015623/A 

REQ-015624/ A 

l<ovovy zlab musl byt kabelovy dratovy zlab 150x100 mm pro umlst~nf nad 
podhled, kotvenl do nosne konstrukce stropu, cena vcetne kotvicich a 
spojovacich prvkiL Provedenl iarovy zlnek. 

Plastovy nastenny zlab musi byt plastovy nastenny zlab pro lnstalacl na stenu 
v prostoru rezle (technlcka mfstnost a mlstnost tlumocnlku) 120x40 mm, cena 
vcetne kotvicich a spojovacich prvk~. 

Chranlcka typu A musi byt plastova chranlcka 036 mm pro lnstalacl do steny 
a lnstalacl nad podhledem pomoci plastovych prichytek, cena vcetne kotvfcich 
a spojovacfch prvk~. 

Chranlcka typu B musi byt plastova chranlcka 029 mm pro lnstalacl do steny 
a tnstalacl nad podhledem pomoci plastovych pnchytek, cena vcetne kotvfclch 
a spojovacich prvk~. 

Pozarnr ucpavky musl byt pozarnr ucpavka o maxlmalnlm rozm~ru 
200x20o mm pro poiamf oddelenl kabelovych tras AV technlky. Cena vcetne 
dopravy. 

Ostatnf drobny montiUnl material musl byt ostatnl drobny montaznl material 
pro vybudovanf kabelov'(ch tras pro AV technlku (elektrolnstalacnl krabice, 
pasky, atd.). Ostatnl drobny montaznf material musi obsahovat veske,Y 
montaznl material nebo poloiky, kusy a zafizenl nutna k radnemu zprovoznf a 
dokonceni cele zakazky die pozadavk~ Zadavatele. 

3.14. Instalace a sluzby 

REQ-015625/A 

REQ-015626/A 

REQ-015627/A 

Instalace AV technlky musl obsahovat: lnstalace veskere AV Technlky, vcetne 
dopravy, vychozi revtze, ucastl na vybranych kontrolnlch dnech, koordlnacnl 
sch~zky, projekcnl piipomoce (konstrukcnl vykresy), zaskoleni, vcetne 
lnstalace lnternf, externf kabelaze a konektoru AV technlky a vcetne poplsu. 
Zapojeni podruznych jednotek irdldho systemu v sllovem rozvadecl. Instalace 
tabule zapustene v obkladu salu a lnstalace elektrlckeho phitna. Soucasti musi 
byt tez uklld mlstnostf, odvoz odpadu, baliclho materlalu. 

Instalace AV kabelaie musi obsahovat: lnstalace a vybudovanl kabelovych 
tras pro AV technlku, zasekanl chranlcek, lnstalace chranlcek pomoci 
pnchytek nad podhledem, lnstalace kabeloveho ilabu, osazeni el. lnstalacnich 
krablc pro zakonceni tras, vcetne lnstalace stavebnkh v'(mlm, atd. 

Programovani/nastaveni audio musf zahrnovat programovani audio systemu. 
Obsahuje naprogramovanl uzivatelskeho softwaru pro obsluhu rezle, pomod 
ktereho lze ovladat veskere uzlvatelske rozhrani audio matte ( +rozstrujidch 
modulO) pomocl PC v reill. Vcetne u:Zivatelskeho manualu. 

t)}))), 
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REQ·015628/A 

REQ·015629/A 

Programovanlfnastavenl video musf zahrnovat prcgramovimi AV technlky a 
ridldho systemu. Obsahuje ovladani ve§kere AV technologle pomoci fidiciho 
systemu, predem nastavene presety systemu. 

Ostatnl drobny montaznl material musl obsahovat veske,Y montazni material 
nebo polozky, kusy a zarizeni nutmi k radnemu zprovoznl a dokoncenl cele 
zakazky die po:fadavku Zadavatele a to vcetne zapujeeni pojizdnych leseni. 

4. Pozadavky na dopravu a instalaci zarizeni 

4.1. Obecne pozadavky na dopravu a instalaci zarizeni 

REQ·015630/A 

REQ·015631/A 

REQ·015632/A 

REQ-015634/A 

REQ-015635/A 

REQ-01 5636/ A 

Ooprava do konecneho mlsta urcenl a lnstalace technologli a zarlzeni musl byt 
provedeny Dodavatelem (mistem lnstalace je areal yYzkumneho centra v 
Oolnkh Bre!anech). 

Dodavatel musl zajlstlt, aby jeho clnnost a lnstalace zanzenl byly provadeny 
bez zbytecne kontamlnace mista lnstalace. 

Postupy pfepravy a lnstalace musi byt projednany a proverene vedouclm 
lnstalaci u Zadavatele a musl byt v souladu s podmlnkaml provozu objektu 
Zadavatele. 

Vslchnl ucastnlcl lnstalacl se zavazuji pred zahajenlm sve clnnosti na mlste 
absolvovat skolenl zadavatele ohledne bezpecnostl, cistoty, ochrany zivotnlho 
prostredl a pracovnlch postuplt Obsah ~koleni bude adekvatn( mistu vykonu 
pracl a ocekavanym pracovnim clnnostem. 

Oodavatel umozni Zadavatell dohled nad flnnostml souvlsejidch s dopravou a 
lnstalad. 
POZNAMKA: Jakykolt akt dohledu neznamena, ze sl Zadavatel na sebe bere 
odpovednost jakehokoli druhu jlne nez zavazky plynouci ze smlouvy. 

Technologle, pristroje a zarlzenl se musl dodat v ochrannem obalu zabranujici 
poskozeni a zneclstAnl. 

Jakekollv pnice must byt ukonceny ukltdem a mistnost (sal) uveden do 
puvodniho stavu co se cistoty tyee (v danem prlpade visible clean) . 
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