Varhany Rieger opus 2560 v sále krnovské ZUŠ
Záměr na transfer a adaptaci nástroje do nového sálu
K rukám pana ředitele Kamila Trávníčka,

vyučujících ZUŠ,

projektanta Karla Grygery,

jakož i zřizovatele školy

a investora stavby ZUŠ Krnov..
Nástroj byl postaven krnovskou firmou Rieger jako opus 2560 pro aulu krnovského gymnázia v roce 1932. Na své současné místo byl přestěhován až po válce. Šlo původně o malý dvoumanuál v systému pneumatické kuželky. Jeho dispozice je již silně ovlivněna varhanním hnutím. Varhanní hnutí, čili Orgelbewegung, přišlo z Německa a jeho vůdčí osobností byl lékař a varhanní virtuóz Albert Schweitzer. Představovalo reakci na potlačování barokního zvukového ideálu varhan v průběhu druhé poloviny devatenáctého století a začátku století dvacátého. Důsledkem toho se začalo experimentovat s barokními rejstříkovými dispozicemi u varhan, které byly po technické stránce plně poplatné předcházejícímu vývoji. Nástroje tehdy vznikající tak tvoří zvláštní kategorii a bývá tendence jim zazlívat, že jim chybí buď bezprostřednost mechanické traktury, nebo pestrost dispozice s velkým výběrem rejstříků v základní poloze a že jako baroko to stejně nezní. Navzdory tomu v této době vznikly i nástroje naprosto fenomenální, jako je ten v Hejnicích na Liberecku, u nás v Ludgeřovicích, nebo v dómu sv. Štěpána v Litoměřicích.

Dispozice varhan je následující:

	I. manuál: C-g3 (g4)
	I. manuál: C-g3 (g4)
	Pedál: C-f1

	Flétna dřevěná 8‘
	Kryt 8‘
	Subbas 16‘

	Principál 4‘
	Flétna příčná 4‘
	Echobas 16‘ ext.

	Flétna trubicová 4‘
	Nazard 2 ⅔‘
	Flétna dřevěná 8‘ ext.

	Kvinta 2 ⅔‘
	Roh noční 2‘
	Principál 4’ext.

	Oktáva 2‘
	Flétna syčivá 1‘
	Kvinta 2 ⅔‘ext.

	Mixtura 1⅓‘ 3x (neobsazená)
	
	Oktáva 2’ext.

	Roh křivý 8‘
	
	Roh křivý 8’ext.

	I 4‘, II/I 16‘,II/I 8‘,II/I 4‘
	II 16‘, II 4‘
	I/P, II/P

	
	
	


Dá se předpokládat, že varhany byly po zvukové stránce reprezentativním nástrojem svého druhu a sloužily jako referenční pro potencionální zákazníky firmy. Jejich dispozice je na svou dobu progresivní a přítomnost jazykového rejstříku Krummhorn svědčí o zájmu postavit nástroj, který má něco navíc. Současná podoba těchto varhan je výsledkem vývoje. První změnou byl poválečný transfer do menšího, akusticky náročného prostoru. Dále byly v devadesátých letech varhany přestavěny na elektropneumatický systém průkopníkem vlastních řešení Václavem Smolkou a po roce 2000 byl ještě jednou předělán hrací stůl firmou Varfi z Radimi u Krnova. Pracoviště varhaníka je nyní velmi dobré. Varhany byly následně udržovány a zvukově kultivovány Ivanem Bokem, byl také dodán nový úsporný tichoběžný varhanní ventilátor místo starého.
Transfer varhan

Transfer varhan do nového sálu vyžaduje jiné rozmístění hmot, než je tomu nyní. Varhany mají dva manuály a pedál, což obnáší dva půdorysné zábory, do kterých se rozestaví alespoň všech 846 píšťal. Nyní jsou vzdušnice s píšťalami umístěné za sebou, v novém sále ale budou muset být vedle sebe, což obnáší kompletní přepracování nosných konstrukcí, vzduchovodu a skříně, která již nebude symetrická
Nástroj bude situován vpravo vzadu na podiu v pásu širokém 520 a hlubokém max necelých 130 cm. V podiu bude na potřebných místech volné místo až od podlahy sálu.

Víceméně v ose sálu bude výtvarně ztvárněný korpus žaluziové skříně bez prospektu, vpravo pak bude nový prospekt pro první manuál, přičemž posloupnosti píšťal budou vytvářet křivky evokující siluety kopců lemujících jesenická údolí.
Změna prospektu a prostorového uspořádání nástroje v sále se zajímavou akustikou umožňuje provést působivou intonaci jednotlivých rejstříků, jejich přeskupení v rámci strojů a  dispoziční rozšíření  o některé barvy dosud ve varhanách chybějící.

V novém sále budiž dispozice nástroje stanovená na základě zvukových  zkoušek píšťalového fondu následující:
I. manuál (C-g‘‘‘, g‘‘‘‘)
Roh kamzíkový 8‘ (od 4‘ c prospekt, rejstřík na vlastní kancele s ventilovými magnety)

Kryt 8‘ (ze žaluzie)
Krummhorn 8'

Principál 4' (komplet nový na nové kancele)
Flétna trubicová 4' 

Nasard 22/3‘ (ze žaluzie)
Roh noční 2‘ (ze žaluzie)
Mixtura 2' 2-3x (nová, posadit na uvolněném místě kde byl pouze diskant P4‘)
I 4‘, II/I 16‘, II/I 8‘, II/I 4‘
II. manuál (C-g‘‘‘, g‘‘‘‘)
Flétna dřevěná 8‘ (z I.)
Salicionál 8‘ (nová kancela)
Flétna příčná 4' 
Fugara 4‘ (ext ze Salicionálu)
Kvinta 22/3‘ (z I.)
Oktáva 2‘ (z I.)
Tercie 13/5 (adaptovaná z 1‘)
II16‘, II4‘
Pedál (C-f‘)
Subbas 16' 

Oktávbas 8' (ext z S16‘)
Cello 8‘ (trsm. ze Salicionálu)
Superoktávbas 4‘ (ext z S16‘ píšťaly původního principálu)
Roh křivý 8’(trsm z I.)
Nasard 22/3' (trsm z I.)
Roh noční 2' (trsm z I.)
I/P, II/P
Části varhan, které zůstanou zachovány:

-Píšťalový fond s výjimkou některých prospektových píšťal

-Vzdušnice I. a II. manuálu

-Měch

-Klaviatury s kontakty

-Ventilátor, regulační záklopka

Části varhan, které budou dodány:
-Základový rám a stavba

-Skříň

-Šasi hracího stolu, popřípadě celý hrací stůl

-Vzduchovody

-Kancely pro pedál, prospekt, kamzíkový roh a salicionálovou řadu.

-Elektronika tónové a rejstříkové traktury, ovladače rejstříků a setzeru

Požadavky na zapojení elektrické traktury:

Na stávajících vzdušnicích je nainstalováno na I. manuálu 68 12V magnetů Laukhuff, na II. také 68 12V Laukhuff. Na transmisi do pedálu je 30 ks páčkových magnetů, rejstříky jsou ovládány Reisnery.
I. manuál (C-g‘‘‘, g‘‘‘‘) 68 páčkových magnetů 12V  Laukhuff na relé
Roh kamzíkový 8‘ 68 ventilových magnetů
Kryt 8‘ dva kusy Reisner
Krummhorn 8' jeden kus Reisner společný pro c a cis stranu
Principál 4' 68 kusů ventilových magnetů
Flétna trubicová 4' jeden kus Reisner
Nasard 22/3‘ jeden kus Reisner
Roh noční 2‘ jeden kus Reisner
Mixtura 2' 2-3x dva kusy Reisner

I 4‘, II/I 16‘, II/I 8‘, II/I 4‘
II. manuál (C-g‘‘‘, g‘‘‘‘)68 páčkových magnetů 12V Laukhuff na relé
Flétna dřevěná 8‘ jeden kus Reisner
Salicionál 8‘ 68 kusů ventilových magnetů
Flétna příčná 4' jeden kus Reisner
Fugara 4‘ 12 kusů ventilových magnetů
Kvinta 22/3‘ jeden kus Reisner
Oktáva 2‘ jeden kus Reisner
Tercie 13/5 jeden kus Reisner
II16‘, II4‘
Pedál (C-f‘) 30 kusů páčkových magnetů 12 V na relé I. man pro transmise
Subbas 16'  30 kusů ventilových magnetů
Oktávbas 8' (ext ) 12 kusů ventilových magnetů
Cello 8‘ (trsm. ze Salicionálu) unit
Superoktávbas 4‘ (ext ) 12 kusů ventilových magnetů
Roh křivý 8’(trsm z I.) jeden kus Reisner
Nasard 22/3' (trsm z I.) jeden kus Reisner
Roh noční 2' (trsm z I.) jeden kus Reisner
I/P, II/P
Od dodavatele budiž požadováno pět let záruky na chyby materiálové a řemeslné, pokud jde o nově dodané či repasované dílce varhan.
Další specifikace jsou v přílohách:

Příloha I.: výkres obsahující nárys, půdorys a bokorys skříně varhan se zakreslením pozic vzdušnic, píšťal měchů, ventilátoru a hracího stolu a připojení k elektrické síti.

Příloha II.: Poptávkový položkový rozpočet k vyplnění

Přeji mnoho zdaru při realizaci projektu budovy ZUŠ Krnov.

V Krnově dne 20.2. 2023
Ivan Bok

Výroba a opravy hudebních nástrojů
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