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BETONOVÁ OBRUBA PRO NÁSTUPNÍ HRANY40/33

ULOŽENÁ DO BET. LOŽE Z C 16/20 XF3N

PŘEVÝŠENÁ O 0,20M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25
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PŘEVÝŠENÁ O 0,12M

BETONOVÁ OBRUBA 15/25
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PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
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ULOŽENÁ DO BET. LOŽE Z C 16/20 XF3N

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M
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ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

BET. TRUBKA DN 500

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOLMÉHO ČELA 

PROPUSTKU VČ. ŘÍMSY A ZATRUBNĚNÍ DN 500

BET. REVIZNÍ ŠACHTA DN1000

PRŮTOČNÉ DNO 180°PRO DN500

PŘIPOJENÍ ZATRFUBNĚNÍ PŘEDCHOZÍ ETAPY

NAPOJENÍ NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PROJEKT

BEZBARIÉROVÉHO CHDNÍKU V ÚROVNI POVRCHU

AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

DZ (50KM/H) = 35M

DZ (
50K

M/H
) = 3

5M

2,0
0

NOVÝ SAMOSTATNÝ SJEZD ŠÍŘKY 4M

KONSTRUKCE SJEZDU NENÍ SOUČÁSTÍ PD

SOUČÁSTÍ PD JE POUZE POVOLENÍ SJEZDU
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ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO 

AUTOBUSOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOLMÉHO ČELA 

PROPUSTKU VČ. ŘÍMSY

NOVÉ ŠIKMÉ ČELO PROPUSTKU VE SKLONU 

1:1,5, S BETONOVOU ŘÍMSOU Z  C30/37 XF4A 

BETONOVOU ŘÍMSOU Z BETONU  

M
 11

,2

BETONOVÁ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ O 0,06M

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE

místní komunikace sběrná

ZÚ KM 0,000 00

KM 0,012 00

KM 0,022 25

KM 0,027 25

KÚ KM 0,000 00

BETONOVÁ OBRUBA 15/15ULOŽENÁ DO 

BET. LOŽE Z C 16/20 XF3N

PŘEVÝŠENÁ O 0,02M 0,8
-0,

9M

LEGENDA

ASFALTOVÝ BETON
BUS ZÁLIV

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20
CHODNÍK

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 RELIÉFNÍ
CHODNÍK - VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20
CHODNÍK - KONTRASTNÍ PÁS

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ
ZELEŇ

ČERVENÁ

ŠEDÁ

ČERVENÁ

LEGENDA SÍTÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

KANALIZACE VÝTLAK ODPADNÍCH VOD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ
VODOVODNÍ ŘAD

NÁVRH
ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

BETONOVÁ ROURA DN 500

PŘELOŽKA VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD
NÁVRH - SO 301

BET. DN1200
KANALIZAČNÍ ŠACHTA

PLAST - BÍLÁ
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VELIKOST ZÁKLADNÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKY:
KOLEM HMATNÝCH ÚPRAV (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY)  BUDE POUŽITA V ŠÍŘCE MI. 0,3M DLAŽBA BEZ ZKOSENÝCH HRAN.
PRO KONTRASTNÍ PÁS BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA HLADKÁ (NEHMATNÁ) ČERVENÁ.
VŠECHNY NAVRŽENÉ HMATOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY Z RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VYHOVUJÍCÍ NV Č. 163/2002 SB. A V KONTRASTNÍ BARVĚ VŮČI 
OSTATNÍM POUŽITÝM MATERIÁLŮM.
POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT V SOULADU S NV 163/2002 SB., A TO VČETNĚ ŘEŠENÍ FUNKČNÍHO HMATOVÉHO KONTRASTU DLE TN TZÚS 12.03.04 A 12.03.06 
TAKÉ U DLAŽBY SE ZKOSENÝMI HRANAMI.

PLYNOVODNÍ VEDENÍ STL
STÁVAJÍCÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ

ELEKRICKÉ VEDENÍ VN
STÁVAJÍCÍ
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