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Rekapitulace dílů

íslo Název Typ dílu  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Obklady keramické

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a pří�ky montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Základy a zvláštní zakládání
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P.�. íslo položky Název položky  Množství  

Díl:  Základy a zvláštní zakládání 
  Postupná podezdívka překladu zdiva cihlami    

Díl:  Svislé a kompletní konstrukce 
  Osazení ocelových válcovaných nosníků do �. 12    

  Provedení SDK niky kouplena    

  Ty� ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 8 


   

  Ty� ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 120 x 80 


   

Díl:  Stěny a pří�ky montované lehké 
  Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRBI 12,5mm,izol    

Díl:  Úpravy povrchů vnitřní 
  Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 

výplňovou nesmrštivou maltou
   

  Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS 
výplňovou nesmrštivou maltou

   

  Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi štuk 


   

Díl:  Výplně otvorů 
  Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2    

  Zárubeň ocelová YH100 DV rozměr 700 x 1970 x 100 L 


   

  Zárubeň ocelová HSE "S" 100 rozměr 800 x 1970 mm L, 


   

Díl:  Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách



  Provedení kamerové zkoužky průchodnosti komínu    

Díl:  Bourání konstrukcí 
  Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2    

  Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 30 cm    

  Frézování komínového průduchu, úběr do 50 mm    

Díl:  Izolace tepelné 
  Revizní dvířka Promat  400 x 400 mm    

Díl:  Vnitřní kanalizace 
  Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm    

  Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, 
přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm

   

  Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm    

Díl:  Vnitřní vodovod 
  Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 mm    

  Provedení úpravy vnitrního rozvodu vody pro BJ v 2NP + 
přeložení potrubí PPR 

   

  Provedení průzkumu pro výměnu vodovodního a 
kanaliza�ního potrubí 

   

  Provedení výměny stoupacího vedení vody v�. stavební 
pomoci, napojeni vodoměrů, ventilů a tvarovek

   

Díl:  Zařizovací předměty 
  Demontáž plynového sporáku    
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P.�. íslo položky Název položky  Množství  
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  Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové    

  Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, 


   

  Dvířka vanová 300 x 300 mm    

  Baterie dřezová CERAPLAN NEW B 5206 AA    

Díl:   
  Dodávka a montáž kotel kondenža�ní duo-

tec24+zásobníkový ohříva� 125l pod kotel v�. 
příslušenství  pro napojení 

   

  Dodávka a montáž kondenza�ního průtokového kotle Baxi    

Díl:  Konstrukce tesařské 
  Doplnění podlah parkety dub, buk  pl.do 0,25 m2 palubka 



   

Díl:  Konstrukce truhlářské 
  Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm    

  Parapet interiér PVC šíře 500mm dl. 6m fólie bílá    

Díl:  Obklady keramické 
  Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2    

  Dodávka a montáž zrcadla s okrajovou fazetou    

  Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 


   

  Obkládání stěn vnitřních z obklada�ek keramických do 
tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm

   

  malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; 
pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; 
přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ru�ní; 
odolná proti vodě, mrazu; teplotní

   

  malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i 
exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; 
odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá

   

  Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 
mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, lesklý; 
barva: bílá

   

  sklo plavené zrcadlo; �iré; š=1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl. 


   

Díl:  Montáž sdělovací a zabezp. techniky 
  Provedení přetažení STA rozvodu    
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