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Popis stavby: 221029-39 - Rekonstrukce  plynové kotelny, Masarykovo nám. 1/1, Nový Ji�ín
Popis objektu: SO01 - Masarykovo nám. 1/1
Popis rozpo�tu: 06 - MPC+VCP
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Rekapitulace dílů

íslo Název Typ dílu  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Ostatní elektro



Konstrukce truhlářské

Konstrukce záme�nické

Podlahy z dlaždic a obklady



Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí



Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



 

 

 

P.�. íslo položky Název položky  Množství  

Díl:  Svislé a kompletní konstrukce 
  Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
vápenocementovou

   

Díl:  Úpravy povrchů vnitřní 
  Za�ištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. 

maltou vápenou
   

Díl:  Podlahy a podlahové konstrukce 
  Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy 



   

Díl:  Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách



  Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus    

Díl:  Bourání konstrukcí 
  Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, v�etně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 


   

Díl:   
  Mřížka větrací nebo ventila�ní 400x400 mm v�. dodávky    

Díl:   
  Oprava-navaření na potrubí,D odbo�ky 76    

  Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50    

  Montáž kompaktního měři�e tepla přírubového DN 50    

  Návarky s trubkovým závitem G 1/2    

  Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50    

Díl:  Konstrukce truhlářské 
  Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových    

  Demontáž dveřních křídel do š. 0,9 m    

  Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 
samozavíra�e na ocelovou zárubeň

   

Díl:  Konstrukce záme�nické 
  Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových    

  dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 
1 970,0 mm; kovové; EI 30 min

   

  Záruběň z žárově pozinkovaného plechu 900x1970 mm, 


   

Díl:  Podlahy z dlaždic a obklady 
  Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 



   

  dlažba betonová dvouvrstvá; �tverec; povrch teraco; 
růžovobílá; 4/8, 8/16; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 


   

Díl:   
  Montáž teploměru pasivního v�etně zapojení    

  Montáž sníma�e plynů aktivního (CO, CO2, intenzita 


   

  Montáž jímky do dl. 300 mm    

  Sníma� odpor.do jímky ponor 100 se stonkem    

  Jímka nerezová,G1/2, 100mm    

  Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, stacionární    

Díl:  Ostatní elektro 

Položkový rozpo�et 
Rekonstrukce  plynové kotelny, Masarykovo nám. 1/1, Nový Ji�ín

Masarykovo nám. 1/1
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P.�. íslo položky Název položky  Množství  

Položkový rozpo�et 
Rekonstrukce  plynové kotelny, Masarykovo nám. 1/1, Nový Ji�ín

Masarykovo nám. 1/1



  Montáž spína�e nástěnného pro prostředí oby�ejné nebo 
vlhké v�etně zapojení, jednopólového,  , řazení 1

   

  Montáž zásuvky domovní vestavné bez předvrtání 
profilových otvorů v�etně zapojení,  , provedení 2P,

   

  Montáž zásuvkové skříně    

  Zásuvková skříň    

  Instala�ní spína� na omítku 10A/250V, IP44    

  Instala�ní zásuvky na omítku 230V, IP44, 1nás    

 

Poznámky uchaze�e k zadání
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