
Technická specifikace 

Nákup zemědělského kolového traktoru z projektu COP v roce 2023 
Požadované parametry Splnění ANO/NE* 

Název výrobku; STEYR KOMPAKT 4110 

Max. výkon hydrogcncrátoru — hlavní hydr, systém + řízení min. 45 I/min. ANO 

Výkon motoru minimálně 1001-1P ANO 

Maximální možné zatížení na přední nápravu minimálně 2850 kg 
ANO 

Nejvyšší povolená hmotnost přívěsu minimálně 15 tun ANO 

Klimatizace s výdechy do spodní části kabiny ANO 

Dvouokruhové + jednookruhové pneumatické brzdy přívěsu ANO 

Elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu ANO 

Panoramatické střešní okno ANO 

Elektrohydraulický reverz ANO 

Minimální počet převodových stupňů — 22 vpřed, 22 vzad ANO 

Minimálně 3 stupně nastavení agresivity reverzace ANO 

Minimálně 2stupňový násobič rychlosti ANO 

Elektrický odpojovač baterie ANO 

Minimálně 3 zadní hydraulické okruhy ANO 

Rádio ANO 

Minimální rozměry pneumatik — přední 380/65 R24, zadní 480/65 R34 ANO 

Přední tříbodový závěs bez PTO ANO 

Závaží zadních kol celkem minimálně 200 kg ANO 

Maximální výška traktoru 2 600 mm ANO 

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bočním natáčením minimálně 15° ANO 

Minimálně dvousedadlová homologovaná kabina ANO 

Minimálně 4 válce motoru ANO 

ECO převod při přepravě 40 km/hod ANO 

Minimálně 3 rychlosti zadní PTO - 540/540E/1000 otáček ANO 

Homologace v ČR, způsobilost k silničnímu provozu ANO 

*) Účastníku každé položky potvedi splnění požadovaných technických parametrů nabizenýeh dodávek. 
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