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Smlouva o přIpoJ.n( k dlstrlbučn(sousavi z napibvó Madiny n(zliho napětlč. 9002159813

uzavřená v souladu se zákonem Č. 45812000 Sb., energetický zákon v platném zněn(a jeho prováděcími předpisy mezi
žadatiem
Novomistsli kutturn(zaNnnI Nové Město na Moravě
Sídlo: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, 592 31 Nově Město na Moravě
iČ: 00372854, DIČ: CZ00372854
Mresa pro zasíMní písemností:
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě
Zéstupce ve věcech smluvních: Mgr. Veronika Teplé, ředitelka
a
Provozovatatam dlatiibuČn(aouatavy(dIeJan ‚Provozovati DV)
EGa
Sídlo: Udické 1873136, Černé Pole, 602 OO Brno
Zépis v OR: SpoleČnostje zapséna v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
iČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zastoupené společnost: E.ON také npuMlb, esa.
Sídlo: F.A. Gerstnera 215116, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 15066
IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591
Zatupc.: ve věcech smluvních: Hana Liedermannové, Připojení

ve věcech technických: Dana Brancuzská, Připojení
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 35-454423026710100 varlablln(symbot 9002159813
IBAN: cus 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

L Předmět ambuvy
Předmětem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuČnísoustavě zařízenížadatele pro odběr

elektřlny(déle jen .zařízenr nebo také .odběmé místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle Článku fl. této smlouvy.
2) Závazek žadatele plnit povinnosti vyplývajícíz této smlouvy.

IL Technické podmínky přlpoJan(
Adresa odběrného místa: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě
EAN: 859182400200353642
Rezervovaný příkon místa připojenía současně předévaclho místa (tj.jmenovité hodnota hlavního jističe
před elektroměrem v A, délejen rezervovaný příkon:
Stévajícíhodnota: 3 x 43A
Nové hodnota sjednané touto smlouvou: 3 x 25 A
Charakteristika jističe: Typ B
Napěťové úroveň: 0,4 kV(NN)
Typ sítě: TN-C
Typ odběru: Zákazník NN podnikatel - trvalé připojení
Charakter odběru: T3
Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: 8kW
z toho bude:
Osvětlení 1 kW
Standardníspotřebiče do 16 A 7 kW
(3,5kW)

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardnístupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.54012005
Sb. v platném znění, Pravidla provozovénídistribučnísoustavy, ČSN EN 50160 a souvisejícínormy a předpisy).
Způsob přlpoJ.n(zařízen( kdlstibučn(aoustavě:

a) Způsob připojenízařízeník distribučnísoustavě: stávajícím způsobem bez úprav.
b) Místo přlpojenízařízenív distribučnísoustavě: pojistkové skříň
c) Typ měřeníodběru elektřiny přímé - typu C
d) Měřeníbude umístěno: ve stávajícím odběrném místě žadatele
e) Montáž nového hlavníhojističe bude zajištěna a uhrazena žadatelem
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DaWtechnické podmínky připojenízařízenlžadatele k distribuČn(soustavě Provozovatele DSjsou uvedeny v Příloze Č. 1,
která tvořIned(tnou součást této smLouvy.

UL Termín pMpoJ.n(zař(nn( kdlstrlbuČn(soustni
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízen(žadatele specifikované v ČL II. této smlouvy ke své distribuční soustavě

v termínu do 1 měsíce od uzavřenítéto smlouvy za předpokladu, že:
a) žadatel řádně a včas splníveškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojenía zajištění požadovaného rezervovaného

příkonu, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojeníuvedeného v tomto článku a dále

má právo na změnu technických podmínek řešenípřipojenízařízenív případě, že nebude splněna některá z podmínek
stanovených v odst 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomížadatele ojednostranné změně termínu připojení nebo
ojednostranné změně technických podmínek přlpojenípoté, co se o nesplněnídané podmínky dozví.

IV. Podii žadatete na oprávněných nákladech
V souladu s vyhláškou č. 1612016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizačnísoustavě v platném znění, není žadatel
povinen hraďit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

V. Povinnosti amluvn(ch stran
1) Povinnosti žadatele:

a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
b) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS

připojov4níspotřebičŮ, u nichž lze předpokládat ovlivňovánísítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména
O spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineámíčasově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s
těžkým rozběhem,kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojenívlastnlho
zdroje elektrické energieje nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.

c) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběmé místo pro instalaci měřicího
zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní
předpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umožnit žadateli připojení zařízeníspeciflkované v čL II. této smlouvy k distribučnísoustavě a zajistit požadovaný

rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku lil. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

a) Provozovatel DS a žadatelse zavazujířídit aktuálními ‚Pravidly provozovánídistribučnísoustavy“ uvedenými
na intemetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem ajeho
prováděcími předpisy.

VL OdpojenízaNzen(od dlstiibučn( soustavy
1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízenížadatele od své distribuční soustavy:

a) v případě, kdy zařízenížadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
b) v případě, kdy zařízenížadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě

.

Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) při nedodrženípodmínek připojenízařízeníobsažených v této smlouvě.

2) Na možnost odpojenízařízeníod distribučnísoustavy bude žadatel písemně upozoměn, včetně poskytnutí lhůty
na odstranění problému.

VIL Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědís výpovědnídobou 1 měsíc

od doručenívýpovědi protistraně.
3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení

povinností druhou smluvní stranou.
4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna podmínka stanovená v či Hl

odst 1 písm. b) této smlouvy.
5) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
6) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištěníslužby distribučnísoustavy elektřiny nebo smlouva o sdružených

službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v či II. do 48 měsíců od termínu připojenísjednaného v této
smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutítéto lhůty.

7) Smluvnístrany sjednávají v souladu s 548 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku
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X Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této sm[ouvy stanovuje Provozovate[ DS akceptační Lhůtu v dé[ce 30 dnů od okamžiku doručení návrhu

této sm[ouvy Žadate[i.
2) SmLouva je uzavřena za předpokLadu, že Zadate[ nejpozději do konce uvedené 30 denní lhůty vyhotovení smlouvy

podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v ČI. II. této
smlouvy.

Brno,
dne: 05,07,2023
Za Provozovatele DS:

Hana Liedermannová
Vedoucí připojení
E.ON Česká republika, s.r.o.

V ‘,,Akz6‘........ť‘....

Za Žadatele: Eí2ž2t‘WI(-1

Novoměstská kulturní zařízeni
Nové Město na Mora‘Jě

Tyova 1001 J
592 31 N é Nl to na Moravě

Dt ‘ 2B54

Mgr. Veronika Tepla
ředitelka
Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
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DopLňující technické podmínky připojeni
Hlavní jistič musí odpovídat normě CSN EN 60898 nebo CSN EN 60947, mít vypínací charakteristiku „8‘ a nezéměnné
označení jmenovitě hodnoty proudu (např. zv[štní barva ov[édací páčky).
V případě použití nového htavního jističe bude jeho montáž zajištěna a uhrazena Zadate[em. Veškeré připojené e[ektrické
zařízení musí sp[ňovat požadavky přís[ušných technických norem.
Provedení měřeni‘
Měření e[ektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podte vyhL č. 359/2020 Sb., v
ptatném znění. Pro nová nebo rekonstruované odběrná místa musí být e[ektroměrový rozvaděč, v němž bude insta[ováno
měřicí zařízení, umístěn na místě trva[e přístupném z veřejného prostranství a musí být k montéži eLektroměru připraven.
Jeho provedení musí být v sou[adu s CSN EN 61439-1 a CSN ISO 3864 a s Požadavky na umístění, provedení a zapojení
měřicích souprav u zékazníků a ma[ých výroben připojených k eLektrické síti nízkého napětí“ v píatném znění (naLeznete na
wwwegd.cz). ELektroměr dodá ProvozovateL DS.

Připojení H[avního domovního vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně smí provést pouze Provozovate[
DS po dokončení přípravy odběrného místa ze strany Zadate[e dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a
zapojení měřících souprav“ umístěném na webu distributora www.egd.cz.
Žadate[ požadující připojení nebo odpojení h[avního domovního vedení (popř. manipu[aci s pojistkami a výzbrojí přípojkové
skříně) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.
InstaLaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovate[ DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny
a smlouvy o dodávce elektřiny nebo sm[ouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.
V případě, že je na OM nainstalována dobíjecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí být tato stanice schválena
PDS a na základě výzvy PDS do 3 měsíců vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové odpojení od DS (např.
prostřednictvím HDO). Tento prvek musí být instaován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od DS a
umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s výkonem nad 22kW s více dobíjecími body a místním řídicím
systémem musí mít dále komunikačního rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídícím systémem PDS pro sledování
a řízení celkového odběru.
Nastavení ochran
Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TNC,
Odběrná el, zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem eLektrickým proudem, požadavky
ČSN 33 2000-4-41.
Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční sít‘chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle CSN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.
Zpětné vlivy
Žadatel je povinen dle 28 Energetického zákona č. 458/2000 Sb,‘ v platném znění, provádět dostupná technická
opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, Celkové zpětné vlivy
na distribuční síťzpůsobené provozem odběrného místa musí být v mezích předepsaných normami PNE 33 34 30-0 až
PNE 33 34 30-6.
Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0,
Provozovatel DS upozorňuje především na tyto vlivy:
Flikr - limity pro jednoho odběratele jsou:

PIt = 0,4 dlouhodobá míra vjemu flikru
Pst 0,6 krátkodobá míra vjemu flikru

NesymetrIe napětí - výsledná hodnota stupně nesymetrie - k(u) < 0,7 %.
Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430-0.
Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 3 % Un, maximální přechodné změny na 4 % Un.
Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit 0,1 % Un,
u vedlejších kmitočtů +1- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un.

V případě, že bude požadována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit příslušná technická opatření (blokování spotřebičů,
zapojení měřící soupravy a podobně) dle cenového rozhodnutí ERU a podmínek dodávky zákazníkům ze sítí nízkého napětí.

lil




