
,,Zhotovení PD na akci: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ, ZŘÍZENÍ
VRAT - HALA 2 DOZ HOSTIVAŘ"

Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K INVESTIČNÍ AKCI
,,VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MONTÁŽNÍCH KANÁLŮ,

ZŘÍZENÍ VRAT - HALA 2 DOZ HOSTIVAŘ"

lx montážní jáma 20m - pracoviŠtě gumařů pro provoz
HOSTIVAŘ

Nově vzniklé pracovni místo v prostoru skladu pneumatik provozu 231600 Hala 2.
- zabudování nových vrat BUTZBACH mezi vraty HO C 203 a HO C 205
- vybudovat montážní jámu vedle vrat HO C 205
- kanál vybavit - zářivkovými světly v řadě pod horním okrajem v rozestupech cca
2m z obou stran kanálu.
- mezi světly odkládací plochy pro nářadí.
- soustavou elektro zásuvek na 24V a 220 V
- rozvod stlačeného vzduchu včetně regulačního ventilu, filtru a s přimazáváním
- únikový žebřík
- kolejemi pro pojezd hydraulického zvedáku
- lx hydraulickým zvedákem (viz, niže)
- na dně kanálu otvor pro přívod a technologie hydraulického zvedáku
- pochozím roštem na dně montážni jámy
- odkalovací jímkou na straně vjezdu
- vyspádovaným dnem směrem k jímce
- vstup do kanálu vybavit bezpečnostním zábradlím s výstražným šrafováním
- vstup do kanálu vybavit roštovými schody z obou stran, s možností uložení zvedáku
vedle schodiště
- u vchodu do kanálu umístit na zed' vypínač na světla a vzduchotechniku v montážní
jámě

" r,
" . ":'

t. '.:·:'
f. "" '·. ,-Y

í. ]:1

'" '"" '

: L ' M

. 1.» .'I

'"W':

Technické specifikace:
délka kanálu 20 m
šířka kanálu 107 cm
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hloubka kanálu 150-160 cm

Doporučujeme výrobek MAHA JBR 60 opravárenská

Sklad pneumatik provozu 231600 HOSTIVAŘ

V prostoru mezi vraty HO C 203 a HO C 205 na Hale 2 v rohu
2x přívody stlačeného vzduchu včetně regulačního ventilu, filtru a s přimazáváním,
2x el. rozvaděče 380V/220V/24V
lx pojezdová vrata
Oploceni kombinované zdivo- pletivo

Pracoviště údržby 231600 + 231900

V prostoru mezi vraty HO C 203 a HO C 205 na Hale 2 v rohu
lx přívody stlačeného vzduchu včetně regulačnľho ventilu, filtru a přimazáváním,
lx el. rozvaděče 380V/220V/24V
2x pojezdová vrata
Oploceni kombinované zdivo - pletivo

231600_30_schem
_Pracoviste_gumaru_

lx montážní jáma 20m (HO C 205)

Nově vzniklé pracovní místo v prostoru vjezdových vrat HO C 205.
- vybudovat |nontážní jámu v prostoru vjezdu do vrat HO C 205
- kanál vybavit - zářivkovými světly v řadě pod horním okrajem v rozestupech cca
2m z obou stran kanálu.
- mezi světly odkládací plochy pro nářadí.
- soustavou elektro zásuvek na 24V a 220 V
- rozvod stlačeného vzduchu včetně regulačního ventilu, filtru a s přimazáváním
- únikový žebřík
- kolejemi pro pojezd hydraulického zvedáku
- lx hydraulickým zvedákem (viz. níže)
- na dně kanálu otvor pro přívod a technologie hydraulického zvedáku
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- pochozím roštem na dně montážní jámy
- odkalovací jímkou na straně vjezdu
- vyspádovaným dnem směrem k jímce
- vstupy do kanálu vybavit bezpečnostním zábradlím s výstražným šrafováním
- vstup do kanálu vybavit roštovými schody z obou stran, s možností uložení zvedáku
vedle schodiště
- u vchodu do kanálu umístit na zed' vypínač na světla a vzduchotechniku v montážní
jámě

Technické specifikace:
délka kanálu
šířka kanálu
hloubka kanálu

20 m
107 cm
150 - 160 cm

Doporučujeme v'robek MAHA JBR 60 opravárenská
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231®0_30. Schém
.KáriaLvrata_205.xk

2x montážní jáma 13m- pracoviště střídaček 231630

- vybudovat montážní jámy v prostoru pracoviště střídacích čet v úhlu cca 40°
- kanál vybavit - zářivkovými světly v řadě pod horním okrajem v rozestupech cca
2m z obou stran kanálu.
- Kanály vybavit zakrývacím roštem pojízdným autobusy se strojním zavíráním a
otvíráním
- mezi světly odkládací plochy pro nářadí.
- soustavou elektro zásuvek na 24V a 220 V
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- rozvod stlačeného vzduchu včetně regulačnIho ventilu, filtru a s přimazáváním
- únikový žebřík
- kolejemi pro pojezd hydraulického zvedáku
- lx hydraulickým zvedákem (viz. níže)
- na dně kanálu otvor pro přívod a technologie hydraulického zvedáku
- pochozím roštem na dně montážní jámy
- odkalovací jímkou na straně vjezdu
- vyspádovaným dnem směrem k jímce
- vstupy do kanálu vybavit bezpečnostním zábradlím s výstražným šrafováním
- vstup do kanálu vybavit roštovými schody z obou stran, s možností uložení zvedáku
vedle schodiště
- u vchodu do kanálu umístit na zed' vypínač na světla a vzduchotechniku v montážní
jámě

Technické specifikace:
délka kanálu
šířka kanálu
hloubka kanálu

13 m
107 cm
150 - 160 cm
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lx montážní jáma 20m (HO C 211)

Nově vzniklé pracovní místo v prostoru skladu pneumatik střídačka dveře HO C 211.
- zabudování nových vrat BUTZBACH v prostoru dveří HO C 211
- vybudovat montážní jámu v prostoru vjezdu do vrat HO C 211
- kanál vybavit - zářivkovými světly v řadě pod horním okrajem v rozestupech cca
2m z obou stran kanálu.
- mezi světly odkládací plochy pro nářadí.
- soustavou elektro zásuvek na 24V a 220 V
- rozvod stlačeného vzduchu včetně regulačního ventilu, filtru a s přimazáváním
- únikový žebřík
- kolejemi pro pojezd hydraulického zvedáku
- lx hydraulickým zvedákem (viz. níže)
- na dně kanálu otvor pro přívod a technologie hydraulického zvedáku
- pochozím roštem na dně montážní jámy
- odka|ovacj jímkou na straně vjezdu
- vyspárovaným dnem směrem k jímce
- vstupy do kanálu vybavit bezpečnostním zábradlím s výstražným šrafováním
- vstup do kanálu vybavit roštovými schody z obou stran, s možností uložení zvedáku
vedle schodiště
- u vchodu do kanálu umístit na zed' vypínač na světla a vzduchotechniku v montážní
jámě

Technické specifikace:
délka kanálu
šířka kanálu
hloubka kanálu

20 m
107 cm
150 - 160 cm

Doporučujeme výrobek MAHA JBR 60 opravárenská
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5x Zvedák jámový elektrohydraulický s horním zavČŠením;
nosnost min. 20 000 kg (agregát souČást zvedáku)

l) Nosnost min. 20 t
2) Zdvih 800 mm
3) Příkon pohonu zvedáku 3 kW
4) Ovládací napětí 230V l 24V
5) Předřazené jištění 16a + proudový chránič
6) Provozní napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz
7) Agregát součástí zvedáku
8) Brzdový mechanismus
9) Zvedací patka
10) Podpěrný systém
11) Šířka jámy 800 - 1000 mm
12) Zvedání a spouštění, hydraulicky, pomocí hydraulického rozvaděče;

nebo el. spínači
13) Elektrické připojeni mezi zvedákem a rozvodovou skříní
vedeno energetickým řetězem

Fi
231600_Investice_n
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Ĺ..g. Rozvodna el. proudu

Rozvod el. proudu 380/240/24; starý

Šatny 231630

Dveře

vjezdová vrata
<-
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Průchod

Rozvod stlačeného vzduchu
Rozvod el. proudu 380/240/24
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vjezdová vrata přímo na halu
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Legenda

Nosné sloupy budovy

Vrata pro vjéz¢i bušu (třeba vyrobit)

Zvedáky kanálové 2X KZ 2751
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l XXX ManipdaČnl prostor pro olejové hospodářství
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N R0ív®na el, proudu

Rozvod el. proudu 380/240/24; starý

Šatny 231630

Rozvod stkťeného vzduchu
Rozvod el. přQúďu 3%/240/24

yezdová vrata přímo na halu
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Rozvodna el. proudu

Rozvod el. prQudlj 380/240/24; starŕ

Šatny 231630

Dveře

vjezdová vrata
€-
e-

Průchod

Šikmé stání pto autobus

MOňtáŽnÍ jáma

vjézdová vrata přímo na halu
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Rozvodna el. proudu

Rozvod el, pmudu 380/240/24: starý

Šatny 231630

bveře

VJazdová vma

Průchod

Rozvod stlaCaného vzduehu
Rozvéjd el. proudu 380/240/24
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VJezcová vrata přlmo na halu
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Rozvodna el. proudu

Rozvod el. proudu 380/240/24; starý

Šatny 231630

Dveře

vjezdová vrata
<-
<-

Průchod

Rozvod stlačeného vzduchu
Rozvod el. proudu 380/240/24

^

vjezdová vrata přímo na halu
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Nosné sloupy budovy

Vrata pro vjezd bušu jtí'eba vyrobit}

Zvedáky kanálové 2x KZ 2751

QpiocenÍ současné

.CploceM nové
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Vrata pojězdQvá (Úspora místa)

W Hydŕänt

přípojka vzduch max. 16 bar

a ® přípojka el. 24\/; 22ov; 380v

r"' ;Š : Sbupky, vnané, zanechat
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