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P.�. íslo položky Název položky  Množství  

Díl:  Vnitřní plynovod 
  Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50    

 Uzavírací klapka plyn DN 50    

Díl:   
  Oprava-navaření na potrubí,DN odbo�ky 40    

  Oprava-navaření na potrubí,D odbo�ky 89    

  Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50    

  Montáž kompaktního měři�e tepla závitového 5/4"    

  Montáž kompaktního měři�e tepla přírubového DN 50    

  Zthotovení závite vnějšího 5/4"    

 Redukce ocelová varná, DN80/50, v�etně montáže    

Díl:   
  Mřížky, regulátory montáž �tyřhranné větrací nebo 

ventila�ní mřížky, do průřezu 0,10 m2,
   

  Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventila�ní 
mřížky,  , do průměru d 400 mm

   

  Protidešťová mřížka nerezová o rozměru 200x200 mm    

  Vnitřní mřížka nerezová, o rozměru d=300 mm    

Stavební část 
  Bourání zdiva z cihel plných na MVC    

  Zazdívka otvorů cihlami pl.0,9m2, tl.30cm    

  Zazdívka otvorů do 1m2, porobetonové tvárnice do 


   

  Oprava malých ploch vnitřních stěn do 1m2    

  Oprava malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2    

Díl:  Nátěr 
 Nátěr podlahy omyvatelný 2x + penetrace    

Díl:  Ostatní náklady 
 Revizní kniha kotlů    

Díl:  Přesuny suti a vybouraných hmot 
  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k 

odvozu za každý další 1 km
   

  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 


   

  Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

   

  Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem 
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t

   

  Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m    

  Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů

   

  Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na 
dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.

   

 
  Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, stacionární    

  Montáž sníma�e plynů aktivního (CO, CO2, intenzita 


   

  Sníma� odpor.do jímky ponor 100 se stonkem    

  Montáž teploměru pasivního v�etně zapojení    
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P.�. íslo položky Název položky  Množství  
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  Jímka nerezová,G1/2, 100mm    

  Montáž jímky do dl. 300 mm    

  Zásuvková skříň    

  Montáž zásuvkové skříně    

 Termostat do jímky 30 - 90°C    

  Montáž teploměru pasivního v�etně zapojení    
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