
č.: 230725
 Dodavatel:

IČ:

DIČ:

31.12.2023

ks Cena Kč
ks

DPH Sleva Cena Kč
po slevě

Celkem Kč
bez DPH

Celkem
s DPH

1 3 100,00 21% 0% 3 100,00 3 100,00 3 751,00

1 2 100,00 21% 0% 2 100,00 2 100,00 2 541,00

1 2 100,00 21% 0% 2 100,00 2 100,00 2 541,00

1 10 000,00 21% 0% 10 000,00 10 000,00 12 100,00

1 1 200,00 24% 0% 1 200,00 1 200,00 1 452,00

1 5 900,00 21% 0% 5 900,00 5 900,00 7 139,00

15 400,00 21% 0% 400,00 6 000,00 7 260,00

Cenová nabídka 1 - Němčice
Odběratel :

 Jiří Dlouhý - DOMER
                      Oslov čp. 99
         398 35  Oslov

               Výzkumný ústav meliorací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             a ochrany půdy, v.v.i.
             Žabovřeská 250
 156 27  Praha 5 - Zbraslav

Němčice 3

60871130 Mobil :

CZ490208165 e-mail:

Datum vystavení : 25.7.2023

Solární panel 12V/100W.

Akumulátor 12V/33Ah.

Doba platnosti nabídky :

Označení dodávky

Konzola pro ukotvení solárního panelu.

Stoleček pod vzorkovač.

Rekulátor dobíjení akumulátoru ze solárního 
panelu.

Konektory pro napájení a řízení vzorkovače.

Sací hadice vzorkovače - PVC (PE) 15 m

1 2 700,00 21% 0% 2 700,00 2 700,00 3 267,00

1 25 500,00 21% 0% 25 500,00 25 500,00 30 855,00

1 250,00 21% 0% 250,00 250,00 302,50

Základ daně 21% : 58 850,00 Kč

Stožár pro solární panel.

podpis a razítko Celkem k úhradě   : 71 208,50 Kč

DPH 21% : 12 358,50 Kč

Q2-G-TA4-SZ - 16 měřících kanálů pro 
archivaci (průtok, hladina, objem, teplota, 
pH, ORP, rozpuštěný kyslík, vodivost, 
energie, otáčky, pulsy, srážky, napětí, 
proud,…).
Vstupy 4x AIN (Digitálně Analogový Vstup: 
proud, frekvence, DCL), 4x PV (Pulsní), 2x 
RS485 (připojení SP06, JDV16, MAV420 a 
měřících sond protokolem FINET), 2x Rele 
(spínací kontakt 5A/80 VDC. Pro spínání 
stykače je nutné použít v rozvaděči pomocné 
relé pro napětí 12V DC).
Archivace dat, podle nastavení na místě, v 
intervalu od 1 minuty, obvykle 10 min.

SIM karta O2


