	
	
	
	



Zhotovitel:                                                                            Objednatel:

FRIPOS Valašské Meziříčí , s.r.o.                              Technické služby města Nového









     Jičína, příspěvková organizace
                                                                                                                        
Hemy 830                                                                               Suvorovova 909 / 114
757 01 Valašské Meziříčí                                                      741 01 Nový Jičín
IČ: 28587618                                                                          IČ: 00417688 

	


DIČ: CZ28587618                                                                 DIČ: CZ00417688     

tel.: 571 675 675                                                                     tel.: XXXXXXX
mobil: 777 873 755, 777 228 993                                           e-mail: XXXXXXXX                

e-mail: XXXXXXXXXX                                                      
 č.ú. 1861284329 / 0800 vedený u ČS                                                       

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33269

Uzavírají na základě dohody dle § 2586  a následujících zákona č. 89/2012  Sb. – občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

s m l o u v u   o   d í l o   č.   196P / 07 / 23
Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provedení díla dle specifikace uvedené v příloze                           

č. 1, č. 2, č.3  této smlouvy, přičemž přílohy č. 1 a č. 2 a č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Místo zhotovení díla: areál TS v Novém Jičíně
Ve Valašském Meziříčí dne  11. 7. 2023
 Za zhotovitele:                                                            Za objednavatele: 21.7.2023
 Jan Fridrich  /jednatel společnosti/                                              ing. Pavel Tichý  /ředitel/                                     

 ing. Pavel Holeňa /obchodní zástupce/                                        Jan Bartošík  /ve věcech technických/ 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 196/07/23
Předmět smlouvy:  dodávka a montáž 1ks sekčních garážových vrat Hörmann -  technická specifikace viz. příloha č. 3 
Dodací lhůty:  po technickém vyjasnění,  podpisu smlouvy, dle dohody  cca   6  týdnů                          

Záruka: 60 měsíců na montáž, 24 měsíců na sekční vrata Hörmann a na motory WA Hörmann,  po záruční době nabízíme  pravidelné placené preventivní kontroly a servis na  zařízení.            
Cena*  díla:  97.000,-Kč   /slovy: devadesátsedmtisíckorunčeských /   

*cena se rozumí bez DPH,  konečná fakturace bude provedena v souladu s § 92 e zákona č. 235/2004 Sb.

platební podmínky:  PP po předání díla,  se splatností 30 dnů     
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č.  196/07/23
I. Předmět plnění.     

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma  FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno v příloze č.1 této smlouvy.   

II. Termín plnění.

Termín plnění je stanoven smlouvou. 

III. Dohoda o ceně.

1. Cena je stanovena ve smlouvě, dohodou podle zák. č. 526/90 Sb..       

IV. Odpovědnost   

1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou           

    a jinými platnými normami.   

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku  60 měsíců na montáž vrat, 24 měsíců na sekční vrata a motory Hörmann - ode dne převzetí. 

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo 

1.  Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem ukončení

     montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě

      strany potvrdí společným zápisem.

2.  Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli telefonicky, popřípadě e-mailem                                            

     nejpozději 7 dnů předem.

3.  Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která

     jsou v provozu.

4.  Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele

     nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.  Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele.

6.  Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady

     a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.  Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

8.  Dílo bude splněno protokolárním předáním.

9.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných

     oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.

10. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny 

      možnost napojení na el. síť 230V, příjezd na staveniště, příjezd a přístup na montážní pracoviště

11. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o

      tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště. 

13. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za materiál a vícepráce zapříčiněné nedodržením stavební připravenosti

       podle přílohy smlouvy.

14. Smlouva o dílo se uzavírá s výhradou vlastnictví, tzn., do úplného zaplacení ceny*  díla , zůstává 

      dílo ve vlastnictví zhotovitele.

15. Smluvní strany se dohodly, že pokud spory vzniklé z této smlouvy nebudou vyřešeny soudní cestou, je    

      příslušný k rozhodování Rozhodčí soud při Hospodářské komoře.

16. Objednavatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout a převzít způsobem 

      uvedeným v této smlouvě.

17. Servis –

Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě. 

       V  případě nahlášení závady na díle v záruční době, se dostaví k odstranění závady servisní technik    

       nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení.

       Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném díle zajišťovat     

       servis.                        
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18. Převod vlastnictví

-    Objednatel a konečný uživatel je v době od převzetí díla do zaplacení jeho ceny oprávněn dílo bezplatně              

      užívat, není však oprávněn dílo prodat, převést na jinou osobu nebo přenechat užívání a jinak dílo zatížit.           

-    Zhotovitel má právo rozhodnout, v případě prodlení objednatele s úhradou ceny řádně a úplně dodaného díla,                                                   

      o ukončení bezplatného užívání díla a dílo použít dle vlastních dispozic.

19. Smluvní pokuty, úroky z prodlení. 

-    V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění podle č. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

 -   V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.      

 -   V případě nedodržení stavební připravenosti podle předaných podkladů, která znemožní provedení montáže bude objednateli účtována pokuta ve výši nákladů na marnou cestu . 

VI. Závěrečná ustanovení

  Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy. jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma stranami podepsány. 

  Smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí obchodními podmínkami  FRIPOS Valašské Meziříčí, s. r. o., přičemž obchodní podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. 

Ve Valašském Meziříčí, dne  11. 7. 2023
Zhotovitel:   Jan Fridrich                                                                     Objednatel: ing. Pavel Tichý 21.7.2023
                    FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o.                                                      

	
	Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 196 / 07 / 23
	

	FRIPOS Valasske Mezirici s.r.o., Hemy, 757 01 Valasske Mezirici
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	Kontaktní osoba

	
	
	XXXXXXXXX

	
	
	

	
	Mobilní telefon
	XXXXXXXXX

	
	
	

	
	E-mail
	XXXXXXXXXXX

	
	údaje zákazníka



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Nabídka   i-516-21850/ 2023 - 0
	

	
	
	

	Vaše poptávka:
	
	Valasske Mezirici, 11.7.2023

	ze dne:
	
	

	Stavební záměr:
	TS NJ


	


	
	Množství
	Cena
(CZK)
	Celkem
(CZK)

	
	

	Poz.:
	0001
	

	
	
	

	Sekční vrata Hörmann SPU F42 - Dvoustěnná ocelová lamelová vrata  
	1 Kus 
	
	

	Rozměry
Šířka 
    Výška

	
	
	

	světlý otvor stěny
:
5000 mm 
x
3875 mm
objednané rozměry
:
5000 mm 
x
3875 mm
Průjezdný rozměr
:
5000 mm 
x
3875 mm

	
	
	

	Výkonnostní charakteristiky
	
	
	

	Označení CE

:

DIN EN 13241   

	
	
	

	 
	
	
	

	Křídlo vrat
	
	
	

	Článek vrat

:

dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky. S podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM   
Výška článku vrat

:

625/750 mm   

	
	
	

	Povrch
	
	
	

	Nátěr ocelové lamely

:

zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 5010 enciánová modrá  
Struktura ocelové lamely

:

zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm, zevnitř povrch Stucco   

	19.38 m² 
	
	

	Vedení vrat a potřeba místa
	
	
	

	Zárubeň

:

Úhelníková zárubeň s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované vodicí kolejnice a boční těsnění z EPDM   

	
	
	

	Druh kování

:

Normální kování N   

	1 Kus 
	
	

	Přídavné vybavení
	
	
	

	Bez zámku vrat

	1 Kus 
	
	

	Set zakončení vodící kolejnice

	1 Kus 
	
	

	Příplatek za plastovou patku

zárubně

	1 Kus 
	
	

	Zavěšení kolejnic do výšky 364mm

	1 Kus 
	
	

	Obsluha vrat
	
	
	

	Pohon

:

WA500   
Vlastnosti

:

400 voltů, 50 Hz, třífázový proud, pro připevnění přírubou, Třída ochrany IP 65, Odjištění pro údržbu   
Strana pohonu

:

vpravo   
Otvírací rychlost max.

:

210 mm/s   
Zavírací rychlost max.

:

210 mm/s   

	1 Kus 
	
	

	Řízení

:

545 - Mikroprocesorová řídicí jednotka pro impulsní provoz v samostatné skříni, otvírání impulsem, zavírání impulsem, automatické zavírání, otevřít – zastavit – zavřít, miniaturní zámek, 4dílný 7segmentový displej, nastavitelná mezní síla.   
Vlastnosti

:

Třída ochrany IP 65, automatické zavírání, Bluetooth pro aplikaci BlueControl, režim úspory energie, se zástrčkou CEE (IP 44)   
Řídicí strana

:

vpravo   
Jištění zavírací hrany

:

samokontrolní zajištění před uzavírací hranou (SKS) pomocí optických senzorů   

	
	
	

	Dodatečné vybavení ovládání dveří
	
	
	

	Nouzový ruční řetěz
Překlad z FE profilu 120/60/3mm v základním nátěru + vrchním nátěru do RAL 5010, délka 5000mm
	1 Kus

 1 Kus
	
	

	Montáž vč. dopravy
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Záruka: 60 měsíců na montáž,  24 měsíců na vrata a  pohon vč. řídící jednotky
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	Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

	Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/ - 5 mm)

	


	Vnější pohled
	SPU F42

	Pohled
	Konstrukční řada 50 / 60

	
	Rozdělení pole: 
	
	Standard

	
	Světlé hotové míry šířka x výška
	
	5000 mm x 3875 mm

	
	Boční vnitřní doraz levý / pravý
	
	150 mm / 280 mm

	
	Výška stropu od OFF
	
	4315 mm

	
	Hloubka zasunutí
	
	5000 mm

	
	Potřebná výška průjezdu
	
	3875 mm

	
	Cykly vrat (otevření-zavření) za den
	
	20

	
	
	
	

	rozměry vrat
	LZ (šířka) x RM (výška)
	
	5000 mm x 3875 mm

	
	Průjezdný rozměr (šířka x výška)
	
	5000 mm x 3875 mm

	
	
	
	


	Povrch
	Barevný odstín ocelové lamely
	založený na
	RAL 5010 enciánová modrá /  Uvnitř RAL 9002 šedo bílá

	Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241

	Odolnost proti větru
	Třída
	3
	

	
	vodotěsnost
	Třída
	3
	(70 Pa)

	
	Propustnost vzduchu
	Třída
	2
	

	
	hluk (akustická izolace)
	R =
	25
	dB

	
	Tepelný odpor
	U =
	1,1
	W / (m²*K)

	
	
	
	

	Obsluha vrat
	
	
	

	
	
	
	Uvnitř 

	
	
	
	Uvnitř 
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  Volný prostor pro montáž vrat

Skica zobrazuje schmatický pohled

	
	Druh kování
	N

	
	Konstrukční řada
	60

	LZ
	Šířka
	5000 mm

	RM
	Výška
	3875 mm

	LDB
	Světlá průchozí šířka
	5000 mm

	LDH
	Světlá výška průjezdu
	3875 mm

	LH
	Výška vodicí kolejnice
	4082 mm

	B
	Začátek oblouku vodicí lišty
	3565 mm

	DA
	Vzdálenost od stropu
	233 mm

	ADV
	Přední stropní kotva
	1 Kus  1400mm

	ADM
	Střední stropní kotva
	1 Kus  1269mm

	ADH
	Zadní stropní kotva
	3937 mm

	BW
	Upevnění držáku hřídele
	4210 mm

	ET
	Minimální hloubka zasunutí
	4535 mm

	DE
	Minimální výška stropu
	4315 mm

	STH
	min. výška překladu
	440 mm

	SL
	boční doraz vlevo
	125 mm

	SR
	Boční doraz vpravo
	280 mm

	WE
	Vzdálenost hřídele
	160 mm

	FT
	Volný prostor pro provoz vrat
	1250 mm

	FL
	Volný prostor pro vodicí kolejnici
	230 mm

	FD
	Volný prostor – strop
	298 mm

	FTL
	Volný prostor pro články vrat v oblouku vodicí kolejnice
	670 mm

	FFS
	Volný prostor pro napnutí pružin
	745 mm

	MFR
	min. volný prostor
	200 mm
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