
ICE MUSIC, spol. s r.o.
Haštaıská 1, 110 oo Praha 1, Česká republika

e-mail:

Příloha smlouvy Č. 3

Janek Ledecky' & band
Přivezeme vlastni digitální pult uml'sttľsnv` u bicl Soupravy. Do vašeho systému se budeme připo'lovat přes 2x XLRlRaclı I nebo
Rack Zl. Mikrofony a ın-ear odposlechy si přivezeme vlastní.

Prosíme přlpravlt:
Profesionální zvukovou aparaturu, která je schopná v celém prostoru hudebni produkce vytvoñt hladinu minlmàlnè 10? dB
(A) neıkreslenćho zvuku. Neakceptujeme noname aparaturu! Pokud je to możné, prosíme neumisfovat PA reprosoustavy
[reiména basovltyl na pódium/jeviště. Pokud používáte llnearı-ay, proslme povèslt a připravit v souladu s minimálıfl
konfiguraci doporučené vy'roboeml Pokud je nutné stackovat. prosím vůnujte maximální péůl systémové optimalizaci a
ekvallıacl!!

Wmodnıonttomilıopumdomtt.

Pódlum. FOI'I:
V případě veřejných venkovnlch aku' velıkost mm. 6 .x 8m, výška podla rnln. 1m - kompletně .zastřešeno S přesahem na
Strany, odděleno od dlváku zá branami.
Na venkovní akci zastřešený prostor pro zvukaře 3x3 m. umlstèný uprostřed hlediště. ve vnitřních prostorách vyhrazené
jedno místo ZxIm uprostřed hlediště. Case nebo jiny' podstavec pod mlı ve FOH.

RISER:
pod bio' soupravu - v. 0,4m o rozměru 312 m
pod klávesy -› v. 0,1m o rozměru 2x2 m

Front Light:
Am. FHR či jiná alternauva. LITE Burloea

MUM:
4× moving heads spot. 4x moving heads wash, haıer ł ventılátor

Smhnyz.
7x vysoký. 11 malý mlkrořonnl stojan

Kabely:
4× 4m - XLR '- XLR. 2× 10m XLR - XLR. prodlužovací přívody 230V vlz stage plán

Elektrické płlpoienl 230V:
stabllnl rre'l'ı'dovlın'ıì| IGA jlštènl'v` přívod
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øı

Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a nesmí být bez předchozího SvoleníSmluvních Strcm zveřejňován!
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Rack Zl. Mikrofony a ın-ear odposlechy si přivezeme vlastní.

Prosíme přlpravlt:
Profesionální zvukovou aparaturu, která je schopná v celém prostoru hudebni produkce vytvoñt hladinu minlmàlnè 10? dB
(A) neıkreslenćho zvuku. Neakceptujeme noname aparaturu! Pokud je to możné, prosíme neumisfovat PA reprosoustavy
[reiména basovltyl na pódium/jeviště. Pokud používáte llnearı-ay, proslme povèslt a připravit v souladu s minimálıfl
konfiguraci doporučené vy'roboeml Pokud je nutné stackovat. prosím vůnujte maximální péůl systémové optimalizaci a
ekvallıacl!!
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Pódlum. FOI'I:
V případě veřejných venkovnlch aku' velıkost mm. 6 .x 8m, výška podla rnln. 1m - kompletně .zastřešeno S přesahem na
Strany, odděleno od dlváku zá branami.
Na venkovní akci zastřešený prostor pro zvukaře 3x3 m. umlstèný uprostřed hlediště. ve vnitřních prostorách vyhrazené
jedno místo ZxIm uprostřed hlediště. Case nebo jiny' podstavec pod mlı ve FOH.

RISER:
pod bio' soupravu - v. 0,4m o rozměru 312 m
pod klávesy -› v. 0,1m o rozměru 2x2 m

Front Light:
Am. FHR či jiná alternauva. LITE Burloea

MUM:
4× moving heads spot. 4x moving heads wash, haıer ł ventılátor

Smhnyz.
7x vysoký. 11 malý mlkrořonnl stojan

Kabely:
4× 4m - XLR '- XLR. 2× 10m XLR - XLR. prodlužovací přívody 230V vlz stage plán

Elektrické płlpoienl 230V:
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Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a nesmí být bez předchozího SvoleníSmluvních Strcm zveřejňován!

ICE MUSIC, spol. s r.o.
Haštalská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika

e-mail:

Příloha smlouvy Č. 3

Janek Ledecký & band
Płivezeme vlastni digitální pult umístěný u b'ıcl soupravy. Do vašeho systému se budeme pfípowvat přes 2x XLRIRack 1 nebo
Rack Zl. Mikrofony a łn~ear odposlechy s: phveıeme vlastní.

Prosíme připravit:

Profesionální zvukovou aparaturu, která le schopná v čelem prostoru hudebni produkce vytvořit hladinu minimálně 107 dB
(A) rıèzkresleného zvuku. Neakceptuı'eme noname aparaturu! Pokud ie to možné. prosíme neumisťovat PA reprosoustavv
[zefmena basovkyl na pódium/jeviště. Pokud používáte linearray. prosíme povésít a pripravıt v souladu s minimální
konfigurací doporučené výrobcem! Pokud je nutné stackovat. prosím věnujte maximální péčí systémové optimalizaci a
ekvalttöu!!

nadms na mumnvıhø pnıın uø Pon.
Pódìum. FOH:
v případě veřeínvth venkovnàflh aku velikost mm. 6 .x 8m. výška podle min. 1m ~ kompletně .ta stfeàeno S přesahem na
strany. odděleno od dıvaku zá branflrm.
Na venkovní akci zastřešený prostor pro zvukaľe 3ı3 m. umistènv uprostřed hlediště. ve vnitřních prostorách vyhrazené
jedno misto ZxIm uprostřed hlediště. Case nebo jiný podstavec pod mix ve FGH.

RISER:
pod bio' soupravu - v. 0.4m o rozmèru 312 m
pod klávesy - v. 0,2m o roımèru 212 m

Front Light:
Arrl. FHR Či jiná alternativa. LITE BUNDER

Bad! Light.:
'u moving heads spot. 4x moving heads wash. hazer + vefltılátor

Støhnyz.
7x vysoký. 1x malý mikrofonní stojan

Kabely“.
đx 4m - XLR - XLR. 21 10m XLR - XLR. prodlužovací přívody 230V víz stage plán

Elektrické pł'lpoiení 230V:
stabilní trm'ı'do'van';` IBA jíšténv přívod
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Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a nesmí být bez předchozího Svolem' Smluvních Stran zveřejňován!




