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SÉRIOVÁ VÝBAVA 
Akumulátor Standard 
Centrální údržba bateríí Standard 
Indikátor stavu baterie Standard 
Přední světlomety Standard 
Palubní nabíječka – plně automatická Standard 
Hydraulické brzdy Standard 
Automatická parkovací brzda Standard 
Lavicové sedadlo Standard 
Výstražný zvukový buzzer pro zpětný chod vozidla Standard 
Přístrojová deska Standard 
Stropní rukojeti, háčky na bundu Standard 

 
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šířka bez bočních zrcátek 1365 mm 

Šířka s bočními zrcátky 1731 mm 

Délka 3225 mm 

Výška 1865 mm 

Výška nákladové hrany 633 mm 

Světlá výška 230 mm 

Rozvor kol 2117 mm 

Poloměr otáčení 3.9 m 



 

 

 

 
 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Trvalý výkon motoru při standardním zatížení (S2=60min.) 3 kW  

Špičkový výkon 11 kW  

Nepřetržitý výkon motoru při vysokém zatížení (S2=60min.) 8 kW  

Špičkový výkon vysoce výkonného motoru 15 kW 

Řídicí jednotka motoru Curtis 350 A 

Akumulátor (lithiový je volitelný) Trojan T875 6x8V 

Kapacita akumulátoru, jmenovitá 5 hod (olověný) 145 Ah 

Podvozek: ocelový rám Pozinkovaný 

Brzdy, hydraulické: přední/zadní Diskové/bubnové 

Pneumatiky 165 / 70 R13 C 88 

Maximální rychlost 30 km/h  

Dojezd, lithiový akumulátor 120 Ah / 6.1 kWh 55 km  

Tažná síla (brzděný tahač) 500 

Tažná síla (nebrzděný tahač) 300 

Počet přepravovaných osob max 2 

Úhel stoupání 25% 

 
 
 
 
 
VOLITELNÁ VÝBAVA 
 
Skříňová nástavba 
Valníková nástavba 
Lithium battery pack 
Tažné zařízení se spojkou pro osvětlení přívěsu 
Pracovní světla 
Blikající LED majáky 
Elektrické topení kabiny  
Boční ochranné lišty 
Zadní varovná světla  
Klaxon  
Stěrač/ostřikovač předního skla  

 
 

 








