
LK Pumpservice-services
Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9, tel. 266 032 209

Nabídka míchadel Flygt
Datum: 

Vyřizuje:  

e-mail:

Tel:

Mechanické těsnění  :  kazetové Plug-in seal with inner mechanical seal in Cemented Carbide/Ceramic (WCCR/AI203) and

outer mechanical seal in Cemented Carbide/Cemented Carabide (WCCR/WCCR

Maximální výkon míchadla  :  N

mm/st. Jmenovitý proud:

705 ot./min. Otáčky:

m/s Třída izolace:

40 °C Start:

1150 kg/m3 Kabel monitorovací:

4-12

70 kg

Pol. Katalogové č. MJ Množství  Jednotková cena

1.1. ks 1 xxx Kč Kč

1.3. FLS ks 1 xxx Kč Kč

1.4. 15-653720 ks Kč Kč

1.5. 942059 m 10 xxx Kč Kč

Základní cena bez příslušenství dle požadavku Kč

Pol. Katalogové č. MJ Množství  Jednotková cena

ks Kč Kč

Kč Kč

Kč Kč

Kč

Kč Kč

02.III 834563 ks 3 xxx Kč Kč

#### 4820101 ks 1 xxx Kč Kč

Cena příslušenství míchadla dle specifikace Kč

Ceníková cena celkem sada 1 Kč
sada 1 Kč

206 583 Kč



3.1. (ks) Kč Kč

3.2. (ks) Kč Kč

Případná cena nad rámec nabídky Kč

Platnost nabídky 2  měsíce Záruční lhůta: 24 měsíců

Termín dodávky:   10 týdnů od objednání

Poznámky: Míchadlo bylo navrženo pro nádrž s aer.systemem ve fázi neprovzdušňování. Vystrojení nádrže nebylo uvedeno v zadání, bylo předpokládáno
FLS - čidlo průniku vlhkosti do statorového prostoru.

CENA - uvedené ceny jsou bez DPH
  Součástí nabídky jsou Všeobecné dodací podmínky (poskytnuté osobní údaje jsou zprácovávány v souladu s Nařízením EU č.2016/679 ) ,
  záruční a platební podmínky kupních smluv_LK Pumpservice 2023, které jsou uveřejněny na www.lkpumpservice.cz
„V ceně nabídky je zahrnut recyklační příspěvek stanovený násobkem hmotnosti elektro zařízení (kg) a sazbou dle ceníku Asekolu (1,10 Kč/kg bez DPH).“

nabídka č. 0756/2023/S
Zákazník: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 24.07.2023

ČOV Kroměříž xxx

dle náčrtu :

Dékla  :

Akce:
S230302 Náhrada míchadla 4640.410 - 0260057 

Šířka :

Hloubka (m):

Aerační systém (ano/ne): neuveden

Čidlo průsaku (ano/ne): ano

Tepelná ochrana motoru: ano

Materiálové provedení: nerez

Počet míchadel na jednu nádrž (ks):

Další požadavky: čidlo průsaku,kabel 10 m 

Na výše uvedené požadavky nabízíme :

Typ míchadla: Flygt  SR 4640.412 GP  s usměr  kruhem  2,5  kW; 3x400V;  50Hz

Charakteristika: Ponorné míchadlo pro míchání kapalin a kalu v nádržích,   ks na nádrž

Provedení: Standardní - nerezová ocel  (ASTM 304), materiál vrtule/nerz

Kód vrtule,  průměr/úhel: 83713/SJ/370/13 6,8 A

Otáčky vrtule: 705 ot./min.

Koncentrace   : H <180> °C

Max. teplota míchané kapaliny: přímý

Max. hustota míchané kapaliny: společný se silovým

pH: 50 Hz Frekvence

Hmotnost míchadla: 2,5 Výkon

Rozsah dodávky : Celkem

Míchadlo Flygt xxx

xxx

Monitorovací jednotka   0

Kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 mm2 xxx

xxx

Montážní příslušenství - specifikace Celkem

sada montážního příslušenství   0

specifikace :  systém  070  zahrnuje  :   0

6 m vodící tyč 50 x 50 mm   0

spodní +střední + horní úchyt   0

zdvihací zařízení ( jeřábek ) včetně navijáku a lanka   0

posuvná konzola

úchytky xxx

Kč v případě zájmu nutno přičíst k celkové ceně

závěs kabelu xxx

xxx

Nabídková cena celkem (po slevě)

xxx
xxx

0

0

Volitelné příslušenství na přání zákazníka  - Množství  Jednotková cena Celkem




