
Příloha č. 1 - Technická specifikace

Popis parametru

Kompresor šroubový 1ks
Typ kompresoru šroubový ANO
Jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 11 kW ANO 7,5 kW
Jmenovitý výkon elektromotoru minimálně 7 kW ANO 7,5 kW
Provozní napětí 400 V ANO 400 V

1,2 m3/min ANO 1,2 m3/min
Spotřeba vzduchu průměrná min. 0,6 m3/min 0,6 m3/min
Denní dodávané množství min. 300 m3/den 1720 m3/den

min. 8 bar 10 bar
Vzduchem chlazený elektromotor s účinností alespoň IE3 ANO ANO IE4

ANO ANO
Systém automatického napnutí hnacích řemenů ANO ANO
Úprava nasávaného vzduchu – vysoušení ANO ANO

ANO ANO
Možnost varovných a havarijních hlášení ANO ANO
Výstup pro alarm havarijních stavů ANO ANO

ANO ANO
Kontakt na dálkové zapnutí/vypnutí stroje ANO ANO
Instalace, školení a servis
Nakládka, doprava, vykládka ANO ANO
Instalace, uvedení do provozu, předání do užívání ANO ANO
Základní zaškolení obsluhy o provozu a údržbě ANO ANO

ANO ANO 60 měs.
Produkt značka, model FIRSTAIR FAS 7/500 AT
Cena bez DPH s DPH
CENA CELKEM 129340 156501

Svým podpisem potvrzuji splnění všech požadavků uvedených ve specifikaci.

Podpis dodavatele
Dodavatel vyplní pouze  žlutě podbarvená pole.

Požadovaná 
technická data

Splnění  
parametrů

ANO/NE

Skutečná 
hodnota 

technického 
parametru

Dodávané množství s regulací zatíženo / odlehčeno při 
přetlaku 7,5 bar minimálně 

Požadovaná tlaková verze kompresoru 

Olejový okruh v nekorozivních trubkách, bez použití 
pružných olejových hadic

Možnost nastavení zapnutí a vypnutí kompresoru na 
požadovanou dobu

Řídící jednotka umožňuje zobrazit základní veličiny jako je 
teplota výstupního stlačeného vzduchu,  oleje, počet 
provozních hodin

Záruční doba a bezplatný servis předepsaný výrobcem min. 
36 měsíců 
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