
Technický list

Hydraulický 2:1

7 151.000.
BCH 1 151.000.629

BCH 151.000.

151.001.475
40

         bar/Mpa 720 / 72
mm 170

                          764/77,9
7

- 1m                         7
- 4m                       69

NCT a
z

                kg 19,0
              kg 17,5
                mm       x 270 x 

            °C -20 + 55
6

BC165-I-19
1I 2I I 4J 5J

PCU 40 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

7 151.000.
BCH 1 151.000.629

BCH 151.000.

151.000.509

151.000.

         720 / 72
mm

                          1 / 1,6
7

- 1m                         75
-              66

NCT

                kg 21,5
              kg 20,0
                mm       92 270

            °C -20 + 55

BC165K-21,5

PCU 50 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

7 151.000.
BCH 1 151.000.629

BCH 151.000.

151.001.494
60

         bar/Mpa 720 / 72
mm 205

                          1765/
7

- 1m                         7
- 4m                       69

NCT a
z

                kg 25,0
              kg ,5
                mm       947 x 270 x 

            °C -20 + 55
47
CC205-I-25
1K 2K K 4K 5K

PCU 60 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

-
- -
-
- -

CU 5040 i
CORE
N

        bar/Mpa 720 / 72
170

a                                        764/

ISO-L HV VG 15/22
NCT

            
°C -20 + 55

xC)                     706 x 300 x 262
36

-1
1I 2I 3I 4J 5J

7 7 C6 D7 E8

CU 5040 i



Technický list

Hydraulický 2:1

-
- -
-
- -

306
CU 5050 i
CORE
N

        bar/Mpa 720 / 72
182

a                                        1389/14
290
ISO-L HV VG 15/22
NCT

            
°C -20 + 55

xC)                     762 x 306 x 268
41

-
1K 2K 3K 4K 5K

CU 5050 i



Technický list

Hydraulický 2:1

-
- -
-
- -

1 89
CU 5060 i
CORE
N

        bar/Mpa 720 / 72
205

a                                        1765/180
311
ISO-L HV VG 15/22
NCT

            
            °C -20 + 55

xC)                     820 x 342 x 285
47

CC205K-
1K 2K 3K 4K 5K

CU 5060 i



 
SPECIFIKACE 

íslo výrobku 150.012.232 
vybavení technologie CORE 
max. pracovní tlak 720 bar 
rozev ení elistí 55mm 
st i�ná síla: C0 220 kN/ 22,4t 
hmotnost 3,8kg 
rozm ry (Dx�xV) 377x72x131mm 
rozp tí teplot -20°C + 55°C 
po�adovaný obsah oleje 24cc 
standardn  - st edový i-�roub 

- �títek RFID 
 
 
P ÍSLU�ENSTVÍ 
 

VÝROBEK . 

sada náhradních elistí 150.014.215 
 
 
KOEFICIENTY BEZPE NOSTI/TESTY 
 
hydraulický bezpe nostní faktor:2x720bar= 1440bar 
test odolnosti rukojeti: 6000 cykl  
test odolnosti: 1000 cykl  st ih  do ty e, kterou není  
                       mo�no p est ihnout 
 
 
NORMY 
 

TESTY KLASIFIKACE 

EN 13204           * AC55B-3,8 
NFPA 1936           *  
 
 
ST I�NÝ VÝKON 
 

  20mm   31,8x3,1mm     50x6,2mm 
  26,5x2,7mm     38,2x4,8mm  

Materiál S 235, dle normy EN13204 
 
 

TECHNICKÝ LIST � N �ky CU 4007 C   
 

Holmatro Rescue Equipment                      Výhradní zastoupení pro R a SR: 
P.O.Box 66 JaGa spol. s r.o.  JaGa Bratislava s.r.o. 
4940 AA Raamsdonksveer Na Hlavní 166  Ru�ová dolina 6  
Nizozemí 182 00 Praha 8  821 08 Bratislava 

 
 



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

151.000.

        bar/Mpa
              mm

                       mm 61
               /

             

         
                                                               

                59/6
                       /

-
-

-20 + 55
956 x x 2

-

PSP 40 (bez baterie) 



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

151.00
50

        bar/Mpa
              mm

                       mm 610
               /

             
/

         
                                                               

                /
                       /

- 9
-

1
-20 + 55
9 x 2 x 2 2

-

PSP 50 (bez baterie) 



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

151.001.6
60

        bar/Mpa
              mm

                       mm
               522/

             
62/

         
                                                               

1 /

                1 /
                       /

- 9
-

25

-20 + 55
1052 x x 2
BS62/ -25

PSP 60 (bez baterie) 



Technický list

2 : 1

-
-
-
- -

– 150.006.474
– 150.006.475

150.182.274
- 150.182.288

150.582.152
150.582.021

150.012.323
SP 5240 
CORE

bar/Mpa 720 / 72
            725

610
             

         
                                                             

              59/6
                     

P 226
               

                         °C -20 + 55
                       815 x 286 x 217

13204 AS41/725-14 5
NFPA 1936 HPF/LPF                         47/4 25/
NFPA 1936 HSF/LSF                        70/

SP 5240



Technický list

2 : 1

-
-
-
- -

– 150.006.474
– 150.006.475

150.182.274
- 150.182.288

150.582.152
150.582.021

150.012.324
SP 5250 
CORE

               bar/Mpa 720 / 72
            725

610
             

         
                                                             

127/13

              
                     8

291
               

                         °C -20 + 55
                       826 x 285 x 215

EN 13204 AS51/725-1
NFPA 1936 HPF/LPF                         
NFPA 1936 HSF/LSF                        

50



Technický list

2 : 1

-
-
-
- -

– 150.006.466
– 150.006.472

150.182.275
- 150.182.290

150.582.261
150.582.020

150.012.325
SP 5260 
CORE

     bar/Mpa 720 / 72
            822

701
             522/53

62/
         

                                                             
148/1

              127/13
                     82/ 4

384
               

                         °C -20 + 55
                       900 x 322 x 223

EN 13204 BS62/822- 6
NFPA 1936 HPF/LPF                         82/   //37/
NFPA 1936 HSF/LSF                        117/1 //58/

SP 5260



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

firmy Holmatro.

151.001.
TR 40

        bar/Mpa 540 / 54
              mm 215

mm 192
Tah celkem                                  mm

     mm
Max. a   /
Max. a 65/

- 1m                         
- 4m                       69

2
            kg 15 5
            kg 1

            -20 + 55
x            mm       5 x 256 x 

TR /215-
65/192-1

PTR 40 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

151.00
TR 50

        bar/Mpa 540 / 54
              mm 405

mm
Tah celkem                                  mm

5
     mm 1

Max. a   /
Max. a 65/

- 1m                         
- 4m                       64

2
            kg
            kg

            -20 + 55
x            mm       5 x 256 x 

TR /405-
65 -

PTR 50 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

151.001.6
R 40

        bar/Mpa 540 / 54
Tah                                                mm 215

     mm 600
Max. a                 /

- 1m                         
- 4m                       69

1
            kg 14 2
            kg 12

            -20 + 55
x            mm       x 256 x 

R /215-1

R PRA 40 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

151.000.629

f

151.001.669
R 50

        bar/Mpa 540 / 54
Tah                                                mm

     mm
Max. a                 /

- 1m                         
- 4m                       69

1
            kg 1 9
            kg 1

           -20 + 55
x            mm       x 256 x 

R / -1

R PRA 50 (bez baterie)



Technický list

Hydraulický 2:1

-
-
-
- -

Sada rubek AS 4300 A 150.182.269
150.182.296
150.582.021
150.181.011
150.003.105
150.182.580

151.000.389
RA 5321
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
                 250

515
     765

S a
a

415
ISO-L HV VG 15/22

            1
            °C -20 + 55

xC)                     280 x 105 x 515

R150/250-1

R RA 5321



Technický list

Hydraulický 2:1

-
-
-
- -

rubek AS 4300 A 150.182.269
B 150.182.296

PCS 02 150.582.021
150.181.011
150.003.105
150.182.580

151.000.391
RA 5331
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
                 340

615
     955

S a
a           

565
ISO-L HV VG 15/22

            1
            °C -20 + 55

xC)                     280 x 105 x 615

R150/340-1

R RA 5331



Technický list

Hydraulický 2:1

6000 

-
-
-
- -

Sada rubek AS 4300 A 150.182.296
150.582.021
150.181.011
150.003.105
150.182.580

151.000.388
RA 5322
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
                 500

750
     1250

S a
a

831
ISO-L HV VG 15/22

            1
            °C -20 + 55

xC)                     280 x 105 x 750

R150/500-15

R RA 5322



Technický list

Hydraulický 2:1

-
-
-
- -

Sada rubek AS 4300 A 150.182.296
150.582.021
150.181.011
150.003.105
150.182.580

151.000.390
RA 5332
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
                 680

950
     1630

S a
a

1130
ISO-L HV VG 15/22

            1
            °C -20 + 55

xC)                     280 x 105 x 950

R150/680-1

R RA 5332



Technický list

Hydraulický 2:1

-
-
-
-
- -

150.182.336
150.182.337
150.181.011
150.003.105

150.032.102
TR 5340 LP
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
                                   150

125
275
335

     610
Max. a   217/
Max. a

525
-L HV VG 15/22

2
            

            °C -20 + 55
xC)                     280 x 109 x 335

TR217/150-
101/125-

– –

TR 5340 LP



Technický list

Hydraulický 2:1

- i
-
-
-
- -

150.181.011
150.003.105

f

150.032.101
TR 5350 LP
CORE

        bar/Mpa 720 / 72
              375

350
725
560

     1285
Max. a   217/
Max. a

1354
-L HV VG 15/22

2
            

            °C -20 + 55
xC)                     280 x 109 x 560

TR217/375-
101/350-

–       –

TR 5350 LP



Technický list

Hydraulický 2:1

1000 

150.181.011
150.003.105

150.032.100
70 LP

        bar/Mpa 720 / 72
                                   mm 450

mm 425
Tah celkem                                  mm 875

635
     mm 1510

Max. a   231/23,6
Max. a 111/11,3

1764
-L HV VG 15/22

2
            kg 16,9

            -20 + 55
x )                     mm       281 x 109 x 635

/450-
111/425-16,9

– 231/23,6–111/11,3

-
-
-
-
- -

TR 5370 LP



TECHNICKÝ LIST �Motorové erpadlo SR 10 P� 

V�EOBECNÁ SPECIFIKACE  
max. pracovní tlak 720bar  
po et ná adí k p ipojení 1 
typ erpadla 3-stup ové axiální 
výkon 1. stupn  (0-150bar) 3450cc/min 
výkon 2. stupn  (150-280bar) 1500cc/min 
výkon 3. stupn  (280-720bar) 650cc/min 
kapacita olejové nádr�e 2840cc 
efektivní obsah oleje 2500cc 
emise hluku (bez zatí�ení) 79 dB(A) 
emise hluku (p i zatí�ení, dle 
EN13204) 

82 dB(A) 

motor   
( istý výkon dle SAE J1349) 

benzínový, 4-taktní, 
2.1HP/1.6kW, palivová 
nádr� 770cc, 
3h nep etr�itého provozu 

rozm ry (Dx�xV) 360x290x423mm 
rozp tí teplot -20° +55°C 
standardn - ukazatel hladiny oleje 

NORMY P EZKOU�ENO* KLASIFIKACE 
EN 13204           * STO 
NFPA 1936           * - 
* p ezkou�eno UL 

P ÍSLU�ENSTVÍ VÝROBEK . 
LED osv tlení 590.000.343 
Montá�ní deska pro dr�ák (na erpadle) 150.062.189 
Dr�ák QUICK FIX 150.062.188 
Úhlová montá�ní deska (do vozidla) 150.062.193 

SPECIFIKACE MODEL

model výrobek . Vybaveno hmotnost
SR 10 PC 1 150.152.690 CORE 

technologií 
14.5 kg 

SR 10 PT 1 150.152.692 duálním 
systémem 

14.9 kg 

Holmatro Rescue Equipment Výhradní zastoupení pro R a SR: 
P.O.Box 33 JaGa spol. s r.o. JaGa Bratislava s.r.o. 
4940 AA Raamsdonskveer 
Nizozemí 

Na Hlavní 166 
182 00 Praha 8 

Ru�ová dolina 6  
821 08 Bratislava 



TECHNICKÝ LIST �Motorové erpadlo SR 20 P� 
 
 
V�EOBECNÁ SPECIFIKACE  
 

 
max. pracovní tlak 720bar   
po et ná adí k p ipojení 2 (sou asná innost)  
typ erpadla 3-stup ové axiální  
výkon 1. stupn  (0-150bar) 2x2800cc/min  
výkon 2. stupn  (150-280bar) 2x1250cc/min  
výkon 3. stupn  (280-720bar) 2x525cc/min  
kapacita olejové nádr�e 4340cc  
efektivní obsah oleje 4000cc  
emise hluku (bez zatí�ení) 81 dB(A)  
emise hluku (p i zatí�ení, dle 
EN13204) 

85 dB(A)  

motor   
( istý výkon dle SAE J1349) 

benzínový, 4-taktní, 
3.0HP/2.2kW, palivová 
nádr� 1700cc, 
3h nep etr�itého provozu 

 

rozm ry (Dx�xV) 455x315x460mm  
rozp tí teplot -20° +55°C  
standardn  - ukazatel hladiny oleje  
 
NORMY 
 

P EZKOU�ENO* KLASIFIKACE 
EN 13204           * MTO 
NFPA 1936           * - 
* p ezkou�eno UL 
 
P ÍSLU�ENSTVÍ 
 

VÝROBEK . 
LED osv tlení 590.000.343 
Montá�ní deska pro dr�ák (na erpadle) 150.062.190 
Dr�ák QUICK FIX 150.062.188 
Úhlová montá�ní deska (do vozidla) 150.062.193 
 
SPECIFIKACE MODEL  
 

 
model 

 
výrobek . 

 
Vybaveno 

 
hmotnost 

SR 20 PC 2 150.152.696 CORE 
technologií 

22,7 kg 

SR 20 PT 2 150.152.698 duálním 
systémem 

23,6 kg 

 
 
 

Holmatro Rescue Equipment  Výhradní zastoupení pro R a SR: 
P.O.Box 33  JaGa spol. s r.o. JaGa Bratislava s.r.o. 
4940 AA Raamsdonskveer 
Nizozemí 

 Na Hlavní 166 
182 00 Praha 8 

 Ru�ová dolina 6  
821 08 Bratislava 

   
   
  
 



  



Technický list

Hydraulický 2:1

- -
-
-

151.002.112

151.001.500
10

bar/Mpa 720 / 72
        59

                          220/22,4
4

-              74
-              65

                4,9
              4,5
                554 x 154 x 92

            -20 + 55
22
A -4.9
1

Minin CCU 10



 žky HMC 8 U - 4



  



  



Technický list

SPECIFIKACE
151 000 583

Model PBPA287
Krátký popis baterie
Kapacita                                      Ah 7
Energie                                        Wh 176

as nabíjení                        min 60
                   cykly 500

IP 67
Typ baterie Li-Ion

28
Hmotnost                                   kg 1,5

                     mm 188 x 107 x 110
Rozsah teplot                             -20 + 55

Baterie PBPA287



Technický list

SPECIFIKACE
151 000 629

Model PBCH1
Krátký popis

28
50-60

  VAC 100-240
A 3,3

Výkon                                            W 300
1,8
F

                                  kg 1,6
         °C -20 + 55

(AxBxC)                                             222 x 170 x 153

Nabíjecí kabel POTC1
03

PBCH1 (AC-EU)



Technický list

SPECIFIKACE
15 5 61

Model PCS 03
Krátký popis

                           kg 20,4

T 13 mm
Délka 1,5 + 3 m

Tažné PCS 03



Technický list

SPECIFIKACE
15

Model PAS 03
Krátký popis Sada 

                           kg

PAS 03



Holmatro Rescue Equipment 
P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer 
The Netherlands 

Výhradní zastoupení pro R a SR: 
JaGa, spol. s r.o. 
Na Hlavní 166, 182 00  Praha 8 

JaGa Bratislava s.r.o. 
Ru�ová dolina 6, 821 08  Bratislava 

SPECIFIKACE 
max. pracovní tlak � tlaková hadice 720 bar 
max. pracovní tlak � zp tné vedení 25 bar 

 rozp tí teplot -20°C + 80°C 
vlastnosti:     - bezpe nostní koeficient hadic: 4:1 (=2880bar pro  
                        vnit ní vysokotlakou hadici) 

- v�echny hadice jsou vybaveny ohybovým  
  restriktorem na obou koncích 
 - k dispozici v oran�ové a modré barv  

NORMY TEST 
EN 13204         * 
NFPA 1936         * 

- Standardn  s ohybovými restriktory a rychlovaza em 

Model Délka Hmotnost Barva íslo 
výrobku 

C 05 OU oran�ová 150.570.042 
C 05 BU 

5m 2,5kg 
modrá 150.570.045 

C 10 OU oran�ová 150.570.043 
C 10 BU 

10m 4,7kg 
modrá 150.570.046 

C 15 OU oran�ová 150.570.044 
C 15 BU 

15m 6,9kg 
modrá 150.570.047 

C 20 OU oran�ová 150.570.095 
C 20 BU 

20m 9,1kg 
 modrá 150.570.096 

                                                                                                                          TECHNICKÝ LIST � HADICE CORE 


