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Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Náklady z rozpočtů

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.1 Výměna protékajících ventilů, doplnění čerpadel a 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    784 - Dokončovací práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.1 - Výměna protékajících ventilů, doplnění čerpadel a úprava podlahy 



Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

PČ Množství

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pod stropem 
nanášený ručně
Vápenocementová štuková omítka pod stropem š přes 

Součet
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 25 do 30 mm

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

(5+4,5)*2 " koeficient množství"
Součet
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 

19*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 

Ústřední vytápění - armatury
Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem 

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 

Čerpadlo kondenzátu

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Sifon plastový umyvadlový (dřezový) s odbočkou

Sifon plastový umyvadlový (dřezový) s odbočkou

Sifon plastový umyvadlový (dřezový) s odbočkou

Kuličkový sifon

Kuličkový sifon

BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem, G 
200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem G 
250x500x500 . 3, atyp bez náběhů

Dokončovací práce
demontáž + montáž kazetového podhledu, včetně části 
konstrukce, doplnění nosné konstrukce a kazet - 30% 

revizní dvířka v podhledu SDK - 1850*1175
prostup odvodovou stěnou d120mm vč. Zapravení, 
použití plošiny
provedení prostupu kuchyňskou linkou - DN40

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.1 - Výměna protékajících ventilů, doplnění čerpadel a úprava podlahy 



PČ Množství

úprava střechy pod VZT jednotky - zesílení 

betonová dlažba 500/500/50)
úprava střechy pod VZT jednotky - zesílení 

betonová dlažba 500/500/50)
prostup stropem a střechou d 75mm, zaizolování 
střechy
revizní dvířka v podhledu SDK - 2,350*1,775
demontáž tahokovu

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Náklady na stavební buňky …
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Náklady z rozpočtů

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.2 Demontáž stávajícího potrubí v hlavním sále a 
montáž nového izolovaného



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    784 - Dokončovací práce

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.2 - Demontáž stávajícího potrubí v hlavním sále a montáž nového 



Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

PČ Množství

otevření, zazdění instal. Šachty po výšce šířky min. 300 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

v místnostech výšky do 3,80m
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH 

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 

Nástřik potrubí do DN 400 polyuretanový černý nad 

Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití
196*60 "přepočteno koeficientem množství"
Součet

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
7,202*14 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Přesun hmot
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 5000 m
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m

Demontáž osvětlovacího modulového systému 
bodového vestavného se zachováním funkčnosti
Montáž svítidlo halogenové bodové stropní vestavné

Demontáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 
průřezu přes 0,500 do 0,650 m2
Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného průřezu 
přes 0,450 do 0,600 m2
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.2 - Demontáž stávajícího potrubí v hlavním sále a montáž nového 



PČ Množství

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 

Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s 
přírubou přes 0,50 do 0,79 m2
potrubí čtyřhranné do obv. 3500mm 0% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 3500mm 100% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
Demontáž vzduchotechnického potrubí ohebného 

přes 200 do 400 mm
Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 

Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D přes 300 do 400 mm

Součet

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s 

120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s 

24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného 

izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 

anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový 

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 1000 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přeun za každých dalších i započatých 1000 m
4041,839*14  "přepočteno koeficientem množství"
Součet

Demontáž minerálních desek stropů

Montáž čela pro SDK podhledy kompletizovaného tvaru 
L 2 x 12,5 mm nebo 2 x 15 mm rozvinuté šířky přes 900 

Demontáž SDK podhledu (dvojitý podhled 2x12,5mm s 

Demontáž SDK kufru 1,5x14m (spodní část), 1,3x14m 
(čelo), deska 12,5mm, nosná konstrukce
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
skrytém roštu¨- 2. vrstva
Montáž čela podhledu obkladu užití SDK tvaru L 2 x 
12,5 mm rozvinuté šířky přes 900 mm
deska SDK tvar L lepený deska sádrová 1x12,5mm rš 
přes 900 do 1200mm
18*2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m

Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m
5873,516*14 'Přepočtené koeficientem množství

Dokončovací práce

v místnostech výšky do 3,80m
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu  tónovanou 
přípravky
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Náklady z rozpočtů

ZL č.3 Nové potrubí ve strojovně - předizolované ALP 

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

    751. - MNP Vzduchotechnika - původní izolace potrubí 

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.3  - Nové potrubí ve strojovně - předizolované ALP 30mm



Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

PČ Množství

Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,450 

tlumič hluku buňkový 2000x400/1000 (8ks buněk 

tlumič hluku 1600x400/1000 (8ks buněk 500x200/1000)

Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější 
pružné čtyřhranné s přírubou přes 0,420 do 0,490 m2

tlumící vložka (pružná manžeta) 860x500

Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s 
přírubou přes 0,50 do 0,79 m2
potrubí čtyřhranné do obv. 3500mm 0% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 3500mm 100% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 4000mm 0% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 4000mm 100% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 4460mm 0% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 4460mm 100% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 5600mm 0% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
potrubí čtyřhranné do obv. 5600mm 100% tvarovek - 
předizolované ALP 30mm
Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 1000 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přeun za každých dalších i započatých 1000 m
4075,94*14 "přepočteno koeficientem množství"
Součet

MNP Vzduchotechnika - původní izolace potrubí 
Tepelná izolace z pěnového polyethylenu tl. 40 mm 

Tepelná izolace z pěnového polyethylenu tl. 60 mm 

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

ZL č.3  - Nové potrubí ve strojovně - předizolované ALP 30mm


