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Vrchlice v Kutné Hofe — revitalizace a protipovodiiova opatreni 

Dne 25.1.2023 jsme obdrZeli Vasi Zadost o aktualizaci stanoviska k dokumentaci pro vy$e uvedenou 
akci, kterou zpracovala firma VRV a.s. ve stupni pro stavebni povoleni s datem 09/2019. Podle 
predloZené dokumentace se jedna o revitalizaci toku Vrchlice (IDVT 10100165, CHP 1-04-01-0330-0- 
00), ktery je ve spravé Povodi Labe, statni podnik. Dojde k uvedeni toku do morfologicky pfiznivéj$ich 
parametr( pfi sou¢asném zkapacitnéni koryta véetné opravy zdi v f.km 5,018 — 5,438, a to na prutoénou 
kapacitu profilu Qie0. Reka Vrchlice je v predmétném Useku tokem upravenym s opevnénim bermy a 
kynety §tétem, na pravém bfehu je lemovana mistni komunikaci — ul. Pobfezni, na levy bfeh navazuje 
priblizné v poloviné délky useku rekonstruovany park pod Vladskym Dvorem. Stavba je umisténa na 
pozemcich p.p.¢. 184, 3706/3, 3717/3, 3768/1, 4523/14, 3708, 166, 4523/13, 4523/30 a 4523/34 v k.U. 
Kutna Hora. 

Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi a aktivni zény zaplavového tUzemi vodniho toku Vrchlice 
(IDVT 10100165) a je ¢lenéna na pét stavebnich objektd: 

SO 01 Vrchlice u Novych Mlynu 

Revitalizace toku u Novych Mlynii, i.km 5,018 — 5,132 - Gprava koryta je zdola vymezena hranou 
lavky v F. km 5,018, shora je zakon&ena horni hranou mostu ul. Zizkova brana (f.km 5,132). 

Zdola bude navrhovana uprava napojena na stavajici kynetu Sifky 2 m ve dné a bude se pozvolné 
rozSifovat do kynety $irky pfiblizné 7 m. Kyneta bude ¢lenéna pldorysné nepravidelnymi figurami 
kamennych zahozl a rovnaniny ze stran bfehovych opérnych zdi a balvanitymi prahy v pfi¢ném profilu. 
Prahy budou osazeny do betonu. 

Sjezd v horni ¢asti bude proveden jako terénni Uprava za U¢elem mozZnosti pfistupu mechanizace 
do koryta v podélném sklonu 1:8 (cca 12%). 

PravobfeZni opérnad zed’ délky 88,6 m, .km 5,036 — 5,1236 - NavrZzena konstrukce se nachazi mezi 
korytem Vrchlice a ulici Pobfezni jako nahrada na stavajici naruSenou a degradovanou biehovou 
opérnou zed. Zdola je vymezena rohem objektu Novych mlynua, shora je konstrukce ukoncena priblizné 

2 m pod mostem ul. Zizkova brana. Sklon lice zdi je navrzen 10:1. Rub je svisly. Vyska zdi 
nad upravenym terénem je 3,3 m. Nova opérna zed bude z betonu s kamennym obkladem. Obklad 
bude tvofen lomovym kamenem pfirodniho zabarveni (pfedpoklad Zula). 

LevobreZni opérna zed' délky 38 m, i.km 5,034 — 5,072 - navrzena konstrukce se nachazi mezi 

korytem Vrchlice zahradou u nemovitosti &p. 166 jako nahrada na stavajici pobofenou opérnou zed'. 
Zdola je vymezena rohem objektu ¢p. 166. Sklon lice zdi je navrzen 10:1. Vyska zdi nad upravenym 
terénem je 1,2 — 2,7 m. Nova opérna zed bude z betonu s kamennym obkladem s lehkou konstrukéni 
vyztuzi. Obklad bude tvofen lomovym kamenem pfirodniho zabarveni (pfedpoklad Zula). 



LevobreZni opérna zed’ délky 16 m - levobiezni opérna zed je navrzena jako monoliticka, tiZzna. Shora 
navazuje na betonovou zed mostu pod Barborou, vySka zdi nad upravenym terénem ¢ini 1,1 — 2,3 m. 
Nova opérna zed bude z betonu s kamennym obkladem s lehkou konstrukéni vyztuzi. 

Sanace zdi pod mostem - sanace betonové zdi pod mostem ul. Zizkova brana je navrzena z divodu 
vyskytu naruseni povrchu lice konstrukce a vyskytu lokainich prasklin. Bude provedena reprofilace. 

SO 02 Vrchlice pod Vlasskym dvorem 

Revitalizace toku pod Viasskym dvorem, 7. km 5,132 — 5,368 - koryto je v blizkosti pravobieZni 
zastavby nedostate¢né kapacitni. Omezena kapacita profilu je posilena zvétsenim pritoéného profilu — 
rozsifenim ve dné. 

Pravobreini zed' délky 155,5 m, f.km 5,138 — 5,288 — v tomto Useku je navrZzena nova biehova opérna 
zed' celkové délky 155,5 m. Sklon lice zdi je navrZzen 10:1, vy8ka diiku (nezakladové ¢asti) bude 2,6 — 
3,41 m. Nova opérna zed bude z betonu s kamennym obkladem s lehkou konstrukéni vyztuzi. Obklad 

bude tvofen z kamenného zdiva. 

Sjezd do koryta u ép. 97 - sjezd do koryta je navrZzen v podélném sklonu 1:5, tj. 20 %. Zavazani 
do bfehu bude feSeno kamennou rovnaninou s pfiblizné vodorovnymi sparami, ¢imz dojde k vytvoreni 
terénnich schodistovych stupnid. 

Pochozi berma s. 1,5 m - podél ohradni zdi je navrZzena pochozi berma Sitky min. 1,5 m v celkové 
délce 197 m. Samotna konstrukce bermy je navrzena tak, aby odolavala U¢inkim proudici vody 
pfi povodnich, zaroveri je narazovym bfehem. V koryté bude berma zaloZena na tézké kamenné 
rovnaniné, v mistech balvanitych prahtl bude spodni kdmen uloZen do betonového loZe. Pochozi ¢ast 
bermy bude provedena z kamenné dlaZby do betonového lozZe. 

Pro pfistup obyvatel k toku jsou navrZzena kamenna schodisté (zdéné kopaky do maltového loze). 
PravobieZni schodidté v misté ukonceni budované opérné zdi. LevobfeZnich schodiét je pét a vedou 
z pochozi bermy podél ohradni zdi na mista moznych pfechodu pies tok. 

SO 03 Revitalizace toku pod Barborou 

Zkapacitnéni profilu mostu pod Barborou - zkapacitnéni profilu postu je navrZzeno s ohledem na 
nevhodné padorysné vedeny Sikmy most, malou svétlou vysku mostu a nevhodné hydraulicky tvarovany 
natok do mostu, kdy je ¢ast pratoéného profilu mostu blokovana vystouplym bfehem na levém bfehu 
nad mostem. 

Uprava pritoéného profilu mostu spoéivé ve sniZeni tirovné dna o 0,5 — 1,2 m oproti stavajicimu stavu. 
Kyneta pro bézné prltoky bude provedena z neostrohrannych balvan( uloZenych do betonového loZe 
a obsypanych dnovym substratem. Berma pod mostem bude provedena z kamenné rovnaniny 
urovnanim lice a s vyklinovanim, navazani k zakladovym pastim mostu bude provedeno z kamenné 
dlazby do betonového loZe, pata bfehu bude provedena jako zahozova pata prolita betonem. 

SO 04 Prelozky siti 

Stavebni objekt prelozky siti je délen na 6 stavebnich podobjektl a je navrzen z divodu kfizeni 
stavajicich inZenyrskych siti s navrhovanou revitalizaéni Gpravou koryta (SO 04.5 — SO 05) pfipadné 
v souvislosti s realizaci opérnych zdi, kdy navrhované konstrukce zasypu rubu zdi zasahuji do trasy 
inZenyrskych siti. 

04.11 PreloZka tlakové kanalizace délky 21,15 m 
04.12 Prelozka tlakové kanalizace délky 75,25 m 
04.21 Prelozka vodovodu délky 20,19 m 
04.22 PreloZzka vodovodu délky 175,57 m 
04.3 Neobsazeno 
04.4 Neobsazeno 
04.5 PreloZka plynovodu NTL 
04.6 PreloZka silového kabelu NN délky 
05 Kaceni (feSeno samostanou Zzadosti o kaceni) 

Kontrolni prohlidky staby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby a budou pribézné provadény 
v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic, pfipadné budou doplnény dalsi dle pozadavku staveniho 

Gradu. 



Investorem akce bude: Mésto Kutna Hora, Havlickovo nam. 552/1, 284 01 Kutna Hora. 

Stavba se nachazi ve vodnim Gtvaru ¢islo HSL_1300 - Vrchlice od hraze nadrze Vrchlice po usti do toku 
Klejnarka, na souradnicich (S-JTSK) Y: 684747, X: 1066408. 

K pfedmétné akci jsem se jiZ vyjadiovali dopisem PVZ/17/24405/Ka/0 ze dne 10.7.2017, dale sdélenim 
PVZ/18/4240/Vg/0 a PVZ/18/12539/Vg/0, vSechny v ramci Uzemniho Fizeni. Ke stavbé bylo dale jiz 
vydano stavebni povleni ze dne 4.2.2020 pod ¢.j. MKH/01559/2020, a to Méstskym ufadem v Kutné 

Hofe a stavebni prace jiz byly zahajeny. Vzhledem k tomu, Ze dokumentace zistala dle Zadatele od 
posledniho stanoviska nezménéna, a také skoncila platnost vyjadreni, vydavame k navrhovanému 
zaméru nasledujici vyjadreni spravce povodi: 

Souhlasime s navrhovanym zamérem za predpokladu spinéni nasledujicich podminek: 

NavrZenou revitalizaci koryta Vrchlice nesmi byt zmensena kapacita pratoéného profilu 
toku v pfedmétném Useku. 

Pfi kolaudaci stavby bude spravci toku na zakladé skuteéného provedeni stavby doloZeno 
zaméfeni vydané autorizovanou osobou vtéto c&innosti, které bude v souladu 
s pfedloZenym hydrotechnickym posudkem. 

Spadoveé pomery, resp. niveleta koryta revitalizovaného Gseku toku bude navazovat a 
pfechazet na stavajici upravené koryto tak, aby nevznikala prekazka v toku nebo nedo§lo 
ke vzniku prohlubné. 

Ke stavajicim ¢&i rekonstruovanym opérnym zdem bude v projektové dokumentaci 
zpracovan staticky vypocet dle pInéni jejich ucelu (opérna zed komunikace). 

Uzité stavebni & estetické konstrukce budou navrZeny a ukotveny do dna tak, aby 
materialy k tomuto G¢elu navrzené odolavaly priatoku povodiiovych vod. 

Dle navrzeného profilu koryta toku je nutné zajisténi pfistupu mechanice 
k plnéni povinnosti vlastnika stavby vyplyvajici ze zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a 
o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(. 

Souéasti projektové dokumentace bude havarijni a povodiiovy plan stavby, ktery bude 
odsouhlasen nasim vodohospodarskym dispecinkem. 

Béhem stavby je nutné vykopovy materidl a stavebni material zabezpedit tak, aby 
nedochazelo pfi destich k jeho splavovani do toku Vrchlice. Material téZzeny v jednotlivych 
usecich stavby nebude ponechan v pratoéném profilu toku. 

Revitalizace jako stavba vodniho dila zGstane po dokonéeni a po uplynuti doby 
udrZitelnosti v majetku investora a bude vykonavana sprava dle § 59 zakona ¢. 254/2001 
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(. 

Ke stavbé bude vydan souhlas vodopravniho Ufadu dle § 17 zékona ¢. 254/2001 Sb., 
o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu. 

Z hlediska majetkopravnich vztah( sdélujeme, Ze se navrZzeny zamér dotyka majetku statu 
(p.p.C. 4523/30, 4523/13, 4523/34 v k.u. Kutna Hora), k némuz vykonava pravo vlastnika Povodi 
Labe, statni podnik, a z tohoto diivodu bude téastnikem pripadnych spravnich Fizeni, vedenych k 

tomuto zaméru podle vodniho nebo stavebniho zakona. Podminkou pro udéleni souhlasu vlastnika 
pozemku Ci stavby se stavebnim zamérem, v souladu s ustanovenim §184a zakona ¢&. 183/2006 
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, je majetkopravni 
vyporadani zamérem (stavbou, ¢innosti) dotéeného majetku statu. 

Ve véci prodlouZeni uzavienych smluv se formou zadosti (s uvedenim Cisla jednaciho tohoto 
stanoviska) obratte na Povodi Labe, statni podnik, Odbor majetkovy (Vita Nejedlého 951/8, Slezské 
Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové 3 — kontaktni osoba Ivana Ruzkovéa — tel.; 495 088 892, email: 
ruzkovai@pla.cz), pficemz Va$e zadost musi byt doplnéna o nasledujici podklady: 

e kontaktni Gdaje Zadatele, 

e identifikacni udaje smluvni strany, pfipadné zplnomocnéni pro zastupujici osobu, 



¢ Kkatastralni situaéni vykres z projektové dokumentace se zakresem trvalého a dotasného 
zaboru pozemkd, véetné vyéisleni téchto zabord, 

e geometricky plan pro vymezeni rozsahu stavby na pozemku (min. 2x original), véetné vygisleni 

plochy stavby. 

Podminky udéleni souhlasu vlastnika pozemki se stavebnimi zéméry cizich stavebnikl 
realizovanych na uréeném majetku (pozemcich nebo stavbach) Povodi Labe, statni podnik (dle 
§184a stavebniho zakona) v navaznosti na nezbytné majetkopravni vypofadani jsou popsany na 
strankach www.pla.cz (odkaz Pro Zadatele — Informace pro Zadatele). 

Upozoriiujeme Vas na skutecnost, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za pfipadné 
Skody vzniklé prichodem velkych vod. 

Toto vyjadfeni, které je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatfeni vodopravniho nebo 

jiného spravniho (fadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této 
dob& nebylo vyuZito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatfeni spravnimi nebo 
samospravnymi organy. 

Mgr. Petr Ferbar 
vedouci odboru 
péce o vodni zdroje 

Na védomi 
PL — Z2 Pardubice (PS Caslav) 
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Objednatel 

LEGENDA: PLOCHA DOCASNYCH ZABORU A TRVALYCH ZABORU DO VZNIKU VECNEHO BREMENE MESTO KUTNA HORA 

) A 3 zébor ki Stfedocesky ORP  Kutnd Hora Cislo zakézky 23005 
parc. & | LV Wgzéra dotasny + d"’hk zplisob wyuziti viastnik adresa obec  Kutnd Hora ka  Kutnd Hora Datum 06/2023 

(m2) budouci pozemku Vyikopisny systém BPV Polohopisny systém  S-JTSK Stuperi - 
bfemena (m2) 

Stavba [ zamér 

vodni koryto vodniho toku Powvodi Labe, Vita Nejedlého 951/8, Slezské 

452313 | 4780 191 191 plocha |pfirozené nebo upravené |statni podnik Pfedmésti, 50003 Hradec Kralové VRCH LlCE V KUTNE’ HOI‘:’{E REV'TALIZACE A 

vodni koryto vodniho toku | Povodi Labe, Vita Nejedlého 951/8, Slezské N A RENI 
SRElSE | ST e Bins plocha |pfirozené nebo upravené |statni podnik,| Predmésti, 50003 Hradec Kralové PROT' POVODNOVA OPATREN' 

MAJETKOPAVNI PODKLADY - POZEMKY VE VLASTNICTVI CR, PRAVO HOSPODARIT 
vodni koryto vodniho toku Povodi Labe, Vita Nejedlého 951/8, Slezské POVODI LABE, STATNi PODNIK 

4523/34 | 4780 74 22 . ; . . , 
plocha | pfirozené nebo upravené | statni podnik, | Predmésti, 50003 Hradec Krélové I~ q ;5 e DoEASNYCH ZABORU PO DOBU VYSTAVBY A PLOCHY Format | Mefitko | € wykresu 

CELKEM 6967 TRVALEHO ZABORU DO DOBY VZNIKU VECNEHO BREMENE A3 1:2000 | 3. 


