
Technická specifikace LED osvětlení chodeb v 1.NP až 4.NP 
Okresního soudu v Karviné 

 
Předmětem technické specifikace LED osvětlení chodeb v 1.NP až 4.NP Okresního soudu 
v Karviné je demontáž stávajících zářivkových těles, dodání a montáž LED panelů. 
Stávající stav (počty jednotlivých zářivkových těles na poschodích a výšky poschodí): 

Podlaží 
Počet 

osvětlení 
(ks) 

Výška stropu 
(mm) 

Uchycení ke 
stropní k-ci 

1.NP 8 3500 Zavěšeno 

2.NP 26 3800 Zavěšeno 

3.NP 27 3500 Zavěšeno 

4.NP 36 3200 Přisazeno 

 
Požadavky na LED panely: 

• Možnost uchycení na stávající zavěšení zářivkových těles, 

• Rozměry (h x š x v): 1200 x 300x 10 mm,  

• Barevné provedení rámu – bílé, 

• Příkon min. 36W 

• Teplota světla 4000K – neutrální bílá 

• Napájení: 230V 

Požadavky na rám pro přisazenou montáž: 

• Montážní rám pro přisazenou montáž vestavných LED panelů 1200 x 300 x 50 mm 

Požadavky na provedení: 

• Demontáž stávajících 97 ks zářivkových těles 

• Dodávka a montáž 97 ks LED panelů 

• LED panely zapojit do stávající elektroinstalace  

• Zvýšení intenzity stávajícího osvětlení  

• Ekologická likvidace demontovaných zářivkových těles 

• Provedení zkoušek a revizí nezbytných k provozu 

• Dodavatel vypočte úsporu na základě jeho dodávky typu svítidel 

Přílohy: 
Příloha 1) půdorys 1.NP stávající umístění zářivkových těles 
Příloha 2) půdorys 2.NP stávající umístění zářivkových těles 
Příloha 3) půdorys 3.NP stávající umístění zářivkových těles 
Příloha 4) půdorys 4.NP stávající umístění zářivkových těles 
Příloha 5) řez budovy 
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