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Kamerový systém – rekonstrukce – TURBO kamerový systém v rozlišení 3MPix


Vážená paní ředitelko,


na základě osobního jednání a Vašeho požadavku, Vám předkládáme cenovou nabídku na rekonstrukci kamerového systému.

Záznamové zařízení TURBO DVR: 

16-kanálový HYBRIDNÍ rekordér - záznamové zařízení pro IP + HD-TVI + AHD (1080P 25fps/ 720P 25fps) + analogové kamery
Video/Audio vstupy

· záznam 8 IP kamer do rozlišení 4K (8Mpix) 
· rozšiřitelné až na 16 IP kamer (náhradou za BNC vstupy) 
· podpora TurboHD (HD-TVI) kamer do rozlišení 3Mpx 

· 8x BNC VIDEO vstupy - HD-TVI (3Mpx@15sn/s, 1080p/720p@25sn/s), AHD (1080p, 720p@25sn/s) nebo analog 

· Komprese H.264+/H.264 

· Datový tok: 128Mbps 

· 4x AUDIO vstup; 1x obousměrný hlasový hovor (kanál č.1) 
Video/Audio výstupy
· 1X BNC video výstup  
· 2 VIDEO výstupy: HDMI s max. rozl. 4K + VGA s max. rozlišením 1920 x 1080 

· Video bitrate: 32 Kbps - 10Mbps 

· 1x AUDIO výstup 

· Audio bitrate: 64 Kbps 

· Podpora dual-streamu 

· Stream typ: Video, Video&Audio 

· Synchronní přehrávání 8 kamer 
Síťový managementSíťové protokoly: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF 
Hard disk
· podpora 2x SATA HDD s kapacitou max. 6TB 
Přenosové vzdálenosti pro Turbo HD (HD-TVI)
· koax RG6 - až 1200m / 720p, až 800m / 1080p 

· UTP Cat 5e - až 500m / 720p, až 400m / 1080p 
Externí rozhraní
· 2x USB vstup (1x USB 2.0; 1x USB 3.0) (myš, USB flash) 

· 1x Gb LAN 

· 1x RS-485 pro PTZ 
· ALARM IN/OUT - 8/4 
Vlastnosti zařízení
· napájení 12VDC; spotřeba do 20W bez HDD 

· pracovní teplota -10°C do 55°C, pracovní vlhkost 10%-90% 

· rozměry 380 x 320 x 48mm 

· hmotnost cca 2kg 

 TURBO kamery v rozlišení 3MPix s nočním přísvitem a kompenzací protisvětla: 

3MP CMOS Image Sensor 
· Video výstup - analog HD 
· skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) 
· DNR - digitální redukce šumu 
· EXIR přísvit s dosahem až 10-20m 
· WDR 120dB 
· rozlišení 3Mpix - (2052 x 1536) 
· rychlost videa při 1920x1536 @ 18 sn/s 

· funkce BLC, AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) 
· WDR 120dB 
· objektiv 2,8mm / úhel záběru 84° 

· seřízení úhlů Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-75°; Rotate: 0°-360° 

· Citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR 
· OSD menu - vzdálené ovládání přes koax/UTP kabel 
· krytí IP66 

· napájení VDC12V±15% / max 5W při IR ON 

· provozní teploty -40°C - 60°C 

· rozměry 91mm x 82,6mm x 68,3mm 

· hmotnost 350g 

Kabeláž bude vedena po povrchu, v pokoji číslo 109, budou PVC bílé lišty, průrazem do suterénu. V suterénu taktéž bílá PVC lišty / ohebné šedé trubky po povrchu.


Záznamové zařízení připojeno na připravený vývod 230V ve stávajícím archívu. Přívod 230V bude proveden svépomocně. Napojení do počítačové sítě na volný port aktivního prvku z místnosti ekonoma.


Napájecí zdroj pro až 8 kamer se samostatným jištěním výstupů.


DVR doplníme o nový disk pro uchovávání záznamů ve velikosti 2TB a stávící disk 0,5TB instalujeme do nového DVR.


Kamery jsou doplněny o montážní korpusy, umístění kamer mimo vedené hromosvody, svody dešťové vody a žebříku na střechu.


Dohledový SW kamerového systému přeinstalujeme a je možnost dle požadavku zobrazení např. všech kamer, jen vstupní kamery apod...
Závěrem : 

Jsme připravení k dalšímu jednání, konzultaci a upřesnění Vašich požadavku. Jedná se o úvodní návrh řešení v rozsahu dle požadavku.


Bude-li z Vaší strany zájem o další informace jsme připravení zodpovědět další dotazy. Rozsah zabezpečení objektu CCTV systémem lze upravit dle požadavků.

Nabízíme profesionální služby, pravidelný servis záruční i pozáruční na základě servisní smlouvy a to bez paušálních poplatků.

Technicko-poradenská činnost v případě řešení problému přes telefon je u smluvních klientů bezplatná.









    Těšíme se na spolupráci  zpracoval







  
  Daniel Malý PRISIMA s.r.o. Ostrava
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Rozpis materiálu a činnosti
rekonstrukce kamerového systému
pro objekt Dětský domov a Školní jídelnu, Bukovanského
ceny platí pro objednání do 31.3.2017 a do vydání nového ceníku
materiál rekonstrukce kamerového systému: 

1 ks záznamové zařízení DS-7608NI-E2/8P/A
  



    8.610,- Kč


1 ks HDD 2TB formát pro videoaplikace DVR




    2.400,- Kč


6 sad videopřevodníků TURBO



á 240,- 

    1.440,- Kč     
 
6 ks kamera TURBO DS-2CE56F7T-ITM/28 s IR LED
á 2.425,-

  14.550,- Kč


5 ks montážní korpus DS-1272ZJ-110-TRS


á 490,-


    2.450,- Kč


1 ks montážní korpus
DS-1280ZJ-XS





       370,- Kč


1 napájecí zdroj 12V se samostatným jištěním výstupů 8x0,5A


    1.793,- Kč







zařízení CCTV celkem

  31.613,- Kč







+ DPH 21%



    6.639,- Kč







celkem vč. DPH


  38.252,- Kč
instalační materiál rekonstrukce kamerového systému

1 set instalační materiál

  



    




(305 metrů datový kabel UTP4x2x0,5 LSZH, 6ks  napájecí JACK,  15 ks PVC lišty 17x17, 10 ks lišta PVC 
30x25, 
60 m ohebná trubka 26, 2 balení vázací pásky s okem, sádry, tmel, vruty, hmoždinky, šrouby pro korpusy kamer,

1 ks prodlužovací přívod 5x230V s držákem )
 






instalační materiál celkem

    4.990,- Kč 






+ DPH 21%



   1.048,- Kč






celkem vč. DPH


    6.038,- Kč
Práce rekonstrukce kamerového systému :  dle servisní smlouvy - montáž
· zhotovení průrazů zdivem

· vylištování PVC lištou, trubkování

· natažení kabeláže

· uchycení korpusů

· instalace DVR, vystojeni

· instalace kamer, zapojení

· programování DVR, zkoušky funkcí a funkce SW  

· instalace obslužného SW na uživatelské PC

· zaškolení obsluhy systému CCTV v rozsahu 1 hod. v den zprovoznění

· doprava materiálu, a ostatní režie 







rekonstrukce CCTV celkem

  14.500,- Kč







+ DPH 21%



    3.045,- Kč







celkem vč. DPH


  17.545,- Kč
poznámka:
· případný více materiál bude odsouhlasen a vyúčtován ve skutečném stavu.
rekapitulace – rekonstrukce systému celkem :


materiál CCTV celkem



31.613,- Kč


instalační materiál celkem



  4.990,- Kč



instalace CCTV celkem



14.500,- Kč


celkem systém 




51.103,- Kč





+ DPH 21 %





10.732,- Kč


celkem včetně DPH




61.835,- Kč









Zpracoval: Daniel Malý 8.3.2017







  
       PRISIMA s.r.o. Ostrava 
DVR Hikvision pro 8 TURBO kamer
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kamera TURBO v rozlišení 3MPix s EXIR přísvitem, rozměr 91mm x 82,6mm x 68,3mm 
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montážní korpusy:
vstup
: rozměr:ø157 x výška 52mm 

 budova: rozměr: ø120 x 122 x 169mm 
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