
Materiál ( hardware) a rozsah prováděných prací jedn.

Stolní počítač řídící centrály ( počet jader -osmijadrový , procesor - INTEL core i7 ,
velikost paměti - 16 GB , uložiště - SSD , kapacita uložiště- 512 GB , grafická karta -
UHD GRAPHICS , počet USB - 4 x, konektivita Bluetooth, výbava -HDMI 1x ,
disková mechanika 1x , klávesnice 1x, myš 1x , operační systém - Microsoft
WINDOUS 10 PRO )

ks

Monitor LCD úhlopříčka 24", rozlišení 1920 x 1080 FHD, poměr sran 16:9
ks

Záložní zdroj výkon 480W, / 800VA, LED indikace, 1x12V/9AH, vyrž 15 minut
zatížení jedním počítačem, ks

Demontáž stávajícího technologického hardware , montáž montáž nového
hardware , zapojení , instalace operačního programu, napojení na datový server hod

Konfigurace řídící centrály, nastavení komunikace PC s datovým servrem, grafická
vizualizace vzduchotechnických jednotek , ovládání a kontrola provozních stavů a
hodnot hod

Doprava čas na cestě hod

Doprava cestovní náklady km

140 875,46 Kč

116 426,00 Kč

24 449,46 Kč

CELKEM s DPH :

21%

CELKEM bez DPH :

Cena za jednotku
bez DPH

CELKEM Kč bez DPHmnožství
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Položkový rozpočet oprava MaR - PS 0226 Bechyně řídící centrála provozu technologického zařízení vduchotechniky v objektech kasáren Bechyně


