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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/Temenice Rekonstrukce inzenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: [2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.

5 soustava /
P.c|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 0 VsSeobecné konstrukce a prace 318 000,00

1|ROO |Zaﬁ'zen|’ staveni$té - zfizeni, najem, odstranéni | KPL | 1,00000| 25 000,00| 25 000,00| |Vlastn|' |
| 2|R01 |Doéasne’ dopravni znaéeni - montaz, najem, demontaz | kpl | 1,00000] 50 000,00| 50 000,00| |Vlastn|' |
[ 3[rRO2 [Sloveni ryb [ kpl ] 1,00000 10 000,00] 10 000,00] [Viastni |
| 4|R03 |Vytyc:~em' siti inZ. siti | kpl | 1,00000| 10 000,00| 10 000,00| |Vlastn|' |
| 5|RO4 |Zhotoven|’ realiza¢ni dokumentace stavby |soubor| 1,00000| 80 000,00| 80 000,00| |Vlastn|' |
| 6|R05 |Fotodokumentace stavby |soubor| 1,00000] 5 000,00/ 5 000,00| |Vlastn|' |
[ 7]rRo6 [Mostni list, hlavni mostni prohlidka [soubor] 1,00000]  131000,00] 13 000,00] [Viastni |
| 8|R07 |Dokumentace skutedného provedeni stavby |soubor| 1,00000| 22 000,00| 22 000,00| |Vlastn|' |
| 9|R08 |Geodeticke’ zaméreni skute¢ného provedeni | KPL | 1,ooooo| 18 000,00| 18 ooo,oo| |Vlastn|' |
[ 10[RO9 |Tabulka s udanim roku rekonstrukce | soubor| 1,00000/ 10 000,00 10 000,00 |Viastni |
| 11|R10 IGeometricky plan | KPL | 1,00000/ 15 000,00 15 000,00[ |Vlastn|' |
| 12|R11 |Statické zajidténi sloupu VO u mostu | KPL | 1,00000| 15 000,00| 15 000,00| |Vlastn|' |
| 13|R12 |Provizom|' lavka pro pési - zfizeni, najem, montaz | KPL | 1,ooooo| 45 000,00| 45 ooo,oo| |Vlastn|' |
[Dil: 1 Zemni prace 162 787,93

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 16



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01

SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
14|/111301111R00 Sejmuti drnu sejmuti drnu tl. do 100 mm s nafezanim, vyrypnutim, zvednutim, pfemisténim a m2 16,11000 60,00 966,60|823-1 RTS 22/1
sloZzenim na vzdalenost do 50 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek
tl. do 10 cm s nafezanim, vyrypnutim, zvednutim, pfemisténim a slozenim na vzdalenost do 50 m nebo s naloZzenim na dopravni prostredek,
Pro rozsifeni komunikace : 35,8%0,45 16,11000
| 15| 115001104R00 Prevedeni vody pfi priméru potrubi DN pfes 200 do 300 mm | m | 24,00000 615,00 14 760,00/800-1 RTS 22/ 1
ziskané pfi Cerpani, potrubim nebo zZlaby. Montaz, demontaz a opotrebeni potrubi nebo Zlabu a jeho utésnéni po dobu provozu. V&etné nutné podpérné
konstrukce.
16[115101202R00  |Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m h 50,00000 120,00 6 000,00/800-1 RTS 22/1
s uvazovanvym primérnym pfitokem pfes 500 do 1 000 I/min
na vzdalenost od hladiny vody v jimce po vysku roviny proloZzené osou nejvyssiho bodu vytlatného potrubi. VEetné odpadni potrubi v délce do 20 m.
17{115101301R00 Pohotovost zalozni €erpaci soupravy na dopravni vySku do 10 m den 5,00000 45,00 225,00/800-1 RTS 22/1
s uvazovanvm primeérnvm pfitokem do 500 I/min
na vzdalenost (vysku) od hladiny vody v jimce po vysku roviny prolozené osou nejvyssiho bodu vytlaéného potrubi. VV¢etné saciho a vytlaéného potrubi, pfip.
odpadnich Zlabd, leSeni pod ¢erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby a zalozniho zdroje energie.
| 18| 122202201R00 Odkopavky a prokopavky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 | m3 | 88,24000 160,00 14 118,40/800-1 RTS 22/ 1
s premisténim vykopku v pfi¢nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek.
Vykop pro ram : 44,82 44,82000
Sikmy vykop : 21,02 21,02000
Vykop pro gabiony : 15,5 15,50000
Vykop v koryté pro dlazby a zahoz : 6,4 6,40000
Vykop pro pasy pod dlazbu a zahoz : 0,5 0,50000
| 19|122703601R00 Odstranéni nanosu pfi unosnosti dna pres 15 do 40 kPa I m3 | 12,06000 280,00 3 376,80/800-1 RTS 22/ 1
z vypusténych vodnich nadrzi nebo rybnikl s uloZzenim do hromad na vzdalenost do 20 m ve vykopisti,
Odstranéni nanosu na dné potoku : 20,1*3*0,2 12,06000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
20|139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné 3 m3 8,31000 1220,00 10 138,20{800-1 RTS 22/ 1
s prfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s nalozenim na ru¢ni dopravni prostfedek
Ruéné kopané sondy pro urceni hloubky plynového vedeni : 4*(0,8*0,8*1) 2,56000
Ruéné kopané sondy pro ur€eni hloubky stav. vodovodu : 4*(0,8*0,8*1) 2,56000
Ruéné kopané sondy pro uréeni hloubky stav. kanalizace : 4*(0,8*0,8*1) 2,56000
Ruéné kopané diry pro zaklady patek nového oploceni : 10*(0,3*0,3*0,7) 0,63000
| 21 |162701 102R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 6 000 do 7 000 m I m3 | 88,24000 200,00 17 648,00{800-1 RTS 22/1
po suchu, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpatec¢ni cesta vozidla.
Vykop pro ram : 44,82 44,82000
Sikmy vykop : 21,02 21,02000
Vykop pro gabiony : 15,5 15,50000
Vykop v koryté pro dlazby a zahoz : 6,4 6,40000
Vykop pro pasy pod dlazbu a zahoz : 0,5 0,50000
22|162701109R00 |Vodorovné premisténi vykopku pfiplatek k cené za kazdych dal$ich i zapo¢atych 1 000 m pres m3 88,24000 25,00 2206,00/800-1 RTS 22/ |
10 000 m
zhorninv1az4
po suchu, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
Vykop pro ram : 44,82 44,82000
Sikmy vykop : 21,02 21,02000
Vykop pro gabiony : 15,5 15,50000
Vykop v koryté pro dlazby a zahoz : 6,4 6,40000
Vykop pro pasy pod dlazbu a zahoz : 0,5 0,50000
23|167101101R00 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku nakladani vykopku m3 88,24000 138,00 12 177,12|800-1 RTS 22/ 1
do 100 m3, z horniny 1 az 4
Vykop pro ram : 44,82 44,82000
Sikmy vykop : 21,02 21,02000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Vykop pro gabiony : 15,5 15,50000
Vykop v koryté pro dlazby a zahoz : 6,4 6,40000
Vykop pro pasy pod dlazbu a zahoz : 0,5 0,50000
241167101151R00 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku nakladani vykopku m3 1,61100 309,00 497,80/800-1 RTS 22/ 1
do 100 m3. z horniny 5 az 7
Pro rozsireni komunikace : 35,8*0,45*0,1 1,61100
| 25|171103101R00 Zemni hrazky z hornin 1 az 4 | m3 | 4,50000 1 950,00 8 775,00/800-1 RTS 22/ |
pfivodnich a odpadnich melioraénich kanal(, zhutfiované po vrstvach tloustky 20 cm, s pfemisténim sypaniny do 20 m nebo s jejim pfehozenim do 3 m,
Hrazky v toku pro zatrubnéni : 2*3*(1,5*1/2) 4,50000
| 26| 174101101R00  |Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach | m3 | 23,39000 750,00 17 542,50{800-1 RTS 22/1
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
véetné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
Zasyp zeminou vhodnou do zasypu opér : 17,76+5,63 23,39000
[ 27[180402111R00  |Zalozeni travniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 | m2 | 97,30000] 20,00 1946,00/823-1  [RTS 22/1 |
na pidé prfedem pfipravené s pokosenim, naloZzenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim,
| 28|181101 102R00 |Uprava plané v zatezech v horning 1 aZ 4, se zhutnénim | m2 | 22,63000] 27,00/ 611,01 |800-1 |RTS 22/ | |
vyrovnanim vyskovych rozdil(i, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
Zhutnéni podkladu pred Stérkopiskovym podsypem ramu : 3,1*7,3 22,63000
| 29| 181301101R00 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm I m2 | 97,30000 55,00 5 351,50/800-1 RTS 22/ 1
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo doc¢asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 : 5,
Pro zalozeni travniktd : 97,3 97,30000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
30|584921121RT2  |Zfizeni zpev. ploch ze silni¢nich panell do lozZe zfizeni zpevnéné plochy ze silni¢nich panell m2 3,00000 95,00 285,00{800-2 RTS 22/ 1
osazenvch do loZe z kameniva tl. 50 mm
Veetné:
- kameniva frakce 0 - 32 mm,
- rozprostreni podkladu,
- osazeni silni¢nich paneld.
Ochrana plynového vedeni béhem realizace Uprav toku, ponechani pod kam. zahozem : 3 3,00000
[ 31][171103101T00  |Zemni hrazky melioracnich kanalti, z hor.1-4 - odst | m3 | 4,50000 195,00 877,50 Vlastni
Hrazky pro prevedeni toku
2x4m3=8m3
Hrazky v toku pro zatrubnéni : 2*3*(1,5*1/2) 4,50000
[ 32/199000002R00  |Poplatek za skladku horniny 1- 4 | m3 | 89,85100 500,00 44 925,50 Vlastni
z vycC. koryta
0,3mx5m x10m =15m3
Vykop za opérami -4,76m3 + 3,91m3 = 8,67 m3
Drny 0,62 m3
Celkem = 24,29 m3
Vykop pro ram : 44,82 44,82000
Sikmy vykop : 21,02 21,02000
Vykop pro gabiony : 15,5 15,50000
Vykop v koryté pro dlazby a zahoz : 6,4 6,40000
Vykop pro pasy pod dlazbu a zahoz : 0,5 0,50000
Odstranény drn pro rozsifeni komunikace : 35,8*0,45%0,1 1,61100
[ 33]/00572460R |smés travni technicka | kg | 2,40000 150,00 360,00/ SPCM  |RTS 22/1 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z 16



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01

SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 248 899,81
34|21 1971110R00 |Z|“‘|'zen|' oplasténi odvod. Zeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, | m2 | 14,50000| 37,00| 536,50|800-2 |RTS 22/ 1 |
Vv ryze nebo v zafezu se sténami,
Oplasténi trativodu : 14,5 14,50000
[ 35[212531111RK7 | Vypln trativodii kamenivem hrubym drcenym, frakce 16-63 mm | m3 | 0,40600] 958,00 388,95/800-2  |RTS22/1 |
do ryh bez zhutnéni s Upravou povrchu vypiné,
| 36|273321321R00 |Beton zakladovych desek Zelezovy tfidy C 20/25 | m3 | 4,89600[ 4 1oo,oo| 20 073,60|801-1 |RTS 22/ 1 |
bez dodavky a uloZeni vyztuze
Podkladni beton C20/25 pod Zb ramy : 6,8*3,6%0,2 4,89600
| 37|273362021R00 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti ze svafovanych siti | t | 4,62528 42 000,00 194 261,76{801-1 RTS 22/ 1
véetné distanénich prvkud
Vyztuz podkl. desky zb ramu : 2*(7,3*3,6*1,1)*0,08 4,62528
| 38|27431161 1R00 Beton zakladovych pasu prosty, kamenem prokladany tfidy C 16/20 | m3 | 0,43200 4 100,00 1771,20/801-1 RTS 22/ 1
Ve€etné dodavky betonu a kamene.
Kam. stabiliza¢ni pas pred a za mostem : 2*(3,6*0,15*0,4) 0,43200
[ 39]457311116R00 | Vyrovnavaci beton beton C 16/20 | m3 | 2,10000 3 500,00 7 350,00(821-1 RTS 22/
na vodorovné mostni konstrukci s o€isténim podkladnich ploch, provedeny v pfedepsaném spadu,
Podkladni beton pod trativod : 2,1 2,10000
40(564851111RT4 Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 m2 70,58000 160,00 11 292,80|822-1 RTS 22/ 1
mm
Podklad pod podkl. beton Zzb ramu : 6,3*3,6 22,68000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

01

SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Podklad pod rozSifeni vozovky : 24,9 24,90000
Podklad komunikace : 23 23,00000
[ 41]212752113R00  |Trativody z drenaznich trubek, loze, DN 160 mm | m | 14,50000] 550,00 7 975,00| |Viastni |
14,5 14,50000
| 42|69365997R |texti|ie ochranna z druhotnych surovin; pro ¢asové omezené pouziti; plodna hmotnost 300 g/m2 | m2 | 15,00000| 35o,oo| 5 250,00|SPCM |RTS 22/ 1 |
Oplasténi trativodu : 15 15,00000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 349 603,13
43/115201502R00  |Montaz a demontaz odpadniho potrubi montaz, DN 200 mm | m | 1,30000 1500,00] 1.950,00/800-1 RTS 22/ |
pfi snizovani hladiny podzemni vody soustavou Cerpacich jehel, s tvarovkami pro v§echny druhy potrubi a zpisoby ulozeni,
Potrubi jako bednéni patek pro zabradli v gabionech : 2*0,65 1,30000
[ 44[317321118R00  |Rimsy ze Zelezového betonu beton C 30/37 | m3 | 0,83040] 4 860,00/ 4035,74/821-1  |RTS22/1 |
Beton fims C30/37 XF4 : (0,168*2,4) + (0,178*2,4) 0,83040
| 45|317353121R00 |Bednén|’ mostnich Fims zfizeni bedné&ni | m2 | 4,1 1ooo| 1 780,oo| 7 315,80|821-1 |RTS 22/ | |
jakéhokoliv tvaru, pfimych, zalomenych nebo jinak zakfivenych,
Bednéni fimsy : 2*(0,71*2,4) + 4*(0,27*0,65) 4,11000
| 46/317353221R00  |Bedné&ni mostnich fims odstranéni bednéni | m2 | 4,11000 200,00 822,00(821-1 RTS 22/ |
jakéhokoliv tvaru, pfimych, zalomenych nebo jinak zakfivenych,
Bednéni fimsy : 2*(0,71*2,4) + 4*(0,27*0,65) 4,11000
[ 47|317361214R00 | Vyztuz fims ze Zelezobetonu ocel 10 505 |t 0,13280 46 500,00 6 175,20/821-1 RTS 22/ |
vyztuz fimsy : 0,83*0,160 0,13280

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice
O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace
R: [2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk
Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
48|320101112R00 Osazeni betonovych prefabrikatd hmotnost pfes 1000 do 5000 kg m3 9,84000 1 970,00 19 384,80{832-1 RTS 22/1
V¢etné kotevnich prvkd a odstranéni transportni vyztuze.
Ramova propust 2 x 1,5, délka 1,5 m : 42,46 9,84000
| 49|327216121RT2 Opérné zdi z gabiond $itka paty 1 m, vyska 1 m, oko 100x50 mm, v€etné dodavky kamene | m3 | 10,50000 8 865,00 93 082,50{801-5 RTS 22/1
a svarovanych siti Al+Zn oka 100x100 mm, spiral, tahel, vazaciho dratu v€etné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni
do 1,5 kPa,
Kridla z gabiont : 4 * (1¥1*1)*2 8,00000
(1*1*0,75)*2 1,50000
(1*1*0,5)*2 1,00000
50/334213113R00 Zdivo nadzakladové pilifll, opér a kFidel zdivo vyplfiové, z lomového kamene neupraveného, na m3 0,80040 7 730,00 6 187,09/821-1 RTS 22/1
jakoukoli maltu cementovou, pro jakoukoli tloustku zdiva
v suchu nebo nad vodou, vyplriové z lomového kamene pro jakoukoliv tloustku a na jakoukoliv MC, rubové z lomového kamene lomarsky upraveného,
jednostranné licovaného tl. od 25 do 45 cm se zatfenim spar na jakoukoliv MC, obkladni na jakoukoliv MC, jednostranné licovaného tl. od 25 do 45 cm, z
lomového kamene, zdivo na sucho z lomového kamene lomarsky upraveného s vyklinovanim spar a dutin, pro jakoukoliv tl. zdiva,
Vyzdéni nabéhl bfehové zdi z kamene : 2,3*0,580,6 0,80040
[ 51]59383452R1 |Propust ramova IZM 35/10 200x150x150 cm - dodavka, doprava | kus | 4,00000| 52 662,50 210 650,00 |Viastni |
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 205 941,86
52/411354173R00  |Podpérna konstrukce bednéni stropi pres 5 do 12 kPa, zfizeni | m2 | 3,12000] 945,00 2948,40/801-1  |RTS22/1 |
vysky do 4 m se zesilenim dna bednéni podle hodnoty zatizeni betonovou smési a vyztuzi. Bez pomocného leseni.
Podepreni pfresahu bednéni fimsy : 2*(0,65*2,4) 3,12000
| 53|41 1354174R00 Podpérna konstrukce bednéni stropl pfes 5 do 12 kPa, odstranéni I m2 | 3,12000 142,00 443,04|801-1 RTS 22/ 1
vysky do 4 m se zesilenim dna bednéni podle hodnoty zatizeni betonovou smési a vyztuzi. Bez pomocného leSeni.
Podepfeni pfesahu bednéni fimsy : 2*(0,65*2,4) 3,12000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
541451313511R00 Podklad betonovy pod dlazbu tl. do 100 mm m2 28,51000 357,00 10 178,07 RTS 22/1
Kamenna dlazba dna : (9,0*2) + 8 26,00000
Kamenna dlazba ramp mostnich fims : 0,7+0,32+0,65+0,84 2,51000
| 55[457311118R00  |Vyrovnavaci beton beton C 25/30 | m3 | 3,62880 4 210,00 15 277,25|821-1 RTS 22/ |
na vodorovné mostni konstrukci s o€isténim podkladnich ploch, provedeny v pfedepsaném spadu,
Spéadovy beton C25/30 XF2, na ramech : 2,4*6,0*0,252 3,62880
| 56|462513161R00 Zahoz z lomového kamene neupraveného hmotnost pfes 200 kg, bez vyplné mezer, | m3 | 6,61500 1 780,00 11 774,70|831-2 RTS 22/ 1
provedeny ze bfehu nebo leSeni do sucha nebo do vody
Kam. zahoz na vtoku : 13,23*0,5 6,61500
| 57|465513328R00 Dlazba z kamene na MC,s vyspar.MCs, tl.do 30 cm | m2 | 28,51000 1 320,00 37 633,20 RTS 22/1
Veetné:
- napojeni nové dlazby na dlazbu dosavadni,
- zfizeni dlazby na plochéach kuzelovych,
- zhotoveni dlazby u schodu.
Kamenna dlazba dna : (9,0*2) + 8 26,00000
Kamenna dlazba ramp mostnich fims : 0,7+0,32+0,65+0,84 2,51000
58|564851111RT2 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tloustka po zhutnéni 150 m2 6,00000 154,00 924,00/822-1 RTS 22/1
mm
Podsyp pod gabiony : 2*(1*3) 6,00000
| 59|631362021R00 Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betonl ze svafovanych siti ze svafovanych siti I t | 2,74560 42 000,00 115 315,20{801-1 RTS 22/ 1
véetné distanénich prvkud
Vyztuz - spadovy beton C25/30 XF2, na ramech : 2 * (2,4*6,5*1,1*0,08) 2,74560
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
60/871313121RU1 Montaz potrubi z trub z plastl tésnénych gumovym krouzkem véetné dodavky trub hrdlovych m 9,60000 380,00 3648,00/827-1 RTS 22/1
D 110. tloustky stény 3.2 mm. délky 5000 mm
v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
Chrani¢ka CETIN v nosné konstrukci mostu : 4*2,4 9,60000
véetné dodavky potrubi DN 75 mm a 4 zatek D75 mm :
[ 61]320902031R00  |Uprava bet.konstrukci striazi | m2 | 3,12000 2 500,00 7 800,00 Vlastni
Uprava povrchu desky bo betonazi - striaz
Horni plocha fimsy : 2*(0,65%2,4) 3,12000
Dil: 5 Komunikace 73 467,50
62(457621411R00 Plastové tésnéni z vodostavebniho asfaltobetonu vSechny sklony, Gprava spar zélivkou, do 1 kg m 6,50000 35,00 227,50/832-1 RTS 22/1
zalivky na 1 m spary
| 63|5641 13310R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloustka po zhutnéni 10 cm | m2 | 66,60000 180,00 11 988,00/822-1 RTS 22/1
s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim
Uprava v misté& rozsiteni vozovky : 24,9 24,90000
Uprava stavajici vozovky : 41,7 41,70000
64(564861111RT2 Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tloustka po zhutnéni 200 m2 50,00000 210,00 10 500,00(822-1 RTS 22/ 1
mm
Podklad pod vozovkou : 25,1 25,10000
Podklad pod rozsifeni vozovky : 24,9 24,90000
| 65|912291 111RT6 Osazeni smérového kulu z plastickych hmot, véetné dodavky sloupku I kus | 2,00000 500,00 1 000,00/822-1 RTS 22/ 1

s vykopanim nebo vyvrtanim jamek, s odhozem vykopku do 3 m, se zabetonovanim, nebo uklinovanim patek kamenem. V€etné spojovaciho materialu.

Osazeni pavodnich smérovych sloupkt : 2 2,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
66(914001121RT6 Osazeni a montaz svislych dopravnich znacek sloupek, do betonového zakladu a AL patky, kus 2,00000 850,00 1700,00/822-1 RTS 22/ 1
véetné dodavky sloupku a znacky
Dopravni znaceni stalé P4 a P2 : 2 2,00000
| 67|919735112ROO Rezani stavajicich krytli nebo podkladl Ziviénych, hloubky pres 50 do 100 mm | m | 6,50000 150,00 975,00/822-1 RTS 22/ 1
v&etné spotfeby vody
V misté napojeni na silnici : 6,5 6,50000
[ 68]573211111R00  |Postiik Zivicny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 35,80000) 15,00/ 537,00 |VIastni |
spocitano digitéalné z PD
| 69]577141112R00  [Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tI.5 cm | m2 | 35,80000] 650,00 23 270,00 |Viastni |
spocitano digitalné z PD
| 7o|577141 122R00 |Beton asfalt. ACL 16+ lozny, §. do 3 m, tl. 5cm | m2 | 35,80000[ 650,00| 23 270,oo| |Vlastn|’ |
spocitano digitéalné z PD
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 2912,00
71|1917862111RT8 Osazeni silniéniho nebo chodnikového betonového obrubniku véetné dodavky obrubniku m 5,60000 520,00 2912,00/822-1 RTS 22/ 1
stojatého, rozméru 1000/150/300 mm, s boéni opérou z betonu prostého, do loze z betonu
prostého C 12/15
S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.
Lemovani obrubnikem kamennych ramp u fims : 1+1+2+1,6 5,60000
Dil: 96 Bourani konstrukci 154 108,90
72| 113108407R00 |Odstranén|’ podklad(i nebo krytii Zivicnych, v plose jednotlivé nad 50 m2, tioustka vrstvy 70 mm | m2 | 61,80000] 90,00/ 5 562,00|822-1 |RTS 22/ | |
Puavodni vrstva z asf. recyklatu : 61,8 61,80000
[ 73[113151111R00  |Rozebrani zpevnénych ploch rozebrani ploch ze silnicnich paneli | m2 | 9,00000] 60,00/ 540,00/800-2  |RTS22/1 |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
s premisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek,
Odstranéni ptvodnich panelt : 3* (1*3) 9,00000
| 74| 199000003R00 Poplatky za skladku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad | m3 | 14,73402 500,00 7 367,01|800-1 RTS 22/ |
Kamen z opéry
2x5,5mx0,6mx0,4m = 2,64 m3
Bourani stavajicich kamennych opér a zakladl : 2* (4,52*0,6%(1,1+0,18+0,85)) 11,55312
Bourani stavajicich kFidel, nabéht : (2,3*0,63*0,6)+(2,3*1,095*0,6) + (2,3*0,58*0,6) 3,18090
| 75|948171 112R00 Konstrukce z ocelovych nosnik(l vyska do 10 m, délka do 12 m, odstranéni, I t | 0,21000 25 000,00 5250,00|821-1 RTS 22/1
Doc¢asné nosné konstrukce z ocelovych nosniku, véetné zavétrovani, bez odskruzovaciho zafizeni,
Odstranéni puvodni ocel. nosné konstrukce z I-180 : 5*2*0,021 0,21000
| 76|962021112R00 Bourani mostniho zdiva a pilif bourani mostnich zdi a pilifQ, z kamene I m3 | 14,73402 1 670,00 24 605,81|821-1 RTS 22/ |
Bourani stavajicich kamennych opér a zakladl : 2* (4,52*0,6*(1,1+0,18+0,85)) 11,55312
Bourani stavajicich kridel, nabéha : (2,3*0,63*0,6)+(2,3*1,095*0,6) + (2,3*0,58*0,6) 3,18090
| 77|963051111R00 Bourani mostnich nosnych konstrukci bourani mostnich konstrukci, z Zelezobetonu I m3 | 1,70100 7 740,00 13 165,74{821-1 RTS 22/1
Pavodni zb deska na nosnicich 1-180 : 2,7*4,5*0,14 1,70100
78|979087113R00 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot nakladani vybopuranych hmot na dopravni t 46,51256 149,00 6 930,37|821-1 RTS 22/1
prostfedky
se slozenim a hrubym urovnanim nebo s pfelozenim na jiny dopravni prostfedek kromé lodi, v€. pfiplatku za kazdych dalSich i zapo&atych 1000 m pres
1000 m,
Puavodni vrstva z asf. recyklatu : 61,8*0,07*2,4 10,38240
Plvodni zb deska na nosnicich 1-180 : 2,7*4,5*0,14*2,4 4,08240
Odstranéni puvodni ocel. nosné konstrukce z 1-180 : 5*2*0,021 0,21000
Bourani stavajicich kamennych opér a zakladl : 2* (4,52*0,6*(1,1+0,18+0,85))*2,2 25,41686
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Odstranéni pavodnich paneld : 3* (1*3*0,15)*2,4 3,24000
Bourani stavajicich kFidel, nabéht : (2,3*0,63*0,6)+(2,3*1,095*0,6) + (2,3*0,58*0,6) 3,18090
| 79|979091 111R00  |Vodorovné pfemisténi vybouranych hmot do 7 km | t | 50,32964 1 231,59 61 985,48 RTS 22/ |
Puavodni vrstva z asf. recyklatu : 61,80,07*2,4 10,38240
Pavodni zb deska na nosnicich 1-180 : 2,7*4,5*0,14*2,4 4,08240
Odstranéni puvodni ocel. nosné konstrukce z I-180 : 5*2*0,021 0,21000
Bourani stavajicich kamennych opér a zakladl : 2* (4,52*0,6*(1,1+0,18+0,85))*2,2 25,41686
Odstranéni pavodnich paneld : 3* (1*3*0,15)*2,4 3,24000
Bourani stavajicich kFidel, nabéht : ((2,3*0,63*0,6)+(2,3%1,095*0,6) + (2,3*0,580,6))*2,2 6,99798
| 80|979091 121R00 Vodorovné pfemist. vybouranych hmot za dal$i 1 km I t | 503,29644 25,00 12 582,41 RTS 22/ 1
Puavodni vrstva z asf. recyklatu : 61,8*0,07*2,4*10 103,82400
Plvodni zb deska na nosnicich I-180 : 2,7*4,5*0,14*2,4*10 40,82400
Odstranéni puvodni ocel. nosné konstrukce z I-180 : 5*2*0,021*10 2,10000
Bourani stavajicich kamennych opér a zakladu : 2* (4,52*0,6*(1,1+0,18+0,85))*2,2*10 254,16864
Odstranéni pGvodnich paneld : 3* (1*3*0,15)*2,4 *10 32,40000
Bourani stavajicich kFidel, nabéht : ((2,3*0,63*0,6)+(2,3*1,095*0,6) + (2,3*0,58*0,6))*2,2*10 69,97980
| 81 |979990108R00 Poplatek za skladku Zelezobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadt I t | 7,32240 500,00 3661,20/801-3 RTS 22/ 1
Puavodni zb deska na nosnicich 1-180 : 2,7*4,5*0,14*2,4 4,08240
Odstranéni puvodnich panell : 3* (1*3*0,15)*2,4 3,24000
82(979990112R00 Poplatek za skladku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z t 10,38240 1 200,00 12 458,88/801-3 RTS 22/ 1
Katalogu odpadt
Puvodni vrstva z asf. recyklatu : 61,8*0,07*2,4 10,38240
|Dil: 99 Stavenistni presun hmot 89 298,00
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice
O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace
R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk
Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
83/998212111R00 Pfesun hmot pro mosty zdéné, monolitické, kovové vyska do 20 m, t 248,05000 360,00 89 298,00(821-1 RTS 22/1
betonové nepredpjaté i pfedpjaté a mosty sprfazené ocelobetonové nebo kovové na novostavbach, véetné priplatku za zvétSeny pfesun pfes vymezenou
vzdalenost,
Dil: 711 Izolace proti vodé 45 804,95
84(711111002RZ1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plo$e vodorovné natérem m2 21,00000 18,00 378,00/800-711 |RTS 22/
asfaltovvm lakem. 1 x natér. véetné dodavky laku ALN
Vodorovna izolace zb ramu : 14,4 14,40000
Izolace spadového betonu pod trativody : 1*6,0%1,1 6,60000
85(711141559RZ1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovna, 1 vrstva, s dodavkou m2 29,74400 196,00 5829,82|800-711 |RTS 22/1
izola¢niho pasu se sklenénou nebo polvesterovou viozkou
Vodorovna izolace Zb ramu : 21,04*1,1 23,14400
Izolace spadového betonu pod trativody : 1*6,0*1,1 6,60000
86(711142559RZ1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svisla, 1 vrstva, s dodavkou izolaéniho m2 29,04000 226,00 6 563,04/800-711 |RTS 22/1
pasu se sklenénou nebo polvesterovou viozkou
26,4*1,1 29,04000
87|711191272RT1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti ostatni svislé uloZeni, ochranna textilie, bez dodavky m2 51,17400 231,00 11 821,19/800-711 |RTS 22/ 1|
materialu
Ochrana izolace spadového betonu pod trativody : 1%6,0*1,1 6,60000
Separacni vrstva rubu gabion( : 2*(3*1,75)*1,1 11,55000
Ochrana svislé izolace : 33,024 33,02400
88|71 1112001RZ1 Izolace proti vihkosti svis. natér ALP, za studena 1x natér - véetné dodavky asfaltového laku m2 33,02000 100,00 3 302,00 Vlastni
Plocha za opérami- (5,9 + 6,9) x 1,6m =20,48 m2
svisla natérem : 33,02 33,02000
89|6937017OR |geotexti|ie POP, z druhot. surovin; funkce separaéni, ochranna; plosna hmotnost 500 g/m2 m2 51,17400 350,00 17 910,90{SPCM |RTS 22/ 1
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
Ochrana izolace spadového betonu pod trativody : 16,0%1,1 6,60000
Separacni vrstva rubu gabiont : 2%(3*1,75)*1,1 11,55000
Ochrana svislé izolace : 33,024 33,02400
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 202 151,00
90/318110011RT9 Podhrabové desky osazeni s dodavkou podhrabové desky a drzakd, deska 2450 x 300 x 50 mm, |soubor’ 1,00000 50 000,00 50 000,00/801-5 RTS 22/ 1
drzak bez zamku oboustranny Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm
91/338171112R00 Osazovani sloupkd a vzpér plotovych ocelovych vysky do 2,00 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 kus 10,00000 350,00 3 500,00/801-5 RTS 22/ 1
do pifedem pfipravenych jamek betonem C 25/30
trubkovych nebo profilovanych
92|767911130RT1 Montéz oploceni z pletiva strojového v&. dodavky pletiva, napinaciho dratu a napinaku, vysky m 24,00000 330,00 7 920,00/800-767 |RTS 22/1
1.75m
| 93]767914120R00  |Montéaz oploceni z pletiva ramového na ocelové sloupky, o vy3ce pres 1,0 do 1,5 m | m | 2,30000] 330,00 759,00/800-767 |RTS22/1 |
| 94|767911822R00  |DemontaZ oploceni demontéz pletiva, vy3ky do 2,0 m | m | 24,00000] 200,00 4 800,00/800-767 |RTS 22/1 |
| 95|767914830R00  |DemontaZ oploceni demontéz ramového oplocent, vysky do 2,0 m | m | 2,30000] 320,00 736,00/800-767 |RTS 22/1 |
| 96|R13 |Mostni zabradli se svislou vypini dodavka, PU a osazeni | m | 4,52000| 12 500,00 56 500,00 |VIastni |
6,78m + 7,16m = 13,94 m
Zabradli na fimse : 22,26 4,52000
[ 97|R14 |Kotva fimsy - dodavka, PU, osazeni | kus | 6,00000] 8 200,00 49 200,00] |VIastni |
| 98[|R15 |Ocelové dvoumadlové zabradli - dodavka, PU a osazeni | m | 1,63000] 7 200,00 11736,00] |VIastni |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 12021/Temenice Rekonstrukce inZenyrskych siti Temenice

O: |01 SO 202 - mostni objekty, propustky - mistni komunikace

R: |2021/Temenice Oprava propustku u domu &. p. 81, ul. Bohdikovska, Sumperk

Cen.
soustava /
P.¢]Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem Cenik [platnost
99|R16 Ocelova ptlena chranicka DN 400, dl. 3,5 m, tl. 4 mm - dodavka, montaz, v¢. kluznych objimek ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastni
proti posunu a na koncich manzety
Pulena chrani¢ka DN 400 - ochrana kanalizace : 1 1,00000
100(R17 Ocelova ptilena chranicka DN 200, dl. 6 m, tl. 4 mm - dodavka, montaz, v¢. kluznych objimek ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastni
proti posunu a na koncich manzety
Pulena chrani¢ka DN 200 - ochrana vodovodu : 1 1,00000
| 101 |404459507R prisludenstvi k dopr.znageni sloupek Fe 70 pozinkovany, délka 2500 mm | kus | 10,00000 800,00| 8 000,00|SPCM RTS 22/ |
| Celkem 1 852 975,08|

Digitalné podepsal Jaroslav Rosypal

Jaroslav:
2.5.4.97=NTRCZ-26875080, o=JR

stavby CZ, s.r.0., ou=01, cn=Jaroslav
Rosypal, sn=Rosypal,

givenName=Jaroslav,
O S a serialNumber=P107774
Datum: 2023.09.07 13:26:16 +02'00'
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