
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. p.

Oblastní ředitelství Vysočina

Zadávací list projektových prací
Nazev akce: LC U Tří koroptvi
Druh realizace: Technické Zhodnocení a údržba lesni cesty
Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro Stavební řízení a provádění Stavby

Misto stavby: ı'evír Panenska Obec s rozšířenou působnosti: Moravskě Budějovice

lcù.: Jemnice Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu:
Lesní odvozní cesta 1L, delka navržena k opravě 0,85 km se Šířkou 3,50 m. Silně poskozeny kryt z
penetraěního makadamu, podelně odvodnění je řešeno podělnymí příkopy, odtokem na okolní lesní
pozemky, příěně odvodnění je řešeno trubním propustkem. Kryt stavající LC je vlivem povětrnostních vlivů a
provozem těžke lesní mechanizace značně rozrusen

Popis návrhu a požadavků investora:
Rekonstrukce lesní cesty je navržena technologií s krytem z astaltoveho betonu. Bude provedeno odstranění
pařezů zasahujících do tělesa LC, budoucích skladek dřeva a hospodařskych sjezdů. Dale budou seřezany
vytlaceně krajníce a odstraněn veškerý organicky nanos z povrchu. Výtluky ve stávajícím krytu budou
vyspraveny kamenivem frakce 0-32mm. Dale bude proveden spojovací (intiltraćní) postřik. Místa s vyrazne
vyjetymí kolejemi budou lokalně vyrovnaný vrstvou ACP 16, dale spojovací postřikı podkladní vrstva ACP 10
tl. 00 mm, spojovací postřik a ACO 11 tl` 60 mmı zpevnění krajnic ŠD 0-32. Jsou navrženy nove skladky
dřeva, ktere budou zpevněny kamenivem frakce 63125 mm a bezprostřední (rampovací) pas navazující na
vlastr'ıí LC bude pro zamezení poruseni krajnice LC niveletou totožnýr s LC a opatřen ještě uzavírací trakci 0-
32 mm.

Hospodářské sjezdy (ŽB trouby DN 400 mm, cela z prostěho betonu) budou zpevněny kamenivem frakce
32-63 mm a jejich navazanl na LC bude opět zakaleno trakci 0~32 mm. Trubni propustky (ŽB trouba DN
600) budou provedeny s cely z prosteho betonu. Propust v km 1,440 bude navržen dle požadavků spravce
toku {trubní nebo ramovy propustek). Odvodňovací příkopy budou prohloubeny tak, aby byl Zabezpeěen
řadny odtok vody. V projektu je třeba přesně identifikovat hranicí LCR, sp., nebot" dotčena lesní cesta se
nachazi v sousedství pozemků v cizím vlastnictví.

Šířka zpevnění vozovky 3,5 m v příměm ůseku. V obloucích a v místě napojení na přílehající komunikace
bude respektovana stavající Šířka vozovky pro Zajištění provozu odvozních souprav.

Příěny sklon bude obnoven dle původního. V casti LC je oboustranny, v casti jednostranný dle sklonu terěnu.
v obou případech bude hodnota sktonu 3%.

Předpokládaný' naklad na stavbu; 4.500.000,- Kč bez DPH

Požadavek na autorsky dozor: Autorsky dozor je požadován v rozsahu 6 hodin

Koncept projektu bude projednán na výrobním vyboru svolanem projektantem do: 30.9.2023

Termín odevzdaní projektově dokumentace: 31.12.2023
Termín odevzdaní vyjádření dotcenych orgánů.“ 31.3.2024

Projekt bude vyhotoven v pěti samostatných parě + 1x v elektronicke podobě.



Žhorovítoí souhlasí s jeho rozrnríožováním pro potreby získání Územního rozhodnutí, stavebního povolení.
výboru zíroíovíreíe stavby a provedení stavby.
Budou-li' sírledány chyby nebo nedostatky v Odevzdanych pracíchI bude drjrhodnuta lluf'íta jejich odstranění,

Obsah dokun'ientace:

PD bude zpracována jako ,_Jednostupnova"', rozsah a Obsah bude přiměřené odpovídat požadavkům přílohy
č. 8. t-Íí vyhlášky č. 146/2008 Sb o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah projektové dokumentace (miıı.):

Průvodní zpráva -- základní ůdaje O stavbé
Přehledná Situace - mapa
Technická zpráva
Situace stavby
Situace stavby na podkladu KN
Situace stavby se zakreslením a popisem objektů nebo s legendou objektů
Vzorový přičný řez ~ komunikace s mírou hutnéní koruny vozovky
Vzorový přičný řez - lesní skládky dřeva
Vzorový' přlčný řez - trubnl propust
Vzorový příčný řez v hospodářský sjezd
Charakteristické příčné řezy (rozšíření v Obloucích)
Detailní výkresy pro ostatní Objekty (jímkaI odvodňovací drén, ....)
Strukturovaný rozpočet
Strukturovaný 'výkaz výmér (editovatelný)
Vyjádření správců inženýrských sítí
Vyjádření Organů státní správy

Projektová činnost bude provádéna dle ustanovení § 159 stavebního zákona
Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky v režimu
zákona č. 13419016 Sb. O zadávání veřejných Zakázkách v platném zneni.

Dokumentaci 'e nutné z :ıracovat tak, ab sloužila 'ako Jodklad ro v'bérové řízení a realizaci stavb .J l Y

Požadavek na autorský dozori Předpoklad 1 den á 6 hodiny

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průbéhu
zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalsich zúčastněných stran
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součásti dokladové části projektové
dokumentace: návrh technického řešení předkládány dotčeným osobám bude předem projednán
s objednatelem.

Součásti PD bude posouzení plnéni povinností zadavatele stavby podle zakona č. 309í2005 Sb. zda
je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedna se o jednoduchou stavbu s nízkou
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod), nebo zda bude stavba
svým rozsahem podléhat povinnosti doručení Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
práce (celkový planovaný'objem prací a činností behem realizace díla přesáhne 500 pracovnich dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) ~ tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve tazi přípravy
díla.

Součástí projektové dokumentace v části Dokladová cast bude závazné stanovisko mistné a vécné
příslušného orgánu ochrany přírody vydané ve smyslu ust. § 4, odst. 2 a odst. 3 zak. č. 114/1902
Sb. o ochı'ané přírody a krajiny, v platném znéní

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SOD. Teprve po předání a převzetí díla je
možno vystavit fakturu.
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