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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

mlnlmänl požadované parametryNázev

Access point

Datový switch

pojezd s khdy

Interaktivni

Stolní vizualizér

Kabel HDMI a extender

pracovní notetK'0kučitele

Pracovni stanice pro studenty -

programováni ve

Set klav./mysi

Dobíjecí skliôka

3D Tisk

Řezaci plotr

Jednotka

kus

kus

kus

kua

kus

kus

Množství

1,000 Stropní Dual Rado AP. 802.1 lac, rádia, 2.4GHz a 5GHz, 3x3 MIJ-MIMO, paE. management,2x RJ45. Cena včetnô dopravy. instalace. nastaveni.

Datový přepínač s 24 porty s rychlosti prepnuti až 35.7Mpps. podporou min. 8bs. MAC s chlazenim, setem pro instalaci
do a napůjecim cena včetné dopravy, instalace, nastaveni.

Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchyceni dotykové obrazovky o úhlopnčce obrazu 86• n keramických. magnetických khdel. která

po zavtenl phkrývajl celou plochu obrazu. Zdvih min. 65 cm. Nosnost vlastnlho pojezdu de ní2e uvedeného ds$ie'e. Cena včetné dopravy a instalace.

Interaktivní disriej s úhlophtkou min. 86" (218 cm). Dotyková techndogie musi rozpoznat min. 20 současných dotyků. otzahuje vestavenou
aplikaci pro digitálním inkoustem na bilé tabuli. proh112ečinternetových stránek. V rámci zachováni kompatlblity zadavatel pa2aduje dadánl
SW baličku SMART Výukový sw včetnô pnotupu da SMART Výukového sw Online min. na 12 měsíců pro min. 10 nebor dodáni jiného typu
systému a softwaru a jeho phzpüsobovánl provozu by způsoblo zadavateli mimořádné obtíže (i vzhledem ke kompatitilitě se stávajícím zahzenlm ve

1.cno

l.cno

9,000

9,000

äk01e a proäkolenl na tento typ SW).
Cena včetné émové AV kabelá2e. Cena včetně instalace nastavení.

Bezdrátová dokumentová kamera s flexiblnim ramenem, s možnosti práce úplné bez kabelů - přenos Obrazu ples Mi, napájeni z baterie. Min. 12x Zoom.
LED osvëtlenl snlmaného otdektu, ručnl a automatické ovládáni 08tteni a jasu. Snimaná min A4. Jednoduché avdádänl vizualizéľu prosttednictvím

Cena dopravy. instalace.

Kabel HDMI, min. 4K'2K @ 60Hz, 125m. Včetně HDMI extenderu pro zesíleni signálu podporujlci plenos na min. 30 m. podpora min. 4K•2K@
60Hz, HDCP kompatitilnl. Včetně HDMI kabelu m, (MIM). min. rozli&eni 4K•2K @ 60Hz Cena včetně dopravy. instalace.

Notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED estijádrový CPU s výkonem min. 14500 bodu nezávislého testu

*mw.cpubenchmark.net (v10), operačni parnôľ min. 8 GB DDRd, pevný SSD s kapacitou min. 256GB, WFi. LAN, Bluetooth, napájeni. 3.1. HDMI'
Čtečka SD karet, HD V,'ebkamera. Čtečka otisků ptűtů. podsvicená klávesnice Odolná proti politi g numerickou Část. kovové neba carbon Vlko a rám

klávesnice. hmotnost max. 1,8kg, operačnl systém s podporu AD (domény). V rámci zachováni kompatibilityzadavatel požaduje dodáni vtetné
podkladových licenci Wndowm. nebor dodáni jiného typu systému a Boltvzaru a jeho phzpůsobovánl provozu by způB0b10 zadavateli mimořádně (i

vzhledem ke kom atibilitô sestéva [cim zaľizenlm ve a koleni rsonálu na tento S
. Cena vč. do a a instalace.

ANInOne zarizeni, IPS min. 21.5- dotykový dsgiay s FunHD rozlišenim a parnéľern stran 16:9. podpora multitouch.Výkon Cpu min. 16400 bodu de
nezávislého testu operačni pamét• minimálně 8GB DDR4. dsk SSD s minimální kapacitou256GB, HD kamera, WFi standardu
802. I lac BT, USB-C, USB 3.0, HDMI výstup. repro. integrovaná baterie nebo Zdroj um02ôujlci moNlitu zahizenl s výdrži provozu minimálně 4 h.

V rámci zachováni kompatiblity zadavatel požaduje dodáni včetně podkladových licencí Windows, neboť dodáni jiného typu systému a softwaru a jeho
phzpůgobovônl provozu by způsobilo zadavateli mimotádnôobtíže (i vzhledem ke kompatibliłč stévajiclm zanzenlm ve Akde a pľcAk01eni personálu

na tento S . Cena vč. do u instalace.
Set bezdrátové klávesnice a myti, funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem a2 10 metrů. včetné USB phjlmate. cena včetně dopravy.

Case pro u102enl a napájeni min. 9kB NO zahzeni pro výšespecifikované pracovni stanice pro studenty.(bez klávesnic a rnyM). motilita - kolečka.
m02nost aretace: možnost uzamknutitzabezpečeni proti odcizeni AO, úprava zabraňujlci Odřenl/poäkozeniNO, zajiMéni ochrany před proudowm
nárazem.Cena včetně instalace do
3D tiskárna - technologie bsku FDM. tisková *'cha až 250x 210x 210mm. celkový modelovací prostor až 11.025cm3, výika vrstvy 0.05mm, tryska O. 4mm.

3,000 tiskový materiál
je struna I.75mm, rychlost tisku 200* mrnls, IR senzor filamentu. podporuje materiályABS, PLA PETT. HIPS. LayW00d a dalši,

automatická kalibrace tiskové tisková plocha,whľívanů magnetické s vyměnitelnými detekce a zotaveni ze
n akreditovaného školeni.ztrá nvodu e LCD di e SO USB 2.0. Cenn

Sada rezaclho plotru Obsahuje min. vodicí liäty. stojan. pnaluAny SW pro ovladače Win a IOS, 3 rezacl n02e, dr2ák nožů.kabely USB, kabel.
Max. paramtery 5iFka rezu: 620 mm (24 Mrka materiálu: 720 mm, Uouät\a materiálu: 1 mm. k ostři: 10—500 g, pohon servo motorem. mechanické
rozlišeni: 0,0125 mm. presnoat: ±0.0125 mm nebo 10.1% (během provozu, ovládaci panel. Cena včetnô dopravy. instalace

Robotická výuková stavebnice - sada min. 280 konstrukčnich a pohybových dilü. min. 1 motor. min. 2 senzory a mozek robota g nabijecl baterii. Vse
uloženo v plastovém boxu. V rámci zachováni kompatiblity zadavatel požaduje dodáni včetně sw založenou na Scratch, nebor dodáni jiného
typu systému a softwaru a jeho phzpůsobovánl provozu by způsoblo zadavateli mimo'ádné obti2e (i vzhledem ke kompatiblité se stávajicĺm zalizenim ve
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87011,1Výuková sada robotiky pro
stupeň

kus

Výuková sada rotx)tiky druhý stu$»ň

Wuk0Vá sada robotiky druhý stupeň kus

a oškoleni rsonálu na tento . Cena včetně do
Robotická výuková stavebrüce - sada min. 500 konstrukčních a pohybových dílů, min. 3 motory, min. 4

senzory, mozek robota s nabíjecí baterii

a nablječkou, dálkovž ovladač. Vše u102eno v Nastovém boxu. Mozek robota s LCD displejem,min. 4 ovládacimi tlačítky nebo dotykový

9,Wo disr*ej a min 8 pro phpojenl senzorů a/nebo motorů. V rámci zachováni kompatibilityzadavatel dodáni včetně sw založenou
na Scratch, nebor dodáni jiného typu systému a softwaru a jeho přizpůsobováni provozu způsobilo zadavateli mimotádné obti2e (i vzhledem ke

kom atiblité se stáva cim zalizenfm ve škole a kolen I rsonélu na tento . Cena včetně do r

Prvek normy pro {kolni pomůcky. um02ňujicĺm soutë2eni mezi 2 roboty a to na herním poli 6x8 dlaždic o rozměrech 183x244 cm s mantinely o1, 000
cca 63 5mm. Cena včetně do

aĺsm

762

Cena nabízená uchazečem v sobč obsahuje nákhdy s realizaci zakázky (U. recyklační poplatek, náklady na dopravu na místo prcvzetĺ přenosu vybaveni do budovy resp. do místnosti k

tomu určené, náklady na balné, montáž. náklady s plipadným reklamačním uzenlm apod.). Pfedpoklädaná cena v sobě taktéž zahrnuje Instalaci, uvedeni do chodu a na Obsluhu.
Jakož I Zisk dodavatele. Součásti predmöłu je rovnu likvidace Odpadů vzniklých činností dodavatele

V Praze dne 28.8.2023


