
Jednodutinov entrikulární) ý (atriální nebo v
 pr asnou stimulaci sro doč dce

Stimulační módy:
Šířka stimulačního impulsu: 

Amplituda stimulačního impulsu:
I ost:nhibiční citliv

F v e:ek enc
Refrakterita:

 Overdriv ek ence:e fr v

Živ terie:otnost ba

Indik e:ac
ON/OFF:

Ro ruhu: zpojení stimulačního ok
QRS:

I ac ybití batndik e v erie:

A á signalizackustick e:

Rozměry + hmotnost:
Konekt odlužovací kabel:or pro pr

Speciální funkce přístroje:
Č o výměnu baas pr terie:

Ochrany:

          ČESKÝ VÝROBEK

EXTERNÍ     EPG 10B
K ÁTOR ARDIOSTIMUL TECHNICKÉ ÚD JE EPG 10  A B

Akustická signalizace koresponduje s nastaveným ppm.
Sig vu BAT - červ .nalizace sta ená LED
M á LED signalizuje plně funkční staodr v.
OVER - čer ená LED ( v á citliv ost).v ysok ost ), zelená LED (optimální citliv
I enzivní akustick enzivní čnt á signalizace spolu s int ervenou LED.

∗
∗∗

∗∗∗
∗∗∗∗

∗∗∗∗∗

V VOO, AOOVI,  AAI, 
0,05 - 1 ms, záporný, asymetrický,
k ázaný, BIFÁZICKÝapacitně v
0 - 28mA, konstantní zdroj proudu 
0,  - 0 mV                                     5 2
20 - 200 ppm
algoritmická
tlačítko 5x ppm + akustika *

30 dnů **

modrá LED ***
oranžová LED
z vená LED ****elená LED / čer
víceúr vá červovňo ená LED
doplněná akustickou indikací

overdrive
slabá baterie
v er *****yjmutá bat ie 
nízká hodnota amplitudy

5  x 1  x 2  mm, 1  g 6 42 8 37
iz ané zdířkolov y 1,8-2,0mm
unikátní bifázický impuls
max. 30 s

defibrilace, elektrokoagulace, runaway

The Devic espec  ed2e r ts the IEC 601 - 2 - 31.
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nevhodná impedance elektrod


