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Třeboň

Město Třeboň Ing. Vilém aedivý
Uchaze�: Ing. Vilém aedivý

P Mno~ství

Převedení vody potrubím DN do 250
erpání vody na dopravní výbku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min
Pohotovost �erpací soupravy pro dopravní výbku do 10 
m přítok do 500 l/min
Montá~ odpadního potrubí DN 200
Demontá~ odpadního potrubí DN 200
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výbky do 
1,5 m pro zabezpe�ení výkopu zřízení
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výbky do 
1,5 m pro zabezpe�ení výkopu odstranění
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené v hornině tř. 4 

ibtění otevřených koryt vodote�í b dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině tř. 4
Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 a~ 4 
stavebním kole�kem do 10 m
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 a~ 4 stavebním kole�kem ZKD 10 m
Ulo~ení sypaniny do násypů nezhutněných
Úprava pláně v hornině tř. 1 a~ 4 bez zhutnění

mrazuvzdorného tř. C 25/30

mrazuvzdorného tř. C 30/37 do 3 m3
Konstrukce vodních staveb ze }B mrazuvzdorného tř. 

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění
Výztu~ ~elezobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

cementovou hl spár přes 30 do 70 mm
Geodetické zaměření parcel

Přesun hmot
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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