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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchu, podlahy

Výplně otvorů

Zemní práce
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
pro drenáž : 15,5*0,5*0,5

Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m

Odstranění pažení stěn hl. do 4 m
Rozepření stěn pažení  hl. do 4 m

Odstranění rozepření stěn hl. do 4 m
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva

Terénní modelace a ohumusování vč. dodávky

Kamenivo - štěrk

Díl: Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice

dozdívka parapetu : 1*1,3*0,6*2

Díl:
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
okapový chodník : 19,5*0,5
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
okapový chodník : 19,5*0,5

Díl: Úpravy povrchů vnitřní
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 
suché maltové směsi

Díl: Úpravy povrchu, podlahy
Přilnavostní a penetrační nátěr stěn 
Omítka stěn marmolit střednězrnná vč. penetrace
vč. ostění : 16*0,8-1*0,6*2+(1+0,6)*2*0,3*2
Omítka vnější stěn jádrová,2.vrst.,slož.1-2 postřik, omítka 

Položkový rozpočet 
Zrušení bočního sjezdu do suterénu BD

BD Čujkovova 1715/23, Ostrava - Zábřeh

Architektonicko-stavební řešení

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vč. provázání s navazujícími konstrukcemi
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový rozpočet 
Zrušení bočního sjezdu do suterénu BD

BD Čujkovova 1715/23, Ostrava - Zábřeh

Architektonicko-stavební řešení

ostění : (1+0,6)*2*0,3*2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 
Ruční čištění ocelovým kartáčem

Díl: Výplně otvorů
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm

D+M jednokřídlé okno z plastových profilů, bílá, dvojsklo 

Díl: Zemní práce
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože

Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm
Vybouraní podlahových vpustí vč. zaslepení kanalizace

Napojení drenáže na kanalizaci v místě dešťového svodu

Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm
Kamenivo těžené frakce  8/16

Textilie drenážní

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku   100/5/20 cm

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: Bourání konstrukcí
Bourání základů železobetonových

Bourání přizdívky z cihel pálených plných tl. 65 mm

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 
jednostranná výztuž svařovanou sítí

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový rozpočet 
Zrušení bočního sjezdu do suterénu BD

BD Čujkovova 1715/23, Ostrava - Zábřeh

Architektonicko-stavební řešení

Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
Bourání betonové zákrytové desky tl. cca 5 cm

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Díl: Izolace proti vodě
Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs

Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 

Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 
lišty 
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. napojení na 
vodorovnou izolaci suterénu

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Díl: Konstrukce zámečnické
Demontáž ocelových mříží dveří

Demontáž zábradlí z ocelových trubek v.900 mm

D+M ocelová ochranná mříž 1000x600 mm vč. kotvení 
(konstrukce L28/28/3, výplň tahokov)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Díl:
Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky

Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem 
dvojnásobná Primalex

Díl: Elektromontáže
Demontáž venkovního osvětlení vč. odpojení

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za uložení suti 

Díl: Vedlejší náklady
Koordinační a kompletační činnost

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, 
přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový rozpočet 
Zrušení bočního sjezdu do suterénu BD

BD Čujkovova 1715/23, Ostrava - Zábřeh

Architektonicko-stavební řešení

Provizorní komunikace ze silničních panelů - ochrana 
rozvodů PODY
Provizorní oplocení komory PODY

Díl: Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Poznámky uchazeče k zadání

Kompletační činnost ( zajištění aktualizace veškerých potřebných vyjádření a povolení k akci, zkoušky, 
revize, zábor, dokumentace skutečného stavu, aj.)

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
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DNY

Předání staveniště

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů
Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Konstrukce zámečnické

Elektromontáže
Přesuny suti a vybouraných hmot
Předání stavby
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