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Príloha c. 2

Kupní smlouva

uzavrená v souladu s § 2079 a násl. zákona C. 89/2012 Sb., Obcanského zákoníku, ve znení pozdejších

právních predpisu

S m lu v n í strany
1. Kupující: Strední Škola automobilní Holice

Nádražní 301, 534 O 1 Holice
Zastoupen: Mgr. Be. Michalem Šedivkou reditelem Školy
IC 135 82 909

2. Prodávající: Lukáš Bulánek - PRODEJ A SERVIS IT
Osoby oprávnené jednat ve vecech technických: LukáŠ Bulánek
Osoby oprávnené k podpisu protokolu o predání zarízení: Lukáš Bulánek
Chvojenec 69, 534 01 Holice v Cechách
ICO: 05979714
DIC: CZ8008193127

uzavírají níže uvedeného dne, mesíce a roku tuto kupní smlouvu:

Clánekl.

Predmet díla

1. Prodávající se zavazuje k dodávce ,,NAKOUPENÍ POKROCILÝCH DIGITÁLNÍCH UCEBNÍCH POMUCEK".

134.ve specifikaci a cene dle vítezné nabídky výberového rízení zadaného dne 25.8.2023 (dále jen
"predmet koupe") a k prevedení vlastnického práva k predmetu koupe na kupujícího.

2. Kupující se zavazuje k prevzetí predmetu koupe od prodávajícího a k zaplacení kupní ceny dle CI. j].
této smlouvy.

3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalu recyklovatelný materiál, nebo materiál z

obnovitelných zdroju, nebo obalový systém pro opakované použití.

Clánek II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se sjednává dohodou podle zákona C. 526/1990 Sb., o cenách, ve znení pozdejších
predpisu a Ciní 535.800,- KC s DPH.

2. Kupní cenu dle CI. Il. odst. 1. zaplatí kupující na základe faktury prodávajícího, vystavené do 15 dnu
ode dne úplného prevzetí predmetu koupe kupujícím, bankovním prevodem na úcet prodávajícího,
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Splatnost faktury Ciní 14 dnu ode dne jejího dorucení kupujícímu. Dnem zaplacení je den odepsání
fakturované Cástky z úctu kupujícího.

4. Faktura prodávajícího musí obsahovat veškeré náležitosti danového dokladu dle zákona C. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu.



5. Pokud bude faktura prodávajícího vystavena neoprávnene, nebo nebude obsahovat stanovené
náležitosti, je kupující oprávnen vrátit ji prodávajícímu k oprave ci doplnení. V takovém prípade se
preruší plynutí lhuty splatnosti a nová lhuta splatnosti zacne bežet vždy až dnem dorucení opravené

nebo oprávnene vystavené faktury kupujícímu.

Clánek III.

Dodací podmínky

1. prodávajÍcÍ se zavazuje predat kupujÍcÍmu predmet koupe do 30.10.2023 a kupujÍcÍ je povinen predmet

koupe od prodávajícího prevzít.

2. Místem predáni a prevzetí predmetu koupe je Strední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 O 1

Holice.
3. prodávajícI je povinen oznámit termín predáni predmetu koupe kupujÍcÍmu nejméne 3 dny predem.

4. prodávajÍcÍ je povinen predat kupujíchmu nejpozdeji v den predáni predmetu koupe veškeré doklady, které

jsou nutné k prevzetí a k užÍvání predmetu koupe. Prevzetím predmetu koupe se rozumí kompletní a

bezvadná dodávka zboží do místa urceni.

5. Nebezpecí škody na predmetu koupe prechází na kupujÍcÍho dnem jeho predání a prevzetí.

6. Vlastnické právo k predmetu koupe prechází na kupujÍcÍho dnem predáni a prevzetí predmetu koupe.

7. Odpovednost prodávajÍcÍho za vady predmetu koupe se rídí prIslušnými ustanoveními obcanského zákoníku

v platném znení.

Clánek IV.

Zárucní podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží (predmet koupe) smluvní záruku v délce mesícu 12

mesícu. Zárucní doba zacíná bežet dnem predání a prevzetí predmetu koupe dle CI. III. této smlouvy.

2. Podmínky záruky a zpusob uplatnování reklamací jsou uvedeny na fakture nebo dodacím listu, který

prodávající predal kupujícímu pri dodání predmetu koupe. Záruka za jakost predmetu koupe se rídí

príslušnými ustanoveními obcanského zákoníku v platném znení.

Clánek V.

Sankce

1. Za prodlení prodávajícího s predáním predmetu koupe dle CI. III. této smlouvy se sjednává smluvní
pokuta ve výši 1 000 kc za každý den z prodlení.

2. V prípade prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle CI. Il. této smlouvy je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle platných a úcinných právních predpisu.

3. V prípade prodlení prodávajícího s predáním predmetu koupe dle CI. Ill. této smlouvy delším než 10
dnu je kupující oprávnen od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od
pocátku ruší.

4. Uplatnením sankcí není dotcen nárok smluvních stran na náhradu Škody, zpusobené nesplnením
povinností dle této smlouvy.
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S. V prípade porušení povinnosti uvedené v CI. I, odst. 3 smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši

1.000 kc za každý jednotlivý prípad porušení

Clánek VI.

Soucásti smlouvy

Následující prílohy tvorí nedílnou soucást této smlouvy:

Príloha c. 1 - ,,Technická specifikace digitalizace".

Clánek VII.

Záverecná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené a z této smlouvy vyplývající se rídí príslušnými
ustanoveními zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku, v platném znení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem jejího uzavrení.
3. Tuto smlouvu lze menit pouze písemnými vzestupne císlovanými dodatky, podepsanými obema

smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu pred jejím uzavrením precetly, s jejím obsahem souhlasí

a na dukaz toho ji podepisují.

V Holicích dne 12. 9. 2023

Za
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Príloha c. 1

Technická specifikace
Pro verejnou zakázku malého rozsahu

,,Nakoupení pokrocilých digitálních ucebních pomucek"

V. , Množství Potvrzeni SpecifikaceZarlzenl [kusy] parametru

Automatický nuž
Skenování s rozlišením min 600 DPI
KompatibilnI s výšivkami
Rychlý rez formátu SVG
Prímé rezání- nepotrebujete pocítac

ANO Software
Rezaci pIotr 1 LCD dotyková obrazovka

2 USB porty pro pripojeni pametových zarIzenI a pripojeni k PC

Formát dat pro pIotr: FCM, SVG, PES, PHC
rezná rychlost: min 224 mm l s.
Materiál pro rezání: papír i lepenka, tenká kuže, magnetické fólie (max. 0,3 mm), kancelárské fólie, nažehlovaci fólie
na textil vcetne reflexních, samo|epÍcÍ vinylové fólie

odvíjec folie
Mericí rozsah: -20 °C až +600 °C
Obnovovací frekvence termografického obrázku: min 9 Hz
Obrázková pamet

Ochrana proti prachu a strikajÍcÍvode: lP54
Ostricí vzdálenost, minimální: 0.3 m

Termokamera 1 ANO Pocet mericích bodu: min 49152
Podporované pristroje s Androidem s lOS
Prenos dat: Wi-Fi USB-C'"
Presnost mereni lC: ±2,0 "C

Rozlišeni: 0.1°C
Velikost displeje: min 3,5"
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Min rozmery tisku 250 x 210 x 220 mm
Prumer filamentu 1.75 mm

výška vrstvy 0.05-0.30 mm
VedenIfilamentu Hliníkový heatsink (chladic), celokovový hotend, bez PTFE trubicky

Maximá|njtep|ota trysky 290 °C l 554 °F

3d tiskárna 1 ANO Maximá|nítep|ota podložky 120 °C l 248 "F
LCD obrazovka min 3.5"
Možnosti pripojeni lan
Tiskové médium USB disk l LAN
Filament senzor, Load Cell sensor, zotaveni po ztráte napájeni
Podporované materiály PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozitní filamenty,

atd.

V , lx PC Blend 970gSpotrebni . .
materiál pro 3d 1 ANO 5x PVB transparent 500g ruzne barvy

tisk 5x PETG 1Kg ruzné barvy
25x PLA 1kg ruzné barvy

Mesh Wifi systém
Pocet portu s rychlosti Gbit 3
Standardy 802.11a (5GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Typ WiFi WiFi 6
Pásma WiFi 2,4 GHz ,5 GHz
Funkce prístupový bod (Access point), Router
Rychlost WiFi prenosu min 2 976 Mb/s

Prenosová rychlost LAN portu 1 Gbit

Chytrá 1 ANO Prenosová rychlost WAN portu 1 Gbit
domácnost Sifrování WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

LAN 2 X
WAN lx
Pokrocilé funkce Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, lPv6 Ready, Wi-Fi Mesh, Ochrana HomeShield

DHCP funkce Server, DHCP Client List, Address Reservation

Smart IOT Hub
Podporované OS Android , lOS
Napájeni Do SIte
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Jazyk aplikace V ceštine

Smart pohybový senzor
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
Napájení Na baterie

Senzor chytrý teplotní senzor
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
Napájení Na baterie
Fungováni Pres centrální jednotku

IP kamera
pripojeniwiFi 2,4 GHz
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
Provedení PTZ
Nocní videní Ano
Detekce Pohybu, Zvuku
Zvuk vestavený mikrofon, vestavený reprod uktor
Max. dosvit nocního videní 30 m
zorný úhel 360 °
Komprese videa H.264
Slot pro pametovou kartu MicroSD

3ks Smart okenni/dverní senzor
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
pripojení Rádiové vlny
Fungování Pres centrální jednotku
Notifikace do mobilu

Smart WiFi žárovka plnobarevná (balení 2ks)
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
pripojeníwiFi 2,4 ghz
Další vlastnosti Stmívatelnost, SMART, Nastavení barvy svetla (RGB)
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5x Chytrá zásuvka
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
Jazyk aplikace v ceštine
pripojeníwiFi 2,4 GHz
Funkce merení spotreby energie
Max. zátež 3 680 W

Video zvonek
Podporované OS Android , lOS
Kompatibilita Google Assistant, Amazon Alexa
Napájení Na baterie
Nocní videni Ano
Maximální rozlišení min 2560 x 1920 px
Komprese videa H.264
Rozhraní MicroSD/SDHC slot

3x Termostatická hlavice chytrá
Speciální funkce Plánováni , Casovac

Ukazatel digitální
Podporované OS Android, lOS
Napájení Na baterie
pripojení Rádiové vlny
Typ ventilu RA , RAY

Powerline prenosová rychlost 1300 Mb/s

Dosah min 300 m
Pocet kusu 2 ks
Prenosová rychlost 1 300 Mb/s
Zásuvka Pruchozí
Svetelné kontrolky
Parametry primární jednotky - Bez WiFi, Rychlost LAN 10/100/1000 Mb/s, Pocet portu LAN 1 x
Parametry sekundárni jednotky - S WiFi, Pocet portu LAN 3 x, Rychlost LAN 10/100/1000 Mb/s

Pásma WiFi 2,4 GHz , 5 GHZ



2x Smart tlacítko
Napájení Na baterie
Fungováni Pres centrálni jednotku

Smart home hub
Centrálni jednotka pro chytrou domácnost
Integrovaný hlasový asistent Google
min 7" displej
Reproduktor s plným rozsahem a 3 ks mikrofony
Podporované OS Android , lOS
Kompatibilita Google Assistant
Pripojení WiFi 2,4 GHz , Bluetooth

Smart robotický vysavac
Doba provozu na jedno nabiti min 180
prekážkový senzor
Senzor proti pádu ze schodu
Typ vysavace: bezsáckový robotický, Mop
Typ navigace: Gyroskopická
Rozeznáváni prekážek: Bezdotykové
Kapacita baterie min 2 600 mAh
Typ filtru: HEPA
Podporované OS: Android, lOS
Protokoly: Amazon Alexa, Google Assistant
prÍpojení WiFi:
Funkce: Casovac, Ovládání pomocí mobilní aplikace pres Wi-Fi, PlánovánI úklidu, Pokracování úklidu po dobití,

Vysypání zásobníku do stanice

Presnost: '± min 0,1mm
Mericí rozsah: min. 20 x 20 x 20mm, max. 2000 x 2000 x 2000mm
Velikost snímku: min 210 x 130mm

3D scanner 1 ANO . .Pracovni vzdálenost: 150 - 400mm
zdroj svetla: Infracervený laser tr.1
Rychlost skenování min 10 fps l
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výstupní formáty: .stl, .ply, .obj
pripojení: USB 3.0, Bluetooth, WiFi

3D kresleni
pájení, Vypalování (opracováváni 3D modelu)
Rezání pomoci odporového drátu

propojeni s mobilní aplikaci (lOS, Android)
Automatická detekce nástavcu

3D pero 2 ANO Prednastavené materiálové profily
Možnost aktualizace FW pri predstaveni nových nástavcu

nástavec na kresleni
nástavec na pájení
nástavec na vypalováni
nástavec na penové rezání

Pracovní plocha min 600 x 400 mm
Pracovní stul posuvný
Max. rychlost gravírovánI 800mm l s
Maximální rychlost rezáni 60mm l s
Presnost uNstování 0,02 mm

Rozlišení: "1000dpi

Gravirovacka 1 ANO Prenos dat - rozhraní USB, podpora USB flash disku, možnost ovládáni bez PC
Systém pro prirazeni rastrové grafiky l barevných vektoru

Podporované grafické formáty: CorelDraw, Photoshop a AutoCAD ....
Kom patibilni software: LaserDRW .. Pod pora CorelDraw
Tlouštka rezu: 0-10 mm (závisí na výkonu a ruzných materiálech)

LED osvetleni s vysokým jasem

barevný TFT hd displej o rozmerech min 154 x 86 mm, rozlišenI min 800 x 480 px
možnost volby tmavého a svetlého pozadí displeje
nastaveni casu z internetu, nebo manuálne

Meteostanice 1 ANO možnost automatické zmeny letního na zimní cas a opacne
merení vnejší teploty a relativní vlhkosti integrovaným cidlem 7-v-1
mereni rychlosti vetru - prumerná rychlost vetru namerená v casové periode posledních 12 sekund
zobrazení úhrnu deštových srážek hodinové l denní l za posledních 24 hodin l týdenní l mesícnI l celkový úhrn
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srážek
merení barometrického tlaku, zobrazeni absolutního barometrického tlaku v rozsahu od 540 hPa do 1100 hPa
zobrazení UV indexu v rozsahu O až 16 s popisem (nízká, mírná, vysoká, velmi vysoká, extrémní)
bezdrátový prenos hodnot na frekvenci 868 MHz
dosah signálu bezdrátových cidel v otevreném prostoru až 150 m
Wi-Fi komunikace
Aplikace pro Android a pro lOS
SSD Kapacita min 512 GB
Velikost operacní pameti min RAM 32 GB
výbava Numerická klávesnice, Ctecka otisku prstu, Operacní systém, TPM 2.0
Úhloprícka displeje 16"

RozHšeni1920 x 1200 px
Typ panelu lPS
Pocet jader procesoru min 10 x
Cache procesoru min 12 MB
Typ grafické karty Dedikovaná

Notebook 1 ANO Pamet grafické karty min 4 GB

RozhranIThunderbolt 4
Grafické výstupy hdmi
Thunderbo|t1x
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) 2 x
Bluetooth Bluetooth v5.2
WiFi 802.11ax (6GHz)
Verze WiFi WiFi 6E
jazyk klávesnice CZ, SK
Standard konektoru Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) 4

, NapájeniSkrze USBDokovaci 1 ANO Power Delivery Ano
stanice Power Delivery 280 W

Vlastnosti Podpora vÍce monitoru, LED indikace, Kensington Lock
Maximální pocet monitoru ve 4K rozlišeni 3 ks
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Úhloprícka displeje ["]: 12,4

Rozlišení displeje: min 2560 x 1600 (WQXGA)

Velikost operacní pameti [GB]: min 4
Interní pamet [GB]: min 64

Baterie [mAh]: min 10 090
Frekvence procesoru [MHz]: min 2 400

Pocet jader procesoru: min 8

Tablety 2 ANO Typ displeje: tft
Slot pametové karty
Wi-Fi standardy: a/b/g/n/ac

Bluetooth verze: 5

USB Type-C: Ano
RozlišenIvidea: 1920 x 1080 (Full HD)
Slowmotion 1080p [FPS]: 30

Geolokace

Baterie " 1 ANO Typy baterií AA, AAA, nabíjecka na 8ks baterii, 24 ks baterií AA min 2.500 mAh , 24 ks baterií AAA min 930 mAh
nabíjecky

2x woofery + 2x tweetery
výstupní výkon: min 240 W RMS
Frekvencniodezva: 45 Hz - 20 KHZ
Napájení: 100-240 v - 50/60 Hz

Ozvuceni 1 ANO Bluetooth 5.1
Bluetooth dosah: min 10 metru

Formát USB souboru: MP3, WMA, WAV
Lithium-iontová min 72Wh baterie
Doba prehrávání: min 18 hodin
Optické senzory pro sledování rádku a barevné kódy

Kompatibj|ni s ArduinoTM
Mini robot 6 ANO . . .. ,Vybaveno bezdratovym nabijennn

Aktualizace firmwaru s novými funkcemi prostrednictvím pripojení USB
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RozlišenI snímace min 27 Mpx
ÚhloprICka displeje min 2,27"

Stabilizace obrazu Elektronická
Rozlišenívidea 5.3K {5312 x 2988)

Kamera s V , .
V , 1 ANO Ozvuceni videa Stereoprisluse nstvim

Typ pametové karty micro ŠD, micro SDHC, micro SDXC

Podporované video formáty H.264, H.265
Datová rozhraní rozhraní USB-C, Bezdrátové rozhraní Wi-Fi, Bezdrátové rozhraní GPS
Funkce Odolné provedení, Stabilizace obrazu, Dotykové ovládání, GPS, Vodotesná bez obalu

Typ tiskárny: Laserová, Barevná
Formát tiskárny: A4
DPltisku: min 1200
DPI skeneru: min 600
Rychlost cerného tisku - normální [stran/min]: min 33

Automatický oboustranný tisk: Ano
Velikost standardní pameti [MB]: 2 048

Tiskárna 1 ano Dotykový d isplej, RJ-45, USB, WiFi
multifunkcní Rozlišeni- barevné normálni [DPI]: min 1200 x 1200

Maximální hmotnost tiskových médií [g/m2]: 216

Vstupní zásobník [listu]: min 650
výstupní zásobník [listu]: min 200
Podavac skeneru DADF min 100 listu

Oddelené barevné náplne
Automatický oboustranný tisk
Kopírka

Ovládání Ovladacem + FPV
Doba provozu min 18 min
Typ Kvadrokoptéra
Max. rozlišenIvidea 4K (4096 x 2160)

Dron 1 ANO Funkce FPV, GPS, Online prenos, Detekce prekážek, Stabilizace obrazu
Dosah prenosu min 10 000 m
Vnitrní pamet min 20 GB
Slot na pametovou kartu

Baterie soucásti baleni Model, dálkové ovládání, FPV
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Pocet baterií modelu 1 ks
Typ baterie modelu Li-ion
Kategorie Al

Barevný min 3,5" lcd displej
Podpora pro karty microSD
pripojení k PC pomoci rozhraní USB
výstup av pro pripojení k televizoru nebo projektoru
Porizování fotografií a videozáznamu
Automatické nastavení expozice a vyvážení bílé

Mikroskop 1 ANO Snímac s rozlišenIm min 5Mpx
Vestavené LED s plynulou regulací jasu
DigitálnI zoom min 4x
Li-ion dobíjecí baterie
MerenIdélkových rozmeru, ploch, úhlu a polomeru studovaných preparátu
Kompatibilni se systémy Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6-10.10
Software pro zpracování obrazu
Nativní rozlišenI min 1920 x 1080 px
HDMI
VGA

Vizualizer 2 ANO Další pripojeni usb 2.0, Micro šd, USB-B
Urrnstení Na stul
Funkce Zoom
výška min 44,7 cm

l
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Podpis


