
Smlouva o dílo č. 3l9t 2023

sjednanrí dle $ 536 obchgdního zákon-íktr.

I.

S'mluv*í streny

Smlowa se vza\nÍá mezi nfuledujícími smltrvnÍmi strananri:

objednavatel: Hlavní město Praha

Mariánské náměstÍ2

110 00

Praha 1

IČo 00064581

DIČ CZo0064581

bankovní spojení: PPF banka a.s. č.ú.: 49023-5157-998 / 6000

v.z.

soLID správa nemovitostí Praha a.s.

Na Příkopě 121853

ll0 00 Praha I

Zastoupení: Ing. Jaroslav Svoboda' prokurista

ZasíIací adresa: Hlavní město Praha,

v.z" Solil) správa nemoyitosÍí Prahaa.s.'
Truhlářslcí 33/1098'

11OO0 Praha I

( dátej€fl objednavatel )

Zhotovitel: PetrMichálek- &K
Jeremenkova 1 8, Šumperk

IČo 414L 39 46

DIČ CZ64052?0685

bankovní spojení: mBank č.ú.: 670100-2200814526 l 621-0

Zastoupení: PstrMicůálek

' Zasílací adresa : PetrMichálek _ &K Voršilskí 3
11oo0 Praňa 1

( dále jen áotovitel )

il.
Předmět smlouvy

Přednrětem smlouvyjeeaměření současneho staw domůŘásnovka 783tta7&2tjrPraha 1-
Staré Město a vypracování pasportu podlďrových ploch tohoto objektu .r' .o"'uho a formě, popsané v
odstavci VII této smlouvy.



Dokumentace tohoto zaněÍeni bude odevzdána v šesti výtiscích v měřítku 1 : 50 , ve
tŤec*r výtiseíe'h v měřítku 1 . 100 a dvaknít na nosiči dat ve formě .dwg.

Dokumentace pasportu podlaholých ploch bude odevzdána ve ťech barevných
výtiscích v měfftku 1 : 100.

NL
Termín přeďáni dfia

Zhotovitel se zavazuje předat ďlo kompletní se všemi nráleŽitostrni ke dni
3l.prosince 2i23.

IV.

Cena zadfio

Cenaza provedené dílo je stanovena dohodou mezi smluvními stranami v celkové
částce 219 000'00 Kč + 21ys DPH, to jest celke m 264 99'q00 Kč.

v.

sakturgc€

Při podepsiíní smlouvy o dílo bude zhotovitelem vystavena záIohováfaktura na částku
65 700'00 Kč + 2t% DPH, to jest celkem 79 497,00 Kč se splatností do 14 dnů a smluvním penále
0,05o/o zakaždy den prodlorrí po tomto datu.

Při předání díla, potwzeném předávacím protokolem, bude zhotovitelem vystavena
fakťura na zbylou ěástku se splatností do 14 dnů a smluvním penríle 0'a5yo zakaždý den prodlení po
tomto datu.

vI.
Macípodmínlry

Zhotovitel se zavaztlje dodat dílo ve sjednaném termínu a kvalitě aza každý den
prodlerrí uhradit porde ve výši 0fr5% smlmmí ceny díla.

Zhotovitel se zavazaje předmět této smlouvy předat objednateli oproti písemnému
potvrzení a v místě sídla objednavatele. objednavatel a zhotovitel jsou povinni se vzájemně
informovat o případnýctr spomých bodech a ďíle je pak po dohodě společně řešit.

V případě nesouladu předané dokumentace se skutečností a s podmínkami této smlouvy
je áotovitel povinen neprodlerrě uěinit nr{pravrr.

vn.
zprůsob vyhotorrcnídíla

1) Součástí díla bude:

_ polohopisné a vyškopisné geodetické zarrrěření sifuace parcely a neibližšího okolí ( po
hranu chodníku ) včetně připojení k nadmořské výšce a k S_JTSK

_ polobopisae a qýškopisné geodeticLé zarrrěření objektu

_ doměření podrobností objektu

- vypracováď projektové dokumentace v grafickém systému AutoCAD ve formě
zptacovéni, odpovídající měfftku 1:50 a zhotovení výkresů v šesti výtiscích

_ vyprracov'iíní pasporfir podl&oých ploclr objektu ve třech vy'hotoveních



2) Výkresová dokumentace bude obsahovat: účelovou mapa situace parcely
objektu v měfftku l : l00, pět půdorysných řezů, zachycujících veškeré souěásti stavby na urovni
jednotlivých poďLaži,půdorys střech' pět svislých pohledořezů a osm pohlďů na průěelí v měřítku 1 :

50 v šesti vfiiscích. Týo výkresové soubory budou také dodevzdány na nosiči dat ve formě .dwg a
.pdí.

3) obsah zarněřeru objektu je urěen nasledujícími body:

a) ZarrtéÍeu se nebude likat prostorů v době zaměřovar+í nepřístupných' prostorů,
jejichž zaměřovtání by ohrozilo bezpečnost nebo zdraví pracovníků dodavatele a dále konstrukcí
obezděných nebo jinak skrytých, jejiclť zarrrěření by vy.žadovalo provedení destruktivních sond.

b) Součastí zaměření nebudou technická atechnologickázaŤizení a dále rozvody
UT, elektroo vody, plynu, kanalizace a technologií..

c) objekt bude zaměřen vyěerpávajícím způsobem na úrovni podrobnosti
dokumentace souěasného stavu v měřítku 1 : 50 . Zaměřeny budou všechny urovně zadané čésti
budory a střeďry 

' 
wislé řery a pnrěelí pak v rozsahu, ffiroverrán r1ýše.

4) obsah dokumentace současného stavu pro měřítko 1 : 50 je určen následujícími
body:

a) Dokumentace zaměření současného stavu budov bude odevzdána v šesti
v-itiscích v měfftku 1 : 50 a dvaknít na nosičích dat ve formě .d'vvg . Dokumentace bude zpracovánav
grďckém prograrnu AutoCAD.

b) Soubory dat, odpovídající jednotlivým qýkresům, budou obsahovat nrásledující
informace:

- standartní popisy místností ( číslo místnosti, účel místnosti, relativní výška podlahy,
výška stropu od podlahy, materiál povrchu podlahy' plocha místnosti pro účely pasportu podlahoqých
ploch ),

_ relativní vysky všech ostatních dostupných úrovní,

- absoluhrí ťšky všeeůvýznačrrých tlro1mí ( jednotlivá paďIaži, okolní teren )

- tvary a vyšky shopů ( vlysy, římsy, klenby, poklopy, střešní oknao změny úrovní'
žebra a trímy), popř. vyšlíy pat a vrcholůkleneb,

_ tvary aranněry všech otvorů, schodišť, říms, dřevěných konstrukcí a krovů, jakoŽi
všech ostatních konstrukcí na standardní profesionrílní úrovni technické stavební dokumentace
pffslušejícíměřítku 1 : 50 včeErě jejich našeni akótoviffi,

- kótovrání v milimetrech

- linie vedertí řezů
_ vyznaěení záchodů, umyvadel' ýlevek, van, dřezů, kabin sprchovacích kouhl topidel,

těles UT a podobně, atobez specifikace typu a rozrrrěrů. Z ostatních zatizovacich předmětů obJekty a
konstrukee pevně spojené se stavbou{ vestavěné skŤíně, vestavěné příěky apodobně). Větší
technologické celky budou vyznačeny schematicky obrysem.

_ vyzrrďení všechdosaŽitelných soporrchů, vybíracíchotvorua jinýchkonstrukcí,
souvisejících s komíny včetně určení rozměrů a umístění

-vyznaěerttzátnlbní dveff, historiclcých obkladů, zábtaď|i a štrrkové výzdoby ve forgrě
odpovídající vykreslení v měfftku podrobnosti

_ distribuci entit do hladin dle funkcí těchto entit



- okapní svody ve všech podlažích a na pručelích

- vyznačení svislých potrubí pouze tehdy' budou - Ii jednoznďně zasahovat do
zaměřovaných prostor a probíhat jimi _ a to bez zaÍ,ůky svislé korrtinuity či úplnosti

- vďkeré architektonické prvky na průčelích v míře podrobnosti, pfiměřené měřÍtku l
50 a zakreslené aproximativně a zjednodušeně tam, kde nebude zajištěna jejich bezpečná dostupnost
pro rněřeirí.

5) Elaborát pasportu se bude skládat zbarevných tisků půdorysů jednotliqých
podlaží v měřítku 1 : 100, doplněných o pfuhledné tabulky místností a z celkového přehledu součtů
podlahových ploch podle nrájerncu a polohn a to ve třech vyhotoveních. Pasport bude dále obsalrovat
speciťrkace zastavěné plochy ( m2)' specifikace obestavěného prostoru ( m3), specifikace plochy
střechy ( m2), specifikace dvorních ploch ( m2)' specifikace celkové plochy půdního prostoru (
m2), specifikaee celkové plochy nadzEmnídh podlaží (Tn2), specifikaee eelkové ploctry podzernníeh
podlaží ( m2) a specifikace m2 přilehlé komunikace , to vše ve formě .dwg a..xls ave třech
vyhotoveních ajednou na nosiči dat

6) objednavatelnapožádáni zhotovitele do ýdne od tohoto požádani umoŽní,
popř. zajistí bezpečný přístup do prostor, ohlášených dodavatelem jako nepřístupné nebo ohrožující
bezpečnost éi zďrutí dodavatele.

vIn.
Zffiáustanoverí

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, zntcllžkaždá smluvní strana obdrží
po jednom. Tuto sml,ouvu lze dopisovat a rnárit pouze písemnou formou.
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