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Kamerový systém Letní stadion  a integrace do MKDS



Akce:

Pol.

1

Venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 1/1.8"CMOS, motorický varifocal 

kartu, HPoE, 12VDC

Kompatibilita MKS 1

2 1

3 1

4

Kamera multisenzor (IP venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 

1/1.8"CMOS, motorický varifocal objektiv 4,13 - 9,4mm, WDR 120dB, IR Kompatibilita MKS 4

5 4

6 4

7 4

8

microSD kartu, IP66, IK10,

Kompatibilita MKS 2

9 2

10 2

11

Firewall - Výkon firewallu: 1800 Mbit/s, IPS/IDS propustnost: 450 Mbit/s. 

Kompatibilita MKS 2

12
RS485

1

Kamerový systém - Letní stadion Pardubice
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13

racku.

Kompatibilita MKS 1

14 1

15

balení obsahuje 1x IEC C13 kabel 1,5 m

5

16 Kompatibilita MKS 1

17 Kompatibilita MKS 5
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18
Cisco kompatibilní

12

19 1licence na jeden kamerový modul Kompatibilita MKS 22

20 1

21 5                        

22 5                          

23 5                          

24 665                        

25
materiálu 600                        

26 10                          

27 3                              

28 8                              

29 20                              

30 Konektor RJ 45 cat 6 7                              

31
12                          

32 7                              

33 1                        

Nezbytná subdodávka Edera a.s.

34 1                      

35
1                      

celkem

1

Venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 1/1.8"CMOS, motorický varifocal 

kartu, HPoE, 12VDC

Kompatibilita MKS 1

2 1

3 1

4

Kamera multisenzor (IP venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 

1/1.8"CMOS, motorický varifocal objektiv 4,13 - 9,4mm, WDR 120dB, IR Kompatibilita MKS 4

5 4
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6 4

7 4

8

microSD kartu, IP66, IK10,

Kompatibilita MKS 2

9 2

10 2

11

Firewall - Výkon firewallu: 1800 Mbit/s, IPS/IDS propustnost: 450 Mbit/s. 

Kompatibilita MKS 2

12
RS485

1

13

racku.

Kompatibilita MKS 1

14 1
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15

balení obsahuje 1x IEC C13 kabel 1,5 m

5

16 Kompatibilita MKS 1

17 Kompatibilita MKS 5

18
Cisco kompatibilní

12

19 1licence na jeden kamerový modul Kompatibilita MKS 22

20 1

21 5                          

22 5                              

23 5                              

24 665                        

14                              

26
materiálu 600                        

27 10                              

28 3                              

29 8                                

30 20                              

31 Konektor RJ 45 cat 6 7                              

32
12                              

33 7                                
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34 Maitenance 1rok 1                          

35 1                        

36 1                          

37 Doprava 1                          

Nezbytná subdodávka Edera a.s.

38 1                        

39
1                        

Nezbytná subdodávka Telmo a.s.

40 1                      

celkem
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Akce:

Pol.

1

Venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 1/1.8"CMOS, motorický varifocal 

kartu, HPoE, 12VDC

Kompatibilita MKS 1

2 1

3 1

4

Kamera multisenzor (IP venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 

1/1.8"CMOS, motorický varifocal objektiv 4,13 - 9,4mm, WDR 120dB, IR Kompatibilita MKS 2

5 2

6 2

7 2

8
50m, WDR 150dB, CMOS 2Mpx, slot na microSD kartu, PoE/24VAC/12VDC

Kompatibilita MKS 11

9

microSD kartu, IP66, IK10,

Kompatibilita MKS 1

10 1

11 1

12 1licence na jeden kamerový modul Kompatibilita MKS 24

13 1425                        

14
materiálu 1400                        

15 Konektor RJ 45 cat 6 15                          

16 15                          

17 1                          

celkem
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1

Venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 1/1.8"CMOS, motorický varifocal 

kartu, HPoE, 12VDC

Kompatibilita MKS 1

2 1

3 1

4

Kamera multisenzor (IP venkovní kamera multisenzor, 4 x 5Mpx 

1/1.8"CMOS, motorický varifocal objektiv 4,13 - 9,4mm, WDR 120dB, IR Kompatibilita MKS 2

5 2

6 2

7 2

8
50m, WDR 150dB, CMOS 2Mpx, slot na microSD kartu, PoE/24VAC/12VDC

Kompatibilita MKS 11

9

microSD kartu, IP66, IK10,

Kompatibilita MKS 1

10 1

11 1

12 1licence na jeden kamerový modul Kompatibilita MKS 24

13 1425                        

30                          

15
materiálu 1400                        

16 Konektor RJ 45 cat 6 15                              

17 15                              

18 1                          

19 1                          

20 Doprava 1                          

Nezbytná subdodávka Telmo a.s.

21 1                        

celkem
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