
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: 
Číslo objednávky: 

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na Ostatní

od účinnosti 
objednávky do Ústí nad Orlicí město stavební úpravy prostor pro není jednorázová

Celková cena



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady z rozpočtů
Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro 

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu NB



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu 



PČ Množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží
Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v 

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem
lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji
Výměna trubic zářivkových u svítidel uzavřených
zářivka lineární 18W G13 denní bílá
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního D 

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

Dodávka dřevěných dveří dle schválené dokumentace

Ústí nad orlicí město - stavební úpravy prostor pro archiv CSS v objektu 



PČ Množství

Montáž dveřního interiérového kování - zámku
vložka cylindrická 29+40

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

doplnění výplně do nadsvětlíku pro osazení ventilátoru

zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

Dokončovací práce - nátěry
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí
Základní jednonásobný impregnační polyuretanový 
nátěr zámečnických konstrukcí

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 

Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
papír separační potažený PE fólií

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

Elektromontáže
Montáž spínačů mechanických s programem týdenním 
se zapojením vodičů

Index ceny U nad 50 000Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně
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