
1) vzhledem k velkému množství mikrotrhlin na fasádě, trhliny musí být uzavřený  KEIM Contact Plus  

Penetrace KEIM Contanct Plus  pro  fasádní nátěr –  
POVRSTVOVACÍ SILIKÁTOVÁ BARVA PRO PŘEDNÁTĚRY K VYROVNÁNÍ 
DROBNÝCH STRUKTURNÍCH ROZDÍLŮ, K PŘEKLENUTÍ DROBNÝCH 
VLÁSEČNICOVÝCH TRHLIN (0,5 MM) 
 
1200m2 x 0.4kg/m2 = 480kg  
 
480kg x 295Kč=141600 Кč 
 

2) vzhledem k velkému množství  trhlin zadní fasády č1 je třeba provést práci -  Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

 
     40м2 x 260Kč=10400Кč 
 

3) vzhledem k množství velké prasklin zdiva na fasádě a pro statické zajištění budovy  je nutné provést  opravy prasklin   s 

umístění helikální výztuže 10mm 

 
    50м.b x 2200Kč=110000Кč 
 

4) Domodelování chybějících sloupů a římsy na fasádě - 

 
   40м.b x 500Kč=20000Кč 
 

 

Celkem VCP 282000 Kč bez DPH.  
 

 
 


